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1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitat entsprechend der
Bedirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch flr Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdriicklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstiitzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken lhnen fiir Ihr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit lhrem STIHL Pro-
dukt.

o 4

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung
2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Schneidwerkzeugs
— Gebrauchsanleitung des verwendeten Trag-
systems
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
— Gebrauchsanleitung ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung®
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP
— Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— Sicherheitsinformation fiir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Weitere Informationen zu STIHL connected,
kompatiblen Produkten und FAQs sind unter
www.connect.stihl.com oder bei einem STIHL
Fachhéandler verfligbar.

Die Bluetooth®-Wortmarke und die -Bildzeichen
(Logos) sind eingetragene Warenzeichen und
Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Ver-
wendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch
STIHL erfolgt unter Lizenz.

Akkus mit @ sind mit einer Bluetooth®-Funk-
schnittstelle ausgestattet. Lokale Betriebsein-
schrankungen (zum Beispiel in Flugzeugen oder
Krankenh&usern) miissen beachtet werden.
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3 Ubersicht

22 Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fiihren kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

2.3 Symbole im Text

”..u Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
==l dieser Gebrauchsanleitung.

3  Ubersicht
3.1 Motorsense und Akku

0000097271_002

1 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

2 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

3 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fuhren der Motorsense.

4 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Motorsense ein
und aus.

0458-833-9821-C
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5 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

6 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthe-
bel.

7 Rundumgriff
Der Rundumgriff dient zum Halten und Fuh-
ren der Motorsense.

8 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

9 Abstandhalter
Der Abstandhalter schiitzt Gegensténde vor
Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.

10 Akku
Der Akku versorgt die Motorsense mit Ener-
gie.

11 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

12 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.
Sie aktiviert und deaktiviert die Bluetooth®-
Funkschnittstelle (falls vorhanden).

13 LED ,BLUETOOTH® (nur fiir Akkus mit &)
Die LED zeigt die Aktivierung und Deaktivie-
rung der Bluetooth®-Funkschnittstelle an.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Schutz und Schneidwerkzeuge

0000097535_001

1 Ablangmesser
Das Ablangmesser kiirzt die Mahfaden wah-
rend der Arbeit auf die richtige Lange.
2 Méhkopf
Der Mahkopf halt die Mahfaden.
3 Liifterrad
Das Lifterrad kuhlt den Elektromotor.
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4 Schutz
Der Schutz schiitzt den Benutzer vor hochge-
schleuderten Gegenstanden und vor Kontakt
mit dem Schneidwerkzeug.

3.3 Symbole

Die Symbole kdnnen auf der Motorsense, dem
Schutz und dem Akku sein und bedeuten Fol-
gendes:

0 1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu
E %23 warm oder zu kalt.
o

4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht

gg eine Storung.

<=mm 1 Dieses Symbol gibt an, in welche Rich-
tung der Entsperrschieber geschoben
werden muss.

ﬂ Dieses Symbol gibt die Nenndrehzahl des

—= Schneidwerkzeugs an.

X
Garantierter Schallleistungspegel nach
@ Lwa Richtiinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

(& Der Akku hat eine Bluetooth®-Funkschnitt-
stelle und kann mit der STIHL connected
App verbunden werden.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf
den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfligung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

E Produkt nicht mit dem Hausmiill entsorgen.

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf der Motorsense oder dem
Akku bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Mal3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Schutzbrille tragen.

Sicherheitshinweise zu hochgeschleu-
é derten Gegenstanden und deren Mal3-

nahmen beachten.

N

4 Sicherheitshinweise

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-
nehmen.

2 15m (50ft) Sicherheitsabstand einhalten.
'

@ Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.
@ Akku nicht in Flussigkeiten tauchen.

Zulassigen Temperaturbereich des
Akkus einhalten.

@

4.2 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung

Die Motorsense STIHL FSA 86 R dient zum
Méahen von Gras.

Die Motorsense kann bei Regen verwendet wer-
den.

Diese Motorsense wird von einem Akku STIHL
AP oder einem Akku STIHL AR mit Energie ver-
sorgt.

Der Akku mit (‘:erméglicht in Kombination mit
der STIHL connected App die Personalisierung
und die Ubertragung von Informationen zum
Akku auf Basis der Bluetooth®-Technologie.

A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL fiir die Motorsense
freigegeben sind, kdnnen Brande und Explosi-
onen ausldsen. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getotet werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Motorsense mit einem Akku STIHL AP oder

einem Akku STIHL AR verwenden.
® Falls die Motorsense oder der Akku nicht
bestimmungsgeman verwendet werden, kon-
nen Personen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Motorsense so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

> Akku so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung, der Gebrauchsanlei-
tung Akku STIHL AR, der STIHL connected
App und unter www.connect.stihl.com
beschrieben ist.

0458-833-9821-C
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4 Sicherheitshinweise

4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren der Motorsense und des Akkus nicht
erkennen oder nicht einschatzen. Der Benut-
zer oder andere Personen kénnen schwer ver-
letzt oder get6tet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls die Motorsense oder der Akku an eine
andere Person weitergegeben wird:
Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfiillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch
und geistig fahig, die Motorsense oder
den Akku zu bedienen und damit zu
arbeiten. Falls der Benutzer korperlich,
sensorisch oder geistig eingeschrankt
dazu fahig ist, darf der Benutzer nur
unter Aufsicht oder nach Anweisung
durch eine verantwortliche Person damit
arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der
Motorsense und des Akkus erkennen
und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit der Motor-
sense arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

44 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

&

0458-833-9821-C
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nalen Vorschriften gepruft und mit

> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-

nach Norm EN 166 oder nach natio-
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der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhaltlich.

> Einen Gesichtsschutz tragen.
> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.

m \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-

schutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestriipp und in der Motorsense verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.
> Schals und Schmuck ablegen.

m \Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kon-
takt mit dem rotierenden Schneidwerkzeug
kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

» Schuhwerk aus widerstandsfahigem Mate-
rial tragen.

> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.

® Beim Anbau und Abbau des Schneidwerk-
zeugs und wahrend der Reinigung oder War-
tung kann der Benutzer in Kontakt mit dem
Schneidwerkzeug oder dem Ablangmesser
kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-

gem Material tragen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
451 Arbeitsbereich und Umgebung

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren der Motorsense und hoch-
geschleuderter Gegenstande nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-
den und Sachschaden kann entstehen.
& <« 15m (s0ft) > Unbeteiligte Personen, Kin-
w A/% der und Tiere im Umkreis
von 15 m um den Arbeitsbe-
reich fernhalten.
> Einen Abstand von 15 m zu Gegenstanden
einhalten.
> Motorsense nicht unbeaufsichtigt lassen.
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> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der
Motorsense spielen kdnnen.

m Elektrische Bauteile der Motorsense kdénnen
Funken erzeugen. Funken kdénnen in leicht
brennbarer oder explosiver Umgebung Brande
und Explosionen ausldsen. Personen kénnen
schwer verletzt oder getétet werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in

einer explosiven Umgebung arbeiten.

452 Akku

A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-
den.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten, explodieren oder
irreparabel beschadigt werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Akku vor Hitze und Feuer schitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

> Akku im Temperaturbereich zwi-
schen - 10 °C und + 50 °C einsetzen
und aufbewahren.

> Akku nicht in Flussigkeiten tauchen.

>

Akku von metallischen Kleinteilen fernhal-
ten.

Akku nicht hohem Druck aussetzen.
Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

Akku vor Chemikalien und vor Salzen

\

\

\

schutzen.
4.6 Sicherheitsgerechter Zustand
4.6.1 Motorsense

Die Motorsense ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:
— Die Motorsense ist unbeschadigt.

— Die Motorsense ist sauber.

4 Sicherheitshinweise

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug und
Schutz ist angebaut.

— Das Schneidwerkzeug und der Schutz sind
richtig angebaut.

— Original STIHL Zubehor fiir diese Motorsense
ist angebaut.

— Das Zubehdr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen aufier Kraft

gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-

letzt oder getotet werden.

> Mit einer unbeschéadigten Motorsense
arbeiten.

> Falls die Motorsense verschmutzt ist:
Motorsense reinigen.

> Motorsense nicht verdndern. Ausnahme:
Anbau einer in dieser Gebrauchsanleitung
angegebenen Kombination aus Schneid-
werkzeug und Schutz.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit der Motorsense arbeiten.

> Schneidwerkzeuge aus Metall nicht
anbauen.

> Original STIHL Zubehor fir diese Motor-
sense anbauen.

> Schneidwerkzeug und Schutz so anbauen,
wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

> Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

» Gegenstande nicht in die Offnungen der
Motorsense stecken.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.6.2 Schutz

Der Schutz ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Schutz ist unbeschadigt.

— Das Ablangmesser ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft

0458-833-9821-C



4 Sicherheitshinweise

gesetzt werden. Der Benutzer kann schwer

verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schutz arbeiten.

> Mit einem richtig angebauten Ablangmes-
ser arbeiten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

46.3 Mé&hkopf

Der Mahkopf ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:

— Der Méahkopf ist unbeschadigt.

— Der Mahkopf ist nicht blockiert.

— Die Mahfaden sind richtig angebaut.

— Die Verschleilgrenzen sind nicht iberschrit-
ten.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kdénnen sich Teile des Mahkopfs oder der

Mahfaden I6sen und weggeschleudert wer-

den. Personen kénnen schwer verletzt wer-

den.

> Mit einem unbeschadigten Mahkopf arbei-
ten.

» Mahfaden nicht durch Gegenstande aus
Metall ersetzen.

> Verschleiflgrenzen beachten und einhalten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

464 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.

Personen kénnen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten und funktionier-
enden Akku arbeiten.

> Einen beschéadigten oder defekten Akku
nicht laden.

> Falls der Akku verschmutzt oder nass ist:
Akku reinigen und trocknen lassen.

> Akku nicht verandern.

> Gegensténde nicht in die Offnungen des
Akkus stecken.

> Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit

metallischen Gegenstanden verbinden und

kurzschlieRen.

Akku nicht 6ffnen.

\
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> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-

der ersetzen.
® Aus einem beschadigten Akku kann Flissig-

keit austreten. Falls die Flissigkeit mit der

Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-

nen die Haut oder die Augen gereizt werden.

> Kontakt mit der Flissigkeit vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.

m Ein beschadigter oder defekter Akku kann

ungewdhnlich riechen, rauchen oder brennen.

Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Falls der Akku ungewohnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerléscher oder Wasser
zu léschen.

4.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und Uberlegt arbeiten.
> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-

nisse schlecht sind: Nicht mit der Motor-

sense arbeiten.

Motorsense alleine bedienen.

Schneidwerkzeug bodennah fiihren.

Auf Hindernisse achten.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das

Gleichgewicht halten.
> Falls Ermudungserscheinungen auftreten:

Eine Arbeitspause einlegen.
m Das sich drehende Schneidwerkzeug kann
den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.
> Sich drehendes Schneidwerkzeug nicht
berihren.

> Falls das Schneidwerkzeug durch einen
Gegenstand blockiert ist: Motorsense aus-
schalten und Akku herausnehmen. Erst
dann den Gegenstand beseitigen.

m Falls sich die Motorsense wahrend der Arbeit
verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann
die Motorsense in einem nicht sicherheitsge-
rechten Zustand sein. Personen kénnen

yvYyVvYy
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schwer verletzt werden und Sachschaden

kann entstehen.

> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch
die Motorsense entstehen.
> Handschuhe tragen.
> Arbeitspausen machen.
> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-

rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

m Falls wahrend der Arbeit das Schneidwerk-
zeug auf einen fremden Gegenstand trifft,
kann dieser oder Teile davon mit hoher
Geschwindigkeit hochgeschleudert werden.
Personen kénnen verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Fremde Gegensténde aus dem Arbeitsbe-

reich entfernen.

m Falls das sich drehende Schneidwerkzeug auf
einen harten Gegenstand trifft, kdnnen Funken
entstehen und das Schneidwerkzeug bescha-
digt werden. Funken kdnnen in leicht brennba-
rer Umgebung Brande auslésen. Personen
kdénnen schwer verletzt oder getétet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung

arbeiten.
> Sicherstellen, dass das Schneidwerkzeug
im sicherheitsgerechten Zustand ist.

® \Wenn der Schalthebel losgelassen wird, dreht
sich das Schneidwerkzeug noch kurze Zeit
weiter. Personen kénnen schwer verletzt wer-
den.
> Warten, bis das Schneidwerkzeug sich

nicht mehr dreht.

4.8 Transportieren

4.8.1 Motorsense

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann die Motorsense
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

> Akku herausnehmen.

> Motorsense mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass sie nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

4 Sicherheitshinweise
4.8.2 Akku

A WARNUNG

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku beschadigt werden und Sachscha-
den kann entstehen.
> Einen beschadigten Akku nicht transportie-
ren.
® Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,
dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

4.9 Aufbewahren

491 Motorsense

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren der Motorsense
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.

> Akku herausnehmen.

> Motorsense auRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an der Motorsense
und metallische Bauteile kdnnen durch Feuch-
tigkeit korrodieren. Die Motorsense kann
beschadigt werden.

> Akku herausnehmen.

> Motorsense sauber und trocken aufbewah-
ren.

49.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Akkus nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder koén-
nen schwer verletzt werden.
> Akku auRerhalb der Reichweite von Kin-

dern aufbewahren.

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku irreparabel beschadigt werden.
> Akku sauber und trocken aufbewahren.
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5 Motorsense einsatzbereit machen

> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-
wahren.

> Akku getrennt von der Motorsense aufbe-
wahren.

> Falls der Akku im Ladegeréat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

> Akku im Temperaturbereich zwischen -
10 °C und + 50 °C aufbewahren.

410 Reinigen, Warten und Reparie-
ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann die
Motorsense unbeabsichtigt eingeschaltet wer-
den. Personen kdnnen schwer verletzt werden
und Sachschaden kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen die Motorsense, den Schutz, das
Schneidwerkzeug, den Akku und das Ladege-
rat beschadigen. Falls die Motorsense, der
Schutz, das Schneidwerkzeug, der Akku oder
das Ladegerat nicht richtig gereinigt werden,
kdénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufler Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt werden.
> Motorsense, Schutz, Schneidwerkzeug,

Akku und Ladegerat so reinigen, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
m Falls die Motorsense, der Schutz, das
Schneidwerkzeug, der Akku oder das Ladege-
rat nicht richtig gewartet oder repariert wer-
den, kdnnen Bauteile nicht mehr richtig funkti-
onieren und Sicherheitseinrichtungen auf3er
Kraft gesetzt werden. Personen kénnen
schwer verletzt oder getotet werden.
> Motorsense, Schutz, Schneidwerkzeug,
Akku und Ladegerat nicht selbst warten
oder reparieren.

> Falls die Motorsense, der Schutz, das
Schneidwerkzeug, der Akku oder das Lade-
gerat gewartet oder repariert werden mus-
sen: Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

0458-833-9821-C
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5 Motorsense einsatzbereit

machen

5.1 Motorsense einsatzbereit

machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefihrt werden:

>

Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Motorsense, 1 4.6.1.

— Schutz, 11 4.6.2.

— Mahkopf, 1 4.6.3.

— Akku, 1 4.6.4.

> Akku prifen, 0d12.2.

v

YY VY VY VY VY VY

Akku vollstandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.
Motorsense reinigen, E317.1.
Abstandshalter anbauen, 1 8.1.

Schutz anbauen, (1 8.2.

Rundumgriff anbauen, £ 8.3.

Méahkopf anbauen, 1 8.4.

Rundumgriff einstellen, 1 8.3.
Bedienungselemente prifen, Bd12.1.
Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden
kénnen: Motorsense nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

5.2 Akku mit einer Bluetooth®-

Funkschnittstelle mit der
STIHL connected App verbin-
den
Bluetooth®-Funkschnittstelle am mobilen End-
gerat aktivieren.
Bluetooth®-Funkschnittstelle am Akku aktivie-
ren, 7.1
STIHL connected App aus dem App Store auf
das mobile Endgeréat herunterladen und
Account erstellen.
STIHL connected App 6ffnen und anmelden.
Akku in der STIHL connected App hinzufligen
und den Anweisungen auf dem Bildschirm fol-
gen.

Kontaktmdglichkeiten und weitere Informationen
sind unter https://support.stihl.com oder in der
STIHL connected App zu finden.

Die STIHL connected App ist marktabhangig ver-
fugbar.
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6 Akku laden und LEDs
6.1 Akku laden

Die Ladezeit héngt von verschiedenen Einflis-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Die tatsachliche
Ladezeit kann von der angegebenen Ladezeit
abweichen. Die Ladezeit ist unter www.stihl.com/
charging-times angegeben.
> Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanlei-
tung Ladegerat
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben
ist.

6.2 Ladezustand anzeigen

-
60-80%

sos0—]

F =1

NN N M

0-20%
N2

=2
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> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED griin blinkt: Akku laden.

6.3 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
grun oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs griin leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: Sto-
rungen beheben, 1 19.
In der Motorsense oder im Akku besteht eine
Storung.

7  Bluetooth®-Funkschnitt-
stelle aktivieren und deakti-
vieren

7.1 Bluetooth®-Funkschnittstelle

aktivieren

> Falls der Akku eine Bluetooth®-Funkschnitt-
stelle hat: Drucktaste driicken und solange
gedriickt halten bis die LED ,BLUETOOTH®"

neben dem Symbol @ fiir ca. 3 Sekunden
blau leuchtet.

10

6 Akku laden und LEDs

Die Bluetooth®-Funkschnittstelle am Akku ist
aktiviert.

7.2 Bluetooth®-Funkschnittstelle
deaktivieren
> Falls der Akku eine Bluetooth®-Funkschnitt-
stelle hat: Drucktaste driicken und solange
gedriickt halten bis die LED ,BLUETOOTH®*
neben dem Symbol @ sechsmal blau blinkt.

Die Bluetooth®-Funkschnittstelle am Akku ist
deaktiviert.

8 Motorsense zusammen-
bauen
8.1 Abstandshalter anbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097550_001

> Enden des Abstandshalters (1) in die
Loécher (2) am Gehause einsetzen.

Der Abstandshalter (1) muss nicht wieder abge-
baut werden.

8.2 Schutz anbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-

men.
BN

0000097532_001

Das Ablangmesser (1) ist bereits in den

Schutz (2) eingebaut und darf nicht ausgebaut

werden.

> Schutz (2) bis zum Anschlag in die Fihrungen
am Gehause schieben.
Der Schutz (2) schlieRt biindig mit dem
Gehause ab.

> Schrauben (3) eindrehen und anziehen.

0458-833-9821-C
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8 Motorsense zusammenbauen

Der Schutz (2) darf nicht wieder abgebaut wer-
den.

8.3 Rundumgriff anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097536_001

> Schelle (4) in den Rundumgriff (3) legen.

> Rundumgriff (3) zusammen mit der Schelle (4)
auf den Schaft (5) setzen.

> Scheiben (2) auf die Schrauben (1) setzen.

> Schelle (6) gegen den Schaft (5) driicken.

> Schrauben (1) durch die Bohrungen im Run-
dumgriff (3) und in den Schellen (4 und 6) fih-
ren.

> Muttern (7) aufdrehen und fest anziehen.

8.4 Mahkopf anbauen und
abbauen

8.4.1 Méhkopf AutoCut C 6-2

Mahkopf anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097534_001

> Mahkopf (1) auf die Welle (2) setzen.

> Mahkopf (1) mit der Hand festhalten.

> Kappe (3) von Hand im Uhrzeigersinn drehen
und fest anziehen.

Méahkopf abbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Mahkopf mit der Hand festhalten.

» Kappe von Hand gegen den Uhrzeigersinn
drehen bis sich der Mahkopf abnehmen lasst.

0458-833-9821-C
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84.2 Mahkopf PolyCut 6-2

Méhkopf anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097546_001

> Mahkopf (1) auf die Welle (2) setzen.

> Mahkopf (1) mit der Hand festhalten.

> Oberteil (3) von Hand im Uhrzeigersinn dre-
hen und fest anziehen.

Mahkopf abbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Mahkopf mit der Hand festhalten.

> Oberteil von Hand gegen den Uhrzeigersinn
drehen bis sich der Mahkopf abnehmen lasst.

843 Méhkopf DuroCut 5-2

Mahkopf anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097552_001

\

Druckteller (2) so auf die Welle (3) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.
Mahkopf (1) auf die Welle (3) setzen.
Lufterrad (4) mit der Hand festhalten.
Mahkopf (1) von Hand im Uhrzeigersinn dre-
hen und fest anziehen.

\

\

A\

Méhkopf abbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Lufterrad mit der Hand festhalten.

> Mahkopf gegen den Uhrzeigersinn herausdre-
hen.

> Druckteller abnehmen.

"
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9 Motorsense fir den Benut-
zer einstellen

9.1 Rundumgriff ausrichten und
einstellen

Der Rundumgriff kann abhangig von der Anwen-

dung und der KorpergroRRe des Benutzers in ver-

schiedene Positionen eingestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097272_001

> Schrauben (2) I6sen.

> Rundumgriff (1) so in die gewlinschte Position
verschieben, dass folgende Bedingungen
erfullt sind:
— Der Abstandhalter (3) passt zwischen den

Rundumgriff (1) und den Bedienungsgriff.

— a=maximal 30 cm

> Schrauben (2) so fest anziehen, dass der
Rundumgriff (1) nicht mehr um den Schaft
gedreht werden kann.

10 Akku einsetzen und
herausnehmen

10.1  Akku einsetzen

0000097533_002

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) driicken.
Der Akku (1) rastet mit einem Klick ein und ist
verriegelt.

10.2  Akku herausnehmen

> Motorsense auf eine ebene Flache stellen.

> Eine Hand so vor den Akku-Schacht halten,
dass der Akku (2) nicht herunterfallen kann.

12

9 Motorsense flir den Benutzer einstellen

0000097076_002

> Beide Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

11 Motorsense einschalten
und ausschalten

11.1  Motorsense einschalten

> Motorsense mit einer Hand am Bedienungs-
griff so festhalten, dass der Daumen den
Bedienungsgriff umschlieft.

> Motorsense mit der anderen Hand am Run-
dumgriff oder am Griffschlauch so festhalten,
dass der Daumen den Rundumgriff oder den
Griffschlauch umschlieft.

0000097269_001

tung Rundumgriff schieben und halten.

> Schalthebel (2) mit dem Zeigefinger driicken
und gedriickt halten.
Der Motorsense beschleunigt und das
Schneidwerkzeug dreht sich.
Der Entsperrschieber (1) kann losgelassen
werden.

Wenn der Ergo-Hebel (3) gedriickt ist, bleibt der
Schalthebel (2) entsperrt. Dadurch kann der
Schalthebel losgelassen und wieder gedriickt
werden, ohne dass der Entsperrschieber erneut
in Richtung Rundumgriff geschoben werden
muss.

Wenn der Schalthebel (2) und der Ergo-Hebel
(3) lossgelassen werden, ist der Schalthebel (2)
gesperrt. Der Entsperrschieber (1) muss erneut
in Richtung Rundumgriff geschoben und gehal-
ten werden, um den Schalthebel (2) zu entsper-
ren.

0458-833-9821-C



12 Motorsense und Akku prifen

11.2 Motorsense ausschalten

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Warten, bis sich das Schneidwerkzeug nicht
mehr dreht.

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiter dreht:
Akku herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.

12 Motorsense und Akku prii-
fen

121 Bedienungselemente priifen

Entsperrschieber, Ergo-Hebel und Schalthebel

> Akku herausnehmen.

> Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Entsperrschieber zu betatigen.

> Falls sich der Schalthebel driicken lasst:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber ist defekt.

> Entsperrschieber mit dem Daumen in Rich-
tung Rundumgriff schieben und halten.

> Ergo-Hebel driicken und gedriickt halten.

> Schalthebel driicken.
Der Entsperrschieber kann losgelassen wer-
den.

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Falls der Entsperrschieber, der Schalthebel
oder der Ergo-Hebel schwergangig sind oder
nicht in die Ausgangsposition zurtckfedern:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber, der Schalthebel oder
der Ergo-Hebel ist defekt.

Motorsense einschalten

> Akku einsetzen.

> Entsperrschieber in Richtung Rundumgriff
schieben und halten.

> Schalthebel driicken und gedrtickt halten.
Das Schneidwerkzeug dreht sich.

> Falls 3 LEDs rot blinken: Akku herausnehmen
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
In der Motorsense besteht eine Storung.

> Schalthebel loslassen.
Das Schneidwerkzeug dreht sich nach kurzer
Zeit nicht mehr.

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiter dreht:
Akku herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.

12.2  Akku priifen

> Drucktaste am Akku driicken.
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Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stérung.

13 Mit der Motorsense arbei-

ten
13.1  Motorsense halten und fithren

- 4

0000097273_001

K K

> Motorsense mit einer Hand am Bedienungs-
griff so festhalten, dass der Daumen den
Bedienungsgriff umschlief3t.

> Motorsense mit der anderen Hand am Run-
dumgriff so festhalten, dass der Daumen den
Rundumgriff umschlieft.

13.2 Maéhen

Der Abstand des Schneidwerkzeugs vom Boden
bestimmt die Schnitthéhe.

L

- \r(> Al

> Motorsense gIelchmaleg hln und her bewe-
gen.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

> Falls mit einem Abstandhalter (1) gearbeitet
wird: Abstandhalter (1) vollstandig ausklap-
pen.

13.3 Mahfaden an Mahkdpfen Auto-

Cut nachstellen
> Sich drehenden Mahkopf kurz auf dem Boden
auftippen.
Es werden ungefahr 30 mm nachgestellt. Das
Ablangmesser im Schutz Iangt die Mahfaden
automatisch auf die richtige Lange ab.

13
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0000-GXX-4037-A1

Falls die Mahfaden kiirzer als 25 mm sind, kén-

nen sie nicht automatisch nachgestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Spuleneinsatz (1) am Mahkopf driicken und
gedrickt halten.

> Mahfaden (2) von Hand herausziehen.

> Falls die Mahfaden (2) nicht mehr herausge-
zogen werden kdénnen: Spuleneinsatz (1) oder
Mahfaden (2) ersetzen.
Der Spuleneinsatz ist leer.

14 Nach dem Arbeiten
14.1  Nach dem Arbeiten

Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.
> Falls die Motorsense nass ist: Motorsense
trocknen lassen.
Falls der Akku nass ist: Akku trocknen lassen.
Motorsense reinigen.
Schutz reinigen.
Schneidwerkzeug reinigen.
Akku reinigen.

15 Transportieren

15.1  Motorsense transportieren
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

Yy vy VY VvYyYy

Motosense tragen

> Motorsense mit einer Hand so am Schaft tra-
gen, dass das Schneidwerkzeug nach hinten
zeigt und die Motorsense ausbalanciert ist.

Motorsense in einem Fahrzeug transportieren
> Motorsense so sichern, dass die Motorsense
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

15.2  Akku transportieren

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass er sich in der Verpa-
ckung nicht bewegen kann.

14

14 Nach dem Arbeiten

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport geféahrlicher Giter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemafs UN Handbuch Priifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepruft.

Die Transportvorschriften sind unter
www.stihl.com/safety-data-sheets angegeben.

16 Aufbewahren

16.1  Motorsense aufbewahren

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Spulenkdrper abbauen.

> Motorsense so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfullt sind:
— Die Motorsense ist aulRerhalb der Reich-

weite von Kindern.

— Die Motorsense ist sauber und trocken.

16.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-
stand zwischen 40 % und 60 % (2 griun leucht-
ende LEDs) aufzubewahren.
> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-
gungen erfillt sind:
— Der Akku ist aufRerhalb der Reichweite von
Kindern.
— Der Akku ist sauber und trocken.
— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.
— Der Akku ist getrennt von der Motorsense.
— Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.
— Der Akku ist im Temperaturbereich zwi-
schen - 10 °C und + 50 °C.

HINWEIS

m Falls der Akku nicht so aufbewahrt wird, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist, kann sich der Akku tiefentladen und
dadurch irreparabel beschadigt werden.
> Einen entladenen Akku vor dem Aufbewah-
ren laden. STIHL empfiehlt den Akku in
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufzube-
wahren.

> Akku getrennt von der Motorsense aufbe-
wahren.
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17 Reinigen

17 Reinigen
17.1  Motorsense reinigen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-

men.

> Motorsense mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Luftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Fremdkoérper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

> Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Brste reini-
gen.

> Den Bereich unter dem Lufterrad mit einem
Pinsel oder einer weichen Blirste reinigen.

17.2  Schutz und Schneidwerkzeug
reinigen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.
> Schutz und Schneidwerkzeug mit einem
feuchten Tuch oder einer weichen Biirste rei-
nigen.

19 Stdérungen beheben
19.1

deutsch
17.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

18 Warten und Reparieren

18.1  Motorsense warten und repa-

rieren

Der Benutzer kann die Motorsense nicht selbst

warten und nicht reparieren.

> Falls die Motorsense gewartet werden muss
oder defekt oder beschadigt ist: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

18.2  Akku warten und reparieren

Der Akku muss nicht gewartet werden und kann

nicht repariert werden.

> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:
AkKu ersetzen.

Stérungen der Motorsense oder des Akkus beheben

Stérung LEDs am Akku [Ursache

Abhilfe

1 LED blinkt
grun.

Die Motorsense
lauft beim Ein-
schalten nicht an.

Der Ladezustand des
Akkus ist zu gering.

> Akku so vollstéandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.

1 LED leuchtet
rot. oder zu kalt.

Der Akku ist zu warm |> Akku herausnehmen.

> Akku abkuhlen oder erwdrmen lassen.

3 LEDs blinken|In der Motorsense > Akku herausnehmen.
rot. besteht eine Stérung. > Elektrische Kontakte im Akku-Schacht

reinigen.

> Akku einsetzen.

> Motorsense einschalten.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Motor-
sense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

3 LEDs leuch-

ten rot. warm.

Die Motorsense ist zu |> Akku herausnehmen.

> Motorsense abkilihlen lassen.

rot. Storung.

4 LEDs blinken [Im Akku besteht eine |> Akku herausnehmen und erneut einset-

zen.

> Motorsense einschalten.

> Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen der
Motorsense und dem

Akku ist unterbrochen.

Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

Die Motorsense oder
der Akku sind feucht.

>

Motorsense oder Akku trocknen lassen.

0458-833-9821-C
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deutsch 20 Technische Daten
Stérung LEDs am Akku [Ursache Abhilfe

Die Motorsense |3 LEDs leuch- [Die Motorsense ist zu |> Akku herausnehmen.

schaltet im ten rot. warm. > Motorsense abkilihlen lassen.

Betrieb ab.

Es besteht eine elekt-
rische, elektromagne-
tische Stérung.

>

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.
Motorsense einschalten.

Die Betriebszeit
der Motorsense
ist zu kurz.

Der Akku ist nicht voll-
standig geladen.

>

Akku so vollstéandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-
ten.

>

Akku ersetzen.

Mahkopf lasst
sich nicht von
Hand abbauen.

Mahkopf ist zu fest
angezogen.

>

Lufterrad mit dem Steckdorn blockieren.
Mahkopf mit der Hand abdrehen.
Steckdorn abziehen.

Der Akku mit @
kann nicht mit
der STIHL con-

Die Bluetooth®-Funk-
schnittstelle am Akku
oder am mobilen End-

>

Bluetooth®-Funkschnittstelle am Akku
und am mobilen Endgerat aktivieren.

nected App gerét ist deaktiviert.

gefunden wer-

den.
Die Entfernung zwi- > Entfernung verringern, 1 20.2.
schen Akku und mobi- (> Falls der Akku weiterhin nicht mit der
lem Endgeréat ist zu STIHL connected App gefunden werden
grof3. kann: Einen STIHL Fachhandler aufsu-

chen.
19.2  Produktunterstiitzung und Hilfe =~ — Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

zur Anwendung

Produktunterstlitzung und Hilfe zur Anwendung
sind bei einem STIHL Fachhandler erhaltlich.

Kontaktmaoglichkeiten und weitere Informationen
sind unter https://support.stihl.com oder
www.stihl.com zu finden.

20 Technische Daten

20.1  Motorsensen STIHL FSA 86 R
— Zulassige Akkus:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und
mit Schutz: 3,2 kg
— Lange ohne Schneidwerkzeug: 1725 mm
— Elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser)

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

20.2 Akku STIHL AP

— Akku-Technologie: Lithium-lonen

— Spannung: 36 V

— Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild

— Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild
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— Zulassiger Temperaturbereich fur Verwendung
und Aufbewahrung: - 10 °C bis + 50 °C
— Bluetooth®-Funkschnittstelle (nur fiir Akkus mit

C‘:):

— Datenverbindung: Bluetooth® 5.1. Das
mobile Endgerat muss mit Bluetooth® Low
Energy 5.0 kompatibel sein und Generic
Access Profile (GAP) unterstitzen.

— Frequenzband: ISM-Band 2,4 GHz

— Abgestrahlte maximale Sendeleistung:

1 mwW

— Signalreichweite: ca. 10 m. Die Signalstarke
ist abhangig von den Umgebungsbedingun-
gen und dem mobilen Endgerat. Die Reich-
weite kann je nach dufReren Bedingungen,
einschliel3lich des verwendeten Empfangs-
gerats, stark variieren. Innerhalb von
geschlossenen Raumen und durch metalli-
sche Barrieren (zum Beispiel Wande,
Regale, Koffer) kann die Reichweite deut-
lich geringer sein.

— Anforderungen an das Betriebssystem des
mobilen Endgerats: Android oder iOS (in
der aktuellen Version oder hoher)

0458-833-9821-C
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21 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen und Schutzen

20.3 Schallwerte und Vibrations-
werte

Der K-Wert fiur die Schalldruckpegel betragt

2 dB(A). Der K-Wert fir die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert fur die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.

STIHL empfiehlt, einen Gehérschutz zu tragen.

Verwendung mit einem Mahkopf auf3er Poly-
Cut 6-2
— Schalldruckpegel L5 gemessen nach
EN 50636-2-91: 77 dB(A)
— Schallleistungspegel L,» gemessen nach
EN 50636-2-91: 91 dB(A)
— Vibrationswert a;,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 2,0 m/s2.
— Rundumgriff: 3,7 m/s2.

Verwendung mit einem Mahkopf PolyCut 6-2
— Schalldruckpegel L,p gemessen nach
EN 50636-2-91: 81 dB(A)
— Schallleistungspegel L4 gemessen nach
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibrationswert a;,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 2,0 m/s2.
— Rundumgriff: 3,7 m/s2.

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach
einem genormten Prifverfahren gemessen und
kénnen zum Vergleich von Elektrogeraten heran-
gezogen werden. Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kdnnen von den angegebenen
Werten abweichen, abhéngig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte
koénnen zu einer ersten Einschatzung der Vibrati-
onsbelastung verwendet werden. Die tatsachli-
che Vibrationsbelastung muss eingeschatzt wer-
den. Dabei kénnen auch die Zeiten bertcksich-
tigt werden, in denen das Elektrogerat abge-
schaltet ist, und solche, in denen es zwar einge-
schaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erflillung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

204 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfillung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

0458-833-9821-C
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21 Kombinationen aus
Schneidwerkzeugen und
Schutzen

21.1  Motorsensen STIHL FSA 86 R
Folgende Mahkdpfe dirfen zusammen mit dem
Schutz fur Mahképfe angebaut werden:
— Mahkopf AutoCut C 6-2:
— mit Mahfaden ,rund, leise” mit einem Durch-
messer von 2,0 mm oder 2,4 mm
— Mahkopf PolyCut 6-2:
— mit Messern
— mit Mahfaden ,rund, leise” mit einem Durch-
messer von 2,0 mm oder 2,4 mm
— Mahkopf DuroCut 5-2:
— mit Messern
— mit Mahfaden ,rund, leise” mit einem Durch-
messer von 1,6 mm, 2,0 mm oder 2,4 mm

22 Ersatzteile und Zubehor

22,1  Ersatzteile und Zubehoér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original

&, STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehor zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehdr anderer Hersteller kdn-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

23 Entsorgen

23.1 Motorsense und Akku entsor-
gen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fur Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.
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24 EU-Konformitatserklarung

24.1 Motorsensen STIHL FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Motorsense

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: FSA86 R

— Serienidentifizierung: FA05

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und
2000/14/EG entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum gtltigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335-1 und EN ISO 12100 unter Bertick-
sichtigung der Norm EN 50636-2-91.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang VI verfahren.

Beteiligte benannte Stelle: VDE Prif- u. Zertifi-
zierungsinstitut, MerianstralRe 28, 63069 Offen-
bach, Deutschland

— Gemessener Schallleistungspegel: 91 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 93 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf der Motorsense
angegeben.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Pl

Dr. Jurgen Hoffmann, Abteilungsleiter Produktzu-
lassung, -regulierung

25 Anschriften

25.1  STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen
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24 EU-Konformitatserklarung
25.2  STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfrice

25.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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1  Introduction
Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our
customers’ requirements. The products are
designed for reliability even under extreme con-
ditions.

STIHL also stands for premium service quality.
Our dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service
support.

STIHL expressly commit themselves to a sus-
tainable and responsible handling of natural
resources. This user manual is intended to help
you use your STIHL product safely and in an
environmentally friendly manner over a long
service life.

We thank you for your confidence in us and hope
you will enjoy working with your STIHL product.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

0458-833-9821-C
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IMPORTANT! READ BEFORE USING AND
KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2  Guide to Using this Manual
2.1 Applicable Documents

The local safety regulations apply.
> In addition to this User Manual, you should
also read, understand and retain the following
documents:
— User Manual and packaging of the cutting
attachment being used
— User manual of the carrying system you are
using
— User Manual for STIHL AR battery
— User Manual for "AP belt bag with connect-
ing cable"
— Safety notices and precautions for
STIHL AP battery
— User Manual for STIHL AL 101, 301, 301-4,
500 chargers
— Safety information for STIHL batteries and
products with built-in battery:
www.stihl.com/safety-data-sheets

For further information on STIHL connected,
compatible products and FAQs, please visit
www.connect.stihl.com or available from a STIHL
servicing dealer.

The Bluetooth® word mark and logos are regis-
tered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
These word marks/logos are used by STIHL
under license.

Batteries with G are equipped with a Bluetooth®
radio interface. Local operating restrictions (in
aircraft or hospitals, for example) must be
observed.

2.2 Symbols used with warnings in
the text

A WARNING

® This symbol indicates dangers that can cause
serious injuries or death.
> The measures indicated can avoid serious
injuries or death.

NOTICE

® This symbol indicates dangers that can cause
damage to property.
> The measures indicated can avoid damage
to property.
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23 Symbols in Text

H!& This symbol refers to a chapter in this
== instruction manual.

3  Overview
3.1 Brushcutter and Battery

0000097271_002

1 Battery compartment
The battery compartment holds the battery.

2 Locking lever
The locking lever holds the battery in the bat-
tery compartment.

3 Control handle
The control handle is used for operating,
holding and controlling the brushcutter.

4 Trigger
The trigger switches the brushcutter on and
off.

5 Ergo lever
The Ergo lever holds the release slide in posi-
tion when the trigger is released.

6 Release slide

The release slide releases the trigger.
7 Loop handle

For holding and controlling the brushcutter.
8 Shaft

The shaft connects all components.

9 Bump guard
The bump guard protect objects from contact
with the cutting tool.

10 Battery
The battery supplies power to the brushcutter.

20

3 Overview

11 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any faults.

12 Pushbutton
The pushbutton activates the LEDs on the
battery. The pushbutton activates and deacti-
vates Bluetooth® radio interface (if available).
13 "BLUETOOTH®" LED (only for batteries with
9)
The LED indicates the activation and deacti-
vation of the Bluetooth® interface.

# Rating plate with the machine number

3.2 Deflector and Cutting Attach-
ments

0000097535_001

1 Line limiting blade
Line limiting blade trims nylon lines to correct
length.

2 Mowing head
Moving head accommodates the mowing
lines.

3 Fanwheel
Cools the electric motor.

4 Deflector
Protects the user from flying debris and con-
tact with the cutting attachment.

3.3 Symbols

Meanings of symbols that may be on the brush-
cutter, deflector and battery:
1 LED emits red light. The battery is

§Z§ too warm or too cold.
|

4 LEDs flash red. There is a fault in the

59 battery.

<=mmu1 This symbol indicates the direction the
release slide has to be pushed
towards.
ﬂ This symbol shows the rated speed of the
= cutting attachment.
X

0458-833-9821-C



4 Safety Precautions

Guaranteed sound power level in

@ Lwa accordance with Directive 2000/14/EC
in dB(A) for the purpose of comparing
the sound emissions of products.

(& The battery is equipped with a Bluetooth®
radio interface and can be paired with the
STIHL connected app.

The information next to the symbol indi-
cates the energy content of the battery
according to the cell manufacturer’s specifi-
cation. The energy content available in
operation is lower.

Do not dispose of the product with domes-
tic waste.

4  Safety Precautions
4.1 Warning Symbols

Meanings of warning signs on the brushcutter
and battery:

Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Read, understand and keep the User
Manual.

Wear safety glasses.

Observe the safety advice concerning
flying objects and associated meas-
ures.

Remove the battery during work stop-
pages, transport, storage, maintenance
or repair.

2> OOk

-~ 15m (5‘% Maintain a safety distance.

==lje
(Y]

Protect battery from heat and fire.

Do not immerse battery in fluids.

®
®

Observe the permitted battery temper-
ature range.

4.2 Intended Use

The STIHL FSA 86 R brushcutter is designed for
mowing grass.

0458-833-9821-C
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The brushcutter may be used in the rain.

The brushcutter is powered by a STIHL AP bat-
tery or a STIHL AR battery.

The battery with Gin combination with the
STIHL connected app enables customization and
the transfer of information to the battery using
Bluetooth® technology.

A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the brush-

cutter by STIHL may cause a fire or an explo-

sion. Persons may be seriously or fatally

injured, and property may be damaged.

> Use the brushcutter with a STIHL AP bat-
tery or a STIHL AR battery.
m Using the brushcutter or the battery for purpo-
ses for which they were not designed can
cause serious or fatal injuries and material
damage.
> Use the brushcutter as described in this
User Manual.

> Use the battery as described in this User
Manual, the STIHL AR battery User Man-
ual, STIHL connected app and at www.con-
nect.stihl.com.

4.3 The Operator
A WARNING

m Users without adequate training or instruction
cannot recognize or assess the risks involved
in using the trimmer and battery. The user or
other persons may sustain serious or fatal
injuries.

> Read, understand and save the
instruction manual.

> If the trimmer or battery are passed on to
another person: Always give them the
instruction manual.

> Make sure the user meets the following
requirements:

— The user must be rested.

— The user must be in good physical con-
dition and mental health to operate and
work with the trimmer and battery. If the
user’s physical, sensory or mental abil-
ity is restricted, he or she may work only
under the supervision of or as instructed
by a responsible person.

— The user is able to recognize and
assess the risks involved in using the
trimmer and battery.
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— The user must be of legal age or is
being trained in a trade under supervi-
sion in accordance with national rules
and regulations.

— The user has received instruction from a
STIHL servicing dealer or other experi-
enced user before working with the trim-
mer for the first time.

— The user must not be under the influ-
ence of alcohol, medication or drugs.

> If you have any queries: Contact a STIHL
servicing dealer for assistance.

44 Clothing and equipment

A WARNING

m Objects can be thrown at high speed during

operation. This may result in injury to the user.

> Wear close-fitting safety glasses.
Suitable safety glasses are tested in
@ accordance with EN 166 or national
regulations and available commer-
cially with the corresponding mark-
ing.
> Wear face protection.
> Wear long trousers made from resistant
material.

m Dust can be whipped up during operation.
Whipped up dust can damage the respiratory
passages and cause allergic reactions.
> If dust is generated: Wear a dust respirator

mask.

m |nappropriate clothing can snag on wood,
brush or the brushcutter. Users not wearing
suitable clothing are at risk of serious injury.
> Wear close-fitting clothing.
> Remove scarves and jewelry.

® The user may come into contact with the rotat-
ing cutting attachment during operation. This
may result in serious injury to the user.
> Wear robust footwear.
> Wear long trousers made from resistant

material.

m There is a risk of the user coming into contact
with the cutting attachment or the line limiting
blade during cleaning and maintenance work
and when the cutting attachment is mounted
or removed. This may result in injury to the
user.
> Wear work gloves made from resistant

material.

m \Wearing unsuitable footwear may cause the
user to slip. This may result in injury to the
user.
> Wear sturdy, closed-toed footwear with

high-grip soles.
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4 Safety Precautions
4.5
451 Working Area and Surroundings

A WARNING

m Bystanders, children and animals are not
aware of the dangers of the brushcutter or fly-
ing debris. This may result in serious injury to
bystanders, children and animals and damage

to property.
o <— 15m (50ft) ) ’ =S
'n' j children or animals within 15
meters of the work area.
> Maintain a clearance of 15 meters from
objects.
> Do not leave the brushcutter unattended.
> Make sure that children cannot play with
the brushcutter.

m Electrical components of the brushcutter can
produce sparks. Sparks may cause fires and
explosions in highly flammable or explosive
environments. Persons may be seriously or
fatally injured and property may be damaged.
> Do not work in a highly flammable or explo-

sive environment.

452 Battery

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-
ognize or assess the dangers of the battery.
Bystanders, children and animals may be seri-
ously injured.
> Keep bystanders, children and animals
away from the work area.

> Do not leave the battery unattended.

> Make sure that children cannot play with
the battery.

® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If the battery is exposed to cer-
tain ambient conditions, the battery may catch
fire, explode or be irreparably damaged. This
may result in serious injury to people and
damage to property.

> Protect battery from heat and fire.
> Do not throw the battery into a fire.

Work Area and Surroundings

> Do not allow bystanders,

> Use and store the battery at temper-
atures between - 10 °C and + 50 °C.

> Do not immerse the battery in fluids.

> Keep battery away from small metal parts.
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4 Safety Precautions

> Do not expose the battery to high pressure.

> Do not expose the battery to microwaves.

> Protect the battery from chemicals and
salts.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Brushcutter

The brushcutter is in a safe condition if the fol-

lowing points are observed:

— The brushcutter is not damaged.

— The brushcutter is clean.

— The controls function properly and have not
been modified.

— A combination of cutting attachment and
deflector recommended in this user manual is
mounted.

— The cutting attachment and deflector are prop-
erly mounted.

— Genuine STIHL accessories for this brushcut-
ter are fitted.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Work only with an undamaged brushcutter.
> If the brushcutter is dirty: Clean the brush-

cutter.
> Never attempt to modify your brushcutter.

Exception: Mounting one of the combina-

tions of cutting attachment and deflector

recommended in this user manual.

If the controls do not function properly: Do

not use your brushcutter.

Never mount metal cutting attachments.

Fit genuine STIHL accessories for this

brushcutter.

> Mount the cutting attachment and deflector

as described in this user manual.

Attach accessories as described in this

User Manual or in the User Manual for the

accessories.

> Never insert objects in the openings of the

brushcutter.

Replace worn or damaged labels.

If you have any doubts, be sure to consult a

STIHL dealer.

46.2 Deflector

The deflector is in a safe condition if the following
points are observed:

— The deflector is not damaged.

— The line limiter blade is correctly installed.

A\

\

\

A\

A\

A\

0458-833-9821-C

English

A WARNING

m |f the product does not comply with safety
requirements, components will no longer func-
tion properly or safety devices may be ren-
dered inoperative. This can result in serious
injuries.
> Work only with an undamaged deflector.

» Work with a correctly installed line limiter
blade.

> If you have any queries: Contact your
STIHL servicing dealer.

463 Mowing Head

The mowing head is in a safe condition if the fol-
lowing points are observed:

— The mowing head is not damaged.

— The mowing head is not jammed.

— The mowing lines are properly installed.

— The wear limits are not exceeded.

A WARNING

m [f they are in an unsafe condition, parts of the
mowing head or mowing lines may come off
and be ejected at high speed. They may
cause serious injury to persons.
> Work only with an undamaged mowing
head.

> Never use metal objects in place of the
nylon mowing lines.

> Observe and remain inside the wear limits.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

464 Battery

The battery is in safe condition when the follow-

ing conditions are met:

— The battery is not damaged.

— The battery is clean and dry.

— The battery is working and has not been modi-
fied.

A WARNING

® The battery cannot function safely if it is not in
safe condition. There is a risk of serious injury
to persons.
> Use an undamaged and functioning battery.
> Do not charge a damaged or defective bat-

tery.

If the battery is dirty or wet: clean the bat-

tery and allow it to dry.

> Do not modify the battery.

> Do not insert objects into the apertures in
the battery.

> Never connect the battery terminals to met-
allic objects and cause a short circuit.

> Do not open the battery.

A\
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> Replace worn or damaged warning signs.
® Fluid may leak from a damaged battery. If the

fluid contacts the skin or eyes, this may cause

irritation.

> Avoid contact with the fluid.

> In the event of contact with the skin: wash
the affected areas with plenty of soap and
water.

> In the event of contact with the eyes: rinse
the eyes with plenty of water for at least 15
minutes and seek medical attention.
m A damaged or defective battery may emit an
unusual odour, smoke or catch fire. This may
result in serious or fatal injury to people and
damage to property.
> If the battery emits an unusual odour or
smoke: do not use the battery and keep it
away from flammable materials.

> If the battery catches fire: try to extinguish
the battery using a fire extinguisher or
water.

4.7 Working
A WARNING

m |n certain situations, the user may no longer
be able to concentrate on their work. This may
result in the user stumbling, falling and suffer-
ing serious injury.
> Work carefully and calmly.
> If light and visibility are poor: Do not use
your trimmer.

> Operate the trimmer alone.

> Keep the cutting attachment close to the
ground.

> Watch out for obstacles.

> Work standing on the ground and keep your
balance.

> If you feel tired, take a break.
® The rotating cutting attachment can cut the
user. This may result in serious injury to the
user.
> Do not touch the rotating cutting attach-
ment.

> If the cutting attachment is blocked by an
object: Switch off the brushcutter and
remove the battery. Only then should you
remove the object.

m |f the behavior of the trimmer changes during
operation or feels unusual, it may no longer be
in a safe condition. There is a risk of serious
injury to people and damage to property.
> Stop working, remove the battery and con-

sult a STIHL dealer.

m Vibrations may occur during brushcutter oper-
ation.

24

4 Safety Precautions

> Wear gloves.

> Take breaks.

> If signs of a circulatory disturbance occur:
Consult a doctor.

m [f the cutting attachment makes contact with a
foreign object during operation, the object or
parts of it may be thrown at high speed. Per-
sons may be injured or property damaged.
> Remove foreign objects from the working

area.

m [f the rotating cutting attachment makes con-
tact with a hard object, sparks may occur and
the cutting attachment can be damaged.
Sparks can cause fires in a flammable envi-
ronment. Persons may be seriously or fatally
injured and property may be damaged.
> Do not use the tool in a flammable environ-

ment.
> Make sure the cutting attachmentis in a
safe condition.

m Note that the cutting attachment continues to
rotate for a short period after you release the
trigger. There is a risk of serious injury to per-
sons.
> Wait until the cutting attachment comes to a

complete stop.

4.8 Transporting

4.8.1 Trimmer

A WARNING

® The trimmer may turn over or shift during
transport. This may result in personal injuries
and damage to property.
> Remove the battery.

> Secure the trimmer with lashing straps or a
net to prevent it turning over and moving.

4.8.2 Battery

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. The battery may be damaged if
it is exposed to certain ambient conditions,
and damage to property may occur.
> Never transport a damaged battery.
® The battery may turn over or shift during trans-
port. This may result in injury to people and
damage to property.
> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move.
> Secure the packaging so that it cannot
move.
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5 Preparing Trimmer for Operation
4.9

491 Trimmer

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess
the dangers of a trimmer and can be seriously
injured.

Storing

> Remove the battery.

> Store the trimmer out of the reach of chil-
dren.
® Dampness can corrode the electrical contacts
on the trimmer and metal components. This
can damage the trimmer.
> Remove the battery.

> Store the trimmer in a clean and dry condi-
tion.

492 Battery

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess

the dangers of the battery Children may be

seriously injured.

> Store the battery out of the reach of chil-
dren.

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. If the battery is exposed to cer-

tain ambient conditions, the battery may be

irreparably damaged.

> Store the battery in a clean and dry condi-
tion.

> Store the battery in an enclosed space.

> Store the battery separately from the brush-
cutter.

> If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the
rechargeable battery at a battery charge
status between 40% and 60% (2 lit green
LEDs).

> Store the battery at a temperature range
between - 10 °C and + 50 °C.

410 Cleaning, Maintenance and
Repair

A WARNING

® The brushcutter may start up unintentionally if
the battery is left in place during cleaning,
maintenance or repair operations. This may

0458-833-9821-C
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result in serious injury to people and damage
to property.
> Remove the battery.

Aggressive cleaning agents, a water jet or
pointed objects can damage the trimmer,
deflector, cutting attachment, battery and the
charger. If the trimmer, deflector, cutting
attachment, battery or charger are not cleaned
correctly, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered
inoperative. They may cause serious injury to
persons.
> Clean the trimmer, deflector, cutting attach-
ment, battery and charger as described in
this instruction manual.
If the trimmer, deflector, cutting attachment,
battery and charger are not properly serviced
or repaired, components may no longer func-
tion properly or safety devices may be ren-
dered inoperative. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Do not attempt to service or repair the trim-
mer, deflector, cutting attachment, battery
or charger.
> If the trimmer, deflector, cutting attachment,
battery or the charger require servicing or
repairs: Contact your STIHL servicing
dealer for assistance.

5 Preparing Trimmer for

5.1

Operation

Preparing the Brushcutter for
Operation

The following steps must be performed before
commencing work:

>

Ensure that the following components are in a
safe condition:

— Brushcutter, 1 4.6.1.

— Deflector, 11 4.6.2.

— Mowing head, 1 4.6.3.

— Battery, 1 4.6.4.

> Check the battery, d 12.2.

v

Y YVY VY VY

Fully charge battery as described in the User
Manual for the STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
chargers.

Clean the brushcutter, 1 17.1.

Mount the spacer, (1 8.1.

Mount the deflector, [ 8.2.

Mount the loop handle, £ 8.3.

Mount the mowing head, 1 8.4.

Adjust the loop handle, [ 8.3.
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> Check the controls, £d 12.1.

> If you cannot carry out this work: Do not use
your brushcutter and contact your STIHL
authorized dealer for assistance.

5.2 Connecting a battery with Blue-
tooth® radio interface with the
STIHL connected app
> Activate the Bluetooth® radio interface on the
mobile device.
> Activating the Bluetooth® radio interface on
the battery, 01 7.1.
> Download the STIHL connected app to the
mobile device from the App Store and create
an account.
> Open and sign in to the STIHL connected app.
> Add the battery in the STIHL connected app
and follow the instructions on the screen.

For contacts and other information, please visit
https://support.stihl.com or see the STIHL con-
nected app.

The STIHL connected app is available interna-
tionally.

6 Charging the Battery, LEDs
6.1 Charging the Battery

The charging time depends on various factors,
e.g. the battery temperature or the ambient tem-
perature. The actual charging time may vary
from the charging time indicated. The charging
time is indicated at www.stihl.com/charging-
times.
> Recharge the battery as described in the User
Manual for the STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
chargers.

6.2 Displaying the charge level

80-100%
60-80%

40-60%—

F =1

=

0-20%
N2

0000079877_002

> Press the button (1).
The LEDs light up green for about 5 seconds
and indicate the state of charge.

> If the LED on the right flashes green: Charge
the battery.
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6 Charging the Battery, LEDs
6.3 LEDs on Battery

The LEDs can show the state of charge or mal-
functions. The LEDs can glow or flash green or
red.

The state of charge is indicated when the LEDs
glow or flash green.
> If the LEDs glow or flash red: Troubleshooting,
19,
Malfunction in trimmer or battery.

7  Activating and Deactivating
Bluetooth® Radio Interface

71 Activating the Bluetooth® Radio
Interface
> |f the battery has a Bluetooth® radio interface:
Press and hold the pushbutton until the
"BLUETOOTH®" LED next to the @ symbol
lights up blue for approximately 3 seconds.

The Bluetooth® radio interface on the battery
is activated.

7.2 Deactivating the Bluetooth®
Radio Interface

> If the battery has a Bluetooth® radio interface:
Press and hold the pushbutton until the
"BLUETOOTH®" LED next to the (CH symbol
lights up blue six times.
The Bluetooth® radio interface on the battery
is deactivated.

8 Assembling the Trimmer
8.1 Mounting the bump guard

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

0000097550_001

> Insert the ends of the bump guard (1) into the
holes (2) in the housing.

The bump guard (1) need not be removed.

8.2 Mounting the guard
> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

0458-833-9821-C
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8 Assembling the Trimmer

English
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The line limiting blade (1) has already been
installed in the guard (2) and must not be
removed.
> Push the guard (2) into the guides on the
housing until it hits the limit stop.
The guard (2) is flush with the housing.
> Insert and tighten down the screws (3).

The guard (2) must not be removed.
8.3 Mounting the Loop Handle

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

0000097536_001
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> Fit the clamp (4) in the loop handle (3).

> Place the loop handle (3) with clamp (4) on the
shaft (5).

> Fit the washers (2) on the screws (1).

> Press the clamp (6) against the shaft (5).

> Insert the screws (1) through holes in the loop
handle (3) and clamps (4 and 6).

> Fit and tighten down the nuts (7) firmly.

8.4 Mounting and Removing the

Mowing Head
8.4.1 AutoCut C 6-2 mowing head

Mounting the Mowing Head
> Switch off the brushcutter and remove the bat-

tery.

0458-833-9821-C
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> Position the mowing head (1) on the shaft (2).

> Hold the mowing head (1) with your hand.

> Manually rotate the cap (3) clockwise and
tighten it.

Removing the Mowing Head

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

> Hold the mowing head with your hand.

> Manually rotate the cap counterclockwise until
the mowing head can be removed.

84.2 PolyCut 6-2 mowing head

Mounting the Mowing Head
> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

0000097546_001

> Position the mowing head (1) on the shaft (2).

> Hold the mowing head (1) with your hand.

> Manually rotate the upper part (3) clockwise
and tighten it.

Removing the Mowing Head

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

> Hold the mowing head with your hand.

> Manually rotate the upper part counterclock-

wise until the mowing head can be removed.
843 DuroCut 5-2 mowing head:

Mounting the Mowing Head
> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.
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Place the thrust plate (2) on the shaft (3) so
that its smaller diameter faces up.

Position the mowing head (1) on the shaft (3).
Hold the fanwheel (4) with your hand.
Manually rotate the mowing head (1) clock-
wise and tighten it.

A\

A\

A\

Removing the Mowing Head

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

> Hold the fanwheel with your hand.

> Unscrew the mowing head counterclockwise.

> Remove the thrust plate.

9  Adjusting Trimmer for User

9.1 Adjusting and Setting the Loop
Handle

The loop handle can be set to different positions
to suit the height and reach of the user.

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.
5

0000097272_001

> Undo the screws (2).

> Move the loop handle (1) to the required posi-
tion and check that the following conditions
are met:
— The bump guard (3) fits between the loop

handle (1) and the control handle.

— a=no more than 30 cm.

> Tighten down the screws (2) so that the loop
handle (1) cannot be rotated on the shaft.
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9 Adjusting Trimmer for User
10 Removing and Fitting the
Battery

10.1 Inserting the Battery

0000097533_002

> Insert the battery (1) into the battery compart-
ment (2) as far as it will go.
The battery (1) engages with a click and is
now locked.

10.2 Removing the Battery

> Set the brushcutter on a level surface.

> Keep one hand in front of the battery compart-
ment so that the battery (2) cannot fall out.

0000097076_002

> Press both locking levers (1).
The battery (2) is released and can be
removed.

11 Switching the Trimmer
On/Off

11.1  Switching the Brushcutter on

> Hold the brushcutter firmly with one hand on
the control handle — wrap your thumb around
the handle.

> Hold the brushcutter firmly with your other
hand on the loop handle or the handle hose
such that your thumb holds the loop handle or
the handle hose.
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12 Testing the Trimmer and Battery

0000097269_001

the loop handle with your thumb and hold it
there.

> Squeeze and hold the trigger (2) with your
index finger.
The brushcutter accelerates and the cutting
attachment rotates.
The release slide can be released (1).

If the Ergo lever (3) is pressed, the trigger (2)
remains unlocked. This means that the trigger
can be released and pressed again without
pushing the release slide again in the direction of
the loop handle.

If the trigger (2) and the Ergo lever (3) are
released, the trigger (2) is locked. To unlock the
trigger (2), push and hold the release slide (1)
again towards the loop handle.

11.2  Switching off the brushcutter

> Release the trigger and the Ergo lever.

> Wait for the cutting attachment to stop rotat-
ing.

> If the cutting attachment continues to rotate:
Remove the battery and contact your STIHL
dealer.
The brushcutter is defective.

12 Testing the Trimmer and
Battery

121  Checking the controls

Release slide, Ergo lever and trigger

> Remove the battery.

> Try squeezing the trigger switch without acti-
vating the release slide.

> If you can press the trigger: Stop using your

brushcutter and contact a STIHL dealer.

The release slide is faulty.

Push the release slide in the direction of the

loop handle with your thumb and hold it there.

Press and hold Ergo lever.

Press the trigger.

The release slide can be released.

Release the trigger and the Ergo lever.

v

v

v

v
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> If release slide, trigger or Ergo lever is stiff or
does not spring back to the initial position:
Stop using the brushcutter and contact a
STIHL dealer.
The release slide, trigger or the Ergo lever is
defective.

Switching the Brushcutter on

> Insert battery.

> Push and hold the release slide towards the
loop handle.

> Press and hold the trigger.
The cutting attachment rotates.

> If 3 LEDs flash red: Remove the battery and
consult a STIHL dealer.
The brushcutter has a malfunction.

> Release the trigger.
The cutting attachment stops rotating after a
brief delay.

> If the cutting attachment continues to rotate:
Remove the battery and contact your STIHL
dealer.
The brushcutter is defective.

12.2 Testing the Battery

> Press button on battery.
The LEDs glow or flash.

> If the LEDs do not glow or flash: Do not use
the battery and contact your STIHL servicing
dealer.
There is a malfunction in the battery.

13 Operating the Trimmer

13.1  Holding and Controlling the

Brushcutter

- 4

0000097273_001

k K

> Hold the brushcutter firmly with one hand on
the control handle — wrap your thumb around
the handle.

> Hold the brushcutter with the other hand on
the loop handle such that your thumb holds
the loop handle.

13.2 Mowing

The cutting height is determined by the distance
of the cutting attachment from the ground.
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> Swing the brushcutter steadily back and forth
in an arc.

> Move forward slowly in a controlled manner.

> If you work with a bump guard (1): Extend the
bump guard (1) fully.

13.3 Line Feed on AutoCut Mowing

Heads
> Briefly tap the rotating mowing head on the
ground.
About 30 mm of fresh nylon line is advanced.
The line limiting blade in the deflector auto-
matically cuts the mowing lines to the correct
length.

0000-GXX-4037-A1

Automatic feed will not take place if the mowing

lines are shorter than 25 mm.

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

> Depress the spool (1) on the mowing head
and hold it depressed.

> Pull out the mowing lines (2) by hand.

> If the mowing lines (2) cannot be pulled out to
the required length: Replace the spool (1) or
the mowing lines (2).
The spool is empty.

14 After Finishing Work
14.1  After Finishing Work

> Switch off the trimmer and remove the battery.
If the trimmer is wet: Allow the trimmer to dry.
If the battery is wet: Allow the battery to dry.
Clean the trimmer.

Clean the deflector.

Clean the cutting attachment.

Clean the battery.

v
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14 After Finishing Work

16 Transporting
16.1  Transporting the brushcutter

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

Carrying the Brushcutter

> Carry the brushcutter in one hand properly
balanced by the shaft, with the cutting attach-
ment behind you.

Transporting the brushcutter in the car
> Secure the brushcutter to prevent turnover
and movement.

156.2  Transporting the Battery

> Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

> Check that the battery is in a safe condition.

> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move inside the packaging.

> Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the Carriage of Danger-
ous Goods regulations. The battery is classified

as UN 3480 (lithium ion batteries) and has been
tested pursuant to UN Manual Tests and Criteria
Part Ill, Subsection 38.3.

The transport regulations can be found at
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Storing
16.1  Storing the Trimmer

> Switch off the trimmer and remove the battery.

> Remove the spool.

> Observe the following points when storing the
trimmer:
— The trimmer is out of the reach of children.
— The trimmer is clean and dry.

16.2  Storing the Battery

STIHL recommends keeping the battery in a
charging state between 40% and 60 % (2 green
LEDs lit).
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17 Cleaning

> The battery should be stored in such a way
that the following conditions are fulfilled:

— The battery is out of the reach of children.
— The battery is clean and dry.

The battery is in an enclosed space.

The battery is separated from the brushcut-

ter.

— If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the
rechargeable battery at a battery charge
status between 40 % and 60 % (2 lit green
LEDs).

— The battery is in a temperature range
between - 10 °C and + 50 °C.

NOTICE

m [f the battery is not stored as described in this
user manual, the battery may become deeply
discharged and irreparably damaged.
> Charge a discharged battery before storing
it. STIHL recommends keeping the battery
in a charging state between 40% and 60%
(2 lit green LEDs).

> Store the battery separately from the brush-
cutter.

17 Cleaning
17.1  Cleaning the Brushcutter

Switch off the brushcutter and remove the bat-
tery.

> Clean the brushcutter with a damp cloth.

> Clean vents with a paintbrush.

> Remove foreign objects from the battery com-
partment and clean the battery compartment
with a damp cloth.

19 Troubleshooting

English

> Clean the electrical contacts in the battery
compartment with a paintbrush or soft brush.

> Clean the area underneath the fanwheel with
a soft brush.

17.2  Cleaning the Deflector and Cut-

ting Attachment
> Switch off the trimmer and remove the battery.
> Clean the deflector and cutting attachment
with a damp cloth or a soft brush.

17.3 Cleaning the Battery
> Clean the battery with a damp cloth.

18 Maintenance and Repairs

18.1  Servicing and Repairing the

Trimmer

The trimmer cannot be serviced or repaired by

the user.

> If your trimmer has a malfunction or is dam-
aged or requires servicing: Contact your
STIHL servicing dealer.

18.2  Servicing and Repairing the

Battery

The battery requires no servicing and cannot be

repaired.

> If the battery has a malfunction or is damaged:
Replace the battery.

19.1  Troubleshooting Brushcutter or Battery
Fault LEDs on the |[Cause Remedy
battery

The brushcutter

1 LED flashing |State of charge of the |> Recharge the battery fully as described in

0458-833-9821-C

does not start green. battery is too low. the User Manual for the STIHL AL 101,
when switched 301, 301-4, 500 chargers.
on.

1 LED emits  |The battery is too > Remove the battery.

red light. warm or too cold. > Allow the battery to cool down or warm

up.
3 LEDs flash  [The brushcutter has a [> Remove the battery.
red. malfunction. > Clean electrical contacts in the battery

compartment.
> Insert battery.
> Switch on the brushcutter.
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Fault LEDs onthe [Cause Remedy
battery

> If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use your brushcutter and contact your
STIHL dealer for assistance.

3 LEDs light  |Trimmer is too hot. > Remove the battery.

up red. > Allow trimmer to cool down.
4 LEDs fla- There is a fault in the |> Remove battery and reinsert it.
shing red. battery. > Switch on the brushcutter.

> If 4 LEDs continue to flash red: Do not
use the battery; contact a STIHL authori-
zed dealer.

No electrical contact > Remove the battery.
between brushcutter [> Clean electrical contacts in the battery

and battery. compartment.
> Insert battery.
The brushcutter or > Allow the brushcutter or battery to dry.

battery is damp.

The brushcutter |3 LEDs light |Trimmer is too hot. > Remove the battery.
cuts out during up red. > Allow trimmer to cool down.
operation.

There is an electrical, |>» Remove battery and reinsert it.
electromagnetic mal- [> Switch on the brushcutter.

function.
The runtime of The battery is not fully [> Recharge the battery fully as described in
the brushcutter is charged. the User Manual for the STIHL AL 101,
too short. 301, 301-4, 500 chargers.

The battery life has > Replace battery.
been exceeded.

Mowing head Mowing head over- > Block the fanwheel with the stop pin.
cannot be tightened. > Unscrew mowing head by hand.
unscrewed by > Remove the stop pin.
hand.
STIHL connected Bluetooth® radio inter- |> Activate Bluetooth® radio interface on the
app is unable to face on the battery or | battery or mobile device.
find the battery mobile device is deac-
with @ tivated.
Distance between bat-|> Reduce distance, 1 20.2.
tery and mobile > If the battery still cannot be found with
device is too long. the STIHL connected app: Contact a

STIHL authorized dealer for assistance.

19.2 Product Support and Assis- — Weight without battery, with cutting tool and

with deflector: 3.2 kg
tance on Use — Length without cutting tool: 1725 mm

Product support and assistance on use are avail- — Degree of electrical protection: IPX4 (protec-
able from STIHL servicing dealers. tion against splash water from any direction)
For contacts and other information, please visit For runtime, see www.stihl.com/battery-life.

https://support.stihl.com or www.stihl.com.

20.2 STIHL AP battery

20 Specifications — Battery technology: lithium-ion
— Voltage: 36 V
20.1 STIHL FSA 86 R Brushcutters — Capacity in Ah: see rating label

— Permitted batteries: Energy content in Wh: see rating label
— STIHL AP — Weight in kg: see rating label
— STIHL AR Permissible temperature range for operation
and storage: + 10 °C to + 50 °C
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21 Combinations of Cutting Attachments and Deflectors

— Bluetooth® radio interface (only for batteries
with @):

— Data connection: Bluetooth® 5.1. The
mobile appliance must be compatible with
Bluetooth® Low Energy 5.0 and support
Generic Access Profile (GAP).

— Frequency band: ISM band 2.4 GHz

— Maximum RF power transmitted: 1 mW

— Signal range: approx. 10 m. The signal
strength depends on the ambient conditions
and the mobile terminal. Signal range can
vary greatly depending on local conditions,
including the receiver. The range may be
perceptibly reduced inside enclosed rooms
and through metal barriers (such as walls,
shelves or cases).

— Mobile appliance operating system require-
ments: Android or iOS (current version or
higher)

20.3 Sound Values and Vibration
Values

K-value (uncertainty) for sound pressure levels is
2 dB(A). K-value for sound power levels is 2
dB(A). K-value for vibration level is 2 m/s2.

STIHL recommends wearing ear defenders.

Using with a mowing head except PolyCut 6-2

— Sound pressure level Lo measured according
to EN 50636-2-91: 77 dB(A)

— Sound power level L, o measured according to
EN 50636-2-91: 91 dB(A)

— Vibration level a,,, measured as specified in
EN 50636-2-91
— Control handle: 2.0 m/s2.
— Loop handle: 3.7 m/s2.

Using with a mowing head PolyCut 6-2

— Sound pressure level L,, measured as speci-
fied in EN 50636-2-91: 81 dB(A)

— Sound power level Ly measured as specified
in EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Vibration level a,,, measured as specified in
EN 50636-2-91
— Control handle: 2.0 m/s2.
— Loop handle: 3.7 m/s2.

The vibration levels indicated were measured
according to a standardized test method and can
be used as a basis for comparing electric power
tools. The vibration levels actually occurring may
vary from the values indicated, depending on the
type of application. The vibration levels indicated
can be used for an initial estimate of the vibration
stress. The actual vibration stress has to be esti-
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mated. The times when the power tool is
switched off and the times when it is switched on
but running under no load can be taken into
account in the estimate.

For information on compliance with Employers'
Vibration Directive 2002/44/EC see
www.stihl.com/vib.

204 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.

21 Combinations of Cutting
Attachments and Deflec-
tors

21.1  STIHL FSA 86 R Brushcutters
The following mowing heads may be mounted
together with the guard for mowing heads:
— STIHL AutoCut C 6-2 mowing head:
— with round, low-noise mowing line with a
diameter of 2.0 mm or 2.4 mm
— PolyCut 6-2 mowing head
— with blades
— with round, low-noise mowing line with a
diameter of 2.0 mm or 2.4 mm
— DuroCut 5-2 mowing head:
— with blades
— with round, low-noise mowing line with a
diameter of 1.6 mm, 2.0 mm or 2.4 mm

22 Spare Parts and Accesso-
ries

221 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL
&), spare parts and original STIHL acces-
sories.

STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is
unable to judge the reliability, safety and suitabil-
ity of other manufacturers' spare parts and
accessories; accordingly, STIHL cannot warrant
for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.
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23 Disposal

23.1 Disposing of the Trimmer and

Battery

Contact the local authorities or your STIHL
dealer for information on disposal.

Improper disposal can be harmful to health and

pollute the environment.

> Take STIHL products including packaging to a
suitable collection point for recycling in accord-
ance with local regulations.

> Do not dispose with domestic waste.

24 EC Declaration of Con-
formity

24.1 STIHL FSA 86 R Brushcutters

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Germany

declare under our sole responsibility that
— category: Cordless brushcutter

— Manufacturer's brand: STIHL

— model: FSA 86 R

— serial number: FA05

conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and
2000/14/EC and has been developed and manu-
factured in compliance with the following stand-
ards in the versions valid on the date of produc-
tion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 and
EN ISO 12100 taking EN 50636-2-91 into
account.

The measured and guaranteed sound power lev-
els were determined according to Directive
2000/14/EC, Annex VI.

Participating notified body: VDE Prif- u. Zertifi-
zierungsinstitut (NB 0366), Merianstralle 28,
63069 Offenbach, Germany

— Measured sound power level:: 91 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 93 dB(A)

The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulas-
sung.

The year of manufacture, country of manufacture
and serial number are specified on the rating
plate of the brushcutter.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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Dr. Jirgen Hoffmann, Director Product Certifica-
tion & Regulatory Affairs

25 UKCA Declaration of Con-
formity

251  STIHL FSA 86 R Brushcutters

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Germany

declare under our sole responsibility that
— category: Cordless brushcutter

— Manufacturer's brand: STIHL

— model: FSA 86 R

— Serial number: FA05

complies with the relevant provisions of the UK
regulations The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 and
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001 and
has been developed and manufactured in
accordance with the versions of the following
standards valid on the date of manufacture:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 and EN
ISO 12100 taking into account the standard EN
50636-2-91.

The measured and the guaranteed sound power
level have been determined in accordance with
UK regulation Noise Emission in the Environ-
ment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001, Schedule 9..

Participating notified body: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1-9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, United
Kingdom

— Measured sound power level:: 91 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 93 dB(A)

The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

0458-833-9821-C



The year of manufacture, country of manufacture
and serial number are specified on the rating
plate of the brushcutter.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

pjz/@/ﬁw

Dr. Jirgen Hoffmann, Director Product Certifica-
tion & Regulatory Affairs
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1  Prélogo

Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido

por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos
nuestros productos en primera calidad y con
arreglo a las necesidades de nuestros clientes.
De esta manera conseguimos elaborar produc-

0458-833-9821-C

tos altamente fiables incluso en condiciones de
esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de
primera calidad. Nuestros comercios especializa-
dos garantizan un asesoramiento e instrucciones'

espaniol

3720079926000000

competentes asi como un amplio asesoramiento
técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar
la naturaleza de forma sostenible y responsable.
Estas instrucciones de servicio pretenden asis-
tirle para hacer un uso ecoldgico y seguro de su
producto STIHL durante toda su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos
que disfrute de su producto STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USARY
GUARDAR.

2

21

Las normas de seguridad locales estan en vigor.
> Ademas de este manual de instrucciones se
deben leer, comprender y guardar los siguien-
tes documentos:
— Manual de instrucciones y embalaje de la

Encontrara mas informacion sobre STIHL con-
nected, los productos compatibles y las pregun-

AP con cable de conexion"

Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

Documentacién vigente

herramienta de corte utilizada

Manual de instrucciones del sistema de
porte utilizado

Manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR

Manual de instrucciones "bolsa del cinturon

“a|qeo10al so [aded |@ enb o] Jod ‘se|ejoban sajieoe usuaiuod ugisaidwi e| 8p $810j0d SO

Indicaciones de seguridad del acumulador
STIHL AP

Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500

Informacion de seguridad sobre acumulado-
res STIHL y productos con acumulador
incorporado: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2ZI'LVA "0-1286-€£€8-8510

tas frecuentes en www.connect.stihl.com o en un’
distribuidor especializado STIHL.
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La marca verbal y el simbolo (logotipo) de Blue-
tooth® son marcas comerciales registradas y son
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso
de esta marca verbal/simbolo por parte de
STIHL se realiza bajo licencia.

Los acumuladores con G estan equipados con
una interfaz inalambrica Bluetooth®. Se deben
respetar las restricciones de funcionamiento
locales (por ejemplo, en aviones u hospitales).

2.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A roverTENCIA

m | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

m | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar dafios materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafos materiales.

2.3 Simbolos en el texto

H!ﬂ Este simbolo remite a un capitulo de este
== manual de instrucciones.

3 Sinopsis
3.1 Motoguadafiia y acumulador

0000097271_002
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3 Sinopsis

1 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

2 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.

3 Empunadura de mando
La empunadura de mando sirve para mane-
jar, asir y guiar la motoguadana.

4 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta
la motoguadana.

5 Palanca Ergo
La palanca Ergo mantiene la corredera de
desbloqueo en su posicién cuando se suelta
la palanca de mando.

6 Corredera de desbloqueo
Esta corredera desbloquea la palanca de
mando.

7 Manillar cerrado
El manillar cerrado sirve para el porte y el
manejo de la motoguadana.

8 Vastago
El vastago une todos los componentes.

9 Distanciador
El distanciador protege los objetos contra el
contacto con la herramienta de corte.

10 Acumulador
El acumulador suministra energia a la moto-
guadana.

11 LED
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.

12 Pulsador
El pulsador activa los LEDs del acumulador.
Este sirve para activar y desactivar la interfaz
inalambrica Bluetooth® (si existe).

13 LED "BLUETOOTH®" (solo para acumulado-

res con @)
El LED indica la activacion y desactivacion de
la interfaz inaldambrica de Bluetooth®.

# Rétulo de potencia con nimero de maquina

0458-833-9821-C



4 Indicaciones relativas a la seguridad

3.2 Protector y herramientas de
corte

0000097535_001

1 Cuchilla de acortar
La cuchilla de acortar acorta los hilos de corte
a la longitud correcta durante el trabajo.

2 Cabezal de corte
El cabezal de corte sujeta los hilos de corte.

3 Rueda del ventilador
La rueda del ventilador refrigera el motor
eléctrico.

4 Protector
El protector protege al usuario contra objetos
lanzados hacia arriba y contra el contacto con
la herramienta de corte.

3.3 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en la moto-
guadana, el protector y el acumulador y signifi-
can lo siguiente:

1 LED luce en rojo. El acumulador esta
gzg demasiado caliente o demasiado frio.
o

4 LED parpadean en rojo. Hay una

59 averia en el acumulador.

<=mm 1 Este simbolo indica en qué sentido se
ha de empujar y sujetar la corredera
de desbloqueo.

ﬂ Este simbolo indica el numero de revolu-
—= ciones nominal de la herramienta de corte.

X

Nivel de potencia acustica garantizado
@ Lwa segun Ia directriz 2000/14/CE en dB(A)
para hacer equiparables las emisiones

acusticas de productos.
(& Elacumulador dispone de una interfaz ina-
lambrica Bluetooth® y se puede conectar a

la app de STIHL connected.

ﬂ] El dato junto al simbolo indica el contenido

de energia del acumulador segun la espe-
cificacion del fabricante de las células. El
contenido de energia disponible en la apli-
cacion es mas bajo.

0458-833-9821-C

espafiol

No echar este producto a la basura
domeéstica.

4 Indicaciones relativas a la
seguridad
4.1 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en la motoguadafia
o en el acumulador significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus medidas.

Leer estas instrucciones de uso,
entenderlas y guardarlas.

Utilizar gafas protectoras.

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad relativas a los objetos que
pueden salir disparados y sus medi-
das.

Sacar el acumulador durante las inte-
rrupciones de los trabajos, el trans-
porte, cuando se guarde y se realicen
trabajos de mantenimiento o repara-

DPOIPD

cion.
2« 15m (50ft) Mantener la distancia de segu-
w ridad.

Proteger el acumulador del calor y el
fuego.

No sumergir el acumulador en liquidos.

®
®

Respetar el margen de temperatura
admisible del acumulador.

4.2 Uso previsto

La motoguadara STIHL FSA 86 R sirve para
cortar hierba.

La motoguadafa se puede utilizar bajo la lluvia.

Esta motoguadafa recibe la energia de un acu-
mulador STIHL AP o un acumulador STIHL AR.

El acumulador con C‘:permite, en combinacion
con la app de STIHL connected, la personaliza-
cion y la transmision de informacion al acumula-
dor en base a la tecnologia de Bluetooth®.
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A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL
para la motoguadafia pueden originar incen-
dios y explosiones. Las personas pueden
sufrir lesiones graves o mortales y se pueden
producir dafios materiales.
» Emplear la motoguadafa con un acumula-
dor STIHL AP o un acumulador STIHL AR.
® En el caso de que la motoguadana o el acu-
mulador no se empleen de forma apropiada,
las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales y se pueden producir dafos materia-
les.
> Utilizar la motoguadafa tal y como se espe-
cifica en este manual de instrucciones.
> Utilizar el acumulador tal como se describe
en este manual de instrucciones, en el
manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR, en la app de STIHL connected y
en www.connect.stihl.com.

4.3 Requerimientos al usuario

A ADVERTENCIA

m | os usuarios sin capacitacion no pueden iden-
tificar o calcular los peligros de la motogua-
dana y el acumulador. El usuario u otras per-
sonas pueden sufrir lesiones graves o morta-
les.

> Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

> En caso de prestar la motoguadafa o el
acumulador a otra persona: entregarle tam-
bién el manual de instrucciones.

> Asegurarse de que el usuario satisface los
siguientes requisitos:

— El usuario esta descansado.

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar la moto-
guadana o el acumulador y trabajar con
los mismos. En el caso de que el usua-
rio presente limitaciones fisicas, senso-
riales o psiquicas, debera trabajar solo
bajo tutela y siguiendo las instrucciones
de una persona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros de la motoguadafa y el
acumulador.

— El usuario es mayor de edad o, segun
las correspondientes regulaciones
nacionales, es instruido bajo tutela en
una profesion.
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— El usuario ha recibido instrucciones de
un distribuidor especializado STIHL o
una persona especializada antes de tra-
bajar por primera vez con la motogua-
dafa.

— El usuario no esta bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.4 Ropa y equipamiento de tra-

bajo

A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo pueden salir disparados

hacia arriba objetos a alta velocidad. El usua-
rio puede resultar lesionado.
> Ponerse gafas protectoras muy
pegadas. Las gafas protectoras
apropiadas estan verificadas segun
la norma EN 166 o segun las norma-
tivas nacionales y se pueden adqui-

rir en un comercio con la correspon-
diente marcacion.

> Ponerse un protector para la cara.

> Utilizar pantalones largos de material resis-
tente.

Durante el trabajo puede levantarse polvo. El

polvo aspirado puede perjudicar la salud y

provocar reacciones alérgicas.

> En caso de levantarse polvo, ponerse una
mascarilla protectora contra el polvo.

La ropa inadecuada se puede enganchar en la

madera, la maleza y en la motoguadana. Los

usuarios que no lleven ropa adecuada pueden

resultar gravemente heridos.

> Usar ropa cefiida.

> Quitarse bufandas y joyas.

Durante el trabajo, el usuario puede entrar en

contacto con la herramienta de corte en rota-

cion. El usuario puede sufrir lesiones graves.

> Ponerse calzado de material resistente.

> Utilizar pantalones largos de material resis-
tente.

En el montaje y desmontaje de la herramienta

de corte y durante la limpieza o el manteni-

miento, el usuario puede entrar en contacto

con la herramienta de corte o con la cuchilla

de acortar. El usuario puede resultar lesio-

nado.

> Utilizar guantes de trabajo de material
resistente.

Si el usuario lleva calzado no apropiado, se

puede resbalar. El usuario puede resultar

lesionado.

0458-833-9821-C
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

> Llevar calzado resistente y cerrado con
suela antideslizante.

4.5 Sector de trabajo y entorno

451 Zona de trabajo y entorno

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas al trabajo, los nifios y los
animales no pueden identificar ni calcular los
peligros de la motoguadana y los objetos lan-
zados hacia arriba. Las personas ajenas al
trabajo, los nifios y los animales pueden sufrir
lesiones graves, y se pueden producir dafios
materiales.
e« smeon) B = Mantener alejados de la
w /ﬁ‘ zona de trabajo a personas
ajenas, nifios y animales en
un radio de 15 m.
> Mantener una distancia de 15 m respecto
de los objetos.
> No dejar la motoguadafa sin vigilancia.
> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con la motoguadana.

m | os componentes eléctricos de la motogua-
dafia pueden producir chispas. En entornos
facilmente inflamables o explosivos las chis-
pas pueden provocar incendios y explosiones.
Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales y se pueden producir dafios materia-
les.
> No trabajar en un entorno facilmente infla-

mable o explosivo.

452 Acumulador

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas a la maquina, los nifios y

los animales no pueden identificar ni calcular

los peligros del acumulador. Las personas aje-

nas, los nifios y los animales pueden sufrir

graves lesiones.

> Mantener alejados a personas ajenas, a los
nifos y los animales.

> No dejar el acumulador sin vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el acumulador.

® E| acumulador no esta protegido contra todas

las influencias ambientales. Si el acumulador

esta expuesto a determinadas influencias

ambientales, este puede prender fuego, explo-

tar o dafnarse de forma irreparable. Las perso-

nas pueden sufrir lesiones y se pueden produ-

cir dafos materiales.

0458-833-9821-C
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> Proteger el acumulador del calor y el
fuego.
> No tirar los acumuladores al fuego.

Utilizar y guardar el acumulador en
un margen de temperatura de entre
-10°Cy+50 °C.

> No sumergir el acumulador en liqui-
dos.

> Mantener el acumulador apartado de
pequefios objetos metalicos.

> No someter el acumulador a alta presion.

> No someter el acumulador a microondas.

> Proteger el acumulador contra productos
quimicos y sales.

4.6 Estado seguro

4.6.1 Motoguadaia
La motoguadafia se encuentra en un estado
seguro cuando se cumplen estas condiciones:

La motoguadafa esta intacta.

La motoguadafa esta limpia.

Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

Se ha montado una combinacién compuesta
por una herramienta de corte y un protector
indicada en este manual de instrucciones.
La herramienta de corte y el protector estan
montados correctamente.

Se han montado accesorios originales STIHL
para esta motoguadana.

Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> Trabajar con una motoguadafia que no esté
defectuosa.

> Si la motoguadana esta sucia, limpiarla.

> No modificar la motoguadana. Excepcion:

montaje de una combinacion de herra-

mienta y protector relacionada en este

manual de instrucciones.

Si los elementos de mando no funcionan,

no trabajar con la motoguadana.

> No montar herramientas de corte de metal.

Montar accesorios originales STIHL para

esta motoguadana.

v

v
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> Montar la herramienta de corte y el protec-
tor tal y como se especifica en este manual
de instrucciones.

> Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

> No introducir objetos en las aberturas de la
motoguadana.

> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.2 Protector

El protector se encuentra en un estado seguro,

cuando se cumplen estas condiciones:

— El protector esta exento de dafos.

— La cuchilla de acortar de hilos esta montada
correctamente.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, pueden dejar de fun-

cionar correctamente los componentes y se

desactivan los dispositivos de seguridad. El

usuario puede lesionarse gravemente.

> Trabajar con un protector que no esté
defectuoso.

> Trabajar con una cuchilla de acortar hilos
montada correctamente.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.3 Cabezal de corte

El cabezal de corte se encuentra en un estado

seguro, cuando se cumplen estas condiciones:

— El cabezal de corte no esta dafiado.

— El cabezal de corte no esta bloqueado.

— Los hilos de corte estan montados correcta-
mente.

— No se han sobrepasado los limites de des-
gaste.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar pie-

zas del cabezal de corte o de los hilos de

corte y pueden salir despedidos. Las personas

pueden sufrir lesiones graves.

> Trabajar con un cabezal de corte que no
esté defectuoso.

> No sustituir los hilos de corte por objetos de
metal.

> Observar los limites de desgaste y respe-
tarlos.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

40

4 Indicaciones relativas a la seguridad

464 Bateria

La bateria se encuentra en un estado seguro
cuando se cumplen las siguientes condiciones:
— La bateria no esta dafiada.

— La bateria esta limpia y seca.

— La bateria funciona y no esta modificada.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, la bateria ya

no podra funcionar con seguridad. Personas

pueden ser lesionadas gravemente.

> Trabajar solo con una bateria que no esté
dafada y funcione.

> No cargar una bateria dafiada o defec-
tuosa.

> Si la bateria esta sucia o mojada: limpiar la
bateria y dejar que se seque.

> No modificar la bateria.

> No meter ningun objeto en las aberturas de
la bateria.

> No poner los contactos de la bateria en
contacto con objetos metalicos (no cortocir-
cuitarlos).

> No abrir la bateria.

> Sustituir los rétulos desgastados o dafia-
dos.

® De una bateria dafiada puede salir liquido. Si

el liquido entra en contacto con la piel o los

ojos, estos se podran irritar.

> Evitar cualquier contacto con el liquido.

> Si se ha producido un contacto con la piel:
lavar la piel afectada con agua abundante y
jabon.

> Si se ha producido un contacto con los
ojos: lavar los ojos durante al menos 15
minutos con agua abundante y visitar a un
médico.

® Una bateria defectuosa o dafiada puede oler

raro, humear o arder. Personas pueden ser

gravemente lesionadas o matadas y se pue-

den producir dafios materiales.

> Si la bateria huele raro o humea: no utilizar
la bateria y mantenerla alejada de objetos
inflamables.

> Si la bateria arde: intentar apagar el fuego
con un extintor o con agua.

4.7 Trabajos
A ADVERTENCIA

m En determinadas situaciones, el operario ya
no puede trabajar de forma concentrada. El
usuario puede tropezar, caer y resultar grave-
mente lesionado.
> Trabajar de forma tranquila y prudente.

0458-833-9821-C
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> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes, no trabajar con la motodes-
malezadora.

> Solo una persona puede manejar la moto-
desmalezadora.

> Guiar la herramienta de corte cerca del
suelo.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio.

> Si se perciben signos de cansancio, hacer
una pausa.
® | a herramienta de corte en rotacion puede
cortar al operario. El operario puede sufrir
lesiones graves.
> No tocar la herramienta de corte en rota-
cion.

> Si la herramienta de corte esta bloqueada
por algun objeto: desconectar la motogua-
dafna y sacar el acumulador. No quitar
hasta entonces el objeto.

m En el caso de que la motodesmalezadora
cambie o se comporte de forma no acostum-
brada durante el trabajo, puede encontrarse
en un estado inseguro. Las personas pueden
sufrir lesiones graves y se pueden producir
dafios materiales.
> Finalizar el trabajo, quitar el acumulador y

acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.

® Durante el trabajo, la motoguadana puede
producir vibraciones.
> Utilizar guantes protectores.
> Hacer pausas para descansar.
> Si se detectan signos de problemas circula-

torios: acudir a un médico.

m Sj durante el trabajo la herramienta de corte
topa con algun objeto desconocido, este o
partes de este pueden salir disparados hacia
arriba a gran velocidad. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
> Retirar cualquier objeto extrafio de la zona

de trabajo.
m Sj la herramienta de corte esta girando y
choca con un objeto duro, pueden producirse
chispas y se puede dafar la herramienta. En
entornos facilmente inflamables, las chispas
pueden provocar incendios. Las personas
pueden sufrir lesiones graves o mortales y se
pueden producir dafios materiales.
> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable.

> Asegurarse de que la herramienta de corte
se encuentre en un estado que permita tra-
bajar con seguridad.
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® Tras soltar la palanca de mando, la herra-
mienta de corte sigue girando todavia durante
un breve tiempo. Las personas pueden sufrir
lesiones graves.
> Esperar hasta que la herramienta de corte
deje de girar.

4.8 Transporte
4.8.1 Motoguadaia

A ADVERTENCIA

® Durante el transporte, la motoguadana puede
volcar o moverse. Las personas pueden sufrir
lesiones y se pueden producir dafios materia-
les.
> Sacar el acumulador.

> Asegurar la motoguadana con correas,
correas tensoras o con una red, de manera
que no pueda volcar ni moverse.

4.8.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafarse y se pueden pro-
ducir dafios materiales.
> No transportar un acumulador dafiado.
® Durante el transporte, el acumulador puede
volcarse o moverse. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
» Empaquetar el acumulador en el embalaje,
de manera que no pueda moverse.
> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

49 Almacenamiento
4.91 Motoguadaia

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros de la motoguadafa. Los nifios pue-
den sufrir lesiones graves.
> Sacar el acumulador.

» Guardar la motoguadafa fuera del alcance
de los nifios.
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m | os contactos eléctricos de la motoguadana y
los componentes metdlicos se pueden corroer
por la humedad. La motoguadafa se puede
dafar.

> Sacar el acumulador.

> Guardar la motoguadafa limpia y seca.

4.9.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los

peligros del acumulador. Los nifios pueden

resultar lesionados gravemente.

> Guardar el acumulador fuera del alcance
de los nifios.

® E| acumulador no esta protegido contra todas

las influencias ambientales. Si el acumulador

esta expuesto a determinadas influencias

ambientales, puede danarse de forma irrepa-

rable.

> Guardar el acumulador limpio y seco.

> Guardar el acumulador en un espacio
cerrado.

> Guardar el acumulador separado de la
motoguadana.

> Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe y guardar el acumulador
con un estado de carga de entre el 40 % y
el 60 % (2 LEDs lucen en verde).

> Utilizar el acumulador en un rango de tem-
peratura de entre -10 °C y +50 °C.

410 Limpieza, mantenimiento y
reparacion

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta colocado el acumulador, se
puede conectar la motoguadafia de forma
accidental. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves y se pueden producir dafios mate-
riales.

» Sacar el acumulador.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con un
chorro de agua o los objetos puntiagudos pue-
den dafar la motoguadana, el protector, la
herramienta de corte, el acumulador y el car-
gador. En el caso de que no se limpien correc-
tamente la motoguadafa, el protector, la
herramienta de corte, el acumulador o el car-
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5 Preparar la motoguadafa para el trabajo

gador, pueden dejar de funcionar correcta-

mente los componentes y desactivarse los

dispositivos de seguridad. Las personas pue-

den sufrir lesiones graves.

> Limpiar la motoguadana, el protector, la
herramienta de corte, el acumuladory el
cargador tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

En el caso de que no se realice correctamente

el mantenimiento o la reparacion de la moto-

guadana, el protector, la herramienta de corte,

el acumulador o el cargador, pueden dejar de

funcionar correctamente los componentes y

desactivarse los dispositivos de seguridad.

Las personas pueden sufrir lesiones graves o

mortales.

> No realizar el mantenimiento y la repara-
cién de la motoguadania, el protector, la
herramienta de corte, el acumuladory el
cargador uno mismo.

> En el caso que haya que realizar el mante-
nimiento o reparacion de la motoguadana,
el protector, la herramienta de corte, el acu-
mulador o el cargador, acudir a un distribui-
dor especializado STIHL.

5 Preparar la motoguadaia

para el trabajo

5.1 Preparar la motoguadaiia para

el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:

>

Asegurarse de que los siguientes componen-
tes se encuentren en un estado seguro:

— Motoguadana, 1 4.6.1.

— Protector, 11 4.6.2.

— Cabezal de corte, (1 4.6.3.

— Acumulador, 1 4.6.4.

> Comprobar el acumulador, &1 12.2.
> Cargar el acumulador completamente tal

YY Y Y VY VY VYY

como se describe en el manual de instruccio-
nes de los cargadores STIHL AL 101, 301,
301-4, 500.

Limpiar la motoguadaria, B4 17.1.

Montar el distanciador, £ 8.1.

Montar el protector, I 8.2.

Montar el manillar cerrado, 1 8.3.

Montar el cabezal de corte, [d 8.4.

Ajustar el manillar cerrado, ) 8.3.
Comprobar los elementos de mando, (1 12.1.
Si no se pueden realizar estos pasos, no utili-
zar la motoguadafia y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
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6 Cargar el acumulador y LEDs

5.2 Conectar el acumulador con
una interfaz inalambrica Blue-
tooth® a la app de STIHL con-
nected

> Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el

terminal movil.
> Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el
acumulador, 1 7.1.

> Descargar la aplicacion de STIHL connected
de la app de Store en el terminal moévil y crear
una cuenta.

> Abrir la aplicaciéon STIHL connected y regis-

trarse.

> Afadir el acumulador a la aplicacion de

STIHL connected y seguir las instrucciones en
la pantalla.

Las posibilidades de contacto y otras informacio-
nes se pueden encontrar en https://
support.stihl.com o en la aplicacién STIHL con-
nected.

La aplicacion STIHL connected esta disponible
en funcién del mercado.

6 Cargar el acumuladory
LEDs

6.1 Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de distintos facto-
res, p. ej. de la temperatura del acumulador o de
la temperatura ambiente. El tiempo de carga
efectivo puede diferir del indicado. Los tiempos
de carga figuran en www.stihl.com/charging-
times.
> Cargar el acumulador tal como se describe en
el manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Visualizar el estado de carga

-
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> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos 5
segundos e indican el estado de carga.

> Si el LED derecho parpadea en verde: cargar
el acumulador.

0458-833-9821-C

espaniol
6.3 LEDs en el acumulador

Los LEDs pueden indicar el estado de carga o
las averias de la motoguadafa. Los LEDs pue-
den lucir permanentemente o bien parpadear en
verde o en rojo.
Si los LEDs lucen permanentemente o parpa-
dean en verde, se indica el estado de carga.
> Si los LEDs lucen permanentemente o parpa-
dean en rojo: subsanar las perturbaciones, I
19.
En la motoguadafa o en el acumulador existe
una perturbacion.

7  Activar y desactivar la
interfaz inalambrica de
Bluetooth®

71 Activar la interfaz inalambrica
Bluetooth®
> Si el acumulador dispone de una interfaz ina-
lambrica Bluetooth®: presionar la tecla y man-
tenerla oprimida hasta que el LED "BLUE-
TOOTH®" junto al simbolo @ Iuzca en azul
durante unos 3 segundos.

La interfaz inaldmbrica Bluetooth® en el acu-
mulador esta activada.

7.2 Desactivar la interfaz inalam-
brica Bluetooth®
> Si el acumulador dispone de una interfaz ina-

l&mbrica Bluetooth®: presionar la tecla y man-
tenerla oprimida hasta que el LED "BLUE-

TOOTH®" junto al simbolo c parpadee seis
veces en azul.

La interfaz inalambrica Bluetooth® en el acu-
mulador esta desactivada.

8 Ensamblar la motogua-
dana

8.1 Montar el distanciador
> Desconectar la motodesmalezadora y sacar el
acumulador.
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> Colocar los extremos del distanciador (1) en
los orificios (2).

El distanciador (1) ya no se tiene que volver a
desmontar.

8.2 Montar el protector

> Desconectar la motodesmalezadora y sacar el

acumulador.
| %3
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La cuchilla de acortar hilos (1) esta ya montada
en el protector (2) y no se permite desmontarla.
> Deslizar el protector (2) hasta el tope en las
guias de la carcasa.
El protector (2) queda enrasado con la car-
casa.
> Enroscar los tornillos (3) y apretarlos.

No se permite desmontar el protector (2).
8.3 Montar el manillar cerrado

> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

&
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> Poner la abrazadera (4) en el manillar
cerrado (3).

> Colocar el manillar cerrado (3) junto con la
abrazadera (4) en el vastago (5).

> Montar las arandelas (2) en los tornillos (1).
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8 Ensamblar la motoguadana

> Presionar la abrazadera (6) contra el vas-
tago (5).

> Pasar los tornillos (1) por los orificios en el
manillar cerrado (3) y las abrazaderas (4 y 6).

> Enroscar las tuercas (7) y apretarlas firme-
mente.

8.4 Montar y desmontar el cabezal
de corte

Cabezal de corte AutoCut C 6-2

Montar el cabezal de corte
> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

8.4.1
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> Montar el cabezal de corte (1) en el eje (2).

> Sujetar el cabezal de corte (1) con la mano.

> Girar la caperuza (3) en sentido horario y
apretarla firmemente con la mano.

Desmontar el cabezal de corte

> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

> Sujetar el cabezal de corte con la mano.

> Girar la caperuza con la mano en sentido anti-
horario hasta que se pueda quitar el cabezal
de corte.

8.4.2 Cabezal de corte PolyCut 6-2:

Montar el cabezal de corte
> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

0000097546_001

> Montar el cabezal de corte (1) en el eje (2).

> Sujetar el cabezal de corte (1) con la mano.

> Girar la parte superior (3) con la mano en sen-
tido horario y apretarla firmemente.
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9 Ajustar la motoguadafa para el usuario

Desmontar el cabezal de corte

> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

> Sujetar el cabezal de corte con la mano.

> Girar la parte superior con la mano en sentido
antihorario hasta que se pueda quitar el cabe-
zal de corte.

8.4.3 Cabezal de corte DuroCut 5-2:

Montar el cabezal de corte
> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-

mulador.
—
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> Colocar el plato de presion (2) en el eje (3),
manera que el diametro mas pequefio esté
orientado hacia arriba.

> Montar el cabezal de corte (1) en el eje (3).

> Retener la rueda del ventilador (4) con la
mano.

> Girar el cabezal de corte (1) con la mano en
sentido horario y apretarlo firmemente.

Desmontar el cabezal de corte

> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

> Retener la rueda del ventilador con la mano.

> Desenroscar el cabezal de corte en sentido
antihorario.

> Quitar el plato de presion.

9 Ajustar la motoguadana
para el usuario
9.1 Alinear el manillar cerrado y
ajustarlo

En funcion de la aplicacion y la estatura del

usuario, el manillar cerrado se puede ajustar a

diferentes posiciones.

> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.
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> Aflojar los tornillos (2).

> Desplazar el manillar cerrado (1) a la posicion
deseada, de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:
— El distanciador (3) se ajusta entre el mani-

llar cerrado (1) y la empufiadura de mando.

— a=maximo 30 cm

> Apretar firmemente los tornillos (2) hasta que
ya no se pueda girar el manillar cerrado (1) en
torno al vastago.

10 Colocar y sacar el acumu-
lador
10.1  Colocar el acumulador

0000097533_002

> Presionar el acumulador (1) en su cavidad (2)
hasta el tope.
El acumulador (1) encaja con un clic y queda
bloqueado.

10.2 Sacar el acumulador

> Depositar la motoguadafa sobre una superfi-
cie llana.

> Mantener una mano delante de la cavidad del
acumulador, de manera que el acumulador (2)
no pueda caerse.

0000097076_002
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> Presionar ambas palancas de bloqueo (1).
El acumulador (2) esta desenclavado y se
puede sacar.

11 Conectar y desconectar la
motoguadana

11.1  Conectar la motoguadafia

Sujetar la motoguadana por la empufadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar la motoguadana con la otra mano por
el manillar cerrado o por el tubo flexible de
agarre, de manera que el dedo pulgar abrace
dicho manillar o el tubo flexible de agarre.

0000097269_001

pulgar en el sentido del manillar cerrado y
sujetarla.

> Empujar la palanca de mando (2) con el pul-
gar en el sentido de las cuchillas y sujetarla.
La motoguadana se acelera y la herramienta
de corte gira.
La corredera de desbloqueo (1) se puede sol-
tar.

Con la palanca Ergo (3) oprimida, la palanca de
mando (2) permanece desbloqueada. De esta
manera se puede soltar y volver a oprimir la
palanca de mando sin tener que desplazar de
nuevo la corredera de desbloqueo hacia el mani-
llar cerrado.

Si se suelta la palanca de mando (2) y la
palanca Ergo (3), la palanca de mando (2) esta
bloqueada. La corredera de desbloqueo (1) se
tiene que volver a desplazar hacia el manillar
cerrado y retenerla para desbloquear la palanca
de mando (2).

11.2 Desconectar la motoguadaiia

> Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.

> Esperar hasta que la herramienta de corte
deje de girar.

> Si sigue girando la herramienta de corte,
sacar el acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
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11 Conectar y desconectar la motoguadafa
La motoguadafa esta averiada.
12 Comprobar la motogua-
dafa y el acumulador

Comprobar los elementos de
mando

12.1

Corredera de desbloqueo, palanca Ergo y

palanca de mando

> Sacar el acumulador.

> Intentar presionar la palanca de mando sin
accionar la corredera de desbloqueo.

> Si se puede presionar la palanca de mando,
no utilizar la motoguadafa y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.

La corredera de desbloqueo esta averiada.
> Empujar la corredera de desbloqueo con el

pulgar en el sentido del manillar cerrado y

sujetarla.
> Presionar la palanca Ergo y mantenerla pre-

sionada.
> Presionar la palanca de mando.

La corredera de desbloqueo se puede soltar.
> Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.
> Si la corredera de desbloqueo, la palanca de

mando o la palanca Ergo se mueven con difi-

cultad o no vuelven a la posicion de salida por
si mismas, no utilizar la motoguadana y acudir

a un distribuidor especializado STIHL.

La corredera de desbloqueo, la palanca de

mando y la palanca Ergo estan averiadas.

Conectar la motoguadana

> Colocar el acumulador.

> Presionar la corredera de desbloqueo hacia el
manillar cerrado y sujetarla.

> Presionar la palanca de mando y mantenerla
presionada.
La herramienta de corte gira.

> Si parpadean 3 LED en rojo, sacar el acumu-
lador y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.
Hay una averia en la motoguadaiia.

> Soltar la palanca de mando.
La herramienta de corte deja de girar tras un
breve lapso de tiempo.

> Si sigue girando la herramienta de corte,
sacar el acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
La motoguadaia esta averiada.

12.2  Comprobar el acumulador
> Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.
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13 Trabajar con la motoguadana

> Silos LEDs no lucen o parpadean: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
Hay una perturbacién en el acumulador.
13 Trabajar con la motogua-
daina
Sujetar y manejar la motogua-
dana

- y
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> Sujetar la motoguadafa por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufadura.

> Sujetar la motoguadafia por el manillar
cerrado con la otra mano, de manera que el
dedo pulgar abrace dicho manillar.

13.2 Segar

La distancia de la herramienta de corte respecto
del suelo determina la altura de corte.

=,
XX-4483-A0 © B
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> Mover la motodesmalezadora regularmente
en vaivén.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

> Si se trabaja con un distanciador (1): desple-
gar por completo el distanciador (1).

13.3

Reajustar los hilos de corte en

los cabezales AutoCut
> Hacer que el cabezal de corte en rotacion
toque ligeramente el suelo.
Se reajustan unos 30 mm. La cuchilla de acor-
tar hilo en el protector acorta automaticamente
los hilos de corte a la longitud correcta.
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Si los hilos de corte tienen menos de 25 mm, no

se pueden reajustar automaticamente.

> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

> Presionar la bobina (1) en el cabezal de corte
y mantenerla oprimida.

> Extraer a mano el hilo de corte (2).

> Siya no se pueden extraer los hilos de
corte (2): sustituir la bobina (1) o los hilos de
corte (2).
La bobina esta vacia.

14 Después del trabajo
14.1  Después del trabajo

> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

Si la motoguadana esta mojada: dejarla secar.
Si el acumulador esta mojado: dejarlo secar.
Limpiar la motoguadana.

Limpiar el protector.

Limpiar la herramienta de corte.

Limpiar el acumulador.

16 Transporte

156.1  Transportar la motoguadafia
> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

YyYyVvYVvYVvVyYy

Llevar la motoguadaria

> Llevar la motoguadana por el fuste con una
mano, de manera que la herramienta de corte
esté orientada hacia atras y la motoguadafia
quede equilibrada.

Transportar la motoguadaiia en un vehiculo
> Asegurar la motoguadafna de manera que no
pueda volcar ni moverse.

15.2 Transportar el acumulador

> Desconectar la motoguadana y sacar el acu-
mulador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuen-
tre en un estado que permita trabajar con
seguridad.
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» Empaquetar el acumulador en el embalaje, de
manera que no pueda moverse dentro del
embalaje.

> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requisitos del
transporte de mercancias peligrosas. El acumu-
lador esta clasificado como UN 3480 (baterias
de iones de litio) y se ha comprobado segun el
manual de comprobaciones y criterios UN,
parte lll, capitulo 38.3.

Las disposiciones de transporte se indican en
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Almacenamiento

16.1  Guardar la motoguadafa

> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.

> Desmontar el cuerpo de la bobina.

> Guardar la motoguadafa, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— La motoguadana esta fuera del alcance de

los nifios.

— La motoguadana esta limpia y seca.

16.2 Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un
estado de carga de entre el 40 % y el 60 %
(2 LED luciendo en verde).
> Guardar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El acumulador esta fuera del alcance de los
nifos.
— El'acumulador esta limpio y seco.
— El'acumulador esta en un espacio cerrado.
— El'acumulador esta separado de la moto-
guadana.
— Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe y guardar el acumulador
con un estado de carga de entre el 40 % y
el 60 % (2 LEDs lucen en verde).
— El'acumulador esta en un rango de tempe-
ratura de entre -10 °C y 50 °C.
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16 Almacenamiento

INDICACION

m Sj el acumulador no se ha guardado tal como
se describe en este manual de instrucciones,
el acumulador se puede descargar profunda-
mente y, por ello, dafiarse de forma irrepara-
ble.

» Cargar un acumulador que esté descar-
gado antes de guardarlo. STIHL reco-
mienda guardar el acumulador con un
estado de carga entre el 40 % y el 60 %

(2 LEDs lucen en verde).
> Guardar el acumulador separado de la

motoguadana.
17 Limpiar
17.1  Limpiar la motoguadafia

Desconectar la motoguadana y sacar el acu-
mulador.

> Limpiar la motoguadafia con un pafio humedo.

> Limpiar las ranuras de ventilacién con un pin-
cel.

> Quitar los cuerpos extrafios de la cavidad para
el acumulador y limpiar dicha cavidad con un
pafio humedo.

> Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad
para el acumulador con un pincel o con un
cepillo blando.

> Limpiar el sector de debajo de la rueda del
ventilador con un pincel o un cepillo blando.

17.2 Limpiar el protector y la herra-

mienta de corte
> Desconectar la motoguadafa y sacar el acu-
mulador.
> Limpiar el protector y la herramienta de corte
con un pafio humedo o con un cepillo blando.

17.3 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio himedo.

18 Mantenimiento y repara-
cion
Mantenimiento y reparacion de
la motoguadaria

El usuario no puede realizar por si mismo el

mantenimiento y la reparacion de la motogua-

dafa.

> Si hay que realizar el mantenimiento de la
motoguadafa o si esta esta averiada o
dafada: acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.

18.1
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18.2

Mantenimiento y reparacién del

acumulador

espaniol

> Si el acumulador esta averiado o dafiado: sus-

tituirlo.

El acumulador no requiere mantenimiento ni se

ha de reparar.

19 Subsanar las perturbaciones

19.1  Subsanar las anomalias de la motoguadafia o del acumulador
Averia LEDs en el Causa Remedio
acumulador
La motoguadafa |1 LED parpa- |[El estado de carga del|> Cargar por completo el acumulador tal

no se pone en
marcha al encen-
derla.

dea en verde.

acumulador es dema-
siado bajo.

como se describe en el manual de instru-
cciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

1 LED se ilu-
mina en rojo.

El acumulador esta
demasiado caliente o
demasiado frio.

>
>

Sacar el acumulador.
Dejar enfriar o calentar el acumulador.

3 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una averia en la
motoguadana.

Sacar el acumulador.

Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.

Colocar el acumulador.

Conectar la motoguadana.

Si siguen parpadeando 3 LED en rojo, no
utilizar la motoguadafa y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

3 LED lucen
en rojo.

La motoguadaiia esta
demasiado caliente.

Sacar el acumulador.
Dejar enfriarse la motoguadana.

4 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una averia en el
acumulador.

Sacar el acumulador y volver a colocarlo.
Conectar la motoguadania.

Si 4 LEDs siguen parpadeando en rojo:
no utilizar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La conexion eléctrica
entre la motoguadana
y el acumulador se ha
interrumpida.

>
>

Sacar el acumulador.

Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.
Colocar el acumulador.

La motoguadafa o el
acumulador estan
humedos.

>

Dejar secarse la motoguadana o el acu-
mulador.

La motoguadana |3 LED lucen |La motoguadafa esta |> Sacar el acumulador.
se desconecta en rojo. demasiado caliente. > Dejar enfriarse la motoguadana.
estando en servi-
cio.
Hay una anomalia > Sacar el acumulador y volver a colocarlo.
eléctrica, electromag- |> Conectar la motoguadana.
nética.
El tiempo de ser- El acumulador no esta|> Cargar por completo el acumulador tal
vicio de la moto- completamente car- como se describe en el manual de instru-
guadana es gado. cciones de los cargadores
demasiado corto. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Se ha sobrepasado la [> Sustituir el acumulador.
vida util del acumula-
dor.
El cabezal de El cabezal de corte > Bloquear la rueda del ventilador con el
corte no se esta demasiado apre- pasador.
puede desmontar tado. > Desenroscar el cabezal de corte con la
con la mano. mano.

Retirar el pasador.

0458-833-9821-C
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20 Datos técnicos

LEDs en el
acumulador

Averia Causa

Remedio

El acumulador

con @ no se
puede encontrar
con la app de
STIHL connec-
ted.

desactivada.

La interfaz inaldam-
brica Bluetooth® en el
acumulador o en el
terminal mévil esta

> Activar la interfaz inaldmbrica Bluetooth®
en el acumulador o en el terminal movil.

siado grande.

La distancia entre el
acumulador y el termi- (> Si sigue sin encontrarse el acumulador
nal moévil es dema-

> Reducir la distancia, £ 20.2.

con la aplicacion de STIHL connected,
acudir a un distribuidor especializado
STIHL.

19.2  Soporte del producto y ayuda
para su uso

Acuda a su distribuidor especializado STIHL
para obtener soporte del producto y ayuda para
Su uso.

Puede encontrar las posibilidades de contacto y
mas informacion en https://support.stihl.com o
www.stihl.com.

20 Datos técnicos

20.1 Motoguadanas STIHL
FSA 86 R

— Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin acumulador, con herramienta de
corte y con protector: 3,2 kg
— Longitud sin herramienta de corte: 1725 mm
— Tipo de proteccion eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

20.2 Acumulador STIHL AP

— Tecnologia de acumulador: iones de litio

— Tension: 36 V

— Capacidad en Ah: véase la placa de caracte-
risticas

— Contenido de energia en Wh: véase la placa
de caracteristicas

— Peso en kg: véase la placa de caracteristicas

— Margen de temperatura admisible para usarlo
y guardarlo: - 10 °C hasta + 50 °C

— Interfaz inalambrica Bluetooth® (solo para
acumuladores con G):
— Conexién de datos: Bluetooth® 5.1. El termi-

nal movil tiene que ser compatible con Blue-

tooth® Low Energy 5.0 y con Generic
Access Profile (GAP).
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— Banda de frecuencia: banda ISM 2,4 GHz

— Potencia max. de transmisién emitida:
1 mwW

— Alcance de la sefal: aprox. 10 m. La poten-
cia de la sefal depende de las condiciones
ambientales y del terminal mévil. El alcance
puede variar enormemente en funcion de
las condiciones externas, incluido el recep-
tor utilizado. Dentro de espacios cerrados y
a través de barreras metalicas (por ejemplo,
paredes, estanterias, maletas) el alcance
puede ser considerablemente inferior.

— Requerimientos al sistema operativo del ter-
minal movil: Android o iOS (en la versién
actual o superior)

20.3 Valores de sonido y vibracio-
nes

El valor K para el nivel de intensidad acustica es
de 2 dB(A). El valor K para el nivel de potencia
acustica es de 2 dB(A). El valor K para los valo-
res de vibraciones es de 2 m/s2.

STIHL recomienda utilizar protectores de los
oidos.

Utilizacién con un cabezal de corte excepto Poly-
Cut 6-2
— Nivel de intensidad sonora L, medido segun
EN 50636-2-91: 77 dB(A)
— Nivel de potencia sonora L, o, medido segun
EN 50636-2-91: 91 dB(A)
— Valor de vibraciones ay,, medido segun
EN 50636-2-91
— Empufadura de mando: 2,0 m/s2.
— Manillar cerrado: 3,7 m/s2.

Utilizacién con un cabezal de corte PolyCut 6-2
— Nivel de intensidad sonora L, medido segun

EN 50636-2-91: 81 dB(A)
— Nivel de potencia sonora L,a medido segun

EN 50636-2-91: 94 dB(A)

0458-833-9821-C
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21 Combinaciones de herramientas de corte y protectores

— Valor de vibraciones ay,, medido segun
EN 50636-2-91
— Empufadura de mando: 2,0 m/s.
— Manillar cerrado: 3,7 m/s2.

Los valores de vibraciones indicados han sido
medidos conforme a un método de ensayo nor-
malizado y pueden consultarse para realizar un
proceso de comprobacion entre equipos eléctri-
cos. Los valores de vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en
funcion del tipo de la aplicacion. Los valores de
vibraciones indicados pueden utilizarse para
efectuar una primera evaluacion de la carga
vibratoria. La carga vibratoria real debe eva-
luarse. Para ello también pueden tomarse en
consideracion los tiempos en los que el equipo
eléctrico esta apagado, y aquellos en los que, si
bien esta encendido, funciona sin carga.

Para informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

204 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacion y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

21 Combinaciones de herra-
mientas de corte y protec-
tores

Motoguadanas STIHL
FSA 86 R

Los siguientes cabezales de corte solo se debe-
ran montar con el protector para cabezales de
corte:
— Cabezal de corte AutoCut C 6-2:
— con hilos de corte "redondos, silenciosos"
de un diametro de 2,0 mm o de 2,4 mm
— Cabezal de corte PolyCut 6-2:
— con cuchillas
— con hilos de corte "redondos, silenciosos"
de un diametro de 2,0 mm o de 2,4 mm
— Cabezal de corte DuroCut 5-2:
— con cuchillas
— con hilos de corte "redondos, silenciosos"
de un diametro de 1,6 mm, de 2,0 mm o de
2,4 mm

211
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22 Piezas de repuesto y acce-

sorios
22.1 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
&), de repuesto STIHL y los accesorios

originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacién continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

23 Gestion de residuos

23.1  Gestionar la motoguadana y el

acumulador como residuos

La administracion municipal o los distribuidores
especializados STIHL ofrecen informacién sobre
la gestién de residuos.

Una gestion indebida puede daiar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.

24 Declaracion de conformi-
dad UE

Motoguadaias STIHL

FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

241

declara, como unico responsable, que

— Tipo de construccion: motoguadafia con acu-
mulador

— Marca: STIHL

— Modelo: FSA 86 R

— ldentificacion de serie: FA05
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cumple las disposiciones pertinentes de las
directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE
y 2000/14/CE y que se ha desarrollado y fabri-
cado en cada caso conforme a las versiones de
las normas siguientes vigentes en la fecha de
produccion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN
60335-1 y EN ISO 12100 observando la norma
EN 50636-2-91.

Para determinar el nivel de potencia acustica
medido y garantizado, se ha procedido conforme
a la directriz 2000/14/CE, anexo VI.

Organismo participante mencionado: Instituto de

certificacion y pruebas VDE, Merianstralle 28,

63069 Offenbach, Alemania

— Nivel de potencia acustica medido: 91 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 93
dB(A)

La documentacion técnica se conserva en la
homologacién de productos de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el numero de maquina estan indicados en la
motoguadana.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Pl

Dr. Jirgen Hoffmann, Jefe de departamento
homologacién y regulacion de producto

Atentamente

25 Declaracion de conformi-
dad UKCA

Motoguadaias STIHL
FSA 86 R

251

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

declara, como unico responsable, que

— Tipo de construccion: motoguadafia con acu-
mulador

— Marca: STIHL

52

25 Declaracion de conformidad UKCA

— Modelo: FSA 86 R
— Identificacion de serie: FA05

cumple las disposiciones pertinentes de las
regulaciones del Reino Unido The Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations
2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008, Electromagnetic Compatibility Regulations
2016 y Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001 y
que se ha desarrollado y fabricado en cada caso
conforme a las versiones de las normas siguien-
tes vigentes en la fecha de produccion:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1y

EN ISO 12100 observando la norma

EN 50636-2-91.

El nivel de potencia acustica medido y el garanti-
zado se han determinado conforme a la regula-
cion del Reino Unido Noise Emission in the Envi-
ronment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001, Schedule 9.

Organismo participante mencionado: INTERTEK

Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9

Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ,

United Kingdom

— Nivel de potencia acustica medido: 91 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 93
dB(A)

La documentacion técnica se conserva en
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el niumero de maquina estan indicados en la
motoguadana.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

L

Dr. Jirgen Hoffmann, Jefe de departamento
homologacion y regulaciéon de producto

Atentamente
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1 Férord

Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi
utvecklar och tillverkar produkter av mycket hog
kvalitet som uppfyller vara kunders behov. Darfor
ar vara produkter mycket sakra dven nar de
belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och
instruktioner samt tekniska rad.

STIHL stravar efter att arbeta pa ett satt som ar
sa hallbart och ansvarsfullt mot naturen som
mojligt. Denna bruksanvisning ar till for att hjalpa
dig att anvanda din STIHL produkt pa ett sakert
och miljovanligt satt dver lang tid.

Vi uppskattar ditt fortroende for oss och dnskar
dig lycka till med din STIHL-produkt.

e 4

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN
DU ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA
DEN.

2 Information bruksanvis-
ningen
2.1 Aktuella dokument

Folj de lokala sékerhetsforeskrifterna.

0458-833-9821-C
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> Las foljande kompletterande dokument till den

hér bruksanvisningen, se till att du forstatt dem

och sparar dem:

— Bruksanvisning och férpackning till skar-
verktyget som anvands

— Bruksanvisning till ryggsacken som anvands

— Bruksanvisning till batteriet STIHL AR

— Bruksanvisningen "AP-vaska med anslut-
ningskabel”

— Sakerhetsanvisningar for batteriet
STIHL AP

— Bruksanvisning till laddarna STIHL AL 101,
301, 301-4, 500

— Sakerhetsforeskrifter for batterier och pro-
dukter med inbyggda batterier fran STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Mer information om STIHL connected, kompa-
tibla produkter och Vanliga fragor och svar finns
pa www.connect.stihl.com eller hos en STIHL-
aterforsaljare.

Ordmérket Bluetooth® och symbolerna (logoty-
perna) ar registrerade varumarken och ags av
Bluetooth SIG, Inc. All anvandning av dessa ord-
marken/symboler fran STIHLs sida sker under
licens.

Batterier med (‘: &r utrustade med Bluetooth®-
granssnitt. Lokala driftrestriktioner (exempelvis i
flygplan eller pa sjukhus) maste observeras.

2.2 Varningar i texten

A VARNING

® Varnar for faror som kan leda till allvarliga ska-
dor eller dodsfall.
> Med atgarderna kan man forhindra allvar-
liga skador eller dodsfall.

OBS!

® Varnar for faror som kan leda till materialska-
dor.
> Med atgarderna kan man forhindra materia-
Iskador.

23 Symboler i texten

AR Denna symbol hanvisar till ett kapitel i
== denna bruksanvisning.
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3  Oversikt
3.1 Motorlie och batteri

0000097271_002

1 Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.
2 Sparrarm
Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.
3 Mandverhandtag
Manoéverhandtaget anvands for att mano-
vrera, halla och styra motorlien.
4 Strémbrytare
Strombrytaren satter pa och stanger av
motorlien.
5 Ergo-spak
Ergo-spaken haller sparreglaget i ratt 1age nar
strombrytaren slapps.
6 Sparreglage
Sparreglaget laser upp strombrytaren.
7 Loophandtag
Loophandtaget anvands for att mandvrera,
halla och styra motorlien.
8 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.
9 Avstandshéllare
Avstandshallaren skyddar féremal mot kon-
takt med skarverktyget.
10 Batteri
Batteriet forsorjer motorlien med energi.
11 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

54

3 Oversikt

12 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa batte-
riet. Den aktiverar och avaktiverar Blue-
tooth®-radiogranssnittet (om sadant finns).
13 LED-lampa "Bluetooth® (endast for batterier

med G)
LED-lampan visar aktivering och avaktivering
av Bluetooth®-radiogranssnittet.

# Typskylt med serienummer

3.2 Skydd och skarverktyg

0000097535_001

1 Kapningskniv
Kapningskniven klipper av skartradarna till
ratt lAngd under arbetet.

2 Klipphuvud
Klipphuvudet rymmer skartradarna.

3 Flakthjul
Flakthjulet kyler elmotorn.

4 Skydd
Skyddet skyddar anvandaren mot féremal
som slungas upp och fran att komma i kon-
takt med skarverktyget.

3.3 Symboler

Symbolerna kan finnas pa motorlien, skyddet
och batteriet och har féljande inneboérd:
1 LED-lampa lyser rétt. Batteriet ar for

§2§ varmt eller for kallt.
|

4 LED-lampor blinkar rétt. Fel pa batte-

5@ riet.

<=mmu1 Den har symbolen anger at vilket hall
sparreglaget maste skjutas.

ﬂ Denna symbol anger det nominella varvta-
— let pa skarverktyget.

X
Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora

buller fran produkter.

(€ Batteriet har ett Bluetooth®-gréanssnitt och
kan anslutas till STIHL connected-appen.

0458-833-9821-C



4 Sakerhetsanvisningar

Informationen bredvid symbolen anger bat-
teriets energiinnehall enligt batteritillverka-
rens specifikation. Energiinnehallet som
finns under anvandningen ar lagre.

E Slang inte produkten i hushallsavfallet.

4  Sakerhetsanvisningar
4.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna pa motorlien eller batteriet
har féljande innebdrd:

Folj sékerhetsforeskrifterna och vidta
ratt atgarder.

Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

Anvand skyddsglasdgon.

Folj sakerhetsanvisningarna for foremal
som slungas ivag och atgarderna for
att férebygga detta.

Ta ur batteriet under arbetspauser,

transport, férvaring, underhall och
reparation.

'i'._ﬁm (5‘% Hall ett sakerhetsavstand.

Skydda batteriet mot véarme och eld.

@b@@b

2

Doppa inte batteriet i vatska.

®
®

Observera batteriets tillatna tempera-
turomrade.

4.2 Avsedd anvandning

Motorlien STIHL FSA 86 anvands fér att klippa
gras.

Motorlien kan anvandas nar det regnar.

Motorlien drivs med ett batteri: STIHL AP eller
STIHL AR.

Batteriet med@ i kombination med STIHL con-
nected-appen maojliggdr personlig anpassning
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och 6verféring av information till batteriet med
hjalp av Bluetooth®-teknik.

A VARNING

m Batterier till motorlien, som inte ar godkanda

av STIHL, kan orsaka brand och explosion.

Detta kan orsaka allvarliga personskador eller

dodsfall och sakskador.

> Anvand motorlien med ett batteri STIHL AP
eller STIHL AR.

= Om motorlien eller batteriet inte anvénds pa

avsett satt kan det leda till allvarliga persons-

kador, dodsfall eller materialskador.

> Anvand motorlien enligt anvisningarna i den
har bruksanvisningen.

> Anvand batteriet pa det vis som beskrivs i
denna bruksanvisning, bruksanvisningen
for STIHL AR, i STIHL connected-appen
och pa www.connect.stihl.com.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

B Anvandare som inte utbildats k&nner inte till
farorna med motorlien och batteriet. Anvanda-
ren eller andra personer kan skadas allvarligt
eller dédas.

> Las bruksanvisningen, se till att du
har forstatt den och spara den.

> Om motorlien eller batteriet 6verlamnas till
nagon annan, ska bruksanvisningen med-
folja.

> Kontrollera att anvandaren uppfyller fol-
jande krav:

— Anvéandaren ar utvilad.

— Anvandaren ar skick, bade fysiskt,
motoriskt och mentalt, att arbeta med
och anvanda motorlien eller batteriet.
Om anvandaren ar begransad fysiskt,
motoriskt och mentalt far denne bara
arbeta under uppsikt av en ansvarig
person.

— Anvandaren inser och kan férutse ris-
kerna med motorlien och batteriet.

— Anvéandaren ar myndig eller har utbil-
dats i ett arbete i enlighet med natio-
nella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvandaren maste ha instruerats av en
STIHL-aterforsaljare eller en sakkunnig
person innan denne anvander motorlien
for forsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alko-
hol, Iakemedel eller droger.
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> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

44 Kladsel och utrustning
m Foremal kan slungas ivag med hég hastighet
> Anvand tatt sittande skyddsglaso-
gon. Skyddsglaségonen ska vara
kontrollerade enligt EN 166 eller
korrekt markta nar de séljs.
> Anvand ansiktsskydd.
> Anvand langbyxor av slitstarkt material.
som andas in kan skada héalsan och utlésa
allergiska reaktioner.
> Om damm virvlar upp ska en skyddsmask
m Olampliga klader kan fastna i tra, buskage och
i motorlien. Anvandaren kan skadas allvarligt
om olampliga klader anvands.
> Ta av sjalar och smycken.
® Under arbetet kan anvéndaren komma i kon-
takt med det roterande skarverktyget. Det kan
> Anvand skor av slitstarkt material.
> Anvand langbyxor av slitstarkt material.
® Vid montering eller demontering av skarverkty-
anvandaren komma i kontakt med skarverkty-
get eller kapningskniven. Anvandaren kan
skadas.
rial.
® Anvandaren kan halka om oldmpliga skor
anvands. Anvandaren kan skadas.

under arbetet. Anvandaren kan skadas.
nationella bestdmmelser och vara
® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm
anvandas.

> Anvand tatt sittande klader.

leda till att anvandaren skadas allvarligt.

get och under rengoring eller underhall kan

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-

> Anvand stabila, heltdckande skor med halk-

séaker sula.
4.5 Arbetsomrade och omgivning
451 Arbetsomrade och omgivning

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur kanner
inte till och kan inte bedéma farorna med
motorlien och féremal som slungas ivag.
Utomstaende personer, barn och djur kan ska-
das allvarligt och sakskador kan uppsta.

en omkrets pa 15 m fran

= < 15m (50ft) » Utomstaende personer, barn

w /ﬁ' och djur maste hallas utanfor
arbetsomradet.

> Hall ett avstand pa 15 m till foremal.
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4 Sakerhetsanvisningar

> Lamna inte motorlien utan uppsikt.

> Se till att barn inte kan leka med motorlien.
m Elektriska komponenter pa motorlien kan

orsaka gnistor. Gnistorna kan orsaka brand

eller explosion i brandfarlig eller explosiv miljo.

Detta kan orsaka allvarliga personskador eller

dodsfall och sakskador.

> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller

explosiv miljo.

45.2 Batteri

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur forstar
inte och kan inte bedéma farorna med batte-
riet. Utomstaende personer, barn och djur kan
skadas allvarligt.
> Utomstaende personer, barn och djur

maste hallas pa avstand.
> Lamna inte batteriet utan uppsikt.
> Se till att barn inte kan leka med batteriet.

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan bdrja brinna, explo-
dera eller skadas irreversibelt om det utsatts
for viss paverkan fran omgivningen. Detta kan
orsaka allvarliga personskador och materia-
Iskador.

> Skydda batteriet mot varme och eld.
> Kasta inte batteriet i eld.

> Anvand och férvara batteriet mellan
-10 °Coch +50 °C.

> Doppa inte batteriet i vatska.

> Hall batteriet borta fran sma metalldelar.

> Utsatt inte batteriet for hogt tryck.

» Utsatt inte batteriet for mikrovagor.

> Skydda batteriet mot kemikalier och salter.

4.6 Saker anvandning

46.1 Motorlie
Motorlien ar i ett sakert skick nar foljande villkor
uppfylls:

— Motorlien &r inte skadad.
Motorlien &r ren.

— Mandverdonen fungerar och ar oféréandrade.
— En kombination av skarverktyg och skydd som
anges i den har bruksanvisningen ar monte-

rad.
— Skarverktyget och skyddet ar korrekt monte-
rade.
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4 Sakerhetsanvisningar

— Endast originaltillbehér fran STIHL har monte-
rats pa denna motorlie.
— Tillbehdren ar korrekt monterade.

A VARNING

m Vid icke-séker anvandning fungerar eventuellt
inte komponenterna och sakerhetsanordning-
arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt
eller férolyckas.
> Anvéand inte motorlien om den &ar skadad.
> Om motorlien &r smutsig: Rengér motorlien.
> Gor inga andringar pa motorlien. Undantag:
montering av en kombination av skarverk-
tyg och skydd som anges i den har bruks-
anvisningen.

> Om mandverdonen inte fungerar: Arbeta
inte med motorlien.

> Montera inga skarverktyg av metall.

> Montera endast originaltillbehor fran STIHL
pa denna motorlie.

> Montera skarverktyget och skyddet enligt
anvisningarna i den har bruksanvisningen.

> Montera tillbehdren enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen eller enligt tillbe-
hérets bruksanvisning.

> Stick inte in foremal i halen pa motorlien.

> Byt ut slitna eller skadade skyltar.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

4.6.2 Skydd

Skyddet ar sakert att anvanda nar foljande villkor
uppfylls:

— Skyddet ar oskadat.

— Kapningskniven ar korrekt monterad.

A VARNING

® Om laddaren inte ar séker att anvanda funge-

rar vissa komponenter och sakerhetsanord-

ningar inte langre korrekt. Anvandaren kan

skadas allvarligt.

> Anvand inte motorlien om skyddet ar tra-
sigt.

> Arbeta med en korrekt monterad kapnings-
kniv.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

4.6.3 Klipphuvud

Klipphuvudet &r i ett sakert skick nar foljande vill-
kor uppfylls:

— klipphuvudet ar oskadat

— klipphuvudet ar inte blockerat

— skartradarna ar korrekt monterade.

— Gransvardena for slitage har inte 6verskridits.
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A VARNING

m | ett osdkert tillstand kan delar av klipphuvudet
eller skartradarna lossna och slungas ivag.
Personer kan skadas allvarligt.
> Anvand inte klipphuvudet om det &r trasigt.
> Byt inte ut skartradarna mot féremal av
metall.

> Observera gransvardena for slitage och hall
dig till dem.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

464 Batteri

Batteriet ar i sékert bruksskick nar foljande villkor
uppfylls:

— Batteriet ar oskadat.

— Batteriet ar rent och torrt.

— Batteriet fungerar och ar inte deformerat.

A VARNING

® Om batteriet inte ar i sakert bruksskick funge-
rar batteriet inte langre sékert. Detta kan
orsaka allvarliga personskador.
> Arbeta med ett oskadat och fungerande
batteri.

> Ladda inte ett skadat eller defekt batteri.

> Om batteriet &r smutsigt eller vatt: gor rent
batteriet och lat det torka.

> Modifiera inte batteriet.

> Stick inte in nagra féremal i batteriets 6pp-
ningar.

> Se till att batteriets elkontakter inte kopplas
ihop och kortsluts med foremal av metall.

> Oppna inte batteriet.

> Byt ut utslitna eller skadade informations-
skyltar.
m Vatska kan rinna ut ur ett skadat batteri. Batte-
rivatska som kommer i kontakt med hud eller
6gon kan orsaka irritation.
> Undvik kontakt med vatskan.
> Om vatskan kommer i kontakt med huden:
tvatta hudomradet omedelbart med rikliga
mangder vatten och tval.

> Om vatskan kommer i kontakt med 6gonen:
spola 6gonen med rikligt med vatten i minst
15 minuter och uppsok lakare.
m Ett skadat eller defekt batteri kan lukta speci-
ellt, ryka eller borja brinna. Detta kan orsaka
allvarliga personskador eller dédsfall och sak-
skador.
> Om batteriet luktar speciellt eller bérja ryka:
anvand inte batteriet och hall det bort fran
brannbara material.

> Om batteriet borjar brinna: forsok att slacka
batteriet med en brandslackare eller vatten.
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4.7 Arbeta
A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att kon-
centrera sig. Det kan leda till att man snubblar,
ramlar och skadas allvarligt.
> Arbeta lugnt och metodiskt.
> Om ljusférhallandena och siktforhallandena

ar daliga: Arbeta inte med motorlien.

Anvand motorlien ensam.

For skarverktyget ndra marken.

Var uppmarksam pa hinder.

Sta pa marken och ha god balans nar du

arbetar.
> Om du borjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.

= Anvandaren kan skara sig pa det roterande
skarverktyget. Det kan leda till att anvandaren
skadas allvarligt.
> Vidror inte det roterande skarverktyget.
> Om skarverktyget blockeras av ett foremal:
Stang av motorlien och ta ut batteriet. Ta
sedan bort foremalet.

® Om motorlien férandras eller beter sig konstigt
under arbetet kan den vara i ett osakert skick.
Detta kan orsaka allvarliga personskador och
materialskador.
> Avsluta arbetet, ta ur batteriet och kontakta

en STIHL-aterforséljare.

m Motorlien kan vibrera under arbetet.
> Anvéand handskar.
> Ta paus i arbetet.
> Om du far problem med blodcirkulationen:

Uppsok lakare.

®m Om skarverktyget tréffar ett frammande fore-
mal under arbetet kan detta eller delar av
detta slungas ivag med hég hastighet. Detta
kan orsaka personskador och sakskador.
> Ta bort frammande féremal fran arbetsom-

radet.

m Om det roterande skarverktyget traffar ett hart
foremal kan gnistor bildas och skarverktyget
skadas. Gnistorna kan orsaka brand i brann-
bar milj6. Detta kan orsaka allvarliga persons-
kador eller dédsfall och sakskador.
> Arbeta inte i brannbar miljé.
> Kontrollera att skarverktyget ar i ett sakert

skick.

m Nar strombrytaren slapps fortsatter skarverkty-
get att réra sig en stund. Personer kan skadas
allvarligt.
> Vanta tills skarverktyget inte langre roterar.

Yy vyVvYVY
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4 Sakerhetsanvisningar
4.8 Transport
481 Motorlie

A VARNING

® Motorlien kan vélta eller réra sig under trans-
porten. Det kan leda till personskador eller
materialskador.
> Ta ut batteriet.

» Séakra motorlien med spannremmar, rem-
mar eller ett nat sa att den inte kan falla
eller komma i rérelse.

48.2 Batteri

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran

omgivningen. Batteriet kan skadas och sak-

skador kan uppsta om batteriet utséatts for spe-

cifik miljopaverkan.

> Transportera inte batteriet om det ar ska-
dat.

m Batteriet kan valta eller rora sig under trans-
porten. Detta kan orsaka personskador och
sakskador.
> Se till att batteriet inte kan rora sig i for-

packningen.
> Se till att forpackningen inte kan réra sig.

4.9 Férvaring

491 motorlie

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med motorlien.
Barn kan skadas allvarligt.
> Ta ut batteriet.

> Forvara motorlien utom rackhall fér barn.

m De elektriska kontakterna pa motorlien och
metallkomponenter kan korrodera pa grund av
fukt. Motorlien kan skadas.

> Ta ut batteriet.

> Forvara motorlien pa en ren och torr plats.
49.2 Batteri

A VARNING

® Barn kan inte forsta och bedéma farorna med
batteriet. Barn kan skadas allvarligt.
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5 Forbered motorlien

> Forvara batteriet utom rackhall for barn.
m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan skadas irreparabelt
om det utsatts for viss paverkan fran omgiv-
ningen.
> Forvara batteriet pa en ren och torr plats.
> Forvara batteriet i ett stdngt utrymme.
> Forvara inte batteriet tillsammans med
motorlien.

> Om batteriet férvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 %
(2 gront lysande LED-lampor).

> Forvara batteriet i en temperatur som ligger
mellan - 10 °C och + 50 °C.

410 Rengdring, underhall och repa-

ration

A VARNING

m Om batteriet sitter i under rengoéring, underhall
eller reparation kan motorlien plétsligt starta.
Detta kan orsaka allvarliga personskador och
sakskador.

> Ta ut batteriet.

m Aggressiva rengdringsmedel, rengdring med
en vattenstrale eller vassa foremal kan skada
motorlien, skyddet, skarverktyget, batteriet och
laddaren. Om motorlien, skyddet, skarverkty-
get, batteriet eller laddaren inte rengérs pa ratt
satt slutar eventuellt komponenterna och
sakerhetsanordningarna att fungera. Risk for
allvarlig personskada.
> Rengor motorlien, skyddet, skarverktyget,

batteriet och laddaren enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen.
® Om motorlien, skyddet, skarverktyget, batteriet
och laddaren inte underhalls eller repareras
korrekt slutar eventuellt komponenterna och
sakerhetsanordningarna att fungera. Risk for
allvarlig personskada eller dédsfall.
> Underhall och reparera inte motorlien, skyd-
det, skarverktyget, batteriet och laddaren
sjalv.

> Om motorlien, skyddet, skarverktyget, bat-
teriet eller laddaren maste underhallas eller
repareras: Uppsok en STIHL-aterforséljare.

5 Forbered motorlien
5.1 Foérbereda motorlien

Fore varje anvandning maste foljande steg utfo-
ras:
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> Kontrollera att féljande komponenter befinner
sig i sakert skick:

— Motorlie, E14.6.1.

— Skydd, E34.6.2.

— Klipphuvud, £14.6.3.

— Batteri, (1 4.6.4.

Kontrollera batteriet, Ed 12.2.

Ladda batteriet fullt enligt beskrivningen i
bruksanvisningen for laddarna STIHL AL 101,
301, 301-4, 500.

Rengér motorlien, 1 17.1.

Montera avstandshallare, E4 8.1.

Montera skyddet, [ 8.2.

Montera loophandtaget, £ 8.3.

Montera klipphuvudet, 1 8.4.

Stall in loophandtaget, £ 8.3.

Kontrollera mandverdonen, 1 12.1.

Om de har stegen inte kan genomforas:
Anvand inte motorlien och uppsdk en STIHL-
aterforsaljare.

5.2 Anslut batteriet med Blue-
tooth®-granssnitt till STIHL con-
nected-appen

> Aktivera Bluetooth®-granssnittet pa den

mobila slutenheten.

> Aktivera Bluetooth®-granssnittet pa batteriet,

m7.1.

> Ladda ner STIHL connected-appen fran App

Store pa den mobila slutenheten och skapa ett
konto.

» Oppna STIHL connected-appen och logga in.

> Lagg till batteriet i STIHL connected-appen

och folj instruktionerna pa skarmen.

\

v
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Kontaktuppgifter och mer information finns pa
https://support.stihl.com eller i STIHL connected-
appen.

STIHL connected-appen ar tillganglig beroende
pa vilken marknad du befinner dig.

6 Ladda batteriet och lampor
6.1 Ladda batteriet

Laddningstiden beror pa olika faktorer som batte-
riets temperatur eller omgivningstemperaturen.
Den faktiska laddningstiden kan avvika fran den
angivna laddningstiden. Laddningstiden anges
pa www.stihl.com/charging-times.
> Ladda batteriet s& som beskrivs i bruksanvis-
ningen for laddare
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
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6.2 Visa laddningsnivan

80-100%
60-80%
40-60%—
’—204 %

0000079877_002

> Tryck pa knappen (1).
LED-lamporna lyser gront i ca 5 sekunder och
visar laddningsstatus.

> Om hoger LED-lampa blinkar gront: Ladda
batteriet.

6.3 Lampor pa batteriet

Lamporna indikerar batteriets laddning och fel.
Lamporna kan lysa eller blinka rétt eller gront.

Om lamporna lyser eller blinkar gront indikeras
batterinivan.
> Om lamporna lyser eller blinkar rétt: Atgérda
felen, A 19.
Det finns ett fel pa motorlien eller batteriet.

7  Aktivera och avaktivera
Bluetooth®-radiogranssnitt

71 Aktivera Bluetooth®-granssnitt

> Om batteriet har ett Bluetooth®-granssnitt:
Tryck pa tryckknappen och hall den intryckt
tills LED-lampan "BLUETOOTH®” lyser blatt i
ca 3 sekunder bredvid symbolen G.

Bluetooth®-grénssnittet pa batteriet ar aktive-
rat.

7.2 Inaktivera Bluetooth®-granssnitt

> Om batteriet har ett Bluetooth®-granssnitt:
Tryck pa tryckknappen och hall den intryckt
tills LED-lampan "BLUETOOTH®” blinkar blatt
sex ganger bredvid symbolen (g

Bluetooth®-grénssnittet pa batteriet &r inakti-
verat.

8 Montera motorlien

8.1 Montera avstandshallare
» Sténg av motorlien och ta ut batteriet.
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0000097550_001

> Satt i avstandshallarens andar (1) i husets
hal (2).

Avstandshallaren (1) far inte demonteras igen.

8.2 Montera skyddet

> Sténg av motorlien och ta ut batteriet.

0000097532_001

Kapningskniven (1) sitter redan i skyddet (2) och
far inte demonteras.
> Tryck in skyddet (2) sa langt det gar i styrning-
arna pa huset.
Skyddet (2) ska vara kant i kant med huset.
> Skruva i skruvarna (3) och dra at.

Skyddet (2) far inte demonteras igen.
8.3 Montera loophandtaget

> Sténg av motorlien och ta ut batteriet.

/
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> Lagg klamman (4) i Ioophandtaget (3).

> Satt loophandtaget (3) tillsammans med klam-
man (4) pa skaftet (5).

> Satt brickorna (2) pa skruvarna (1).

> Tryck kldmman (6) mot skaftet (5).

> For skruvarna (1) genom halen i loophandta-
get (3) och i klAmmorna (4 och 6).

> Lossa muttrarna (7) och dra at.
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9 Stall in motorlien fér anvandaren
8.4 Satt pa och ta av klipphuvudet

8.4.1 Klipphuvud AutoCut C 6-2

Montera klipphuvudet
» Stang av motorlien och ta ut batteriet.

0000097534_001

> Satt klipphuvudet (1) pa axeln (2).
> Hall fast klipphuvudet (1) med handen.
> Vrid locket (3) medurs for hand och dra at.

Demontera klipphuvudet

» Stang av motorlien och ta ut batteriet.

> Hall fast klipphuvudet med handen.

> Vrid locket moturs for hand tills det gar att ta
av klipphuvudet.

8.4.2 Klipphuvud PolyCut 6-2

Montera klipphuvudet
> Stang av motorlien och ta ut batteriet.

0000097546_001
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0000097552_001

> Lagg trycktallriken (2) pa axeln (3) sa att den
mindre diametern pekar uppat.

> Satt klipphuvudet (1) pa axeln (3).

Hall flakthjulet (4) med handen.

Dra klipphuvudet (1) medurs fér hand och dra

at.

\

\

Demontera klipphuvudet

> Sténg av motorlien och ta ut batteriet.
> Hall flakthjulet med handen.

> Dra ut klipphuvudet moturs.

> Ta av trycktallriken.

9  Stall in motorlien for anvan-
daren

9.1 Rikta in och justera loophand-
taget

Loophandtaget kan stéllas in i olika lagen
beroende pa anvandning och hur lang anvanda-
ren ar.

> Stang av motorlien och ta ut batteriet.

> Satt klipphuvudet (1) pa axeln (2).
> Hall fast klipphuvudet (1) med handen.

> Vrid 6verdelen (3) medurs for hand och dra at.

Demontera klipphuvudet

» Sténg av motorlien och ta ut batteriet.

> Hall fast klipphuvudet med handen.

> Vrid 6verdelen moturs for hand tills det gar att
ta av klipphuvudet.

843 Klipphuvud DuroCut 5-2

Montera klipphuvudet
> Stang av motorlien och ta ut batteriet.
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> Lossa skruvarna (2).

> Skjut loophandtaget (1) till dnskat Iage tills fol-
jande villkor har uppfyllts:
— Avstandshallaren (3) passar mellan loop-

handtaget (1) och mandverhandtaget.

— a=maximalt 30 cm

> Dra at skruvarna (2) sa att loophandtaget (1)
inte langre kan vridas pa skaftet.
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10 Satt in och ta ut batteriet
Satta i batteriet

10.1

0000097533_002

> Tryck in batteriet (1) sa langt det gar i batteri-
facket (2).
Batteriet (1) hakar i med ett klick och sitter
fast.

10.2  Ta ut batteriet

> Placera motorlien pa en plan yta.

> Hall en hand framfor batterifacket sa att batte-
riet (2) inte kan ramla ut.

0000097076_002

> Tryck pa bada sparrarmarna (1).
Batteriet (2) ar nu lossat och kan tas ur.

11 Séatt pa och stang av
motorlien

11.1  Satt pa motorlien

> Hall motorlien med en hand i manéverhandta-
get sa att tummen ligger runt manéverhandta-
get.

> Hall motorlien med den andra handen i loop-
handtaget eller handtagsslangen sa att tum-
men ligger runt loophandtaget eller handtagss-
langen.

0000097269_001
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10 Séatt in och ta ut batteriet

> Skjut sparren (1) med tummen mot loophand-
taget och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren (2) med pekfingret och
hall den intryckt.
Motorlien accelererar och skarverktyget rote-
rar.
Sparreglaget (1) kan slappas.

Nar ergo-spaken (3) trycks in forblir strombryta-
ren (2) upplast. Det gor att man kan slédppa och
trycka in strombrytaren igen utan att sparreglaget
maste skjutas mot loophandtaget pa nytt.

Strémbrytaren sparras (2) nar strombrytaren (2)
och ergo-spaken (3) lossas. Sparreglaget (1)
maste skjutas mot loophandtatet pa nytt och hal-
las dar for att Iasa upp strombrytaren (2).

11.2  Sténg av motorlien

> Slapp strémbrytaren och ergo-spaken.

> Vanta tills skarverktyget inte langre roterar.

> Om skarverktyget fortsatter att rotera: ta bort
batteriet och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Motorlien ar defekt.

12 Kontrollera motorlien och
batteriet

12.1  Kontrollera manéverdonen

Spérreglage, ergo-spak och strémbrytare

> Ta ut batteriet.

> Forsok att trycka pa strombrytaren utan att
aktivera sparreglaget.

> Om det gar att trycka in strombrytaren:
Anvand inte motorlien och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.
Sparreglaget ar defekt.

> Skjut sparren med tummen mot loophandtaget

och hall kvar.

Tryck pa ergo-spaken och hall kvar.

Tryck pa strombrytaren.

Sparreglaget kan slappas.

Slapp strémbrytaren och ergo-spaken.

Om sparreglaget, strdmbrytaren eller ergo-

spaken gar trogt eller inte gar tillbaka till sin

ursprungliga position: Anvand inte motorlien

och kontakta en STIHL-aterforsaljare.

Sparreglaget, strombrytaren eller ergo-spaken

ar defekt.

v

v

v

v

Sétt pa motorlien

> Satt i batteriet.

> Skjut sparreglaget mot loophandtaget och haill
kvar.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Skarverktyget roterar.

0458-833-9821-C



13 Arbeta med motorlien

> Om 3 LED-lampor blinkar rétt: Ta ur batteriet
och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Det finns ett fel pa motorlien.
> Slapp strombrytaren.
Skarverktyget slutar rotera efter en liten stund.
> Om skarverktyget fortsatter att rotera: ta bort
batteriet och kontakta en STIHL-aterforséljare.
Motorlien ar defekt.

12.2  Kontrollera batteriet

> Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.

> Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand
inte batteriet och uppsok en STIHL-aterforsal-
jare.
Fel pa batteriet.

13 Arbeta med motorlien
13.1  Hall i och styr motorlien

- 4

0000097273_001

\ A

> Hall motorlien med en hand i manéverhandta-
get sa att tummen ligger runt manéverhandta-
get.

> Hall motorlien med den andra handen i loop-
handtaget sa att tummen ligger runt loophand-
taget.

13.2 Klippning

Skarverktygets avstand till marken bestammer
klipphdjden.

0000-GXX-4483-A0

> For motorlien fram och tillbaka i en jamn
rorelse.

> Ga framat langsamt och stabilt.

> Om en avstandshallare (1) anvands: Fall ut
avstandshallaren (1) helt.

0458-833-9821-C
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13.3 Mata fram skartrad pa klipphu-

vuden AutoCut
> Tryck snabbt det roterande klipphuvudet mot
marken.
Ca 30 mm matas fram. Kapningskniven i skyd-
det kapar automatiskt skartradarna till ratt
langd.

—

‘ [—— —

2 1

0000-GXX-4037-A1

Om skartradarna ar kortare &n 25 mm kan de

inte matas fram automatiskt.

> Stang av motorlien och ta ut batteriet.

> Tryck pa spolinsatsen (1) pa klipphuvudet och
hall kvar.

> Dra ut skartradarna (2) for hand.

> Om skartradarna (2) inte langre kan dras ut:
Byt spolinsatsen (1) eller klipptradarna (2).
Spolinsatsen ar tom.

14 Efter arbetet
14.1  Efter arbetet

Stang av motorlien och ta ut batteriet.
Om motorlien ar blot: Lat motorlien torka.
Om batteriet ar blott: Lat batteriet torka.
Rengdr motorlien.

Rengor skyddet.

Rengor skarverktyget.

Rengor batteriet.

16 Transport

15.1  Transportera motorlien
> Sténg av motorlien och ta ut batteriet.

YyYYVY VY VY VY

Bar motorlien

> Bar motorlien i skaftet med en hand sa att
skarverktyget pekar bakat och motorlien ar
balanserad.

Transportera motorlien i ett fordon
> Sékra motorlien sa att den inte kan valta eller
réra sig.

15.2 Transportera batteriet
> Sténg av motorlien och ta ut batteriet.
> Kontrollera att batteriet ar i ett sakert skick.
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> Se till att batteriet inte kan rora sig i forpack-
ningen.
> Se till att forpackningen inte kan réra sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods.
Batteriet ar klassat som UN 3480 (litiumjonbatte-
rier) och har kontrollerats enligt FN:s handbok for
testning och kriterier del lll, avsnitt 38.3.

Transportforeskrifterna finns angivna pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Forvaring

16.1  Férvara motorlien

» Stang av motorlien och ta ut batteriet.

> Demontera spolstommen.

> Forvara motorlien enligt féljande:
— Forvara motorlien utom rackhall for barn.
— Motorlien ar ren och torr.

16.2 Foérvara batteriet

STIHL rekommenderar att batteriet férvaras lad-
dat mellan 40 % och 60 % (2 LED-lampor lyser
gront).

> Forvara batteriet enligt foljande:

— Batteriet ar utom rackhall for barn.

— Batteriet ar rent och torrt.

— Batteriet befinner sig i ett slutet utrymme.

— Batteriet ar separerat fran motorlien.

— Om batteriet forvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 % (2
LED-lampor lyser gront).

— Batteriet férvaras i en temperatur mellan
-10 °C och 50 °C.

OBS!

®m Om batteriet inte férvaras enligt beskrivningen

i denna bruksanvisning kan batteriet djupur-

laddas och darmed skadas irreparabelt.

> Ladda urladdat batteri fore forvaring. STIHL
rekommenderar att batteriet forvaras laddat
mellan 40 % och 60 % (2 LED-lampor lyser
gront).

> Forvara inte batteriet tillsammans med
motorlien.

19 Felavhjalpning
19.1

16 Forvaring
17 Rengoring

17.1 Rengdra motorlien

> Sténg av motorlien och ta ut batteriet.

> Rengoér motorlien med en fuktig trasa.

> Rengor ventilationsdppningarna med en pen-
sel.

> Ta bort smuts ur batterifacket och rengér bat-
terifacket med en fuktig trasa.

> Rengor de elektriska kontakterna i batteri-
facket med en pensel eller en mjuk borste.

> Rengor omradet under flakthjulet med en pen-
sel eller en mjuk borste.

17.2 Rengér skyddet och skarverk-

tyget
> Stang av motorlien och ta ut batteriet.
> Rengor skyddet och skarverktyget med en fuk-
tig trasa eller en mjuk borste.

17.3  Rengdr batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.

18 Underhall och reparation

18.1  Underhall och reparation av

motorlien

Anvandaren kan inte underhalla och reparera

motorlien sjalv.

> Om motorlien maste underhallas eller &ar
defekt eller trasig: Kontakta en STIHL-aterfor-
saljare.

18.2  Underhall och reparation av

batteriet

Batteriet maste inte underhallas och kan inte

repareras.

> Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt batte-
riet.

Atgérda fel pa motorlien eller batteriet

Fel LED-lampor pa|Orsak
batteriet

Atgard

Motorlien startar
inte.

1 LED-lampa

blinkar grént.  |rackligt laddat.

Batteriet ar inte till-

> Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.
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Fel LED-lampor pa|Orsak Atgard
batteriet
1 LED-lampa |Batteriet &r for varmt > Ta ut batteriet.
lyser rott. eller for kallt. > Lat batteriet svalna eller bli varmt.
3 LED-lampor |Det finns ett fel pa > Ta ut batteriet.
blinkar rott. motorlien. > Rengor de elektriska kontakterna i batte-
rifacket.
> Satt i batteriet.
> Satt pa motorlien.
> Om de 3 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte motorlien och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
3 LED-lampor [Motorlien ar 6verhet- [> Ta ut batteriet.
lyser rott. tad. > Lat motorlien svalna.
4 LED-lampor |Fel pa batteriet. > Ta ur batteriet och satt i det igen.
blinkar rott. > Sétt pa motorlien.
> Om de 4 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte batteriet och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Avbrott i elanslutnin- |> Ta ut batteriet.
gen mellan motorlien [> Rengor de elektriska kontakterna i batte-
och batteriet. rifacket.
> Satt i batteriet.
Fukt i motorlien eller > Lat motorlien eller batteriet torka.
batteriet.
Motorlien stangs |3 LED-lampor [Motorlien ar dverhet- |> Ta ut batteriet.
av under drift. lyser rott. tad. > Lat motorlien svalna.

Det finns en elektrisk,
elektromagnetisk stor-
ning.

> Ta ur batteriet och satt i det igen.
> Satt pa motorlien.

Motorliens drifttid
ar for kort.

Batteriet &r inte helt
laddat.

> Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.

Batteriets livslangd ar
slut.

> Byt batteriet.

Klipphuvudet kan
inte tas bort for
hand.

Klipphuvudet ar atdra-
get for hart.

> Blockera flakthjulet med dornen.
> Vrid av klipphuvudet for hand.
> Dra av dornen.

Batteriet med G
kan inte hittas
med STIHL con-
nected-appen.

Bluetooth®-grénssnit-
tet pa batteriet eller pa
den mobila slutenhe-
ten ar avaktiverat.

> Aktivera Bluetooth®-grénssnittet pa batte-
riet och pa den mobila slutenheten.

Avstandet mellan bat-
teri och mobilenhet ar
for stort.

> Minska avstandet, £ 20.2.

> Om batteriet fortfarande inte kan hittas
med STIHL connected-appen: Uppsok en
STIHL-aterforsaljare.

19.2

Produktsupport och anvénd-

ningshjalp

Produktsupport och anvandningshjalp finns att fa

av en STIHL-aterférsaljare.

Kontaktuppgifter och mer information finns pa
https://support.stihl.com eller www.stihl.com.

0458-833-9821-C
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20.1
— Godkanda batterier:

Tekniska data
Motorliar STIHL FSA 86 R

— STIHL AP

— STIHL AR
— Vikt utan batteri, med skarverktyg och skydd:

3,2kg

— Langd utan skarverktyg: 1725 mm

— Elektrisk skyddstyp: IPX4 (skydd mot vatten-
stank)
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Drifttiden ar angiven pa www.stihl.com/battery-
life.

20.2 Batteri STIHL AP

— Batteriteknik: litium-jon

— Spanning: 36 V

— Kapacitet i Ah: se typskylten

— Energiinnehall i Wh: se typskylten

— Vikt i kg: se typskylten

— Tillatet temperaturomrade fér anvandning och
férvaring: - 10 °C till + 50 °C

— Bluetooth®-granssnitt (endast fér batterier med
@):
— Dataanslutning: Bluetooth® 5.1. Den mobila
slutenheten maste vara kompatibel med
Bluetooth® Low Energy 5.0 och stédja
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Avgiven maximal éverféringseffekt: 1 mw

— Signalomrade: ca 10 m. Signalstyrkan ar
beroende av miljéforhallandena och den
mobila slutenheten. Rackvidden kan variera
kraftigt beroende pa yttre villkor, inklusive
anvand mottagarutrustning. | slutna utrym-
men och genom metalliska barriérer (exem-
pelvis vaggar, hyllor, lador) kan rackvidden
vara avsevart kortare.

— Krav pa operativsystemet for den mobila
slutenheten: Android eller iOS (i den aktu-
ella versionen eller senare)

20.3 Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivan ar 2 dB(A). K-fak-
torn for ljudeffektnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for
vibrationsvardena ar 2 m/s?.

STIHL rekommenderar att man anvander horsel-
skydd.

Anviandning med ett klipphuvud férutom Poly-
Cut 6-2
— Ljudtrycksniva Lpa uppmatt enligt
EN 50636-2-91: 77 dB(A)
— Ljudeffektniva Ly, uppmatt enligt
EN 50636-2-91: 91 dB(A)
— Vibrationsvardet ap,, uppmatt enligt
EN 50636-2-91
— Manéverhandtag: 2,0 m/s2.
— Loophandtag: 3,7 m/s?.

Anvandning med ett klipphuvud av modell Poly-
Cut 6-2
— Ljudtrycksniva Lpa uppmatt enligt

EN 50636-2-91: 81 dB(A)
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21 Kombinationer av skarverktyg och skydd

— Ljudeffektniva L,,o uppmatt enligt
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Vibrationsvardet ay,, uppmatt enligt
EN 50636-2-91
— Mandéverhandtag: 2,0 m/s2.
— Loophandtag: 3,7 m/s2.

De angivna vibrationsvardena har matts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvandas
som referens for elektrisk utrustning. De faktiska
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna
vardena beroende pa typen av anvandning. De
angivna vibrationsvardena kan anvandas for att
preliminart uppskatta vibrationsbelastningen.
Den verkliga vibrationsbelastningen maste upp-
skattas. Har kan man aven ta hansyn till stunder
da den elektriska utrustningen ar avstéangd och
nar den &r pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirekt-
ivet avseende vibration 2002/44/EG finns pa
www.stihl.com/vib.

204 REACH

REACH ér en EG-férordning for registrering,
beddmning och godké&nnande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

21 Kombinationer av skarverk-
tyg och skydd
21.1 Motorliar STIHL FSA 86 R

Foljande klipphuvuden far anvandas med skyd-
det for klipphuvuden:
— Klipphuvud AutoCut C 6-2
— med skartradar "runda, tysta” med en dia-
meter pa 2,0 mm eller 2,4 mm
— Klipphuvud PolyCut 6-2:
— med knivar
— med skartradar "runda, tysta” med en dia-
meter pa 2,0 mm eller 2,4 mm
— Klipphuvud DuroCut 5-2:
— med knivar
— med skartradar "runda, tysta” med en dia-
meter pa 1,6 mm, 2,0 mm eller 2,4 mm

22 Reservdelar och tillbehér

22.1 Reservdelar och tillbehor

STIHL De har symbolerna kédnnetecknar
&=, STIHL-originaldelar och STIHL-origi-
) naltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander original-
delar och tillbehdr fran STIHL.

0458-833-9821-C
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23 Kassering

Reservdelar och tillbehor fran andra tillverkare
kan inte utvarderas av STIHL i fraga om tillforlit-
lighet, sékerhet och Iamplighet trots pagaende
marknadsobservation och STIHL kan inte
ansvara fér anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehér fran STIHL kan kdpas
hos en STIHL-aterférsaljare.

23 Kassering
23.1 Kassera motorlien och batteriet

Information om avfallshantering finns att fa hos
kommunfoérvaltningen eller en STIHL-aterforsal-
jare.

Icke fackmannamassig kassering kan skada hal-

san och miljon.

> Avfallshantera STIHLs produkter, inklusive for-
packningar, enligt lokala foreskrifter pa darfor
avsedd atervinningsstation.

» Slang inte produkten i hushallsavfallet.

24 EU-forsakran om 6éverens-
stimmelse

241  Motorliar STIHL FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Konstruktionstyp: batteridriven motorlie
— Fabrikat: STIHL

— Typ: FSA86 R

— Serieidentifiering: FA05

motsvarar bestdmmelserna i direktiv
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU samt
2000/14/EG och har utvecklats och tillverkats i
Overensstammelse med de versioner av foljande
standarder som gallde vid produktionsdatumet:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 och

EN ISO 12100 enligt standarden EN 50636-2-91.

Berakning av uppmatt och garanterad ljudeffekt-
niva har gjorts enligt direktiv 2000/14/EG,
bilaga VI.

Anmalt organ: VDE Prif- u. Zertifizierungsinstitut
GmbH, MerianstralRe 28, 63069 Offenbach am
Main, Tyskland

— Uppmétt ljudeffektniva: 91 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 93 dB(A)

0458-833-9821-C
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Den tekniska dokumentationen férvaras hos
avdelningen for produktgodk@nnande hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa motorlien.

Waiblingen, 2021-07-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al flron

Dr. Jirgen Hoffmann, avdelningschef for pro-
duktgodkannande, produktreglering

25 UKCA-konformitetsdeklara-
tion
Motorliar STIHL FSA 86 R

enligt fullmakt

251

UK
cCA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Konstruktionstyp: batteridriven motorlie
— Fabrikat: STIHL

— Typ: FSA86 R

— Serieidentifiering: FA05

uppfyller bestammelserna i UK-férordningarna
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 och Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 och har utvecklats
och tillverkats i 6verensstdmmelse med de ver-
sioner av foljande standarder som géllde vid pro-
duktionsdatumet: EN 55014-1, EN 55014-2, EN
60335-1 och EN ISO 12100 med hénsyn till stan-
darden EN 50636-2-91.

Berakning av uppmatt och garanterad ljudeffekt-
niva har gjorts enligt UK-férordning Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001, Schedule 9.

Medverkande anmalt organ: INTERTEK Testing
& Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
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Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, United
Kingdom

— Uppmétt ljudeffektniva: 91 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 93 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa motorlien.

Waiblingen, 2021-07-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floton

Dr. Jurgen Hoffmann, avdelningschef for pro-
duktgodkannande, produktreglering

enligt fullmakt
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1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

68

kiitBmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta.
STIHL kehittaa ja valmistaa huippuluokan tuot-
teita pitaen suunnittelun Iahtékohtana asiakkai-
densa tarpeita. Nain pystymme tarjoamaan
asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotetta-
vasti my6s adrimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakas-
palvelustaan. Jalleenmyyjamme huolehtivat seka
asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta
etta kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestavaan ja vastuulliseen
vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Taman kayt-
téohjeen tarkoituksena on auttaa sinua kaytta-
maan STIHL-tuotetta turvallisesti ja ymparistdys-
tavallisesti pitkan kayttéian ajan.

Kiitamme sinua STIHLi& kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etté olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

(e o

Tohtori Nikolas Stihl

TARKEAA! LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA
SAILYTA SE VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tasta kayttdohjeesta
2.1 Tuotetta koskevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.
> Lue tdman kayttdohjeen lisdksi myds seuraa-
vat oppaat varmistaen, ettéd olet ymmartéanyt

niiden sisallon, ja sailyta ne:

— Kaytettavan leikkuuteran kayttéohje ja pak-
kaus

— Kantojarjestelmien kayttéohje

— STIHL AR -akun kéayttéohje

— Tuotteen "Liitoskaapelilla varustettu vy6-
laukku AP" kayttdohje

— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet

— Laturien STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
kayttdohje

— STIHL-akkuja ja sisdanrakennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuus-
tietoja: www.stihl.com/safety-data-sheets

Lisatietoja STIHL connected -toiminnosta ja
yhteensopivista laitteista seka UKK I0ytyvat
osoitteessa www.connect.stihl.com, ja ne ovat
saatavilla my6s STIHL-erikoisliikkeessa.

Bluetooth®-merkki ja -kuvamerkit (logot) ovat
Bluetooth SIG, Inc.:n rekisterdityja tavaramerk-
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3 Yleiskuva

keja ja omaisuutta. STIHL kayttaa naita sana- ja
kuvamerkkeja lisenssioikeuksilla.

Akut, joissa on G ovat varustettuja Bluetooth®-
radioliitannalla. Paikallisia kayttérajoituksia (esi-
merkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on nou-
datettava.

2.2 Tekstin sisdltdmien varoitusten
merkitseminen

A VAROITUS

®m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista vélttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS

®m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda esinevahingot.

2.3 Tekstissé kaytetyt symbolit

”..” Tama merkki viittaa johonkin tdman kayt-
== toohjeen lukuun.

3 Yleiskuva
3.1 Raivaussaha ja akku

0000097271_002

1 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.
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2 Lukitusvipu
Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkuloke-
roon.

3 Takakahva
Kayttokahva on tarkoitettu raivaussahaan
tarttumiseen ja sen kayttoon, liikuttamiseen ja
kantamiseen.

4 Kytkentéavipu
Kytkentavivulla raivaussaha voidaan kaynnis-
taa ja pysayttaa.

5 Ergo-vipu
Ergo-vipu pitaa lukituksen vapautusliukukytki-
men asennossa, kun kytkentavipu vapaute-
taan.

6 Liukukytkin lukituksen vapauttamiseen
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin vapauttaa kytkentavivun lukituksen.

7 Rengaskahva
Rengaskahva on tarkoitettu raivaussahaan
tarttumiseen ja raivaussahan kantamiseen.

8 Varsi
Varsi yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.

9 Vilikappale
Valikappale suojaa esineita leikkausteraan
osumista vastaan.

10 Akku
Akku toimii raivaussahan energialdhteena.

11 LED-valot
LED-valot ilmaisevat akun varaustilan ja akun
hairiot.

12 Painike
Tama painike aktivoi akun LED-merkkivalot.
Se ottaa kayttdon ja poistaa kaytdsta Blue-
tooth®-radioliitdnnan (jos saatavilla).

13 LED-valo "BLUETOOTH®" (vain akuissa,

joissa on G)
Valo LED-valo ilmaisee Bluetooth® -radiolii-
tédnnan olevan kaytdssa ja poissa kaytosta.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.2 Suojus ja leikkuuterat

0000097535_001
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1 Katkaisutera
Katkaisutera lyhentaa leikkuusiimat tyésken-
telyn aikana sopivan pituisiksi.
2 Siimapaa
Siimat on kiinnitetty siimapaahan.
3 Tuuletinpydra
Tuuletinpy6ra jaahdyttaa sahkémoottoria.

4 Suojus
Suojus suojaa kayttajaa ilmaan sinkoutuvilta
siruilta ja esineilta seka estaa kayttajaa joutu-
masta kosketuksiin leikkuuteran kanssa.

3.3 Symbolit

Symbolit voivat olla raivaussahassa, suojassa ja
akussa ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

1 LED-valo palaa punaisena. Akku on
%Zg liian kuuma tai liian kylma.
e

= 4 LED-valoa vilkkuu punaisina. Akussa
= & on hairis.

<4mmmu1 TAma symboli nayttda, mihin suuntaan
lukituksen vapautusliukukytkintad on
siirrettava.

ﬂ Tama merkki ilmoittaa leikkuuteran nimel-

—= liskierrosluvun.

L Taattu ddnenpainetaso dB(A) direktii-

WA vin 2000/14/EY mukaan. Direktiivissa
maariteltya mittausmenetelmaa nou-
dattamalla on mahdollista vertailla kes-
kenaan erilaisten tuotteiden melupaas-
toja.

(& Akussa on Bluetooth®-radioliitanté ja se

voidaan yhdistda STIHL connected -appiin.

Symbolin vieressa oleva arvo ilmoittaa
akun energiasisallén kennovalmistajan
iimoittamien tietojen perusteella. Kayttoti-
lanteessa kaytettavissa oleva energiasi-
saltd on tata pienempi.

g Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

4  Turvallisuusohjeet
4.1 Varoitusmerkit

Raivaussahalla tai akulla olevien varoitusmerk-
kien merkitykset ovat seuraavat:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den sisaltamien ohjeiden mukaisesti.

Lue kayttdohje ja varmista, etta olet
ymmartanyt sen sisallon. Sailyta kayt-
téohje myohempaa kayttéa varten.
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Kayta suojalaseja.

Noudata ilmaan sinkoutuvien sirujen ja
esineiden varalle annettuja turvallisuus-
ohjeita.

Poista akku ty6taukojen seka laitteen

kuljettamisen, sailytyksen, huollon ja
korjauksen ajaksi.

'n'._mm (5% Sailyta turvallinen etéisyys.

Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.

@b@

&2

Ala upota akkua nesteisiin.

®
®

Huolehdi, etteivat akulle sallitun [amp6-
tila-alueen rajat ylity.

4.2 Maéraysten mukainen kaytté

Raivaussaha STIHL FSA 86 R on tarkoitettu ruo-
hon leikkaamiseen.

Raivaussahaa voidaan kayttda sateessa.

Taman raivaussahan energianldhteena on akku
STIHL AP tai STIHL AR.

Akku ja(‘:yhdessé STIHL connected -apin
kanssa mahdollistavat akun personoinnin ja
akkua koskevien tietojen valittdmisen Blue-
tooth®-tekniikan avulla.

A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin raivaussahaa varten
hyvaksymien akkujen kayttd voi aiheuttaa tuli-
palon tai rajahdyksen. Seurauksena voi olla
vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-
nen ja esinevahinkoja.
> Kayta polttomoottorikayttdisessa raivaussa-
hassa akkua STIHL AP tai STIHL AR.
® Jos raivaussahaa tai akkua kaytetaan laitteille
maaritellysta kayttotarkoituksesta poikkea-
vasti, seurauksena voi olla seka vakava tai
jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen etta
esinevahinkoja.
» Kayta raivaussahaa taman kayttéohjeen
mukaisesti.

0458-833-9821-C



4 Turvallisuusohjeet

> Kayta akkua tassa kayttdohjeessa,
STIHL AR -akun kayttdohjeessa,
STIHL connected -apissa ja osoitteessa
www.connect.stihl.com kuvatulla tavalla.

4.3 Kayttajalle asetettavat vaati-

mukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei pysty tunnistamaan eika arvioi-
maan raivaussahaan ja akkuun liittyvia vaa-
roja, ellei han ei ole saanut asianmukaista
perehdytysta laitteen kayttoon. Kayttaja itse tai
sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti tai
jopa hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt oppaan sisallén. Sailyta
kayttdohje mydhempaa kayttda var-

ten.

> Jos raivaussaha tai akku luovutetaan toi-
selle henkilélle: anna kayttdohjeet mukaan.

> Varmista, ettd kayttaja tayttaa seuraavat
vaatimukset:

— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten
ja henkisten kykyjensa puolesta kaytta-
maan raivaussahaa ja akkua ja siten
tyoskentelemaan laitteella. Jos kaytta-
jan fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset
kyvyt rajoittavat laitteen kayttoa, kayt-
taja saa kayttaa laitetta ainoastaan vas-
tuuhenkilon valvonnassa ja opastuk-
sella.

— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida rai-
vaussahaan ja akkuun liittyvia vaaroja.

— Kayttaja on taysi-ikainen tai kayttaja on
saanut kansallisten maaraysten mukai-
sen valvotun ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-jalleenmyy-
jalta tai joltakin muulta asiantuntevalta
henkildlta perehdytyksen raivaussahan
kayttdon, ennen kuin han tyoskentelee
laitteella ensimmaista kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, l1aakkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

44 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

m Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeu-
della. Kayttaja voi loukkaantua.

0458-833-9821-C
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> Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja.
Sopivat suojalasit on testattu stan-
dardin EN 166 tai kansallisten maa-
raysten mukaisesti ja ne ovat saata-
vana kaupassa vastaavilla merkin-

noilla.

> Kayta kasvosuojainta.

> Kayta kestavastad materiaalista valmistettuja
pitkid housuja.

Tybskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta

polya. Sisdan hengitetty poly voi olla haitallista

terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.

> Jos muodostuu pdlya: Kayta pdlysuojainta.

Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa

takertua kiinni puustoon, risuihin ja raivaussa-

haan. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti,

mikali han ei ole pukeutunut sopivaan tyévaa-

tetukseen.

> Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-
tusta.

> Riisu huivit ja korut yltasi.

Tydskentelyn aikana kayttaja voi joutua koske-

tuksiin pyérivan leikkuuteran kanssa. Kayttaja

voi loukkaantua vakavasti.

> Kayta kestavastad materiaalista valmistettuja
jalkineita.

> Kayta kestavastad materiaalista valmistettuja
pitkid housuja.

Kun leikkuutydtera kootaan ja puretaan seka

puhdistus- tai huoltotdiden aikana kayttaja voi

joutua kosketuksiin leikkuuteran tai katkaisute-

ran kanssa. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta kestavastad materiaalista valmistettuja
tyokasineita.

Kayttaja voi liukastua, mikali han ei kayta sopi-

via tydjalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.

» Kayta tukevia, umpinaisia ja karkeapohjai-
sia jalkineita.

Tydskentelyalue ja ympéristd

Tyoskentelyalue ja ymparistd

A VAROITUS

Sivulliset, lapset ja elaimet eivat kykene tun-
nistamaan eivatka arvioimaan raivaussahasta
seka ilmaan sinkoutuvista siruista ja kappa-
leista aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja
elaimet saattavat loukkaantua vakavasti,
minka lisdksi seurauksena voi olla materiaali-

vahinkoja.
o <~— 15m (50ft)
w /ﬁ' met vahintdan 15 metrin
paassa tyoskentelyalueesta.
> Sailyta vahintaan 15 metrin etaisyys ympa-
ristéssa oleviin esineisiin ja esteisiin.
> Ala jata raivaussahaa valvomatta.

> Pida sivulliset, lapset ja elai-

71


http://www.connect.stihl.com

suomi

> Varmista, etteivat lapset voi leikkia raivaus-

sahalla.
® Raivaussahan sahkdosat voivat synnyttaa

kipindita. Kipinat voivat aiheuttaa helposti syt-

tyvassa tai rajahdysalttiissa ymparistossa tuli-

palon ja rajahdyksen. Seurauksena voi olla

vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-

nen ja esinevahinkoja.

> Ala tydskentele helposti syttyvassa tai
rajahdysalttissa ymparistdssa.

452 Akku

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat kykene tun-
nistamaan eivatka arvioimaan akusta aiheutu-
via vaaroja. Sivulliset, lapset ja eldimet saatta-
vat loukkaantua vakavasti.
> Pida sivulliset henkil6t, lapset ja eldimet loi-

tolla.
> Al4 jata akkua valvomatta.
> Varmista, etteivat lapset voi leikkia akulla.

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Jos akku altistuu tietyille ymparistévaiku-
tuksille, se voi syttya tuleen, rajahtaa tai vauri-
oitua peruuttamattomasti. Seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia
vahinkoja.

> ISlljtojaa akku kuumuudelta ja avotu-
elta.
» Al4 heita akkua tuleen.

> Kayta ja sailytad akkua lampétilojen
- 10 °Cja + 50 °C valisella alueella.

> Ala upota akkua nesteisiin.

Pida akku etaalld metallisista pienesineista.
Al3 altista akkua suurelle paineelle.

Al3 altista akkua mikroaalloille.

Suojaa akku kemikaaleilta ja suoloilta.

yvyVvYy

4.6

461 Raivaussaha

Raivaussaha on turvallisessa toimintakunnossa,
jos seuraavat edellytykset tayttyvat:
Raivaussaha on ehja.

Raivaussaha on puhdas.

— Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.
Laitteeseen on asennettu tassa kayttdoh-
jeessa ilmoitettu leikkuuterén ja suojuksen
yhdistelma.

Turvallinen toimintakunto
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— Leikkuutera ja suojus on asennettu oikein.

— Raivaussahaan on asennettu siihen tarkoitet-
tuja alkuperaisia STIHL-varusteita.

— Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
osat saattavat toimia virheellisesti. Myos turva-
laitteet saattavat talléin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-
seen loukkaantumiseen.

» Kayta raivaussahaa vain, jos se on vahin-
goittumaton.

> Jos raivaussaha on likainen: puhdista rai-
vaussaha.

» Al3 tee raivaussahaan muutoksia. Poik-
keus: jonkin tdssa kayttdohjeessa ilmoitetun
leikkuuteran ja suojuksen yhdistelman
asentaminen.

> Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta rai-
vaussahaa.

» Al3 asenna laitteeseen metallista valmistet-
tuja leikkuuteria.

> Asenna raivaussahaan siihen tarkoitettuja
alkuperaisia STIHL-varusteita.

> Asenna leikkuutera ja suojus kayttdohjeen
kuvauksen mukaisesti.

> Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisdva-
rusteen kayttdohjeen mukaisesti.

» Al tydnné esineita raivaussahassa oleviin
aukkoihin.

> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekilvet.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.2 Suojus

Suojus on turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Suojus on ehja.

— Katkaisutera on asennettu oikein.

A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
komponentit saattavat toimia virheellisesti.
Myds turvalaitteet saattavat talldin lakata toi-
mimasta. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti.
> Kayta suojusta vain, jos se on ehja.
> Kayta laitetta vain, jos katkaisutera on

asennettu oikein.
> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
Ota yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.

46.3 Siimapaa

Siimapaa on turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Siimapaa on ehja.

0458-833-9821-C



4 Turvallisuusohjeet

— Siimapaa ei ole juuttunut kiinni.
— Leikkuusiimat on asennettu oikein.
— Kulumisrajat eivat ole ylittyneet.

A VAROITUS

m Jos siimapaa ei ole turvallisessa toimintakun-

nossa, siimapaan tai leikkuusiiman osat voivat

irrota ja sinkoutua ymparistéon. Tasta voi olla

seurauksena vakava loukkaantuminen.

> Kayta ainoastaan ehjia siimapaita.

> Ala vaihda leikkuusiimojen tilalle metallista
valmistettuja osia.

> Huomioi ja noudata kulumisrajoja.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.4 Akku

Akku on kayttokuntoinen, kun seuraavat edelly-
tykset tayttyvat:

— Akku ei ole vahingoittunut

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku toimii, eika siihen ole tehty muutoksia.

A VAROITUS

m Ellei akku ole kayttdkuntoinen, se ei ehka toimi
turvallisesti. Henkilille voi aiheutua vakavia
vammoja.
> Kayta ainoastaan ehjaa ja toimivaa akkua.
> Al3 lataa vahingoittunutta tai viallista akkua.
> Jos akku on likainen tai marka, puhdista se

ja anna sen kuivua
> Ala tee muutoksia akkuun.
> Ala tydnna mitian esineitd akun aukkoihin.
> Ala paasta akun sahkoliittimia kosketuksiin
metalliesineiden kanssa, silla seurauksena
voi olla oikosulku.

Al3 avaa akkua.

Kuluneet tai vialliset ohjekilvet on vaihdet-

tava.
m Viallisesta akusta voi vuotaa nestetta. Jos
nestetta paasee iholle tai silmiin, ne voivat
arsyyntya.
> Valta altistumista nesteelle.
> Jos iholle on paassyt nestetta, pese altistu-
neet ihoalueet runsaalla vedella ja saippu-
alla.

> Jos silmiin on paassyt nestettd, huuhtele
silmia vahintaan 15 minuutin ajan runsaalla
vedelld ja hakeudu la&kariin.

® Vahingoittunut tai viallinen akku voi haista
epatavalliselta, savuta tai palaa. Henkildille voi
aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vam-
moja taikka saattaa syntya esinevahinkoja.
> Jos akku haisee epatavalliselta tai savuaa:

Ala kayta akkua ja pida se etaalla palavista
aineista.

v

v
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> Jos akku palaa: Sammuta akku sammutti-
mella tai vedella.

4.7 Tybskentely
A VAROITUS

m Erdissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty tyos-
kentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kom-
pastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
> Tyoskentele rauhallisesti ja harkitusti.
> Jos valaistus ja nékyvyys on heikko: ala

tydskentele raivaussahalla.

Kayta raivaussahaa yksin.

Kuljeta leikkuuteraa lahellda maanpintaa.

Kiinnita huomiota esteisiin.

Tydskentele maanpinnalla seisten ja huo-

lehdi tasapainosi sdilymisesta.
> Jos tunnet olosi vasyneeksi: Pida tauko.

m Pydriva leikkuutera voi aiheuttaa kayttajalle
viiltovammoja. Kayttaja voi loukkaantua vaka-
vasti.

» Ala koske pyérivaan leikkuuterdan.

> Jos leikkuutera on juuttunut paikalleen osut-
tuaan johonkin esineeseen: Kytke raivaus-
saha pois paalta ja irrota akku. Poista esine
vasta taman jalkeen.

m Jos raivaussahassa ilmenee muutoksia tai rai-
vaussahan kayttaytyminen poikkeaa tavano-
maisesta, se ei ole enaa turvallisessa toiminta-
kunnossa. Seurauksena voi olla vakava louk-
kaantuminen ja aineellisia vahinkoja.
> Lopeta tyot, poista akku ja ota yhteytta

STIHL-erikoisliikkeeseen.

m Raivaussaha saattaa tarista tydskentelyn
aikana.
> Kayta kasineita.
> Pida taukoja tyoskentelyn aikana.
> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairi-

oOista: hakeudu laakariin.

m Jos leikkuutera osuu tydskentelyn aikana vie-
raaseen esineeseen, se tai sen osat saattavat
sinkoutua ilmaan suurella nopeudella. Seu-
rauksena voi olla loukkaantuminen ja esineva-
hinkoja.
> Poista vierasesineet tyoskentelyalueelta.

® Pydrivan leikkuuterédn osuminen kovaan esi-
neeseen voi aiheuttaa kipindintia ja vahingoit-
taa leikkuuteraa. Kipinat voivat aiheuttaa hel-
posti syttyvassa ymparistossa tulipalon. Seu-
rauksena voi olla vakava tai hengenvaaralli-
nen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
> Ala tydskentele helposti syttyvassa ympa-

ristossa.
> Varmista, etté leikkuutera on turvallisessa
toimintakunnossa.

vyYyVvYy
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m | eikkuutera pyorii hetken vield sen jalkeenkin,
kun ote on irrotettu kytkentavivusta. Seurauk-
sena voi olla vakava loukkaantuminen.
> Odota, kunnes leikkuutera on lakannut pyo-

rimasta.

4.8 Kuljettaminen
4.81 Raivaussaha

A VAROITUS

® Raivaussaha voi kaatua tai likkua paikaltaan
kuljetuksen aikana. Tasta voi olla seurauksena
loukkaantuminen seka esinevahinkoja.
> Poista akku.

> Varmista raivaussaha kiinnityshihnoilla,
voilla tai verkolla siten, etta se ei paase
kaatumaan ja liikkumaan.

4.8.2 Akku

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eraille ymparistotekijoille altistunut akku
saattaa vahingoittua. Tastéa voi olla seurauk-
sena esinevahinkoja.
> Al kuljeta vaurioitunutta akkua.

m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk-
sen aikana. Seurauksena voi olla loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Pakkaa akku pakkaukseen niin, ettei se voi

liikkua paikaltaan.
> Kiinnita pakkaus siten, ettei se voi liikkua

paikaltaan.
49  Siilytys
4.91 Raivaussaha

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvi-
oimaan raivaussahasta aiheutuvia vaaroja.
Lapset voivat loukkaantua vakavasti.

> Poista akku.

> Sailyta raivaussaha poissa lasten ulottu-
vilta.
m Raivaussahan sahkokoskettimet ja metalliosat
voivat sy6pya altistuessaan kosteudelle. Rai-
vaussaha voi vahingoittua.
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4 Turvallisuusohjeet

> Poista akku.

> Sailyta raivaussaha puhtaana ja kuivana.

4.9.2 Akku

A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka

arvioimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset

voivat loukkaantua vakavasti.

> Sailyta akku poissa lasten ulottuvilta.

Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-

j6ilta. Erdiden ymparistotekijoiden vaikutuksille

altistunut akku saattaa vahingoittua korjaus-

kelvottomaksi.

> Sailyta akku puhtaana ja kuivana.

> Sailyta akku suljetussa tilassa.

> Sailyta akku erilldaan raivaussahasta.

> Jos akkua sailytetédan laturissa: Irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilla 40-60 % (2 vihreaa
LED-valoa palaa).

» Sailyta akku lampétila-alueella =10 °C ...
+50 °C.

410 Puhdistus, huolto ja korjaus
A VAROITUS

® Jos akku on paikallaan laitteessa puhdistuk-
sen, huollon tai korjauksen aikana, polttomoot-
torikayttdinen raivaussaha saattaa kaynnistya
vahingossa. Seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen ja aineellisia vahinkoja.
> Poista akku.

® \/oimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkulla
peseminen tai teravat esineet voivat vaurioit-
taa polttomoottorikayttoista raivaussahaa, suo-
jaa, leikkuuteraa, akkua, ja laturia. Jos poltto-
moottorikayttdista raivaussahaa, suojusta,
leikkuuterad, akkua tai laturia ei puhdisteta
oikein, laitteen osat saattavat toimia virheelli-
sesti. My0s turvalaitteet saattavat talloin lakata
toimimasta. Seurauksena voi olla vakava louk-
kaantuminen.
> Puhdista polttomoottorikayttdinen raivaus-
saha, suojus, leikkuutera, akku ja laturi
taman kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti.
® Jos polttomoottorikayttdista raivaussahaa,
suojusta, leikkuuteraa, akkua tai laturia ei
huolleta tai korjata oikein, laitteen osat saatta-
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5 Raivaussahan valmistelu kayttéa varten

vat toimia virheellisesti. Myos turvalaitteet

saattavat talléin lakata toimimasta. Tdma voi

johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen louk-

kaantumiseen.

> Al4 yrita itse huoltaa tai korjata polttomoot-
torikayttoista raivaussahaa, suojusta, leik-
kuuterad, akkua ja latauslaitetta.

> Jos polttomoottorikayttéinen raivaussaha,
suojus, leikkuuterd, akku, tai laturi vaativat
huoltoa tai korjaamista: ota yhteytta STIHL-
erikoisliikkeeseen.

5 Raivaussahan valmistelu
kayttd6a varten

5.1 Raivaussahan valmistelu kayt-
t6a varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina
ennen tyéskentelyn aloittamista:
> Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvalli-
sessa kunnossa:
— Raivaussaha, @ 4.6.1.
— Suojus, 14.6.2.
— Siimapéaa, [14.6.3.
— Akku, 14.6.4.
> Tarkasta akku, 3 12.2.
> Lataa akku tayteen latureiden STIHL AL 101,
301, 301-4, 500 kayttdohjeessa kuvatulla
tavalla.
Puhdista raivaussaha, I 17.1.
Asenna valike, J 8.1.
Asenna suojus, 1 8.2.
Asenna rengaskahva, [ 8.3.
Asenna siimapéaa, [ 8.4.
S&4da rengaskahva, 1 8.3.
Tarkista hallintalaitteet, L1 12.1.
Jos kuvattuja vaiheita ei voida suorittaa: Ala
kayta raivaussahaa, ja ota yhteys STIHL-eri-
koisliikkeeseen.

5.2 Akun liittdminen STIHL connec-
ted -appiin Bluetooth®-radiolii-
tdnnédn avulla

> Aktivoi mobiilipaatelaitteen Bluetooth®-radiolii-

tanta.

> Ota kayttdén akun Bluetooth®-radioliitanta, LI

7.1.

> Lataa STIHL connected -appi App Storesta

mobiililaitteellesi ja luo tili.

> Avaa STIHL connected -appi ja kirjaudu

sisdan.

> Liitd akku STIHL connected -appiin ja seuraa

ohjeita naytolta.

Y Y Y VY VY VY VvYYy
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Yhteystiedot ja lisatiedot 10ytyvat osoitteesta
https://support.stihl.com tai STIHL connected -
apista.

STIHL Connected -appi on kaytettavissa mark-
kina-alueen mukaan.

6 Akun lataaminen ja LED-
valot

6.1 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet eri tekijat, kuten
akun lampdtila ja ympariston 1ampétila. Todelli-
nen latausaika saattaa poiketa valmistajan ilmoit-
tamasta latausajasta. Latausaika ilmoitetaan
osoitteessa www.stihl.com/charging-times.
> Lataa akku latureiden
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500 kayttdoh-
jeessa olevan kuvauksen mukaan.

6.2 Lataustilan tarkastaminen

-60-80%-
F =
NN N

020%
N2

Il ey |

0000079877_002

> Paina painiketta (1).
Lataustila ilmaistaan vihreilla LED-valoilla,
jotka palavat n. 5 sekunnin ajan.

> Jos oikeanpuoleinen vihread LED-valo vilkkuu:
Lataa akku.

6.3 Akun LED-valot

LED-valot pystyvat ilmaisemaan sek& akun vara-
ustilan etté akussa ilmenevat hairiét. LED-valo-
jen vari voi olla vihrea tai punainen, ja valot voi-
vat joko palaa yhtéjaksoisesti tai vilkkua.

LED-valot ilmaisevat varaustilan, jos yhtajaksoi-
sesti palavien tai vilkkuvien valojen vari on vih-
red.
> Jos yhtajaksoisesti palavien tai vilkkuvien
LED-valojen vari on punainen: Poista hairiot,
19,
Raivaussahassa tai akussa esiintyy hairio.
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7  Bluetooth®-radioliitdnnan
ottaminen kaytté6n ja pois-
taminen kaytosta

71 Bluetooth®-radioliitidnnan kayt-
tdéonotto
> Jos akussa on Bluetooth®-radioliitanta: Paina
painiketta ja pida sita painettuna, kunnes sym-
bolin & vieressa oleva “BLUETOOTH®-LED
palaa sinisena noin 3 sekunnin ajan.
Bluetooth®-radioliitanta kytkeytyy paélle.

7.2 Bluetooth®-radioliitinnan pois-
taminen kaytdsta
> Jos akussa on Bluetooth®-radioliitdnta: Paina
painiketta ja pida sita painettuna, kunnes sym-
bolin (CH vieressé oleva “BLUETOOTH®“-LED
vilkkuu sinisena kuusi kertaa.
Akun Bluetooth®-radioliitanta ei ole kaytdssa.

8 Raivaussahan kokoaminen

8.1 Vélikkeen asentaminen
> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

0000097550_001

> Aseta valikkeen paat (1) kotelon reikiin (2).

Valiketta (1) ei tarvitse enaa irrottaa uudelleen.

8.2 Suojuksen asennus
» Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

0000097532_001

Katkaisutera (1) on asennettu jo valmiiksi suojuk-

sen (2) sisaan, eika terda saa enaa irrottaa.

> Tydnna suojus (2) vasteeseen saakka kotelon
ohjaimiin.
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7 Bluetooth®-radioliitdnnan ottaminen kayttéon ja poistaminen kayto...

Suojus (2) on joka puolelta tiiviisti koteloa vas-
ten.
> Kierra ruuvit (3) paikoilleen ja kirista.

Suojusta (2) ei saa enda tdman jalkeen irrottaa.

8.3 Rengaskahvan asennus
> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

0000097536_001

> Aseta kiristin (4) rengaskahvaan (3).

Aseta rengaskahva (3) yhdessa kiristimen (4)
kanssa varteen (5).

Aseta aluslevyt (2) ruuveihin (1).

Paina kiristin (6) vartta (5) vasten.

Vie ruuvit (1) rengaskahvan (3) reikien lapi ja
tydnna ne kiristimiin (4 ja 6).

> Kierra mutterit (7) kiinni ja kiristéa ne kunnolla.

\

\

\

\

84 Siimapaan kiinnitys ja irrotus
8.4.1 Siimapaa AutoCut C 6-2

Siimapaéan asentaminen
> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

0000097534_001

> Aseta siimapaa (1) akselille (2).

> Pida siimapaata (1) kasin paikoillaan.

> Kierra kantta (3) kasin myotapaivaan ja kirista
kirealle.

Siimap&an irrottaminen

> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

> Pida siimapaata kasin paikoillaan.

> Kaanna kantta kasin vastapaivaan, kunnes sii-

mapaa voidaan poistaa.
84.2 Siimapaé PolyCut 6-2

Siimap&an asentaminen
> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.
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9 Raivaussahan saatédminen kayttajan kokoa vastaavasti

0000097546_001

> Aseta siimapaa (1) akselille (2).

> Pida siimapaata (1) kasin paikoillaan.

> Kierra yldosaa (3) kasin myotéapaivaan ja
kirista kirealle.

Siimapaén irrottaminen

» Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

> Pida siimapaata kasin paikoillaan.

> Kierra kantta kasin vastapaivaan, kunnes sii-
mapaan voi poistaa.

8.4.3 Siimapaa DuroCut 5-2

Siimap&én asentaminen
> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

suomi

» Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

~

0000097272_001

> Loysaa ruuvit (2).

> Veda rengaskahva (1) haluttuun asentoon
siten, ettd seuraavat ehdot tayttyvat:
— Valikappale (3) sopii rengaskahvan (1) ja

rengaskahvan takakahvan valiin.

— a = korkeintaan 30 cm

> Kierréa ruuvit (2) niin tiukalle, ettd rengaskah-
vaa (1) ei voi enaa kiertaa varressa.

10 Akun asentaminen ja irrot-
taminen

10.1  Akun asettaminen paikalleen

0000097552_001

0000097533_002

> Aseta painelautanen (2) akselille (3) siten, etta
pienempi halkaisija on yldspain.

> Aseta siimapaa (1) akselille (3).

> Pida kasin kiinni tuuletinpydrasta (4).

> Kierra siimapaata (1) myotapaivaan ja kirista
se kasin kirealle.

Siimapaéan irrottaminen

» Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

> Pida kasin kiinni tuuletinpydrasta.

> Kierra siimapaéata ulos vastapaivaan.

> Ota painelautanen pois.

9 Raivaussahan saataminen
kayttajan kokoa vastaa-
vasti

9.1 Rengaskahvan kohdistaminen
ja sdataminen

Rengaskahva voidaan sadataa kayttajan koon ja

aiotun kaytdn kannalta sopivaan asentoon.

0458-833-9821-C

> Paina akku (1) vasteeseen saakka akkuloke-
roon (2).
Akku (1) lukittuu paikalleen napsahtaen.

10.2  Akun poistaminen

> Aseta polttomoottorikayttdinen raivaussaha
tasaiselle alustalle.

> Pida toista katta akkulokeron edessa siten,
ettei akku (2) voi pudota.

0000097076_002

> Paina kumpaakin lukitusvipua (1).
Akun (2) lukitus on avattu ja akku voidaan
poistaa.

7
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11 Raivaussahan kaynnista-
minen ja pysayttaminen

11.1  Raivaussahan kaynnistadminen

> Tartu toisella k&della raivaussahan takakah-
vaan siten, ettd peukalo asettuu kahvan ympa-
rille.

> Tartu toisella kadella raivaussahaa rengaskah-
vasta tai kahvakumista siten, ettd peukalo on
rengaskahvan tai kahvakumin ymparilla.

0000097269_001

liukukytkintd (1) peukalolla rengaskahvan
suuntaan ja pida liukukytkinta paikallaan.

> Paina kytkentavipua (2) etusormella ja pida
sité painettuna.
Raivaussahan nopeus kasvaa ja leikkuutera
pyorii.
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin (1) voidaan vapauttaa.

Kun Ergo-vipua (3) painetaan, kytkentavipu (2)

jaa vapaaksi. Sen seurauksena kytkentavipu voi-

daan vapauttaa ja painaa uudelleen ilman etta
lukituksen vapautusliukukytkinta taytyy tyontaa
takaisin kohti rengaskahvaa.

Kun kytkentavipu (2) ja Ergo-vipu (3) vapaute-
taan, kytkentavipu (2) lukittuu. Kytkentavipu (1)
taytyy tyontaa takaisin kohti rengaskahvaa ja
pitéa painettuna kytkentavivun (2) lukituksen
vapauttamiseksi.

11.2 Raivaussahan pysayttaminen

> Vapauta kytkenta- ja Ergo-vipu.

> Odota, kunnes leikkuutera on pysahtynyt.

> Jos leikkuutera pydrii edelleen: poista akku ja
ota yhteyttéa STIHL-erikoisliikkeeseen.
Raivaussaha on viallinen.

12 Raivaussahan ja akun tar-
kastus
12.1  Hallintalaitteiden tarkastus

Lukituksen vapautusliukukytkin, Ergo-vipu ja kyt-
kentavipu
> Poista akku.

78

11 Raivaussahan kaynnistdminen ja pysayttdminen

>

Yritd painaa kytkentavipua aktivoimatta
samalla lukituksen vapautuksen liukukytkinta.
Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdol-
lista: 4la kayta raivaussahaa ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

Lukituksen vapautuksen liukukytkin on vialli-
nen.

Tydnna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkintd peukalolla rengaskahvan suun-
taan ja pida liukukytkinta paikallaan.

Paina Ergo-vipua ja pida painettuna.

Paina kytkentavipua.

Lukituksen vapautusliukukytkimen voi vapaut-
taa.

> Vapauta kytkenta- ja Ergo-vipu.

Jos lukituksen vapautusliukukytkin, kytkenta-
vipu tai Ergo-vipu liikkuvat jaykasti tai eivat
palaudu takaisin I1ahtdasentoon: ala kayta rai-
vaussahaa, ja ota yhteyttd STIHL-erikoisliik-
keeseen.

Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin, kytkentavipu tai Ergo-vipu on viallinen.

Raivaussahan kéynnistdminen

>

>

Aseta akku paikalleen.

Tydénna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkinta rengaskahvan suuntaan ja pida
liukukytkinta paikallaan.

Paina kytkentavipua ja pida painettuna.
Leikkuutera pyorii.

Jos 3 LED-valoa vilkkuu punaisena: poista
akku ja ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.
Raivaussahassa on hairi6.

Vapauta kytkentavipu.

Leikkuutera lakkaa hetken kuluttua pyori-
masta.

Jos leikkuutera py¢rii edelleen: poista akku ja
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Raivaussaha on viallinen.

12.2  Akun tarkastus

>

>

Paina akussa olevaa painiketta.

LED-valot palavat tai vilkkuvat.

Jos LED-valot eivét pala tai vilku: Al4 kayta
akkua ja ota yhteytta STIHL:in jalleenmyyjaan.

Akussa on hairio.
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13 TyOskentely raivaussahan avulla

13 Tyodskentely raivaussahan
avulla

Raivaussahan pitdminen kési-
ssa ja raivaussahan ohjaami-
nen

- 4

13.1

0000097273_001

\ A

> Tartu toisella k&della raivaussahan takakah-
vaan siten, ettd peukalo asettuu kahvan ympa-
rille.

> Tartu toisella kadelld rengaskahvaan siten,
etté peukalo on rengaskahvan ymparilla.

13.2 Leikkuu

Leikkuuteran etaisyys maasta maaraa leikkaus-
korkeuden.

=3

=3

A
e
ERISSENS
== :;f ?
0000-GXX-4483-A0 X

> Liikuta raivaussahaa edestakaisin.

> Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpain.

> Jos tyoskentelyyn kaytetaan valikappaletta (1):
kaanna valikappale (1) kokonaan ulos.

13.3  AutoCut-siimapaihin kuuluvien
leikkuusiimojen saatadminen
> Kosketa pyorivalla siimapaalla lyhyesti maata.
Saatdé muuttuu noin 30 mm:n verran. Suojuk-
sen sisalla oleva katkaisutera lyhentaa siimat
automaattisesti sopivaan mittaan.

0458-833-9821-C
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0000-GXX-4037-A1

Siimojen saatda ei voi korjata automaattisesti,

jos siimojen pituus on alle 25 mm.

> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

> Paina kelarunkoa (1) siimapaalla ja pida sita
painettuna.

> Veda siimat (2) kasin ulos.

> Jos siimoja (2) ei voi enda vetaa ulos: korvaa
kelarunko (1) tai siimat (2).
Kelarunko on tyhja.

14 Tyoskentelyn jalkeen
14.1 Tybskentelyn jélkeen

> Katkaise virta raivaussahasta ja poista akku.
> Jos raivaussaha on marka: Anna raivaussa-
han kuivua.

Jos akku on marka: Anna akun kuivua.
Puhdista raivaussaha.

Puhdista suojus.

Puhdista leikkuutera.

Puhdista akku.

YyYyYVvYVvYy

15 Kuljettaminen

156.1  Raivaussahan kuljettaminen
> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

Raivaussahan kantaminen

> Kanna raivaussahaa yhdella kadella rungosta
siten, ettd leikkuutera on takana ja raivaus-
saha on tasapainossa.

Raivaussahan kuljettaminen ajoneuvossa
> Kiinnita raivaussaha siten, ettei raivaussaha
voi kaatua eika liikkua paikaltaan.

15.2  Akun kuljettaminen

> Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

> Varmista, etté akku on turvallisessa kunnossa.

> Pakkaa akku niin, ettei se voi likkua paikal-
taan.

> Kiinnita pakkaus siten, ettei se voi liikkua pai-
kaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydessa on noudatettava
vaarallisten tavaroiden kuljettamista koskevia
maarayksia. Akku kuuluu luokkaan UN 3480
(litiumioniakut), ja se on testattu YK:n kasikirjan
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"Kokeet ja kriteerit" osan Il alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusmaaraykset on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Silytys

16.1 Raivaussahan sailyttdminen
> Katkaise virta raivaussahasta ja poista akku.
> Irrota kelarunko.
» Sailyta raivaussaha siten, ettd seuraavat edel-
lytykset tayttyvat:
— Raivaussaha on poissa lasten ulottuvilta.
— Raivaussaha on puhdas ja kuiva.

16.2  Akun séilyttdminen

STIHL suosittelee pitamaan akun varaustason

sailytyksen aikana valilla 40 % ... 60 % (2 vih-

reda LED-valoa palaa).

> Sailyta akku siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:

— Akku on poissa lasten ulottuvilta.

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku on suljetussa tilassa.

— Akku on erillaan raivaussahasta.

— Jos akkua sailytetaan laturissa: Irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilla 40-60 % (2 vihreda
LED-valoa palaa).

— Akku on lampétila-alueella - 10 °C ...

+ 50 °C.

HUOMAUTUS

m Jos akkua ei sailyteta tassa kayttdohjeessa
kuvatulla tavalla, akku voi syvapurkautua ja
vaurioitua siten korjauskelvottomaksi.
> Lataa tyhjentynyt akku ennen varastointia.
STIHL suosittelee pitamaan akun varausta-
son sailytyksen aikana valilla 40-60 % (2
vihreda LED-valoa palaa).

> Sailyta akku erilladn raivaussahasta.

19 Hairididen poistaminen
19.1

16 Sailytys
17 Puhdistaminen

17.1 Raivaussahan puhdistus

» Katkaise raivaussahan virta ja poista akku.

> Puhdista raivaussaha kostealla liinalla.

> Puhdista tuuletusraot pensselilla.

> Poista roskat akkulokerosta ja puhdista akku-
lokero kostealla liinalla.

Puhdista akkulokeron sisélla olevat sdhkokos-
kettimet siveltimella tai pehmealla harjalla.
Puhdista tuuletinpy6ran alapuolinen alue sivel-
timella tai pehmealld harjalla.

17.2

v

v

Suojuksen ja leikkuuteradn puh-

distus
> Katkaise virta raivaussahasta ja poista akku.
> Puhdista suojus ja leikkuutera kostealla pyyh-
keelld tai pehmealla harjalla.

17.3  Akun puhdistus

> Puhdista akku kostealla liinalla.

18 Huoltaminen ja korjaami-
nen

18.1 Raivaussahan huolto ja korjaus

Kayttaja ei voi itse huoltaa eika korjata raivaus-

sahaa.

> Jos raivaussaha vaatii huoltoa tai jos raivaus-
saha on viallinen tai vaurioitunut: Ota yhteytta
STIHL-jalleenmyyjaan.

18.2  Akun huolto ja korjaus

Akkua ei tarvitse huoltaa. Akkua ei voi mydskaan

korjata.

> Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: Vaihda
akku.

Raivaussahan tai akun hairididen poistaminen

Hairidé Akun LED- Syy Korjaustoimenpide

valot
Raivaussaha ei |1 vihred LED- [Akun varaus on liian [> Lataa akku niin tayteen kuin latureiden
kaynnisty kytket- [merkkivalo pieni. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500 kayttéoh-
taessa virta vilkkuu. jeessa on kuvattu.
paalle.

valo palaa
punaisena.

1 LED-merkki- [Akku on liian kuuma
tai liian kylma.

> Poista akku.
> Anna akun jaahtya tai lammeta.
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20 Tekniset tiedot suomi
Hairié Akun LED- Syy Korjaustoimenpide
valot
3 LED-valoa |Raivaussahassaon |> Poista akku.
vilkkuu punai- [hairi6. > Puhdista akkulokeron sisalla olevat sah-
sena. koiset koskettimet.
> Aseta akku paikalleen.
> Kaynnista raivaussaha.
> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kaytéa raivaussahaa ja ota
yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.
3 punaista Raivaussaha on liilan |> Poista akku.
LED-merkkiva- |lammin. > Anna raivaussahan jaahtya.
loa palaa.
4 LED-valoa [Akussa on hairio. > Ota akku pois laitteesta ja asenna se
vilkkuu punai- uudelleen.
sena. > Kaynnista raivaussaha.
> Jos 4 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta akkua ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
Raivaussahan ja akun |> Poista akku.
valinen sahkdinen > Puhdista akkulokeron sisalla olevat sah-
yhteys on poikki. koiset koskettimet.
> Aseta akku paikalleen.
Raivaussaha tai akku |> Anna polttomoottorikayttdisen raivaussa-
on kostea. han tai akun kuivua.
Polttomoottori- |3 punaista Raivaussaha on liian |> Poista akku.
kayttdinen rai- LED-merkkiva- |lammin. > Anna raivaussahan jaahtya.
vaussaha pysah- |loa palaa.

tyy kayton aikana
itsestaan.

limeni sahko- tai sah-
kémagneettinen hai-
rio.

> Ota akku pois laitteesta ja asenna se
uudelleen.
> Kaynnista raivaussaha.

Raivaussahan
toiminta-aika on
liian lyhyt.

Akkua ei ole ladattu
tayteen.

> Lataa akku niin téayteen kuin latureiden
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500 kayttéoh-
jeessa on kuvattu.

Akun kayttéika on
kulunut umpeen.

> Vaihda akku.

Siimapaata ei
voida poistaa
kasin.

Siimapaa on kiristetty
liian tiukalle.

> Lukitse tuuletinpydra paikalleen lukitusta-
pin avulla.

> Kierra siimapaa irti kadella.

> Veda lukitustappi pois.

Akkua, jossa on
G, ei voida I6y-
téda STIHL con-
nected -apilla.

Akun tai mobiililaitteen
Bluetooth®-radiolii-
ténta on poistettu kay-
tosta.

> Ota kayttéon akun ja mobiililaitteen Blue-
tooth®-radioliitanta.

Etaisyys akun ja
mobiililaitteen valilla
on liian suuri.

> Pienenna etaisyytta, 1 20.2.

> Jos akku ei vielakaan 16ydy STIHL con-
nected -apilla: Ota yhteytta STIHL-eriko-
isliikkeeseen.

19.2  Tuotetuki ja kayttdapu

Tuotetukea ja kayttdapua on saatavilla STIHL-

erikoisliikkeessa.

Yhteystiedot ja lisatiedot I8ytyvat osoitteesta
https://support.stihl.com tai www.stihl.com.

0458-833-9821-C
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20.1

Tekniset tiedot
Raivaussahat STIHL FSA 86 R

— Sallitut akut:

— STIHL AP
— STIHL AR

— Paino ilman akkua, leikkuuteran ja suojuksen
kanssa: 3,2 kg
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— Pituus ilman leikkuuterda: 1 725 mm
— Sahkoinen suojausluokka: IPX4 (roiskeveden
kestava joka puolelta)

Kayntiaika annetaan osoitteessa www.stihl.com/
battery-life.

20.2 Akku STIHL AP
— Akkutekniikka: Litiumioniakku
Jannite: 36 V
— Kapasiteetti, Ah: katso arvokilpi
— Energiasisaltd, Wh: katso arvokilpi
— Paino, kg: katso arvokilpi
— Sallittu I1dBmpétila-alue kayton ja sailytyksen
aikana: -10 °C ... 50 °C
— Bluetooth®-radioliitanté (vain akuissa, joissa
on C‘:):
— Datayhteys: Bluetooth® 5.1. Mobiilipaatelait-
teen taytyy olla Bluetooth® Low Energy 5.0 -
yhteensopiva ja sen taytyy tukea Yleista
kayttdoikeusprofiilia (GAP).
— Taajuuskaista: ISM-kaista 2,4 GHz
— Suurin sateilylahetysteho: 1 mW
— Signaalin kantama: n. 10 m. Signaalin vah-
vuus riippuu ympariston olosuhteista ja
mobiililaitteesta. Kantavuusalue saattaa
vaihdella huomattavan paljon ulkoisten olo-
suhteiden ja my6s kaytetyn vastaanottolait-
teen mukaan. Kantavuusalue saattaa olla
huomattavasti pienempi suljetuissa tiloissa
tai paikoissa, joissa on metalliesteita (esi-
merkiksi seinia, hyllyja, koteloita).
— Vaatimukset mobiililaitteen kayttéjarjestel-
malle: Android tai iOS (nykyisena versiona
tai uudempi)

20.3 Melu- ja tarindarvot

Aanenpainetason laskennassa kaytettéva kor-
jauskerroin on 2 dB(A). Aénitehotason lasken-
nassa kaytettava korjauskerroin on 2 dB(A). Tari-
naarvon laskennassa kaytettava korjauskerroin
on 2 m/s?.

STIHL suosittelee kuulonsuojainten kayttoa.

Kayttd varustettuna muulla kuin siimapaalla Poly-
Cut 6-2
— Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 77 dB(A)
— Aanitehotaso L, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 91 dB(A)
— Térindarvo ay, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan
— Kayttékahva: 2,0 m/s2.
— Rengaskahva: 3,7 m/s2.

82

21 Leikkuuterien ja suojusten yhdistelmat

Kayttd siimapaalla PolyCut 6-2 varustettuna
— Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 81 dB(A)
— Aanitehotaso L, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 94 dB(A)
— Tarindarvo ay, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan
— Kayttékahva: 2,0 m/s?.
— Rengaskahva: 3,7 m/s2.

limoitetut térindarvot on mitattu standardoitujen
testausmenetelmien mukaisesti, ja niitd voidaan
kayttaa sahkolaitteiden vertailuun. Todelliset tari-
naarvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista
kayttotavoissa esiintyvien erojen vuoksi. limoitet-
tuja tarindarvoja voidaan kayttaa lahtékohtana
arvioitaessa alustavasti altistumista tarinarasituk-
selle. Todellinen tarinarasitus on arvioitava erik-
seen. Talléin voidaan ottaa huomioon myés ajat,
jolloin séhkolaite on pois kaytodsta, samoin kuin
ne ajat, jolloin laite on toiminnassa altistamatta
kuitenkaan kayttajaa tarinarasitukselle.

Tietoja tydnantajia koskevan tarinadirektiivin
2002/44/EY vaatimusten tayttdmisesté on osoit-
teessa www.stihl.com/vib.

20.4 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaa-
lien rekisterdintid, arviointia ja lupamenettelyja
koskevaa asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayt-
tamisesta on saatavissa osoitteesta
www.stihl.com/reach .

21 Leikkuuterien ja suojusten
yhdistelméat
21.1 Raivaussahat STIHL FSA 86 R

Seuraavat siimapaat saa asentaa yhdessa siima-
péille tarkoitetun suojuksen kanssa:
— Siimapaa AutoCut C 6-2:
— mukana halkaisijaltaan 2,0 mm tai 2,4 mm
oleva siima, tyyppi "pyorea, hiljainen".
— Siimapaa PolyCut 6-2:
— varustettu terilla
— mukana halkaisijaltaan 2,0 mm tai 2,4 mm
oleva siima, tyyppi "pyored, hiljainen".
— Siimapaa DuroCut 5-2:
— varustettu terilla
— mukana halkaisijaltaan 1,6 mm, 2,0 mm tai
2,4 mm oleva siima, tyyppi "pyorea, hiljai-
nen".
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22 Varaosat ja varusteet

22 Varaosat ja varusteet

22.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperaiset STIHL-varaosat ja alkupe-
&), raiset STIHL-varusteet tunnistaa naista
‘ merkeista.

STIHL suosittelee kayttamaan ainoastaan alku-
peraisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varao-
sia ja lisavarusteita luotettavuuden, turvallisuu-
den ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoi-
den tarkkailusta huolimatta, eikd STIHL ei voi
taata niiden kayttoa.

Alkuperaisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia
STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliik-
keesta.

23 Havittaminen

23.1 Raivaussahan ja akun havitta-

minen

Tietoja havittdmisesta saat paikallishallinnosta tai
STIHL-erikoisliikkeesta.

Epéaasianmukainen havittdminen voi olla vahin-

gollista terveydelle ja saastuttaa ymparistoa.

> Toimita STIHL-tuotteet, myds pakkaukset,
asianmukaiseen kerayspisteeseen kierratysta
varten paikallisten sdanndsten mukaisesti.

» Al havité talousjatteen mukana.

24 EU-vaatimustenmukai-
suusvakuutus

241 Raivaussahat STIHL FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
Tyyppi: Akkukayttdinen raivaussaha

— Merkki: STIHL

Malli: FSA 86 R

Sarjatunniste: FA05

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2011/65/EU,
2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2000/14/EY saan-
noksia ja tuote on kehitetty ja valmistettu seuraa-
vien standardien tuotteen valmistuspaivana voi-
massa olevien versioiden mukaisesti:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 ja

EN ISO 12100 ottaen huomioon normin

EN 50636-2-91.

0458-833-9821-C

suomi

Mitattu ja taattu danitehotaso on maaritetty direk-
tiilvin 2000/14/EY liitteen VI mukaisesti.

Osallistunut ilmoitettu laitos: VDE Prif- u. Zertifi-
zierungsinstitut, Merianstralle 28, 63069 Offen-
bach, Saksa

— Mitattu &anitehotaso: 91 dB(A)

— Taattu aanitehotaso: 93 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa AND-
REAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden lupame-
nettelyistd vastaava tuotehyvaksynnan osasto.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty raivaussahaan.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floion

Dr. Jurgen Hoffmann, Osastopaallikkd, tuotehy-
vaksynnat, -saantely

puolesta

25 UKCA-vaatimustenmukai-
suusvakuutus

25.1 Raivaussahat STIHL FSA 86 R

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
— Tyyppi: Akkukayttéinen raivaussaha

— Merkki: STIHL

— Malli: FSA 86 R

— Sarjatunniste: FA05

vastaa soveltuvilta osin Iso-Britannian asetuksia
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 ja Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 sdanndksia ja tuote
on kehitetty ja valmistettu seuraavien standar-
dien tuotteen valmistuspaivana voimassa olevien
versioiden mukaisesti: EN 55014-1, EN 55014-2,
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EN 60335-1 ja EN ISO 12100 ottaen huomioon
standardin EN 50636-2-91.

Mitattu ja taattu aanitehotaso on méaéaritetty Ison-
Britannian saadoksen Noise Emission in the
Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 9 mukaisesti.

Osallistuva ilmoitettu laitos: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Iso-Bri-
tannia

— Mitattu &anitehotaso: 91 dB(A)

— Taattu aanitehotaso: 93 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty raivaussahaan.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al flron

Dr. Jirgen Hoffmann, Osastopaallikko, tuotehy-
vaksynnat, -saantely

puolesta
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1 Forord

Keere kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler
og producerer vores produkter i topkvalitet efter
vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille
produkter med hgj palidelighed, selv ved ekstrem
belastning.

Reservedele og tilbeher..........ccccveernennen. 9
Bortskaffelse..................
EU-overensstemmelseserkleering..... .
UKCA-overensstemmelseserklaering...... 1

MAd~200 9926000000

sk} ed Buiupaejfeasbnig ajeuiblo usp je asjeneesianQ

STIHL star ogsa for topkvalitet, nar det drejer sig
om service. Vores fagpersonale garanterer kom-
petent radgivning og instruktion samt omfattende
teknisk hjeelp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en baeredygtig
og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne
brugsanvisning har til formal at hjaelpe dig med
at anvende dit STIHL-produkt med en lang leve-
tid pa en sikker og miljgvenlig made.

Vi takker for din tillid og haber, at du far stor
gleede af dit STIHL-produkt.

(e b

Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LASES FZR BRUG OG OPBE-
VARES.

2 Oplysninger om denne
brugsvejledning
Gaeldende dokumenter

‘sabniquab uey jauided ‘Jaljo axs|iqe}eban Japjoyapul ausaAIeyAl |

21

De lokale sikkerhedsforskrifter er gaeldende.
> Ud over denne brugsvejledning skal falgende
dokumenter leeses, forstas og opbevares:
— Brugsvejledningen og emballering til det
anvendte skeerevaerktgj
— Brugsvejledningen til det anvendte baeresy-
stem
— Brugsanvisning til batteriet STIHL AR
— Brugsvejledningen til "Beeltetaske AP med
tilslutningsledning"”
— Sikkerhedsanvisninger for batteriet
STIHL AP
— Brugsvejledning til ladeapparaterne
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— Sikkerhedsinformationer for STIHL-batterier !
og -produkter med indbygget batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2Z3'LVA "0-1286-€£8-8510

2202 OX 00 B OV THILS SYIHANY ©
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3 Oversigt

Yderligere informationer om STIHL connected,
STIHL connected, kompatible produkter og FAQ
findes under www.connect.stihl.com eller hos en
STIHL- forhandler.

Bluetooth ®-ordmaerket og -billedmaerket (logoer)
er registrerede varemaerker og tilhgrer Blue-
tooth SIG, Inc. Enhver anvendelse af disse ord-
maerker/billedmaerker via STIHL sker under
licens.

Batterier med (‘: er erstattet med en Bluetooth®-
greenseflade. Lokale driftsindskraenkninger (for
eksempel i fly eller pa sygehuse) skal overhol-
des.

2.2 Markering af advarselshenvis-
ninger i teksten

A ADVARSEL

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fore alvorlige kvaestelser eller dad.
> De naevnte foranstaltninger kan medfgre
alvorlige kveestelser eller dgd.

dansk

3  Oversigt

3.1 Motortrimmer og batteri

BEMAERK

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fgre materielle skader.
> De naevnte foranstaltninger kan forhindre
materielle skader.

2.3 Symboler i teksten

1] Dette symbol henviser til et kapitel i denne
== brugsvejledning.

0458-833-9821-C
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1 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.

2 Speerrehandtag
Speaerrehandtaget holder batteriet i batteri-
skakten.

3 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
holde og styre motortrimmeren.
4 Kontaktarm
Kontaktgrebet teender og slukker trimmeren.
5 Ergo-arm
Ergo-armen holder oplasningsskyderen i
position, nar kontaktarmen slippes.
6 Oplasningsskyder
Oplasningsskyderen frigiver kontaktarmen.
7 Lekkegreb
Det Iokkehandtaget anvendes til at holde og
styre trimmeren.
8 Skaft
Skaftet forbinder alle komponenter.
9 Afstandsholder
Afstandsholderen beskytter genstande for
kontakt med skeereveerktgjet.

10 Batteri
Batteriet forsyner motortrimmeren med
energi.

11 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.
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12 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED-lysene pa batte-
riet. Den aktiverer og deaktiverer Bluetooth®-
radiogreensefladen (hvis tilgaengelig).

13 Bluetooth®-LED (kun til batterier med &)
LED'en viser, om det tradlgse Bluetooth®-
interface er aktiveret eller deaktiveret.

# Effektskilt med maskinnummer

3.2 Beskyttelse og skeereveerkigjer

L% ]

0000097535_001

1 Afkorterkniv
Afkorterkniven skaerer snorene til trimmerho-
vedet til den rigtige laengde under arbejdet.

2 Trimmerhoved
Trimmerhovedet holder snorene til trimmerho-
vedet.

3 Ventilatorhjul
Ventilatorhjulet kgler elmotoren.

4 Beskyttelse
Beskyttelsen beskytter brugeren mod opslyn-
gede genstande og mod kontakt med skeere-
veerktgjet.

3.3 Symboler

Symbolerne kan veere pa trimmeren, afskeerm-
ningen og batteriet, har falgende betydning:

1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt
%2 eller for koldt.
e
= 4 LED'er blinker rgdt. Der er en fejl i
= gg batteriet.

<=mm 1 Dette symbol angiver, i hvilken retning
oplasningsskyderen skal skubbes.

ﬂ Dette symbol angiver skeerevaerktgjets
—= nominelle omdrejningstal.

CHp

X
Garanteret lydeffektniveau iht. direkti-
Lwa vet 2000/14/EF i dB(A) til at sammen-
ligne lydemissioner fra produkter.

(€ Batteriet har et tradlgst Bluetooth®-inter-
face og kan forbindes med STIHL connec-
ted-appen.

86

4 Sikkerhedshenvisninger

Angivelsen ved siden af symbolet henviser
til batteriets energiindhold iht. celleprodu-
centens specifikation. Det energiindhold,
som er til radighed for anvendelsen, er
lavere.

Produktet ma ikke bortskaffes som hus-
holdningsaffald.

=

4  Sikkerhedshenvisninger
4.1 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne pa motortrimmeren eller
batteriet betyder folgende:

Folg sikkerhedsanvisningerne og de til-
hgrende foranstaltninger.

Serg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

Beer sikkerhedsbriller.

Folg sikkerhedshenvisninger til opslyn-
gede genstande og de tilsvarende for-
anstaltninger.

V’

Tag batteriet ud under pauser i arbej-

det, transport, opbevaring, vedligehol-
delse eller reparation.

@

o L]

wkmm (5% Overhold sikkerhedsafstanden.

@ Beskyt batteriet mod varme og ild.

@

Batteriet ma ikke nedseenkes i veesker.

Overhold det tilladte temperaturomrade
for batteriet.

4.2 Tilsigtet anvendelse

Motortrimmeren STIHL FSA 86 R er beregnet til
at sla grees.

Motortrimmeren kan anvendes i regnvejr.

Motortrimmeren forsynes med energi fra et
STIHL AP-batteri eller et STIHL AR-batteri.

Batteriet med & giver dig i kombination med
STIHL Connected-appen mulighed for personali-

0458-833-9821-C



4 Sikkerhedshenvisninger

sering og overfgrsel af informationer om batteriet
vha. Bluetooth®-teknologien.

A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til

motortrimmeren, kan forarsage brande og eks-

plosioner. Personer kan padrage sig alvorlige

kveestelser eller udsaettes for livsfare, og der

kan opsta materielle skader.

> Anvend motortrimmeren med et STIHL AP-
batteri eller et STIHL AR-batteri.
m Hvis motortrimmeren eller batteriet ikke
anvendes efter hensigten, kan personer blive
alvorligt kveestet eller draebt, og der kan opsta
materielle skader.
> Motortrimmeren skal anvendes, som
beskrevet i denne brugsvejledning.

> Anvend AR batteriet, som det er beskrevet i
denne brugsvejledning, i STIHL Connected-
appen og pa www.connect.stihl.com.

4.3 Krav til brugeren
A ADVARSEL

m Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke
genkende eller vurdere de farer, trimmeren og
batteriet giver anledning til. Brugeren eller
andre personer kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser eller udseettes for livsfare.

> Sprg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

> Huvis trimmeren eller batteriet videregives til
en anden person: Lad brugsvejledningen
folge med.

> Sgrg for, at brugeren opfylder falgende
krav:

— Brugeren er udhvilet.

— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt
i stand til at betjene trimmeren og batte-
riet og arbejde med dem. Hvis brugeren
har fysiske, sensoriske eller mentale
begraensninger, ma brugeren kun
arbejde med trimmeren og batteriet
under opsyn eller efter anvisning fra en
ansvarlig person.

— Brugeren kan genkende og vurdere de
farer, som trimmeren og batteriet giver
anledning til.

— Brugeren er myndig, eller brugeren
uddannes under opsyn til et erhverv
efter nationale forskrifter.

— Brugeren har faet en instruktion fra en
STIHL-forhandler eller en fagkyndig per-
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son, inden vedkommende anvender
trimmeren farste gang.
— Brugeren er ikke pavirket af alkohol,
medicin eller stoffer.
> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

44 Beklaedning og udstyr
A ADVARSEL

® Under arbejdet kan genstande slynges op
med hgj hastighed. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Beer teetsiddende sikkerhedsbriller.
@ Egnede sikkerhedsbriller er kontrol-
leret iht. standard EN 166 eller natio-
nale forskrifter og kan kgbes i hand-
len med den pageeldende identifika-
tion.
> Beer ansigtsveern.
> Beer lange bukser i et modstandsdygtigt
materiale.
Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Ind-
andet stov kan skade helbredet og udlgse
allergiske reaktioner.
> Hvis der hvirvles stgv op: Beer en stgvbe-
skyttelsesmaske.
Uegnet tgj kan blive fanget af trae, buskadser
og trimmeren. Brugere, som ikke baerer egnet
tej, kan padrage sig alvorlige kveestelser.
> Beer teetsiddende tgj.
> Tag terklaeder og smykker af.
Under arbejdet kan brugeren komme i kontakt
med det roterende skaereveerktgj. Brugeren
kan padrage sig alvorlige kveestelser.
> Beer sko af modstandsdygtigt materiale.
> Beer lange bukser i et modstandsdygtigt
materiale.
Ved montering og afmontering af skeerevaerk-
tajet og under rensning eller vedligeholdelse
kan brugeren fa kontakt med skeerevaerktgjet
eller afkorterkniven. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt
materiale.
Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet,
kan brugeren glide. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Beer fast og lukket skotgj med skridsikker
sal.
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4.5 Arbejdsomrade og omgivelser

451 Arbejdsomrade og omgivelser

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, bgrn eller dyr kan
ikke erkende og vurdere faren, der der er for-
bundet med trimmeren og opslyngede gen-
stande. Uvedkommende personer, barn og
dyr kan padrage sig alvorlige kveestelser, og
der kan opsta materielle skader.
R 15m (50ft) » Uvedkommende personer,
w A/ﬁ' barn og dyr skal holdes vaek
fra arbejdsomradet i en
radius pa 15 m.
> Overhold en afstand pa 15 m til andre gen-
stande.
> Efterlad ikke trimmeren uden opsyn.
> Sgrg for, at bgrn ikke kan lege med trimme-
ren.
= Trimmerens elekiriske elementer kan anteende
gnister. Gnister kan udlgse brande eller eks-
plosioner i letantaendelige eller eksplosive
omgivelser. Personer kan padrage sig alvor-
lige kveestelser eller udseettes for livsfare, og
der kan opsta materielle skader.
> Arbejd ikke i omgivelser, der er letanteende-
lige eller eksplosive.

4.5.2 Batteri

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
ikke genkende og vurdere de farer, der er for-
bundet med batteriet. Uvedkommende perso-
ner, bgrn eller dyr kan padrage sig alvorlige
kvaestelser.
> Hold uvedkommende personer, bgrn og dyr
veek.

> Efterlad ikke batteriet uden opsyn.

> Sorg for, at barn ikke kan lege med batte-
riet.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan der
ga ild i det, eller det kan eksplodere eller blive
beskadiget, sa det ikke kan repareres. Perso-
ner kan padrage sig alvorlige kvaestelser, og
der kan opsta materielle skader.

> Beskyt batteriet mod varme og ild.
> Kast ikke batteriet i aben ild.

> Anvend og opbevar batteriet i tem-
peraturomradet mellem -- 10 °C og
+ 50 °C.
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4 Sikkerhedshenvisninger

> Batteriet ma ikke nedseenkes i
vaesker.

> Hold sma, metalliske genstande vaek fra
batteriet.

> Batteriet ma ikke udsaettes for hgijt tryk.

> Batteriet ma ikke udsaettes for mikrobglger.

Beskyt batteriet mod kemikalier og salte.

\

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Trimmer
Motortrimmeren er i sikkerhedskonform tilstand,
nar falgende betingelser er opfyldt:

Motortrimmeren er ubeskadiget.
Motortrimmeren er ren.
Betjeningselementerne fungerer og er ikke
blevet eendrede.

En kombination af skeereveerktgj og beskyt-
telse, som angivet i denne brugsanvisning, er
monteret.

Skeereveerktgj og beskyttelse er monteret kor-
rekt.

Der er monteret originalt STIHL-tilbeher til
denne motortrimmer.

Tilbehgret er monteret korrekt.

A ADVARSEL

| tilfeelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand

kan komponenterne ikke laengere fungere kor-

rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af

kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvee-

stelser eller udseettes for livsfare.

> Arbejd med en ubeskadiget motortrimmer.

> Hvis motortrimmeren er beskidt: Rengar
motortrimmeren.

> Der ma ikke foretages aendringer af motor-
trimmeren. Undtagelse: Montering af en
kombination af skeereveerktgj og beskyt-
telse, som er angivet i denne brugsanvis-
ning.

> Hvis betjeningselementerne ikke fungerer:
Arbejd ikke med motortrimmeren.

> Monter ikke skaereveerktgj af metal.

> Monter originalt STIHL-tilbehgr til denne
motortrimmer.

> Montér skeereveerktgjet og beskyttelsen,
som det er beskrevet i denne brugsvejled-
ning.

> Monter tilbehgret pa den made, som beskri-
ves i denne brugsvejledning eller i tilbehg-
rets brugsvejledning.

> Der ma ikke stikkes genstande ind i motor-
trimmerens abninger.
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4 Sikkerhedshenvisninger

> Udskift slidte eller beskadigede informati-
onsskilte.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

4.6.2 Beskyttelse

Beskyttelsen er i sikkerhedskonform tilstand, nar
falgende betingelser er opfyldt:

— Beskyttelsen er ubeskadiget.

— Afkorterkniven er monteret korrekt.

A ADVARSEL

m | tilfaelde af en usikker tilstand kan komponen-
terne ikke lzengere fungere korrekt og sikker-
hedsanordningerne saettes ud af kraft. Bruge-
ren kan blive hardt kveestet.
> Arbejd ikke, hvis beskyttelsen er beskadi-
get.

> Arbejd kun med en korrekt monteret afkor-
terkniv.

> Huvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

4.6.3 Greestrimmerhoved
Graestrimmerhovedet er i sikkerhedskonform til-
stand, nar fglgende betingelser er opfyldt:

— Greestrimmerhovedet er ubeskadiget.

— Graestrimmerhovedet er ikke blokeret.

— Trimmertradene er isat korrekt.

— Slidgraenserne er ikke overskredet.

A ADVARSEL

m | en ikke sikkerhedskonform tilstand kan dele
af timmerhovedet eller snor til trimmerhoved
lasne sig og slynges veek. Personer kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Arbejd ikke, hvis greestrimmerhovedet er
beskadiget.

> Snor til timmerhovedet ma ikke erstattes af
metalgenstande.

> Veer opmaerksom pa og overhold slidgreen-
ser.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

4.6.4 Batteri

Batteriet er i sikkerhedsmaessig korrekt tilstand,
nar felgende betingelser er opfyldt:

— Batteriet er ubeskadiget.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet fungerer og er usendret.

A ADVARSEL

m | ikke sikkerhedsmaessig korrekt tilstand fun-
gerer batteriet ikke leengere sikkert. Der er
risiko for alvorlig kveestelse af personer.
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> Sorg for at arbejde med et ubeskadiget og
fungerende batteri.

> Oplad ikke et beskadiget eller defekt batteri.

> Hvis batteriet er snavset eller vadt: Renger
batteriet, og lad det tarre.

> Batteriet ma ikke sendres.

> Stik ikke genstande ind i abningerne pa bat-
teriet.

> Batteriets elektriske kontakter ma ikke for-
bindes med metalgenstande og kortsluttes.

> Batteriet ma ikke dbnes.

> Udskift slidte eller beskadigede henvis-
ningsskilte.
m Der kan sive vaeske ud af et beskadiget bat-
teri. Hvis veesken kommer i kontakt med
huden eller gjnene, kan der forekomme hud-
og gjenirritation.
> Undga kontakt med vaesken.
> Ved kontakt med huden: Vask de bergrte
hudpartier med rigelige meengder vand og
sa&ebe.

> Ved kontakt med gjnene: Skyl gjnene i
mindst 15 minutter med rigelige meengder
vand, og s@g leege.
m Et beskadiget eller defekt batteri kan lugte
meerkeligt, ryge eller breende. Der er risiko for
alvorlige kveestelser eller dgdsfald og materi-
elle skader.
> Hvis batteriet lugter meerkeligt eller ryger:
Brug ikke batteriet, og hold det veek fra
braendbare materialer.

> Huvis batteriet breender: Forsag at slukke
branden i batteriet med en brandslukker
eller vand.

4.7 Arbejde
A ADVARSEL

m Brugeren kan i visse situationer ikke laengere
arbejde koncentreret. Brugeren kan snuble,
falde og padrage sig alvorlige kveestelser.
> Arbejdet skal udferes roligt og velovervejet.
> Huvis lysforholdene og udsynet er darligt:
Arbejd ikke med trimmeren.

> Betjen trimmeren alene.

> Skeereveerktgjet skal holdes taet mod jor-
den.

> Veer opmeerksom pa forhindringer.

> Arbejd staende pa jorden, og hold balan-
cen.

> Hvis der opstar treethedssymptomer: Hold
en pause i arbejdet.

m Det roterende skaerevaerktgj kan skaere bruge-
ren. Brugeren kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser.
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> Det roterende skeereveerktgj ma ikke berg-
res.
> Hvis skaerevaerktgjet er blokeret af en gen-
stand: Sluk for motortrimmeren, og tag bat-
teriet ud. Forst derefter mé& genstanden fjer-
nes.
® Hyis trimmeren udviser en anderledes eller
uvant reaktion under arbejdet, kan trimmeren
befinde sig i en ikke-sikkerhedskonform til-
stand. Personer kan padrage sig alvorlige
kvaestelser, og der kan opsta materielle ska-
der.
> Stands arbejdet, tag batteriet ud, og kontakt
en STIHL-forhandler.
m Under arbejdet kan der opsta vibrationer fra
motortrimmeren.
> Beer handsker.
> Hold pauser under arbejdet.
> Safremt der opstar tegn pa manglende
blodcirkulation: Sgg lege.
® Hvis skeerevaerktgjet under arbejdet steder pa
en fremmed genstand, kan genstanden eller
dele af den slynges op med hgj hastighed.
Personer kan padrage sig kveestelser, og der
kan opsta materielle skader.
> Fjern fremmede genstande fra arbejdsom-
radet.
® Hyis det roterende skaerevaerktaj rammer en
hard genstand, kan det forarsage gnister, og
skaereveerktgjet kan blive beskadiget. Gnister
kan udlgse brand i letanteendelige omgivelser.
Personer kan padrage sig alvorlige kveestelser
eller udsaettes for livsfare, og der kan opsta
materielle skader.
> Arbejd ikke i letantaendelige omgivelser.
> Kontrollér, at skaereveerktgjet befinder sig i
en sikkerhedskonform tilstand.
® Hvis kontaktarmen slippes, drejer skeerevaerk-
tojet videre i et kort tidsrum. Personer kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Vent, til skeereveerktgjet ikke laengere

drejer.
4.8 Transport
4.8.1 Trimmer

A ADVARSEL

® Under transporten kan trimmeren veelte eller
bevaege sig. Personer kan padrage sig kvee-
stelser, og der kan opsta materielle skader.
> Tag batteriet ud.
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4 Sikkerhedshenvisninger

> Sikr timmeren med stropper, baelter eller et
net, sa den ikke kan veelte og ikke kan
beveege sig.

48.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-

ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes

for bestemte omgivelsesbetingelser, kan bat-

teriet tage skade, og der kan opsta materielle

skader.

> Transportér ikke et beskadiget batteri.

® Under transporten kan batteriet veelte eller

flytte sig. Personer kan padrage sig kvaestel-

ser, og der kan opsta materielle skader.

> Pak batteriet i emballagen pa en sadan
made, at det ikke kan flytte sig.

> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan
flytte sig.

4.9 Opbevaring

491 Trimmer

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som udgar fra trimmeren. Begrn kan fa alvorlige
kveestelser.
> Tag batteriet ud.

> Opbevar trimmeren uden for bgrns raekke-
vidde.

m De elektriske kontakter pa trimmeren og
metalliske komponenter kan korrodere pga.
fugt. Trimmeren kan beskadiges.

> Tag batteriet ud.

> Opbevar trimmeren rent og tert.

49.2 Batteri

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som er forbundet med batteriet. Bgrn kan
padrage sig alvorlige kveestelser.
> Opbevar batteriet uden for barns raekke-

vidde.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan bat-
teriet blive beskadiget, sa det ikke kan repare-
res.
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5 Trimmer, klargaring il drift

> Opbevar batteriet i rene og tarre omgivel-
ser.

> Opbevar batteriet i et lukket rum.

> Batteriet skal opbevares adskilt fra motor-
trimmeren.

> Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:
Traek netstikket ud, og opbevar batteriet
med et ladeniveau pa mellem 40 % og
60 % (2 grenne LED'er).

> Opbevar batteriet i temperaturomradet mel-
lem-10 °C og + 50 °C.

Renggaring, vedligeholdelse og
reparation

A ADVARSEL

m Hyis batteriet er ilagt under rengering, vedlige-

holdelse eller reparation, kan trimmeren saette
i gang utilsigtet. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser, og der kan opsta materi-
elle skader.

> Tag batteriet ud.

m Aggressive renggringsmidler, renggring med

vandstrale eller spidse genstande kan beska-
dige motortrimmeren, beskyttelsen, skeere-
veerktigjet, batteriet og ladeapparatet. Hvis
trimmeren, beskyttelsen, skaerevaerktgjet, bat-
teriet eller ladeapparatet ikke rengares kor-
rekt, kan komponenterne ikke laengere fun-
gere korrekt, og sikkerhedsanordningerne kan
saettes ud af kraft. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser.
> Renger trimmeren, beskyttelsen, skeere-
veerktgjet, batteriet og ladeapparatet, som
det er beskrevet i brugsanvisningen.
Hvis trimmeren, beskyttelsen, skaereveerktgjet,
batteriet eller ladeapparatet ikke vedligeholdes
eller repareres korrekt, kan komponenterne
ikke leengere fungere korrekt, og sikkerheds-
anordningerne kan saettes ud af kraft. Perso-
ner kan padrage sig alvorlige kvaestelser eller
udsaettes for livsfare.
> Trimmeren, beskyttelsen, batteriet ma hver-
ken vedligeholdes eller repareres af bruge-
ren.
> Huvis trimmeren, beskyttelsen, skeerevaerk-
tajet, batteriet eller ladeapparatet skal vedli-
geholdes eller repareres: Kontakt en
STIHL-forhandler.
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5  Trimmer, klargering til drift

5.1 Klargering af motortrimmer til
drift

Udfer altid fglgende trin, inden arbejdet pabegyn-
des:
> Kontrollér, at falgende komponenter er i sik-
kerhedskonform tilstand:
— Motortrimmer, £ 4.6.1.
— Beskyttelse, 14.6.2.
— Trimmerhoved, E3 4.6.3.
— Batteri, (1 4.6.4.
> Kontrollér batteriet, L 12.2.
Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsvejledningen til ladeapparaterne
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Renggaring af motortrimmeren, Ed 17.1.
Monter afstandsholder, 3 8.1.
Monter beskyttelsen, [ 8.2.
Monter specialhandtaget, £d 8.3.
Monter trimmerhovedet, EJ 8.4.
Indstil Igkkegrebet, B4 8.3.
Kontrol af betjeningselementer, & 12.1.
Hvis disse trin ikke kan gennemfgres: Anvend
ikke motortrimmeren, og kontakt en STIHL-for-
handler.

5.2 Forbind et batteri udstyret med
en tradlgs Bluetooth®-greense-
flade med STIHL connected-
appen

> Aktivér den tradlgse Bluetooth®-graenseflade

pa den mobile enhed.

> Aktivér den tradlgse Bluetooth®-graenseflade

pa batteriet, (1 7.1.

Download STIHL connected-appen fra App

§tore til den mobile enhed, og opret en konto.

Abn STIHL connected-appen, og log ind.

Tilfgj batteriet i STIHL connected-appen, og

falg anvisningerne pa skaermen.

v
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Kontaktmuligheder og yderligere oplysninger kan
findes pa https://support.stihl.com eller i
STIHL connected-appen.

STIHL connected-appen er tilgeengelig afhaen-
gigt af markedet.

6 Opladning af batteriet og
LED'er
6.1 Opladning af batteriet

Opladningstiden afheenger af forskellige faktorer,
f.eks. af batteriets temperatur eller af omgivelser-
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nes temperatur. Den faktiske opladningstid kan
afvige fra den angivne opladningstid. Oplad-

ningstiden er angivet pa www.stihl.com/charging-

times.

> Oplad batteriet, som det er beskrevet i brugs-
anvisningen til ladeapparatet
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Visning af ladetilstanden

80-100%————
s00——)
4060%—]

’—20—4‘0%

0-20%
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0000079877_002

> Tryk pa trykknappen (1).
LED'erne lyser grent i ca. 5 sekunder og viser
ladetilstanden.

> Hvis den hgjre LED blinker grgnt: Oplad batte-
riet.

6.3 LED'er pa batteriet

LED'erne kan vise batteriets ladetilstand eller
fejl. LED'erne kan lyse eller blinke grent eller
rgdt.

Hvis LED'erne lyser eller blinker grgnt, vises
ladetilstanden.
> Hvis LED'erne lyser eller blinker radt: Afhjeelp
fejlene, 1 19.
Der er en fejl i trimmeren eller i batteriet.

7  Aktivér og deaktiver den
tradlgse Bluetooth®-graen-
seflade

71 Aktivér den tradlgse Blue-
tooth®-greenseflade
> Hvis batteriet har en Bluetooth®-graenseflade:
Tryk og hold trykknappen inde, indtil LED'en
"BLUETOOTH®" ved siden af symbolet (CH
lyser blat i ca. 3 sekunder.
Batteriets tradlgse Bluetooth®-greenseflade er

aktiveret.
7.2 Deaktiver den tradlgse Blue-

tooth®-greenseflade

> Hvis batteriet har en Bluetooth®-graenseflade:
Tryk og hold trykknappen inde, indtil LED'en
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7 Aktivér og deaktiver den tradlgse Bluetooth®-graenseflade

"BLUETOOTH®" ved siden af symbolet (¢4
blinker blat seks gange.

Den tradlgse Bluetooth®-graenseflade pa bat-
teriet er deaktiveret.

8 Kratrydder, samling

8.1 Montering af afstandsholder
> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

0000097550_001

> Seet enden af afstandsholderen (1) ind i hul-
lerne (2) pa kabinettet.

Afstandsholderen (1) skal ikke afmonteres igen.

8.2 Montering af beskyttelse

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

0000097532_001

Afkorterkniven (1) er allerede indbygget i beskyt-
telsen (2) og ma ikke afmonteres.
> Skub beskyttelsen (2) ind i faringerne pa huset
til anslaget.
Beskyttelsen (2) flugter med huset.
> Skru skruerne (3) i, og spaend dem til.

Beskyttelsen (2) ma ikke fiernes igen.

8.3 Montering af lgkkegrebet

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

/U'I
0000097536_001
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9 Instilling af kratrydderen ift. brugeren

> Leeg speendebandet (4) ind i lokkegrebet (3).

> Seet specialhandtaget (3) sammen med spaen-
debandet (4) pa skaftet (5).

> Seet skriverne (2) pa skruerne (1).

> Tryk speendebandet (6) mod skaftet (5).

> For skruerne (1) gennem hullerne i special-
handtaget (3) og ind i speendebandene (4 og
6).

> Skru metrikkerne (7) pa og fast.

8.4 Montering og afmontering af

graeshoved
8.4.1 Trimmerhoved AutoCut C 6-2

Montering af trimmerhovedet
> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

0000097534_001

> Seet trimmerhovedet (1) pa akslen (2).

> Hold trimmerhovedet (1) fast med handen.

> Drej kappen (3) i urets retning med handen,
og hold den fast med handen.

Afmontering af trimmerhoved

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

> Hold trimmerhovedet fast med handen.

> Drej kappen sa langt i urets retning med
handen, at trimmerhovedet kan tages af.

8.4.2 Trimmerhoved PolyCut 6-2

Montering af trimmerhovedet
> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

q
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> Saet trimmerhovedet (1) pa akslen (2).

> Hold trimmerhovedet (1) fast med handen.

> Drej overdelen (3) i urets retning med handen,
og hold den fast med handen.

0000097546_001
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Afmontering af trimmerhoved

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.
> Hold trimmerhovedet fast med handen.

> Drej overdelen sa langt i urets retning med

handen, at timmerhovedet kan tages af.
843 Trimmerhoved DuroCut 5-2

Montering af trimmerhovedet
> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

0000097552_001
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Trykpladen (2) seettes pa akslen (3), sa den
mindre diameter peger opad.

Seet trimmerhovedet (1) pa akslen (3).

Hold ventilatorhjulet (4) fast med handen.

> Drej trimmerhovedet (1) i urets retning med
handen, og hold den fast med handen.

\

\

Afmontering af trimmerhoved

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.
> Hold ventilatorhjulet fast med handen.

> Skru trimmerhovedet ud mod urets retning.
> Trykpladen fiernes.

9 Instilling af kratrydderen ift.
brugeren
9.1 Justering og indstilling af lekke-
grebet

Lokkegrebet kan justeres i forskellige positioner
alt afheengig af anvendelsen og brugerens
kropsstgrrelse.

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

~

0000097272_001

> Lgsn skruerne (2).
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> Skub lgkkegrebet (1) i den gnskede position,
sa falgende betingelser er opfyldt:
— Afstandsstykket (3) passer mellem lgkke-
grebet (1) og betjeningsgrebet.
— a=maks. 30 cm
> Spaend skruerne (2) sa kraftigt, at lokkegre-
bet (1) ikke kan roteres omkring skaftet.

10 Isaetning og udtagning af
batteriet

10.1  Seet batteriet i

0000097533_002

> Tryk batteriet (1) helt ind i batteriskakten (2).
Batteriet (1) gar i indhak med et klik og er last
fast.

10.2 Tag batteriet ud

> Laeg motortrimmeren pa en plan flade.

> Hold en hand foran batteriskakten pa en
made, sa batteriet (2) ikke kan falde ned.

0000097076_002

> Tryk pa speaerrehandtaget (1).
Batteriet (2) er nu ulast og kan tages ud.

11 Kratrydder, teend og sluk

11.1  Teend motortrimmeren

> Hold motortrimmeren med en hand pa betje-
ningsgrebet, sa tommelfingeren gar rundt om
betjeningsgrebet.

> Hold motortrimmeren fast med den anden
hand pa specialgrebet eller pa gribestykket,
saledes at tommelfingeren nar rundt om lgkke-
grebet eller gribestykket.
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10 Iszetning og udtagning af batteriet

0000097269_001

oSl

> Tryk oplasningsskyderen (1) i retning mod
specialgrebet med tommelfingeren, og hold
den nede.

> Tryk kontaktarmen (2) ned med pegefingeren,

og hold den nede.

Motortrimmeren accelererer, og skaereveerktg-

jet roterer.

Oplasningsskyderen (1) kan slippes.

Nar ergo-armen (3) er trykket ned, lases kontakt-
armen (2) op. Dermed kan kontaktarmen slippes
og igen trykkes ned, uden at oplasningsskyderen
pa ny skal skubbes i retning af Igkkegrebet.

Nar kontaktarmen (2) og ergo-armen (3) slippes,
lases kontaktarmen (2). Oplasningsskyderen (1)
skal pa ny skubbes i retning af lokkegrebet og
holdes for at lase kontaktarmen (2).

11.2  Slukning af motortrimmeren

> Slip kontaktarmen og ergo-armen.

> Vent, indtil skeerevaerktajet ikke drejer leen-
gere.

> Hvis skaereveerktgjet forsaetter med at kore:
Tag batteriet ud, og opseg en STIHL-forhand-
ler.
Motortrimmeren er defekt.

12 Kontrol af trimmer og bat-
teri

12.1  Kontrol af betjeningselementer

Oplasningsskyder, ergo-arm og kontaktarm

> Tag batteriet ud.

> Prgv at trykke pa kontaktarmen uden at akti-
vere oplasningsskyderen.

> Hvis kontaktarmen kan trykkes: Motortrimme-
ren ma ikke anvendes, kontakt en STIHL-for-
handler.
Oplasningsskyderen er defekt.

> Tryk oplasningsskyderen i retningen mod spe-
cialgrebet, og hold den.

> Tryk ergo-armen ned, og hold den nede.

> Tryk pa kontaktarmen.
Oplasningsskyderen kan slippes.

> Slip kontaktarmen og ergo-armen.

0458-833-9821-C



13 Arbejdet med kratrydderen

> Hvis oplasningsskyderen, kontaktarmen eller
ergo-armen gar traegt eller ikke fiedrer tilbage
til udgangsposition: Anvend ikke motortrimme-
ren, og ops@g en STIHL-forhandler.
Oplasningsskyderen, kontaktarmen eller ergo-
armen er defekt.

Taend motortrimmeren

> Séeet batteriet i.

> Skub oplasningsskyderen i retning mod lakke-
grebet, og hold den dér.

> Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.
Skeereveerktgjet drejer.

> Fjern batteriet, og kontakt en STIHL-forhand-
ler, hvis 3 LED'er blinker radt.
Der er en fejl i motortrimmeren.

> Slip kontaktarmen.
Skeereveerktgjet drejer ikke laengere efter kort
tid.

> Hvis skaereveerktigjet forsaetter med at kare:
Tag batteriet ud, og ops@g en STIHL-forhand-
ler.
Motortrimmeren er defekt.

12.2 Kontrollér batteriet

> Tryk knappen pa batteriet.
LED'erne lyser eller blinker.

> Hvis LED'erne ikke lyser eller blinker: Brug
ikke batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i batteriet.

13 Arbejdet med kratrydderen

13.1  Fastholdelse og fering af
motortrimmeren

- 4

0000097273_001
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> Hold motortrimmeren med en hand pa betje-
ningsgrebet, sa tommelfingeren gar rundt om
betjeningsgrebet.

> Hold motortrimmeren med den anden hand pa
lokkegrebet, s& tommelfingeren nar rundt om
lakkegrebet.

13.2 Slaning

Afstanden mellem skaereveerkigjet og jorden
afger snithgjden.

0458-833-9821-C
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g tilbage.

> Arbejd langsomt og kontrolleret fremad.

> Huvis der arbejdes med en afstandsholder (1):
Vip afstandsholderen (1) helt ud.

13.3  Efterjustering af snore til trim-

merhoved pa trimmerhoveder
AutoCut

> Tryk kort det roterende trimmerhoved pa jor-
den.
Der justeres ca. 30 mm. Afkorterkniven i
beskyttelsen afkorter snorene til trimmerhove-
det automatisk til den korrekte leengde.

—

‘ [—— —

2 1

0000-GXX-4037-A1

Hvis snorene til timmerhovedet er kortere end

25 mm, kan de efterjusteres automatisk.

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

> Tryk pa spoleindsatsen (1) pa trimmerhovedet,
og hold den nede.

> Traek snorene til timmerhovedet (2) ud med
handen.

> Hvis snorene til timmerhovedet (2) ikke kan
traekkes ud: Udskift spoleindsatsen (1) eller
snorene til timmerhovedet (2).
Spoleindsatsen er tom.

14 Efter arbejdet
14.1  Efter arbejdet

Sluk for trimmeren, og tag batteriet ud.

Hvis trimmeren er vad: Lad trimmeren tarre.
Hvis batteriet er vadt: Lad batteriet tarre.
Renggr trimmeren.

Renger beskyttelsen.

Renger skaereveerktgjet.

Renger batteriet.

YyYYVY VY VY VvYy
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15 Transport
15.1  Transport af timmeren

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

Sadan baeres motortrimmeren

> Baer motortrimmeren med en hand pa skaftet,
sa skeereveerktojet peger bagud, og trimmeren
er i balance.

Transport af trimmer i et karetgj

> Motortrimmeren skal sikres pa en made, sa
motortrimmeren ikke kan veelte eller beveege
sig.

15.2 Transport af batteriet

> Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

> Kontrollér, at batteriet er i en sikker tilstand.

> Pak batteriet ind, sa det ikke kan bevaege sig
inde i emballagen.

> Emballagen skal sikres, sé den ikke kan flytte
sig.

Batteriet er underlagt kravene for transport af far-

ligt gods. Batteriet er klassificeret som UN 3480

(litium-ion-batterier) og er blevet kontrolleret iht.

FN-handbogen angaende kontroller og kriterier,

del Ill, afsnit 38.3.

Transportbestemmelserne findes pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Opbevaring

16.1  Opbevaring af trimmer

> Sluk for trimmeren, og tag batteriet ud.

> Afmontér spolelegemet.

> Opbevar trimmeren, sa felgende betingelser
opfyldes:
— Trimmeren er uden for bgrns reekkevidde.
— Trimmeren er ren og ter.

16.2  Opbevaring af batteriet

STIHL anbefaler at opbevare batteriet med en
ladetilstand pa mellem 40 % og 60 % (2 grenne
LED'er lyser).
> Opbevar batteriet, sa felgende betingelser
opfyldes:
— Batteriet er uden for barns raekkevidde.
— Batteriet er rent og tert.
Batteriet er i et lukket rum.
Batteriet skal opbevares adskilt fra motor-
trimmeren.
Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:
Treek netstikket ud, og opbevar batteriet
med et ladeniveau pa mellem 40 % og 60 %
(2 grgnne LED'er).
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15 Transport

— Batteriet er i temperaturomradet mellem -
10 °C og + 50 °C.

BEMAERK

® Hyis batteriet ikke opbevares som beskrevet i
denne brugsvejledning, kan batteriet blive dyb-
deafladet og dermed blive beskadiget, sa det
ikke kan repareres.
> Oplad et afladet batteri, inden det opbeva-
res. STIHL anbefaler at opbevare batteriet
med en ladetilstand pa mellem 40 % og
60 % (2 grenne LED'er lyser).

> Batteriet skal opbevares adskilt fra motor-
trimmeren.

17 Renggring

17.1  Renggring af trimmeren

Sluk for motortrimmeren, og tag batteriet ud.

Renger motortrimmeren med en fugtig klud.

Renggr ventilationsslidserne med en berste.

Fremmedlegemer fjernes fra batteriskakten,

og skakten renggres med en fugtig klud.

> Elektriske kontakter i batteriskakten renggres
med en pensel eller en blgd barste.

> Renggr omradet under ventilatorhjulet med en
pensel eller en blgd berste.

17.2

>
>
>
>

Renggar beskyttelse og skaere-

veerktgjet
> Sluk for trimmeren, og tag batteriet ud.
> Renger beskyttelsen og skaereveerktgjet med
en fugtig klud eller en blgd barste.

17.3 Renggring af batteriet
> Renggr batteriet med en fugtig klud.

18 Vedligeholdelse og repara-
tion
Kratrydderens vedligeholdelse
og reparation
Brugeren kan ikke selv vedligeholde og reparere
kratrydderen.
> Huvis kratrydderen skal vedligeholdelse eller er

defekt eller beskadiget: Kontakt en STIHL-for-
handler.

18.1

18.2 Vedligeholdelse og reparation
af batteriet

Batteriet kan hverken vedligeholdes eller repare-

res.

> Huvis batteriet er defekt eller beskadiget:
Udskift batteriet.

0458-833-9821-C
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19 Afhjeelpning af fejl

19 Afhjeelpning af fejl

dansk

19.1  Afhjeelpning af fejl p4 motortrimmer eller batteri
Fejl LED'er pa bat- [Arsag Afhjaslpning

teriet
Trimmeren star- |1 LED blinker |Batteriets ladetilstand |> Oplad batteriet helt, som det er beskrevet
ter ikke, nar der |grent. er for lav. i brugsvejledningen til opladerne STIHL
teendes. AL 101, 301, 301-4, 500.

1 LED lyser Batteriet er for varmt [> Tag batteriet ud.

rgdt. eller for koldt. > Lad batteriet kale af eller varme op.

3 LED'er blin- [Der er en fejl i motor- > Tag batteriet ud.

ker radt. trimmeren. > Renggr de elektriske kontakter i batteris-

kakten.

Saet batteriet i.

Teend for motortrimmeren.

Hvis de 3 LED'er fortsat blinker radt:
Trimmeren ma ikke bruges, kontakt en
STIHL-forhandler.

3 LED'er lyser
radt.

Motortrimmeren er for
varm.

>

Tag batteriet ud.
Lad motortrimmeren kgle af.

4 LED'er blin-
ker radt.

Der er en fejl i batte-
riet.

v

Tag batteriet ud, og seet det i igen.

Teend for motortrimmeren.

Hvis de 4 LED'er fortsat blinker rgdt: Bat-
teriet ma ikke bruges, kontakt en STIHL-
forhandler.

Den elektriske forbin-
delse mellem motor-
trimmeren og batteriet
er afbrudt.

>
>

Tag batteriet ud.

Renger de elektriske kontakter i batteris-
kakten.

Seet batteriet i.

Motortrimmeren eller
batteriet er fugtigt.

>

Lad trimmeren eller batteriet tgrre.

Trimmeren sluk-
ker under drift.

3 LED'er lyser
radt.

Motortrimmeren er for
varm.

>

Tag batteriet ud.
Lad motortrimmeren kgle af.

Der er en elektrisk
eller elektromagnetisk
fejl.

Tag batteriet ud, og seet det i igen.
Teend for motortrimmeren.

Trimmerens
driftstid er for
kort.

Batteriet er ikke ladet
helt op.

>

Oplad batteriet helt, som det er beskrevet
i brugsvejledningen til opladerne STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.

Batteriets levetid er
overskredet.

>

Udskift batteriet.

Trimmerhovedet
kan ikke afmon-
teres i handen.

Trimmerhovedet er
spaendt for hardt.

Bloker ventilatorhjulet med stikdornen.
Drej trimmerhovedet af med handen.
Traek stikdornen ud.

Batteriet med G
kan ikke findes
med STIHL Con-
nected-appen.

Den tradlgse Blue-
tooth®-graenseflade
pa batteriet eller den
mobile enhed er deak-
tiveret.

Aktivér den tradlzse Bluetooth®-graensef-
lade pa batteriet og den mobile enhed.

Afstanden mellem
batteri og den mobile
enhed er for stor.

Mindsk afstanden, Cd 20.2.

Hvis batteriet stadig ikke kan findes med
STIHL Connected-appen: Opsgg en
STIHL-forhandler.

0458-833-9821-C
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19.2  Produktsupport og hjeelp til

anvendelse

Produktsupport og hjeelp til anvendelse kan fas
hos en STIHL-forhandler.

Kontaktmuligheder og yderligere oplysninger kan
findes pa https://support.stihl.com eller
www.stihl.com.

20 Tekniske data

20.1  Motortrimmere STIHL
FSA 86 R

— Tilladte batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR

— Veegt uden batteri, med skeereveerktgj og
beskyttelse: 3,2 kg

— Leengde uden skaereveerktgj: 1725 mm

— Elektrisk beskyttelsestype: IPX4 (beskyttelse
mod staenkvand fra alle sider)

Batteriets levetid kan ses her: www.stihl.com/
battery-life.

20.2 Batteri STIHL AP

— Batteriteknologi: litium-ion

— Speending: 36 V

— Kapacitet i Ah: Se meerkeplade

— Energiindhold i Wh: Se maerkeplade

— Veegt i kg: Se meerkeplade

— Tilladt temperaturinterval for anvendelse og
opbevaring: - 10 °C til + 50 °C

— Tradlgs Bluetooth®-greenseflade (kun til batte-

rier med C‘:):

— Dataforbindelse: Bluetooth® 5.1. Den mobile
slutenhed skal vaere kompatibel med Blue-
tooth® Low Energy 5.0 og understatte
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Maks. udstralet sendeeffekt: 1 mW

— Signalreekkevidde: ca. 10 m. Signalstyrken
afhaenger af omgivelsesbetingelserne og
den mobile slutenhed. Raekkevidden kan
variere meget, alt efter ydre betingelser og
det anvendte modtagerapparat. Raekkevid-
den kan veere betydeligt mindre inden for
lukkede rum og pa grund af metalliske bar-
rierer (for eksempel vaegge, reoler, kuffer-
ter).

— Krav til den mobile slutenheds operativsy-
stem: Android eller iOS (i den aktuelle ver-
sion eller hgjere)
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20 Tekniske data

20.3 Stwej- og vibrationsveerdier

K-veerdien for lydtryksniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for lydeffektniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for vibrationsvaerdierne er pa 2 m/s2.

STIHL anbefaler brug af hgreveern.

Anvendelse med et trimmerhoved bortset fra

PolyCut 6-2

— Lydtryksniveau L malt iht. EN 50636-2-91:
77 dB(A)

— Lydeffektniveau L5 malt int. EN 50636-2-91:
91 dB(A)

— Vibrationsveerdi ap, malt iht. EN 50636-2-91
— Betjeningsgreb: 2,0 m/s2.
— Specialhandtag: 3,7 m/s2.

Anvendelse med et trimmerhoved PolyCut 6-2

— Lydtryksniveau Ly mélt iht. EN 50636-2-91:
81 dB(A)

— Lydeffektniveau Lo malt int. EN 50636-2-91:
94 dB(A)

— Vibrationsveerdi ay,, malt iht. EN 50636-2-91
— Betjeningsgreb: 2,0 m/s?.
— Lokkegreb: 3,7 m/s2.

De angivne vibrationsveerdier er malt efter en
normeret kontrolmetode og kan anvendes til
sammenligning af elektriske apparater. De fak-
tisk optreedende vibrationsvaerdier kan afvige fra
de angivne veerdier, atheengigt af anvendelse.
De angivne vibrationsveerdier kan danne basis
for en fgrste vurdering af vibrationsbelastningen.
Den faktiske vibrationsbelastning skal vurderes.
Her kan der ogsa tages hensyn til tidspunkter,
hvor det elektriske apparat er frakoblet, og tids-
punkter, hvor det er taeendt, men kgrer uden
belastning.

Oplysninger om opfyldelse af direktivet for
arbejdstagernes eksponering for risici pa grund
af fysiske agenser (vibrationer) 2002/44/EF fin-
des her www.stihl.com/vib.

204 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registre-
ring, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forord-
ningen kan findes pa www.stihl.com/reach .
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21 Kombination af skeereveerktaj og beskyttelser

21 Kombination af skaerevaer-
ktgj og beskyttelser

Motortrimmere STIHL
FSA 86 R

Folgende trimmerhoveder m& monteres sammen
med beskyttelsen til timmerhoveder:
— Trimmerhoved AutoCut C 6-2:
— med snor til timmerhoved "rund, stgjsvag"
med en diameter pa 2,0 mm eller 2,4 mm
— Trimmerhoved PolyCut 6-2:
— med knive
— med snor til timmerhoved "rund, stgjsvag"
med en diameter pa 2,0 mm eller 2,4 mm
— Trimmerhoved DuroCut 5-2:
— med knive
— med snor til timmerhoved "rund, stgjsvag"
med en diameter pa 1,6 mm, 2,0 mm eller
2,4 mm

211

22 Reservedele og tilbehar

221 Reservedele og tilbehgr

STIHL Disse symboler kendetegner originale
&, reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
her fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale
reservedele fra STIHL og originalt tilbehgr fra
STIHL.

Reservedele og tilbehgr fra andre producenter
kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pali-
delighed og sikkerhed samt egnethed pa trods af
lebende markedsovervagning, og STIHL kan hel-
ler ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
hegr fra STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

23 Bortskaffelse

23.1 Bortskaffelse af motortrimmer

og batteri

Der kan findes informationer om bortskaffelse
hos de lokale myndigheder eller en STIHL-for-
handler.

Ukorrekt bortskaffelse kan vaere sundhedsskade-

ligt og belaste miljget.

> STIHL-produkter inklusive emballage skal
overdrages til et egnet indsamlingssted til gen-
brug i henhold til gaeldende lokale regler.

> Ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

0458-833-9821-C
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24 EU-overensstemmelseser-
klaering

Motortrimmere STIHL
FSA86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erkleerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: batteritimmer
— Fabriksmeerke: STIHL

— Type: FSA86 R

— Serienummer: FA05

241

overholder de geeldende bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og
2000/14/EF og er udviklet og produceret i over-
ensstemmelse med de pa produktionsdatoen
geeldende versioner af standarderne:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 og

EN ISO 12100 under hensyntagen til standarden
EN 50636-2-91.

Til pavisning af det malte og garanterede lydef-
fektniveau anvendtes retningslinjerne i direktiv
2000/14/EF, bilag VI.

Medvirkende bemyndiget organ: VDE Prif- u.
Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstralle 28,
63069 Offenbach am Main, Tyskland

— Malt lydeffektniveau: 91 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 93 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares sammen
med ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produkt-
godkendelse.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa trimmeren.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

el

Dr. Jurgen Hoffmann, afdelingsleder for produkt-
godkendelse og -regulering
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25 UKCA-overensstemmel-
seserklaering

Motortrimmere STIHL
FSA 86 R

251

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erkleerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: batteritrimmer
— Fabriksmeerke: STIHL

— Type: FSA 86 R

— Serienummer: FA05

overholder de gaeldende bestemmelser i UK-
direktiverne The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electrom-
agnetic Compatibility Regulations 2016 og Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001 og er udviklet og
produceret i overensstemmelse med de pa pro-
duktionsdatoen gzeldende versioner af standar-
derne: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 og
EN ISO 12100 under hensynstagen til

EN 50636-2-91.

Til pavisning af det malte og garanterede lydef-
fektniveau anvendtes retningslinjerne i UK-direk-
tiv Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001, Sche-
dule 9.

Medvirkende bemyndiget organ: INTERTEK
Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9
Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ,
United Kingdom

— Malt lydeffektniveau: 91 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 93 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa motortrimmeren.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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) o

Dr. Jirgen Hoffmann, afdelingsleder for produkt-
godkendelse og -regulering
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1  Forord
Kjeere kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler
og fremstiller vare produkter i topp kvalitet i sam-
svar med behovene til vare kunder. Dermed ska-
pes produkter med hgy palitelighet selv ved
ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topp kvalitet ved servicen.
Var faghandelen sikrer kompetent radfering og
oppleering, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL statter uttrykkelig en beerekraftig og
ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksan-
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2 Informasjon om denne bruksanvisningen

visningen hjelper deg med a gi ditt STIHL-pro-
dukt en lang levetid pa trygt og miljgvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og ensker deg god for-
ngyelse med ditt STIHL-produkt.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MA LESE F@R BRUK OG OPPBEVA-
RES.

2 Informasjon om denne
bruksanvisningen
21 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.
> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en
lese, forsta og oppbevare fglgende dokumen-
ter:
— Bruksanvisning og emballasjen for skjeere-
verktgyet som brukes
— Bruksanvisning til baeresystemet som bru-
kes
— Bruksanvisning for STIHL AR batteri
— Bruksanvisning for "Belteveske AP med til-
koblingsledning"
— Sikkerhetsanvisninger for batteriet
STIHL AP
— Bruksanvisning for ladeapparat
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier
og produkter med innebygd batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Mer informasjon om STIHL connected-kompa-
tible produkter og vanlige spersmal er tilgjengelig
under www.connect.stihl.com eller en STIHL-fag-
forhandler.

Bluetooth®-merket og ikonet (logoen) er regi-
strerte varemerker og tilhgrer Bluetooth SIG, Inc.
All bruk av dette ordmerket/ikonet gjgres av
STIHL under lisens.

Batterier med (CX er utstyrt med et Bluetooth®-
grensesnitt. Det ma tas hensyn til lokale bruks-
begrensninger (f.eks. i fly eller sykehus).

0458-833-9821-C
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22 Merking av advarslene i tek-
sten

A ADVARSEL

®m Merknaden henviser til farer som kan fare til
alvorlige personskader eller dgden.
> De angitte tiltakene kan gjgre at alvorlige
personskader eller dgd unngas.

LES DETTE

® Merknaden henviser til farer som kan fare til
materielle skader.

> De angitte tiltakene kan gjgre at materielle
skader unngas.

2.3 Symboler i teksten

U..“ Dette symbolet henviser til et kapittel i
== denne bruksanvisningen.

3  Oversikt
3.1 Trimmer og batteri

0000097271_002

1 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.

2 Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.

3 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til betjening, hol-
ding og fgring av trimmeren.

4 Girspak
Girspaken slar trimmeren av og pa.

5 Ergo-spak
Ergo-spaken holder startsperren i posisjon
nar girspaken slippes opp.
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6 Startsperre
Startsperren laser opp girspaken.

7 Beoylehandtak
Boylehandtaket brukes til & holde og fere
trimmeren.

8 Skaft
Skaftet forbinder alle komponentene.

9 Avstandsholder
Avstandsholderen beskytter gjenstander mot
kontakt med kappeverktayet.

10 Batteri
Batteriet forsyner trimmeren med strem.

11 Lysdioder
Lysdiodene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

12 Tast
Tasten aktiverer lysdiodene pa batteriet. Den
aktiverer og deaktiverer det tradlgse Blue-
tooth®-grensesnittet (dersom tilgjengelig).

13 LED "BLUETOOTH®" (kun for batterier med
G
Lysdioden viser aktivering og deaktivering av
det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet.

# Typeskilt med maskinnummer

3.2 Beskyttelse og kappeverktoy

L% ]

0000097535_001

1 Kniv
Kniven avkorter skjeeretradene til den riktige
lengden under arbeidet.

2 Kilippehode
Klippehodet holder skjeeretradene.

3 Viftehjul
Viftehjulet kjgler elektromotoren.

4 Beskyttelse
Beskyttelsen verner brukeren mot gjenstan-
der som kastes opp og kontakt med kappe-
verktgyet.

3.3 Symboler

Symbolene kan vaere pa trimmeren, beskyttelsen
og batteriet, og betyr falgende:
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1 lysdiode lyser rgdt. Batteriet er for
varmt eller kaldt.

CHp

4 lysdioder blinker radt. Det er en feil i

S 59 batteriet.

<=m mu1 Dette symbolet angir i hvilken retning
startsperren skal skyves.

ﬂ Dette symbolet angir nominelt turtall for
= kappeverktgyet.

X
Garantert lydeffektniva iht. direktiv
Lwa 2000/14/EF i dB(A) for & gjere lydut-
slipp fra produkter sammenlignbare.
(€ Batteriet har et tradlgst Bluetooth®-grense-

snitt og kan kobles til STIHL connected-
appen.

Angivelsen ved siden av symbolet angir
energiinnholdet i batteriet i henhold til spe-

sifikasjonene fra celle-produsenten. Energi-
innholdet som er tilgjengelig i anvendelsen,
er mindre.

Produktet ma ikke kasseres med hushold-
ningsavfallet.

4  Sikkerhetsforskrifter
4.1 Varselsymboler

Varselsymbolene pa trimmeren eller batteriet
betyr falgende:

Folg sikkerhetsmerknadene og tilta-
kene.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisnin-
gen.

Bruk vernebriller.

Folg sikkerhetsanvisningene og for-
o holdsreglene med hensyn til gjenstan-
A der som kan bli slynget opp.

R0

Ta ut batteriet ved arbeidspauser,
transport, oppbevaring, vedlikehold
eller reparasjon.

XL

o

'nr_1 m(S‘% Overhold sikkerhetsavstanden.

Batteriet ma beskyttes mot varme og
ild

9,
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4 Sikkerhetsforskrifter

Batteriet ma ikke senkes ned i vaeske.

Tillatt temperaturomrade for batteriet
ma overholdes.

4.2 Tiltenkt bruk

Trimmeren STIHL FSA 86 R brukes til klipping
av gress.

Trimmeren kan brukes nar det regner.

Denne trimmeren tilfgres stram fra et STIHL AP-
batteri eller et STIHL AR-batteri.

Sammen med STIHL connected-appen gjer bat-

teriet med @det mulig & personalisere og over-
fgre informasjon fra batteriet ved hjelp av Blue-
tooth®-teknologi.

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for

trimmeren, kan utlgse brann eller eksplosjo-

ner. Personer kan bli alvorlig skadet eller

omkomme, og materielle skader kan oppsta.

> Bruk trimmeren med et STIHL AP-batteri
eller et STIHL AR-batteri.
m Dersom trimmeren eller batteriet ikke brukes
som tiltenkt, kan personer bli alvorlig skadet
eller omkomme og materielle skader kan opp-
sta.
> Bruk trimmeren slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

> Bruk batteriet slik det star beskrevet i denne
bruksanvisningen, bruksanvisningen til bat-
teriet STIHL AR, STIHL connected-appen
eller under www.connect.stihl.com.

4.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

m Brukere uten oppleering kan ikke gjenkjenne
eller bedgmme farene med trimmeren og bat-
teriet. Brukeren eller andre personer kan bli
alvorlig skadet eller drept.

> Les, forsta og oppbevar bruksanvis-

ningen.

> Hvis trimmeren eller batteriet gis videre fil
en annen person: Gi bruksanvisningen
videre.

> Forsikre deg om at brukeren oppfyller fal-
gende forutsetninger:

0458-833-9821-C
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— Brukeren ma veere uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt i stand til & betjene og arbeide
med trimmeren eller batteriet. Dersom
brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt begrenset i stand til det, skal
brukeren kun arbeide med det under
oppsyn eller etter anvisningen av en
ansvarlig person.

— Brukeren kan gjenkjenne eller
bedgmme farene med trimmeren og
batteriet.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir
utdannet under oppsyn i henhold til
nasjonale forskrifter.

— Brukeren er fatt en opplaering av en
STIHL fagforhandler eller en sakkyndig
person, fgr han benytter trimmeren for-
ste gang.

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol,
medikamenter eller narkotika.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

Kleer og utstyr

A ADVARSEL

Under arbeidet kan gjenstander kastes opp
med hgy hastighet. Brukeren kan bli skadet.
> Bruk tettsittende vernebriller.

@ EN 166 eller nasjonale forskrifter, og
fas kjopt med tilsvarende merking i
butikk.

> Bruk en lang bukse av motstandsdyktig
materiale.
Under arbeidet kan stev virvles opp. Stav som
allergiske reaksjoner.
> Hvis stgv virvles opp: Bruk en vernemaske
for stav.
kratt og timmeren. Brukere uten egnet
bekledning kan bli alvorlig skadd.
> Bruk trangt sittende klaer.
Under arbeidet kan brukeren komme i kontakt
med det roterende kappeverktayet. Brukeren
kan bli alvorlig skadet.
> Bruk en lang bukse av motstandsdyktig
materiale.
Ved montering og demontering av kappeverk-

Egnede vernebriller er kontrollert iht.
> Bruk ansiktsvern.
pustes inn, kan veere helseskadelig og utlgse
Uegnede kleer kan henge seg opp i treverk,
> Ta av sjal og smykker.
> Bruk sko av motstandsdyktig materiale.
tay, samt ved rengjering og vedlikehold, kan
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brukeren komme i kontakt med kappeverk-

toyet eller kniven. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale.

® Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan

han/hun skli. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk faste, lukkede sko med gripesterk
sale.

45 Arbeidsomrade og omgivelsen

451 Arbeidsomrade og -omgivelser

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedemme trimmerens farer
og objekter som slynges opp. Personer uten
deltagelse, barn og dyr kan bli alvorlig skadet
og materielle skader han oppsta.

® .« smiony B, = Personer uten deltagelse,
w /ﬁ‘ barn og dyr ma holdes unna i

en omkrets pa 15 m fra
arbeidsomradet.

> Det skal holdes en avstand pa 15 m fra
gjenstander.

> Ikke la trimmeren veere uten oppsyn.

> Pase at barn ikke kan leke med trimmeren.

m Elektriske komponenter i trimmeren kan danne

gnister. Gnister kan utlgse brann eller eksplo-

sjoner i lett brennbare eller eksplosive omgi-

velser. Personer kan bli alvorlig skadet eller

omkomme, og materielle skader kan oppsta.

> Det skal ikke arbeides i en lett brennbar
eller eksplosiv omgivelse.

452 Batteri

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedemme farene med batte-
riet. Personer som ikke deltar, barn og dyr kan
bli alvorlig skadet.
> Personer som ikke deltar, barn og dyr ma

holdes unna.
> |kke la batteriet veere uten oppsyn.
> Sikre at barn ikke kan leke med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan batteriet ta
fyr, eksplodere eller bli skadd. Personer kan
bli alvorlig skadet og materielle skader kan
oppsta.

> Batteriet ma beskyttes mot varme og

ild.
> Batteriet ma ikke kastes i ild.
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> Batteriet skal brukes og oppbevares
i temperaturer mellom - 10 °C og
+50 °C.

> Batteriet ma ikke senkes ned i
vaeske.

> Batteriet ma holdes unna metalliske smade-
ler.

Batteriet ma ikke utsettes for hoyt trykk.

> Batteriet ma ikke utsettes for mikrobglger.
Batteriet ma beskyttes mot kjemikalier og
salt.

46 Sikker tilstand

4.6.1 Trimmer

Trimmeren i sikker tilstand, nar falgende betin-

gelser er oppfylt:

— Trimmeren er uskadd.

— Trimmeren er ren.

— Betjeningselementene fungerer og er ikke
endret.

— En kombinasjon av kappeverktgy og beskyt-
telse som er angitt i denne bruksanvisningen,
er montert.

— Skjeereverktgyet og beskyttelsen er riktig mon-
tert.

— Originalt STIHL tilbehgr for denne trimmeren
er montert.

— Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte & fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.
> Arbeid med en ubeskadiget trimmer.
> Hvis trimmeren er tilsmusset: Rengjer trim-

meren.

Trimmeren ma ikke endres. Unntak: Monte-

ring av en kombinasjon av skjeereverktgy

og beskyttelse som er angitt i denne bruks-
anvisningen.

Dersom betjeningselementene ikke funge-

rer: Ikke arbeid med trimmeren.

> |kke monter kappeverktgy av metall.

Monter originalt STIHL tilbehgr for denne

trimmeren.

Kappeverktayet og beskyttelsen ma monte-

res slik det er beskrevet i denne bruksan-

visningen.

> Tilbehgret ma monteres slik det er beskre-
vet i denne bruksanvisningen eller i bruks-
anvisningen for tilbehgret.

v

v

v

v

v

v
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4 Sikkerhetsforskrifter

> |kke stikk gjenstander inn i apningen til trim-
meren.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

4.6.2 Beskyttelse

Beskyttelsen er i sikker tilstand, nar falgende
betingelser er oppfylt:

— Beskyttelsen er uskadd.

— Kniven er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte a fun-
gerer korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> Arbeid med en uskadd beskyttelse.
> Arbeid med en riktig montert kniv.
> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en

STIHL fagforhandler.

4.6.3 Klippehode

Klippehodet er i sikker tilstand nar falgende
betingelser er oppfylt:

— Klippehodet er uskadd.

— Klippehodet er ikke blokkert.

— Skjeeretradene er riktig montert.

— Slitasjegrensene er ikke overskredet.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan deler av klippehodet eller
skjeeretraden Igsne og slenges bort. Personer
kan bli alvorlig skadet.
> Arbeid med et uskadd klippehode.
> |kke skift ut skjeeretrader med gjenstander
av metall.

> Slitasjegrensene ma paaktes og overhol-
des.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

4.6.4 Batteri

Batteriet er i sikker stand nar felgende betingel-
ser er oppfylt:

— Batteriet har ingen skader.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet virker og er i uendret stand.

A ADVARSEL

m Hyis batteriet ikke er i sikker stand, virker det

ikke lenger. Det kan oppsta alvorlige persons-

kader.

> Arbeid kun med et uskadet og fungerende
batteri.

> |kke lad opp et skadet eller defekt batteri.

> Huvis batteriet er skittent eller vatt: Rengjer
batteriet, og la det tarke.

0458-833-9821-C
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> lkke gjer endringer pa batteriet.

Ikke stikk gjenstander inn i apningene pa

batteriet.

Unnga kontakt og kortslutning mellom bat-

teriets elektriske kontakter og metallgjen-

stander.
> |kke apne batteriet.
> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.
® Hyis batteriet er skadet, kan det lekke ut
veeske. Hvis vaesken kommer i kontakt med
hud eller gyne, kan dette fare til irritasjoner.
> Unnga kontakt med vaesken.
> Hvis vaeske har kommet pa huden: Vask
huden med rikelige mengder vann og sape.

> Hvis vaeske har kommet i gynene: Skyll
med rikelige mengder rent vann i minst 15
minutter, og kontakt lege.
m Et skadd eller defekt batteri kan ha uvanlig
lukt, avgi reyk eller antenne. Det kan oppsta
alvorlige eller livstruende personskader i til-
legg til materielle skader.
> Huvis batteriet lukter uvanlig eller avgir rayk:
Ikke bruk batteriet, og hold det unna brenn-
bare stoffer.

> Hvis batteriet er antent: Forsgk & slukke
batteriet med en brannslukker eller vann.

4.7 Arbeid
A ADVARSEL

m Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre
arbeide konsentrert. Brukeren kan snuble,
falle og bli alvorlig skadet.
> Det ma arbeides rolig og vel overveid.
> Dersom lysforholdene og siktforholdene er

darlige: Ikke bruk trimmeren.
> Trimmeren ma betjenes alene.
> For kappeverktgyet neer bakken.
> Veer oppmerksom pa hindringer.

A\

A\

Arbeid staende pa gulvet og hold balansen.
Hvis man begynner a fole tretthet: Ta en
pause i arbeidet.
m Det roterende kappeverktgyet kan skjaere bru-
keren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> |kke ta pa det roterende kappeverktgyet.
> Hvis kappeverktgyet er blokkert av en gjen-
stand: Sla av trimmeren og ta ut batteriet.
Fjern gjenstanden fgrst na.
® Dersom trimmeren forandrer seg eller oppfg-
rer seg uvanlig under arbeidet, kan trimmeren
veere i usikker tilstand. Personer kan bli alvor-
lig skadet og materielle skader kan oppsta.
> Avslutt arbeidet, ta ut batteriet og oppsek
en STIHL fagforhandler.
® Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
trimmeren.
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> Bruk hansker.

> Ta arbeidspauser.

> Dersom tegn pa kretslgpsforstyrrelser opp-
star: Oppsok lege.

m Hyis kappeverktgyet stoter pa en fremmed
gjenstand under arbeidet, kan denne gjenstan-
den eller deler av den kastes opp med hgy
hastighet. Det kan oppsta personskader og
materielle skader.
> Fjern fremmedlegemer fra arbeidsomradet.

m Hyis det roterende kappeverktayet stater pa
en hard gjenstand, kan det oppsta gnister og
metall-kappeverktayet kan bli skadet. Gnister
kan utlgse brann i lett antennelige omgivelser.
Personer kan bli alvorlig skadet eller
omkomme, og materielle skader kan oppsta.
> Det skal ikke arbeides i en lett antennelig

omgivelse.
> Forsikre deg om at kappeverktgyet er i sik-
ker tilstand.

m Nar girspaken slippes, fortsetter kappeverk-
toyet & rotere en kort stund. Personer kan bli
alvorlig skadet.
> Vent til kappeverktayet har sluttet a rotere.

4.8 Transport

4.8.1 Trimmer

A ADVARSEL

® Under transport kan trimmeren velte eller
bevege seg. Personer kan bli skadet og mate-
rielle skader kan oppsta.
> Ta ut batteriet.

> Trimmeren ma sikres slik at den ikke kan
velte eller bevege seg.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger kan batteriet ska-
des, og det kan oppsta materielle skader.

> Et skadd batteri skal ikke transporteres.

m Batteriet kan velte eller bevege seg under
transporten. Det kan oppsta personskader og
materielle skader.
> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen at

det ikke kan bevege seg.
> Forpakningen ma sikres slik at den ikke kan
bevege seg.
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4.9 Oppbevaring

491 Trimmer

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme trim-
merens farer. Barn kan alvorlig skades.
> Ta ut batteriet.

> Trimmeren ma oppbevares utenfor rekke-
vidden til barn.

m De elektriske kontaktene pa trimmeren og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av
fuktighet. Trimmeren kan fa skader.

> Ta ut batteriet.

> Oppbevar trimmeren rent og tert.

49.2 Batteri

A ADVARSEL

m Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme bat-
teriets farer. Barn kan bli alvorlig skadet.
> Batteriet ma oppbevares utilgjengelig for

barn.
m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan det skades.
> Oppbevar batteriet rent og tert.
> Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
> Oppbevar batteriet adskilt fra timmeren.
> Hvis batteriet er lagret i ladeapparatet:
Trekk ut nettpluggen og oppbevar batteriet
med et ladeniva mellom 40 % og 60 % (2
grenne lysdioder).

> Oppbevar batteriet i temperaturomradet
mellom - 10 °C og + 50 °C.

410 Rengjgring, vedlikehold og

reparasjon

A ADVARSEL

® Hyis batteriet er satt inn ved rengjgring, vedli-
kehold eller reparasjon, kan trimmeren slas pa
utilsiktet. Personer kan bli alvorlig skadet og
materielle skader kan oppsta.

> Ta ut batteriet.

m Sterke rengjgringsmidler, rengjering med hgy-
trykksvaskere eller spisse gjenstander kan
skade trimmeren, batteriet og laderapparatet.

0458-833-9821-C



5 Gjare trimmeren klar til bruk

Hvis trimmeren, beskyttelsen, skjeereverk-

toyet, batteriet eller ladeapparatet ikke rengjg-

res pa riktig mate, kan komponenter ikke len-

ger fungere riktig og sikkerhetsinnretninger

tape funksjonen. Personer kan bli alvorlig ska-

det.

> Trimmeren, beskyttelsen, skjaereverktayet,
batteriet og ladeapparatet skal rengjgres
slik, det er beskrevet i bruksanvisningen.

® Hvis trimmeren, beskyttelsen, skjeereverk-

toyet, batteriet eller ladeapparatet vedlikehol-

des eller repareres pa riktig mate, kan kompo-

nenter ikke lenger fungere riktig og sikkerhets-

innretninger tape funksjonen. Personer kan bli

alvorlig skadet eller drept.

> Du ma ikke selv vedlikeholde eller reparere
trimmeren, beskyttelsen, skjeereverktayet,
batteriet og ladeapparatet.

> Hvis trimmeren, beskyttelsen, skjaereverk-
tayet, batteriet eller ladeapparatet ma vedli-
keholdes eller repareres: Ta kontakt med
en STIHL-fagforhandler.

5 Gijgre trimmeren Klar til
bruk

5.1 Gjer trimmeren klar til bruk

Far hver arbeidsstart ma felgende trinn gjennom-
fores:
> Forsikre deg om at falgende komponenter er i
sikker tilstand:
— Trimmer, £34.6.1.
— Beskyttelse, 1 4.6.2.
— Klippehode, 1 4.6.3.
— Batteri, E14.6.4.
> Kontroller batteriet, 1 12.2.
> Lad batteriet helt opp slik det beskrives i
bruksanvisningen for ladeapparatene
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Rengjer trimmeren, (4 17.1.
Monter avstandsholder, £d 8.1.
Monter beskyttelsen, 1 8.2.
Montere bgylehandtaket, 1 8.3.
Monter klippehodet, [ 8.4.
Still inn bgylehandtaket, £J 8.3.
Kontroller betjeningselementene, [ 12.1.
Dersom trinnene ikke kan gjennomfgres: lkke
bruk trimmeren og oppsek en STIHL fagfor-
handler.

Y YY VY VY VY VvYYy
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5.2 Koble batteriet til et Bluetooth®-
grensesnitt til STIHL connec-
ted-appen

> Aktiver det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet

pa mobilenheten.

> Aktiver Bluetooth®-grensesnittet pa batteriet,

m7.1.

> Last ned STIHL connected-appen pa mobilen-

heten fra App Store og opprett en konto.

> Apne STIHL connected-appen og logg deg pa.

> Legg til batteriet i STIHL connected-appen og

felg instruksjonene péa skjermen.

Kontaktmuligheter og mer informasjon kan man
finne under support.stihl.com eller i STIHL con-
nected-appen.

STIHL connected-appen er tilgjengelig avhengig
av marked.

6 Lade batteriet og LEDer
6.1 Lade batteriet

Ladetiden er avhengig av forskjellige innflytelser,
f.eks. temperaturen til batteriet eller omgivelse-
stemperaturen. Den faktiske ladetiden kan
avvike fra den angitte ladetiden. Ladetiden er
oppgitt under www.stihl.com/charging-times.
> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatet
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Visning av ladetilstanden

80-100%
60-80%
-40-60%—]
F =

0000079877_002

> Trykk pa trykknappen (1).
LED-ene lyser i ca. 5 sekunder grent og viser
ladetilstanden.

> Hvis hgyre lysdiode blinker grgnt: Lad batte-
riet.

6.3 LED-er pa batteriet

LED-ene kan vise ladetilstanden til batteriet eller
feil. LED-ene kan lyse grent eller radt eller
blinke.

Hvis LED-ene lyser eller blinker grent, vises
ladetilstanden.
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> Hvis LED-ene lyser eller blinker ragdt: Feilret-
ting, 04 19.
Det er en feil i trimmeren eller i batteriet.

7  Aktiver og deaktiver det
tradlgse Bluetooth®-gren-
sesnittet

71 Aktivere det tradigse Blue-

tooth®-grensesnittet
> Hvis batteriet har et Bluetooth®-grensesnitt:
Trykk og hold inne tasten helt til LED-lampen
"BLUETOOTH®" ved siden av symbolet (CH
lyser blatt i ca. 3 sekunder.
Bluetooth®-grensesnittet pa batteriet er akti-
vert.

7.2 Deaktivere det tradlgse Blue-
tooth®-grensesnittet
> Hvis batteriet har et Bluetooth®-grensesnitt:
Trykk og hold inne tasten helt til LED-lampen
"BLUETOOTH®" ved siden av symbolet (<A
blinker blatt seks ganger.

Det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet pa bat-
teriet er deaktivert.

8 Sette sammen trimmeren

8.1 Monter avstandsholder
> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

0000097550_001

> Sett endene hos avstandsholderen (1) i hul-
lene (2) pa huset.

Avstandsholderen (1) ma ikke demonteres igjen.

8.2 Montere beskyttelsen

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.
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7 Aktiver og deaktiver det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet

0000097532_001

Kniven (1) er allerede montert i beskyttelsen (2),
og ma ikke demonteres.
> Skyv beskyttelsen (2) inntil anslag inn i ferin-
gene pa huset.
Beskyttelsen (2) lukker i flukt med huset.
> Skru inn skruene (3) og trekk fil.

Beskyttelsen (2) ma ikke demonteres igjen.

8.3 Montere bgylehandtaket

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

0000097536_001

> Legg klemmen (4) i baylehandtaket (3).

> Sett bgylehandtaket (3) med klemmen (4) pa
skaftet (5).

> Sett skivene (2) pa skruene (1).

> Trykk klemmen (6) mot skaftet (5).

> For skruene (1) gjennom hullene i baylehand-
taket (3) og i klemmene (4 og 6).

> Skru inn mutrene (7) og trekk fast.

8.4 Montere og demontere Klippe-
hodet

8.4.1 Klippehode AutoCut C 6-2

Monter klippehodet
> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

0000097534_001
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9 Stille inn trimmeren for brukeren

> Sett klippehodet (1) pa akselen (2).

> Hold klippehodet (1) fast med handen.

> Drei hetten (3) med urviseren og trekk godt til
for hand.

Demonter tradhodet

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

> Hold klippehodet fast med handen.

> Drei hetten mot urviseren helt til klippehodet
kan tas av.

8.4.2 Klippehode PolyCut 6-2

Monter klippehodet
> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

0000097546_001

> Sett klippehodet (1) pa akselen (2).

> Hold klippehodet (1) fast med handen.

> Drei overdelen (3) med urviseren og trekk godt
til for hand.

Demonter tradhodet

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

> Hold klippehodet fast med handen.

> Drei overdelen mot urviseren helt til klippeho-
det kan tas av.

8.4.3 Klippehode DuroCut 5-2

Monter klippehodet
> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

1

< o P
Cuz”

(

(

0000097552_001

\

Legg trykkskiven (2) pa akselen (3) slik, at den
mindre diameteren peker oppover.

> Sett klippehodet (1) pa akselen (3).

Hold viftehjulet (4) fast med handen.

Drei klippehodet (1) med urviseren og trekk
godt til for hand.

\

\
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Demonter tradhodet

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.
> Hold viftehjulet fast med handen.
> Skru ut klippehodet mot urviseren.
> Fjern trykkskiven.

9  Stille inn trimmeren for bru-
keren
9.1 Rette og justere baylehandta-
ket

Boylehandtaket kan stilles inn i forskjellige posi-
sjoner avhengig av anvendelse og kroppssterrel-
sen til brukeren.

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

0000097272_001

> Lgsne skruene (2).

> Skyv bgylehandtaket (1) i ensket posisjon slik
at falgende betingelser er oppfylt:
— Avstandsholderen (3) passer mellom bgyle-

handtaket (1) og betjeningshandtaket.

— a = maksimalt 30 cm

> Skru skruene (2) sa fast at baylehandtaket (1)
ikke kan dreies rundt skaftet lenger.

10 Sette inn og ta ut batteriet

10.1  Sett inn batteriet

0000097533_002

> Trykk batteriet (1) inn i batterisporet (2) til det
stopper.
Batteriet (1) gar i inngrep med et klikk og er
last.

10.2 Ta ut batteriet

> Sett timmeren pa et jevnt underlag.
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> En hand holdes foran batterisporet, slik at bat-
teriet (2) ikke kan falle ned.

0000097076_002

> Trykk inn begge lasespakene (1).
Batteriet (2) lases opp og kan tas ut.

11 Sla trimmeren pa og av

11.1  Sla pa trimmeren

> Hold trimmeren med en hand pa betjenings-
handtaket slik at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold trimmeren med den andre handen pa
bgylehandtaket eller pa handtaksslangen slik
at tommelen griper rundt bgylehandtaket eller
handtaksslangen.

0000097269_001

> Skyv startsperren (1) forover mot baylehand-
taket med tommelen og hold den.

> Trykk girspaken (2) med pekefingeren og hold
den trykket.
Trimmeren gker hastigheten og kappeverk-
tayet roterer.
Startsperren (1) kan slippes.

Nar ergo-spaken (3) er trykket inn, blir girspa-
ken (2) sperret. Da kan girspaken frigjgres og
trykkes inn igjen, uten at laseskjermen ma sky-
ves i retning av baylehandtaket.

Nar girspaken (2) og ergo-spaken (3) frigjeres, er
girspaken (2) sperret. Girspaken (1) skyves og
holdes igjen i retning av bgylehandtaket for &
sperre girspaken (2).

11.2  Sla av trimmeren

> Slipp girspaken og ergo-spaken.

> Vent til kappeverktayet ikke beveger seg len-
ger.

110

11 Sla trimmeren pa og av

> Hvis sagkjedet fortsetter a dreie: Ta ut batte-
riet og oppsek en STIHL fagforhandler.
Trimmeren er defekt.

12 Kontrollere trimmer og bat-
teri

Kontrollere betjeningselemen-
tene

12.1

Startsperre ergo-handtak og girspak
> Ta ut batteriet.

> Prov a trykke pa girspaken uten a aktivere
startsperren.

> Huvis girspaken kan trykkes pa: lkke bruk trim-
meren, og oppsek en STIHL fagforhandler.
Startsperren er defekt.

> Skyv startsperren forover mot bgylehandtaket
med tommelen og hold den.

> Trykk ergo-spaken og hold den trykket.

> Trykk girspaken.
Startsperren kan slippes.

> Slipp girspaken og ergo-spaken.

> Dersom startsperren, girspaken eller ergo-
handtaket gar tungt eller ikke fjaerer tilbake i
utgangsposisjon: lkke bruk trimmeren og ta
kontakt med en STIHL-fagforhandler.
Startsperren, girspaken eller ergo-spaken er
defekt.

Sla pa trimmeren

> Sett inn batteriet.

> Skyv startsperren mot bgylehandtaket og hold
den.

> Trykk girspaken og hold den trykket inne.
Kappeverktayet roterer.

> Hvis 3 lysdioder blinker rgdt: Ta ut batteriet og
oppsek en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i timmeren.

> Slipp girspaken.
Kappeverktgyet slutter a rotere etter kort tid.

> Hvis sagkjedet fortsetter & dreie: Ta ut batte-
riet og oppsek en STIHL fagforhandler.
Trimmeren er defekt.

12.2  Kontroller batteriet

> Trykk trykknappen pa batteriet.
LEDene lyser eller blinker.

> Hvis LEDene ikke lyser eller blinker: Ikke bruk
batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i batteriet.
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13 Arbeide med trimmeren

13 Arbeide med trimmeren
13.1 Holde og fgre trimmeren

- 4

0000097273_001

\ A

> Hold trimmeren med en hand pa betjenings-
handtaket slik at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold trimmeren med den andre handen pa
beylehandtaket slik at tommelen griper rundt
beylehandtaket.

13.2 Klipping

Avstanden til kappeverktgyet fra bakken bestem-
mer skjeerehgyden.

0000-GXX-4483-A0 B

> Beveg trimmeren jevnt frem og tilbake.

> Ga langsomt og kontrollert fremover.

> Dersom det arbeides med avstandsholder (1):
Fold avstandsholderen (1) helt ut.

13.3 Etterjustere skjaeretrader pa

klippehodene AutoCut
> Tipp det roterende klippehodet kort mot bak-
ken.
Det etterjusteres omtrent 30 mm. Kniven i
beskyttelsen avkorter skjeeretradene automa-
tisk til den riktige lengden.

—

0000-GXX-4037-A1
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Hvis skjeeretradene er kortere enn 25 mm, kan

de ikke etterjusteres automatisk.

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

> Trykk spoleinnsatsen (1) pa klippehodet og
hold den trykket.

> Trekk skjeeretraden (2) ut for hand.

> Dersom skjeeretradene (2) ikke lenger kan
trekkes ut: Skift ut spoleinnsatsen (1) eller
skjeeretraden (2).
Spoleinnsatsen er tom.

14 Etter arbeidet
14.1  Etter arbeidet

Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

Hvis trimmeren er vat: La trimmeren tarke.
Hvis batteriet er vatt: La batteriet tarke.
Rengjer trimmeren.

Rengjgr beskyttelsen.

Rengjgr kappeverktoyet.

Rengjgr batteriet.

16 Transport

15.1  Transportere trimmeren
> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

YyYVYVYVYVYYy

Baer trimmeren

> Hold trimmeren med en hand pa skaftet, slik at
kappeverktgyet peker bakover og trimmeren
er balansert.

Transportere trimmeren i et kjgretoy
> Trimmeren ma sikres slik at den ikke kan velte
eller bevege seg.

156.2 Transportere batteriet

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

> Forsikre deg om at batteriet er i sikker tilstand.

> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen at det
ikke kan bevege seg.

> Forpakningen ma sikres slik at den ikke kan
bevege seg.

Batteriet underligger kravene for transport av far-
lig gods. Batteriet er klassifisert som UN 3480
(litium-ion-batterier) og ble kontrollert i henhold til
UN-handbok Kontroller og kriterier Del Ill, under-
avsnitt 38.3.

Forskriftene for transport er oppgitt under
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Oppbevaring

16.1  Oppbevare trimmeren
> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.
> Monter av spoleelementet.
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> Trimmeren ma oppbevares slik at felgende
betingelser er oppfylt:
— Trimmeren er utenfor rekkevidden til barn.
— Trimmeren er ren og tarr.

16.2 Oppbevare batteriet

STIHL anbefaler & oppbevare batteriet i en lade-

tilstand mellom 40 % og 60 % (2 grgnt lysende

lysdioder).

> Batteriet ma oppbevares slik at felgende betin-
gelser er oppfylt:

— Batteriet er utenfor rekkevidden til barn.

— Batteriet er rent og tort.

— Batteriet er i et lukket rom.

— Batteriet er koblet fra trimmeren.

— Huvis batteriet er lagret i ladeapparatet:
Trekk ut nettpluggen og oppbevar batteriet
med et ladeniva mellom 40 % og 60 % (2
grenne lysdioder).

— Batteriet er i temperaturomradet mellom
-10°C og + 50 °C.

LES DETTE

m Hvis batteriet ikke oppbevares som beskrevet i
bruksanvisningen, kan batteriet bli dypt utladd
og skadd uten at det kan repareres igjen.
> Lad opp et utladd batteri far oppbevaring.
STIHL anbefaler & oppbevare batteriet i en
ladetilstand mellom 40 % og 60 % (2 grent
lysende lysdioder).

> Oppbevar batteriet adskilt fra trimmeren.

17 Rengjering

17.1  Rengjer trimmeren
> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

19 Utbedre feil
19.1

17 Rengjgring

> Rengjgr trimmeren med en fuktig klut.

> Rengjor lufteslissene med en pensel.

> Fremmedlegemer fjernes fra batterisporet og
batterisporet rengjgres med en fuktig klut.

> Elektriske kontakter i batterisporet rengjeres
med en pensel eller en myk barste.

> Beskyttelsesgitteret rengjgres med en pensel
eller en myk bgrste.

17.2 Rengjgre beskyttelsen og
skjeereverktayet

> Sla av trimmeren og ta ut batteriet.

> Rengjgr beskyttelsen og skjeereverktayet med

en fuktig klut eller en myk bgrste.

17.3 Rengjare batteriet
> Rengjgr batteriet med en fuktig klut.

18 Vedlikehold og reparasjon

18.1 Vedlikeholde og reparere trim-

meren

Brukeren kan ikke selv vedlikeholde og reparere

trimmeren.

> Hvis trimmeren trenger vedlikehold eller er
defekt eller skadet: Oppsek en STIHL fagfor-
handler.

18.2 Vedlikeholde og reparere batte-
riet

Batteriet trenger ikke vedlikehold og kan ikke

repareres.

> Hvis batteriet er defekt eller skadet: Skift ut
batteriet.

Utbedre feil pa trimmeren eller batteriet

Feil Lysdioder pa [Arsak

batteriet

Lasning

Trimmeren star-

1 lysdiode blin- |Ladetilstanden til bat-

> Batteriet ma lades helt, slik det er beskre-

blinker rgdt. ren.

ter ikke nar den |ker grent. teriet er for lav. vet i bruksanvisningen til ladeapparatene
slas pa. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

1 lysdiode Batteriet er for varmt |> Ta ut batteriet.

lyser rgdt. eller kaldt. > La batteriet avkjeles eller oppvarmes.

3 lysdioder Det er en feil i trimme- [> Ta ut batteriet.

> Rengjor de elektriske kontaktene i batte-
risporet.

> Sett inn batteriet.

> Sla pa trimmeren.

> Hvis 3 lysdioder fortsatt blinker radt: Ikke
bruk trimmeren og oppsegk en STIHL fag-
forhandler.
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20 Tekniske data norsk
Feil Lysdioder pa4 |Arsak Lasning
batteriet
3 lysdioder Trimmeren er for > Ta ut batteriet.
lyser radt. varm. > La trimmeren avkjgles.
4 lysdioder Det er en feil i batte- [> Ta ut og sett inn igjen batteriet.
blinker radt. riet. > Sla pa trimmeren.
> Hvis 4 lysdioder fortsatt blinker radt: lkke
bruk batteriet og oppsek en STIHL fag-
forhandler.
Den elektriske forbin- > Ta ut batteriet.
delsen mellom trim-  |> Rengjar de elektriske kontaktene i batte-
meren og batteriet er risporet.
brutt. > Sett inn batteriet.
Trimmeren eller batte- |> La trimmeren eller batteriet tarke.
riet er fuktig.
Trimmeren slar |3 lysdioder Trimmeren er for > Ta ut batteriet.
seg av under drif-|lyser rgdt. varm. > La trimmeren avkjoles.

ten.

Det bestar av en
elektrisk, elektromag-
netisk feil.

Ta ut og sett inn igjen batteriet.
Sla pa trimmeren.

Driftstiden til trim-
meren er for kort.

Batteriet er ikke full-
stendig ladet.

>

Batteriet ma lades helt, slik det er beskre-
vet i bruksanvisningen til ladeapparatene
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

Brukstiden til batteriet
er overskredet.

>

Skift ut batteriet.

Tradhodet kan
ikke demonteres
for hand.

Tradhodet er for godt
trukket til.

>

\

Blokker viftehodet med pinnen.
Drei tradhodet med handen.
Trekk pinnen av.

Bluetooth®-grenses-

Batteriet med G ! . f
nittet pa batteriet eller

kan ikke bli fun-

>

Aktiver det tradlgse Bluetooth®-grenses-
nittet pa batteriet og mobilenheten.

net med mobilenheten er deak-

STIHL connec- tivert.

ted-appen.
Avstanden mellom > Reduser avstanden, I 20.2.
batteriet og mobilen- > Hvis batteriet fortsatt ikke kan bli funnet
heten er for stor. med STIHL connected-appen: Oppsgk

en STIHL-fagforhandler.
19.2 Produktstgtte og hje|p til bruk — Elektrisk kapslingsgrad: IPX4 (beskyttelse mot

Produktstatte og hjelp til bruk er tilgjengelig hos
en STIHL fagforhandler.

Kontaktmuligheter og ytterligere informasjon fin-
ner du under https://support.stihl.com eller
www.stihl.com.

20 Tekniske data
20.1  Trimmeren STIHL FSA 86 R

— Godkjente batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR

— Vekt uten batteri, med kappeverktay og
beskyttelse: 3,2 kg

— Lengde uten kappeverktgy: 1725 mm

0458-833-9821-C

sprut fra alle kanter)

Gangtid er oppgitt under www.stihl.com/battery-
life.

20.2 Batteri STIHL AP

— Batteriteknologi: Litium-ion

Spenning: 36 V

Kapasitet i Ah: se typeskilt

Energiinnhold i Wh: se typeskilt

Vekt i kg: se typeskilt

Tillatt temperaturomrade for bruk og oppbeva-
ring: -10 °C til + 50 °C

— Bluetooth®-grensesnitt (kun for batterier med

G):
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— Datatilkobling: Bluetooth® 5.1. Den mobile
enheten ma veere kompatibel med Blue-
tooth® Low Energy 5.0 kompatibel og statte
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Utstralt maksimal sendeeffekt: 1 mW

— Signalrekkevidde: ca. 10 m. Signalstyrken
er avhengig av miljgforholdene og mobilter-
minalen. Rekkeviden kan variere sterkt,
avhengig av ytre betingelser, deriblant mot-
taksenheten som brukes. | lukkede rom og
gjennom barrierer av metall (f.eks. vegger,
skap, kofferter) kan rekkevidden veere bety-
delig mindre.

— Krav til operativsystem for den mobile enhe-
ten: Android eller iOS (i den aktuelle versjo-
nen eller nyere)

20.3 Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivaene er 2 dB(A). K-ver-
dien for lydeffektnivédene er 2 dB(A). K-verdien
for vibrasjonsverdiene er 2 m/s2.

STIHL anbefaler a bruke hgrselsvern.

Bruk med klippehode unntatt PolyCut 6-2

— Lydtrykknivé L, malt int. EN 50636-2-91:
77 dB(A)

— Lydtrykkniva L,,a malt int. EN 50636-2-91:
91 dB(A)

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 50636-2-91
— Betjeningshandtak: 2,0 m/s2
— Bgylehandtak: 3,7 m/s2.

Bruk med klippehodet PolyCut 6-2

— Lydtrykkniva Lpa malt int. EN 50636-2-91:
81 dB(A)

— Lydtrykkniva Ly, malt iht. EN 50636-2-91:
94 dB(A)

— Vibrasjonsverdi ay,, malt iht. EN 50636-2-91
— Betjeningshandtak: 2,0 m/s2.
— Baylehandtak: 3,7 m/s2.

De angitte vibrasjonsverdiene ble malt med en
standardisert testprosedyre og kan trekkes inn til
sammenligning av elektriske apparater. Vibra-
sjonsverdiene som faktisk oppstar, kan avvike fra
de angitte verdiene avhengig av typen arbeid.

De angitte vibrasjonsverdiene kan benyttes til en
forelgpig vurdering av vibrasjonsbelastningen.
Den faktiske vibrasjonsbelastningen ma anslas.
Derved kan det ogsa tas hensyn til periodene der
elektriske apparatet er slatt av, og periodene der
det er slatt pa men gar uten belastning.
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21 Kombinasjoner av skjeereverktgy og beskyttelser

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgi-
verdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt
under www.stihl.com/vib.

204 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registre-
ring, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordnin-
gen er angitt under www.stihl.com/reach .

21 Kombinasjoner av skjeere-
verkt@gy og beskyttelser
21.1  Trimmeren STIHL FSA 86 R

Felgende klippehoder kan monteres sammen
med beskyttelsen for klippehoder:
— Klippehode AutoCut C 6-2:
— med skjeeretrad "rund, stillegaende" med en
diameter pa 2,0 mm eller 2,4 mm
— :Klippehode PolyCut 6-2:
— med kniver
— med skjeeretrad "rund, stillegaende" med en
diameter pa 2,0 mm eller 2,4 mm
— Klippehode DuroCut 5-2:
— med kniver
— med skjeeretrad "rund, stillegaende" med en
diameter pa 1,6 mm, 2,0 mm eller 2,4 mm

22 Reservedeler og tilbehgr

221 Reservedeler og tilbehar

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL
=], reservedeler og originalt STIHL tilbe-
) her.

STIHL anbefaler & bruke STIHL reservedeler og
originalt STIHL tilbehgar.

Reservedeler og tilbehgr fra andre produsenter
kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pali-
telighet, sikkerhet og egnethet til tross for
lapende markedsobservasjon og STIHL kan ikke
garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL
tilbehgar fas kjgpt hos en STIHL fagforhandler.

23 Kassering
23.1 Kassere trimmeren og batteriet

Informasjon om kassering er tilgjengelig hos
lokale myndigheter eller hos din STIHL-fagfor-
handler.

Upassende avfallshandtering kan veere skadelig
for helse og miljg.

0458-833-9821-C
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24 EU-samsvarserkleering

> STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilferes
en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med
lokale forskrifter.

> Ma ikke kasseres med husholdningsavfallet.

24 EU-samsvarserkleering

24.1  Trimmeren STIHL FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

patar seg alene ansvaret for at
— Modell: Batteridrevet trimmer
— Varemerke: STIHL

— Type: FSA 86 R

— Serieidentifikasjon: FA05

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til direkti-
vene 2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EU og
2000/14/EF og er utviklet og produsert i henhold
til falgende standarder, som gjaldt ved produk-
sjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60335-1 og EN ISO 12100 med hensyn til
standard EN 50636-2-91.

Det malte og garanterte lydeffektnivaet ble
beregnet i henhold til direktivet 2000/14/EF, ved-
legg VI.

Ansvarlig kontrollorgan: VDE test- og sertifise-
ringsinstitutt, Merianstraflie 28, 63069 Offenbach
am Main, Tyskland

— Malt lydeffektniva: 91 dB(A)

— Garantert lydeffektniva: 93 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved pro-
duktgodkjenningen til
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggear, produksjonsland og maskinnummer er
angitt pa trimmeren.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al oo

Dr. Jirgen Hoffmann, avdelingsleder produkt-
godkjenning, -regulering

med fullmakt fra

0458-833-9821-C
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25 Produsentens samsvarser-
klaering for UKCA

25.1  Trimmeren STIHL FSA 86 R

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

patar seg alene ansvaret for at
— Modell: Batteridrevet trimmer
— Varemerke: STIHL

— Type: FSA86 R

— Serieidentifikasjon: FA05

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til de briti-
ske direktivene The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012, Supply
of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 og
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001 og er
utviklet og produsert i henhold til falgende stan-
darder, som gjaldt ved produksjonsdato:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 og

EN ISO 12100 med hensynstagen til standarden
EN 50636-2-91.

Det malte og garanterte lydeffektnivaet ble
beregnet i henhold til det britiske direktivet Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 9.

Ansvarlig kontrollorgan: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Storbri-
tannia

— Malt lydeffektniva: 91 dB(A)

— Garantert lydeffektniva: 93 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggear, produksjonsland og maskinnummer er
angitt pa trimmeren.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al flmton
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Dr. Jurgen Hoffmann, avdelingsleder produkt-
godkjenning, -regulering
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1 Uvod

Véazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, ze jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyvijime a vyrabime naSe vyrobky ve Spi¢kové
kvalité podle potfeb nasich zakaznikd. Tim vzni-
kaji vyrobky s vysokym stupném spolehlivosti i
pfi extrémnim namahani.

STIHL je zarukou Spickové kvality take v servis-
nich sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje
kompetentni poradenstvi a instruktaz, jakoz i
obsahlou technickou podporu.

STIHL se vyslovné zasazuje za trvale udrzitelné
a zodpovédné zachazeni s pfirodou. Tento
navod k pouziti Vam ma byt oporou pfi bezpeé-
ném a ekologickém pouzivani Vaseho vyrobku
STIHL po dlouhy ¢as.

Dékujeme Vam za Vasi divéru a prejeme mnoho
spokojenosti s Vasim vyrobkem STIHL.
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Dr. Nikolas Stihl

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRE-
CTETE A ULOZTE JEJ PRO DALSI POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu
k pouziti
2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpe&nostni predpisy.
> Kromeé tohoto navodu k pouziti je tfeba si pre-
Cist nize uvedené dokumenty, porozumét jim a
ulozit je pro pozdéjsi pouziti:
— Navod k pouziti a obal pouzivaného zaciho
nastroje
— navod k pouziti pro pouzivany nosny
systém
— navod k pouziti pro akumulator STIHL AR
— Navod k pouziti pro ,opaskovou brasnu
pro AP s pfipojovacim kabelem*®
— bezpecnostni pokyny pro akumulator
STIHL AP
— Navod k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— bezpec€nostni informace pro akumulatory
STIHL a vyrobky s integrovanym akumula-
torem:www.stihl.com/safety-data-sheets

Dal$i informace ke STIHL connected, kompatibil-
nim vyrobkdm a FAQ jsou uvedeny pod
www.connect.stihl.com nebo jsou k dispozici u
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

Slovni ochranna znamka Bluetooth® a pikto-
gramy (loga) jsou registrované ochranné znamky
a vlastnictvi spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc.
Jakékoli pouziti této slovni ochranné znamky /
piktogramd firmou STIHL se uskutecnuje pro-
stfednictvim licence.

Akumulatory @jsou vybaveny radiovym rozhra-
nim Bluetooth®. Je tfeba respektovat lokalni pro-
vozni omezeni (napfiklad v letadlech nebo
nemocnicich).

0458-833-9821-C
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3 Prehled

2.2 Oznaceni varovnych odkaz(l v
textu

A varovini

m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym Urazim &i usmrceni.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
UrazGm ¢i usmrceni.

UPOZORNEN/

m Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

2.3 Symboly v textu

”..u Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
==l navodu k pouziti.

3 Prehled
3.1 Vyzina€ a akumulator

0000097271_002

1 Akumulatorova Sachta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumu-
lator.

2 Aretacni packa
Aretacni packa drzi akumulator v akumulato-
rové Sachté.

3 Ovladaci rukojet
Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni vyzinace.

4 Spinac
Spinac¢ vyzina¢ zapina a vypina.

0458-833-9821-C
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5 Ergo-packa
Ergo-packa udrzuje deblokovaci Soupatko v
jeho poloze po pusténi spinace.

6 Deblokadni Soupatko
Deblokacéni Soupatko odjistuje spinac.

7 Kruhova trubkova rukojet
Kruhova trubkova rukojet’ slouzi k drzeni a
vedeni vyzinace.

8 Tyé
Ty¢€ spojuje vSechny konstrukéni dily.

9 Distanéni kus
Distanéni kus chrani pfedméty pred kontak-
tem s Zzacim nastrojem.

10 Akumulator
Akumulator napdji vyzinac¢ energii.

11 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

12 Tlagitko
Tlacitko aktivuje svétla LED na akumulatoru.
Aktivuje a deaktivuje radiové rozhrani Blue-
tooth® (pokud toto existuje).

13 Svétla LED ,BLUETOOTH® (pouze pro aku-

mulatory s @)
Svétla LED zobrazi aktivaci a deaktivaci
radiového rozhrani Bluetooth®.

# Vykonovy stitek s vyrobnim &islem

3.2 Ochranny kryt a Zaci nastroje

0000097535_001

1 Odfezavaci nliz
Odrezavaci nz zkracuje zaci struny béhem
prace na spravnou délku.

2 Zacihlava
Zaci hlava drzi zaci struny.

3 Kolo ventilatoru
Kolo ventilatoru chladi elektromotor.

4 Ochranny kryt
Ochranny kryt chrani uzivatele pfed predméty
vymrstovanymi do vySky a pred kontaktem s
zacim nastrojem.
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3.3 Symboly

Symboly se mohou nachazet na vyzinaci, na
ochranném krytu a na akumulatoru a maji nize
uvedeny vyznam:

1 LED sviti ¢ervené. Akumulator je pfi-
%Z § li& teply nebo prilis studeny.
=

4 LED blikaji ¢ervené. V akumulatoru

59 je porucha.

<=mm 1 Tento symbol udava, kterym smérem
musi byt posunuto deblokovaci Sou-
patko.

ﬂ Tento symbol udava jmenovité otacky

== zaciho nastroje.

X
Zarucena hladina akustického vykonu
Lwa podle smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobkd.
(& Akumulator mé radiové rozhrani Blue-
tooth® a miize byt spojen s aplikaci
STIHL connected.
Iﬂ Udaj vedle symbolu odkazuje na obsah

energie akumulatoru podle specifikace
vyrobce ¢lankd. Obsah energie, ktery je k
dispozici pfi pouziti, je mensi.

E Nelikvidujte vyrobek s domacim odpadem.

4  Bezpeénostni pokyny

4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na vyzinaci nebo na akumula-
toru maji nasledujici vyznam:

Dbejte na bezpecnostni pokyny a jejich
opatreni.
Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumet mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.
Noste ochranné bryle.
Dbejte na bezpecnostni pokyny tykajici
o se pfedmétd vymrstovanych do vysky
A a na bezpecnostni opatfeni.

Akumulator b&éhem preruseni prace,
prepravy, skladovani, udrzby nebo
opravy vzdy vyjméte.
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4 Bezpecnostni pokyny

o L ]

wkﬁm (5% Dodrzujte bezpe¢nostni odstup.

Akumulator chrante pfed horkem a
ohném.

9\ Akumulator neponoftujte do kapalin.

Y

w

Dodrzujte pfipustné tepelné pasmo
akumulatoru.

42  Radné pouzivani
Vyzina¢ STIHL FSA 86 R slouzi k vyzinani travy.
Vyzina¢ se mize pouzivat za desté.

Vyzina¢ napdji energii akumulator STIHL AP
nebo akumulator STIHL AR.

Akumulator s Gumoiﬁuje ve spojeni s aplikaci
STIHL connected personalizaci a pfenos infor-
maci k akumulatoru na zakladé technologie
Bluetooth ®.

A VAROVANI

m Akumulatory, které nejsou firmou STIHL pro
vyzina¢ povoleny, mohou zpUsobit pozary a
exploze. Maze tak dojit k téZkym drazim ¢i
umrti osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Pouzivejte vyzina¢ s akumulatorem
STIHL AP nebo s akumulatorem STIHL AR.
® Pokud vyzina¢ nebo akumulator nejsou pouzi-

vany dle svého Ucéelu, mize dojit k tézkym

Uraz(m ¢i Umrti osob a mohou vzniknout

vécné Skody.

> Vyzina¢ pouzivejte tak, jak je to popsano v
tomto navodu k pouziti.

> Akumulator pouzivejte tak, jak je to
popséano v tomto navodu k pouziti, v
navodu k pouziti pro akumulator STIHL AR,
aplikace STIHL connected pod www.con-
nect.stihl.com.

4.3 Pozadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktdze nemohou rozeznat a
odhadnout nebezpedi hrozici vyzinatem a
akumulatorem. Uzivatel nebo jiné osoby
mohou utrpét tézka nebo smrtelna zranéni.

0458-833-9821-C
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4 Bezpecnostni pokyny

> Tento navod k pouZiti je tfeba si pre-

Cist, porozumét mu a ulozit ho pro
dalSi potfebu.

> Pokud bude vyzina¢ nebo akumulator pred-
avan dalSi osobé: zaroven s nimi predat
navod k pouziti.

> Zajistit, aby uzivatel splfioval nize uvedené
pozadavky:

— UzZivatel je odpocaty.

— UzZivatel je télesné&, senzoricky a
dusevné schopen vyzina¢ nebo akumu-
lator obsluhovat a pracovat s nimi.
Pokud je uzivatel télesné, senzoricky a
dusevné zpusobily pouze ¢aste¢né, smi
s nimi pracovat pouze pod dohledem
nebo po zaskoleni odpovédnou osobou.

— Uzivatel nemU(ze rozpoznat a dobfe
odhadnout nebezpedi hrozici vyzina-
¢em a akumulatorem.

— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpisli pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odbor-
ného prodejce vyrobkl STIHL nebo od
odborné tématiky znalé osoby jesté
dfive, nez poprvé s vyzinaCem zacne
pracovat.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€k
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledat odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

44 Oble€eni a vybaveni
A VAROVANI

m Béhem prace mohou byt predméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. Uzivatel se mize zra-
nit.

> Noste tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle byly
prezkouseny podle normy EN 166
nebo podle narodnich predpisli a na

trhu jsou k dostani s patficnym ozna-

cenim.

> Noste ochranu obli¢eje.
> Noste dlouhé kalhoty z odolného materialu.
Béhem prace muze dojit k rozvifeni prachu.
Vdechovany prach mize poskodit zdravi a
vyvolat alergické reakce.
> Pokud bude rozvifen prach: noste ochran-

nou protiprachovou masku.
Nevhodné obleceni se mlze zachytit v dfev-
natém porostu, housti a ve vyzinadi. Uzivatelé
bez vhodného odévu mohou utrpét tézka zra-
néni.
> Noste tésné priléhajici odév.

0458-833-9821-C
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» Saly a ozdoby odlozte.

Béhem prace se mlize uzivatel dostat do kon-

taktu s rotujicim feznym/zacim nastrojem. Uzi-

vatel tim muze utrpét téZké zranéni.

> Noste obuv z odolného materialu.

> Noste dlouhé kalhoty z odoIného materialu.

Béhem montaze a demontaze zaciho nastroje

a béhem ¢&isténi nebo udrzby se mize uzivatel

dostat do kontaktu s Zacim nastrojem nebo s

odfezavacim nozem. Uzivatel se mGze zranit.

> Noste pracovni rukavice z odolného mate-
ridlu.

Pokud nosi uzivatel nevhodnou obuv, mize

uklouznout. UzZivatel se mGze zranit.

> Noste pevnou uzavienou obuv s hrubou
podrazkou.

4.5 Pracovni pasmo a okoli

451 Pracovni pasmo a okoli

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou

rozpoznat ani odhadnout nebezpedi hrozici
vyzinatem a prfedméty vymrsténymi do vysky.
Nezucastnéné osoby, déti a zvifata mohou
utrpét téZka zranéni a maze dojit k vécnym
Skodam.
e« smeory B = Dbejte nato, aby nezucast-
w /ﬁ‘ néne osoby, déti a zvifata
zachovavaly odstup 15 m od
pracovniho okruhu.
> Od pfedmétli zachovaveijte odstup 15 m.
> VyzinaC€ nenechavejte bez dozoru.
> Zajistéte, aby si déti nemohly s vyzinaéem
hrat.
Elektrické komponenty vyzinace mohou vytva-
fet jiskry. Jiskry mohou ve snadno hoflavém
nebo explozivnim okoli vyvolat pozary nebo
exploze. Muze tak dojit k téZkym drazim ¢i
umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo
explozivnim okoli.

45.2 Akumulator

A VAROVANI

® Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou

rozpoznat ani odhadnout nebezpeci akumula-

toru. Nezucastnéné osoby, déti a zvifata

mohou byt téZce zranény.

> Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepou-
Stéjte do blizkosti stroje.

> Akumulator nenechavejte bez dozoru.

Zaijistéte, aby si déti nemohly s akumulato-

rem hrat.

v
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®m Akumulator neni chranén proti v§em okolnim

vlivim. Pokud je akumulator vystaven uréitym
okolnim vlivim, muZze zacit hofet nebo explo-
dovat, nebo muize dojit k jeho neopravitel-
nému poskozeni. Mize dojit k téZkym Urazdm
osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Akumulator chrante pred horkem a

ohném.
> Akumulator nehazet do ohné.

> Akumulator pouzivejte a skladujte v
tepelném pasmu mezi- 10 °C a
+50 C.

> Akumulator neponofujte do kapalin.

> Akumulator nepfiblizujte ke kovovym malym
predmétim.

> Akumulator nevystavujte vysokému tlaku.

> Akumulator nevystavujte mikrovinam.

> Akumulator chrante pred chemikaliemi a

solemi.
4.6 Bezpeénosti odpovidajici stav
4.6.1 Vyzinad

Vyzina¢ je ve stavu odpovidajicim bezpec¢nosti,

kdyZz jsou splnény nize uvedené podminky:

— Vyzina¢ neni poskozen.

— Vyzinac je Cisty.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Stroj je osazen jednou z kombinaci zaciho
nastroje a ochranného krytu, které jsou uve-
deny v tomto navodu k pouziti.

— Zaci nastroj a ochranny kryt jsou spravné
namontovany.

— Je namontovano pouze originalni prislusenstvi
STIHL uréené pro tento vyzinac.

— Prislusenstvi je spravné namontovano.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpecnosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe¢né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k téZkym Urazim nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenym vyzinacem.
> Pokud je vyzina¢ znecistény: vyzinac vyci-
stéte.

> Vyzina¢ nikdy nepozméniujte. Vyjimka:
montaz kombinace uvedené v tomto
navodu k pouziti sestavajici z zaciho
nastroje a ochranného krytu.

> Pokud ovladaci prvky nefunguiji: s vyzina-
¢em nepracujte.
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> Stroj neosazujte Zacimi nastroji z kovu.

> Stroj osazujte originalnim pfislusenstvim
STIHL uréenym pro tento vyzinag.

> Zaci nastroj a ochranny kryt namontuite tak,
jak je to popsano v tomto navodu k pouziti.

> Prislusenstvi namontujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfrislusenstvi.

> Do otvorll vyzinace nikdy nestrkejte zadné
predméty.

> Opotiebované nebo poskozené informacni
Stitky vymérite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

46.2 Ochranny kryt

Ochranny kryt je v bezpe¢nosti odpovidajicim
stavu, kdyz jsou spInény nize uvedené pod-
minky:

— Ochranny kryt neni poskozen.

— Odrezavaci nliz je spravné namontovan.

A VAROVANI

m \/ bezpec€nosti neodpovidajicim stavu nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpecné fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Uzivatel tim mGze utrpét tézké zra-
néni.
> Pracovat s nepoSkozenym ochrannym kry-
tem.

> Pracovat se spravné namontovanym odre-
zavacim nozem.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobku STIHL.

46.3 Zaci hlava

Zaci hlava je ve stavu odpovidajicim bezpeé-
nosti, kdyz jsou splnény nize uvedené podminky:
— Zaci hlava neni poskozena.

— Zaci hlava neni zablokovana.

— Zaci struny jsou spravné vestavéné.

— Meze opotiebeni nejsou prekroceny.

A VAROVANI

m Pokud by dily zaci hlavy nebo Zaci struny
nebyly ve stavu odpovidajicim bezpeénosti,
mohly by se uvolnit a byt odmrstény. Osoby
mohou utrpét tézka zranéni.
> Pracujte s neposkozenou zaci hlavou.

» Zaci struny nenahrazuijte predméty z kovu.

> Dbejte na meze opotfebeni a dodrzuijte je.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.
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4 Bezpecnostni pokyny

464 Akumulator
Akumulator je ve stavu odpovidajicim bezpec-

nostnim pozadavkim, pokud jsou splnény nasle-

dujici podminky:

— Akumulator je neposkozeny.

— Akumulator je Cisty a suchy.

— Akumulator je funkéni a nebyl pozménén.

A VAROVANI

® Pokud neni akumulator ve stavu odpovidaji-

cim bezpec¢nostnim pozadavkim, nelze zajistit

jeho bezpecnou funkci. Tento stav mize zpu-

sobit t&Zké zranéni osob.

> Pracujte pouze s neposkozenym a funké-
nim akumulatorem.

> Poskozeny nebo vadny akumulator nenabi-
jejte.

> V pfipadé, Ze je akumulator znecistény
nebo mokry: Akumulator ocistéte a nechejte
uschnout.

> Akumulator nepozmériujte.

> Nezasouvejte zadné predméty do otvort
akumulatoru.

> Elektrické kontakty akumulatoru nespojujte
kovovymi pfedméty a nezkratuijte.

> Akumulator neotevirejte.

> Opotfebované nebo poskozené Stitky
s bezpecénostnimi upozornénimi vzdy
vyménite.
m Z posSkozeného akumulatoru mize vytékat
kapalina. V pfipadé, Ze se tato kapalina
dostane do styku s pokozkou nebo o¢ima,
mUze dojit k podrazdéni pokozky nebo oci.
> Vyhybejte se kontaktu s kapalinou.
> V pfipadé, Ze dojde k zasazZeni pokozky:
Postizena mista pokozky umyjte vydatnym
mnozstvim vody a mydlem.

> V pfipadé, Ze dojde k zasazeni oéi: Zasa-
zené oci vyplachujte nejméné po dobu
15 minut vydatnym mnozstvim vody
a vyhledejte |ékare.
= Poskozeny nebo vadny akumulator muze
nezvykle zapachat, koufit nebo horet. Nasled-
kem toho mGze dojit k tézkému nebo smrtel-
nému zranéni osob a ke vzniku vécnych Skod.
> V pfipadé, Ze z akumulatoru vychazi nezvy-
kly zapach nebo kouf: Akumulator nepouzi-
vejte a umistéte jej v bezpecné vzdalenosti
od hoflavych latek.

> V pfipadé, Ze akumulator vzplane: Pokuste
se hofici akumulator uhasit pomoci hasi-
ciho pfistroje nebo vody.
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Pracovni postup

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemuaze sou-

stfedéné pracovat. Uzivatel mize zakopnout,

upadnout a téZce se zranit.

> Pracujte klidné a s rozvahou.

> Pokud jsou svételné podminky a viditelnost

Spatné: s vyzinacem nepracujte.

Vyzina¢ obsluhujte sam/sama.

Rezny/zaci nastroj vedte nizko nad zemi.

Davejte pozor na prekazky.

Pri praci stljte na zemi a udrzujte rovno-

vahu.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.

Otacejici se fezny/zaci nastroj mize uzivatele

porezat. Uzivatel tim mize utrpét tézké zra-

néni.

> Nikdy se nedotykat tociciho se fezného/
zaciho nastroje.

> Pokud je fezny/zaci nastroj blokovan néj-
akym predmétem: vyzina¢ vypnout a aku-
mulator vyjmout. Teprve potom prfedmét
odstrarite.

Pokud se vyzina¢ béhem prace zméni nebo

se chova nezvyklym zpisobem, mize byt v

provozné nebezpecném stavu. Mdze dojit k

tézkym Uraziim osob a ke vzniku vécnych

Skod.

> Ukoncete praci, vyjméte akumulator a
vyhledejte odborného prodejce vyrobk
STIHL.

Béhem prace mlze vyzina¢ zpusobit vznik

vibraci.

> Noste rukavice.

> Praci preruSujte prestavkami.

> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-
krveni: vyhledejte |ékare.

Pokud béhem prace fezny/zaci nastroj narazi

na néjaky cizi predmét, mize byt takovy pred-

mét (nebo jeho Easti) velkou rychlosti

vymr$tén nahoru. Muze dojit k irazim osob a

ke vzniku vécnych Skod.

> Z pracovniho prostoru odstranite cizi pred-
méty.

Pokud narazi toCici se fezny nastroj na néjaky

tvrdy predmét, mohou vzniknout jiskry a fezny

nastroj se mize poskodit. Jiskry mohou ve

snadno vznétlivém prostfedi vyvolat pozary.

Muze tak dojit k tézkym Grazdm ¢i amrti osob

a ke vzniku vécnych $kod.

> Nikdy nepracujte ve snadno vznétlivém pro-
stredi.

Yy vy vy
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> Zaijistéte, aby byl fezny nastroj ve stavu
odpovidajicim bezpecénosti.

m Kdyz se pusti spina¢, to¢i se fezny/zaci
nastroj jesté kratkou dobu dale. Osoby mohou
utrpét tézka zranéni.
> Pockat, az se fezny/zaci nastroj dotoci.

4.8 Pfeprava
4.8.1 Vyzinaé

A VAROVANI

m Béhem prepravy se mize vyzinaé prevratit
nebo se pohybovat. MiZe dojit k Urazim osob
a ke vzniku vécnych $kod.
> Akumulator vyjmout.

> Vyzinag zajistit upinacimi popruhy, feme-
nem nebo sitkou tak, aby se nemohl pre-
vratit ani pohnout.

4.8.2 Akumulator

A VAROVANI

m Akumulator neni chranén proti vSem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urc¢itym
okolnim vlivim, mize byt poskozen a muze
dojit ke vzniku vécnych skod.

> PoSkozeny akumulator nepfepravujte.

m Béhem prepravy se miize akumulator prevratit
nebo pohnout. Mze dojit k traziim osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Akumulator v baleni zabalte tak, aby se

nemohl pohybovat.
> Baleni zajistéte tak, aby se nemohlo pohy-
bovat.

49 Skladovani
4.91 Vyzina¢

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpeci hrozici vyzinacem. Déti mohou
utrpét tézké urazy.
> Akumulator vyjmout.

> Vyzina¢ skladovat mimo dosah déti.

m Elektrické kontakty na vyzinaci a kovové kon-
strukéni dily mohou vlivem vihka korodovat.
Vyzina¢ mize byt poSkozen.
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> Akumulator vyjmout.

> Vyzinac¢ skladovat v Cistém a suchém
stavu.

492 Akumulator

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout

nebezpedi vyplyvajici z akumulatoru. Déti

mohou utrpét tézkeé urazy.

> Akumulator skladujte mimo dosah déti.

® Akumulator neni chranén proti vSem okolnim

vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym

okolnim vlivim, mtze dojit k neopravitelnému

poskozeni.

> Akumulator skladujte v Cistém a suchém
stavu.

> Skladujte akumulator v uzavieném pro-
storu.

> Akumulator skladujte oddélené od vyzi-
nace.

> Pokud je akumulator ulozen v nabijecce:
Odpoijte sitovy konektor a ulozte akumula-
tor se stavem nabiti mezi 40 % a 60 % (2
zelena svitici svétla LED).

» Skladujte akumulator v tepelném pasmu
mezi -10 °C a 50 °C.

410 Cisténi, adrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je béhem ¢isténi, udrzby nebo opravy
vsazeny akumulator, muze dojit k nechténému
zapnuti vyzinace. Mze dojit k tézkym Urazim
osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Vyjméte akumulator.

m Agresivni Cistici prostredky, ¢isténi proudem
vody nebo Spi¢atymi pfedméty mohou vyzi-
na¢, ochranny kryt, zaci nastroj, akumulator a
nabijeCku poskodit. Pokud nejsou vyzinac,
ochranny kryt, Zaci nastroj, akumulator nebo
nabijeCka spravné vycistény, nemohou kon-
strukéni dily jiz spravné fungovat a bezpec-
nostni zafizeni mohou byt vyfazena z pro-
vozu. Osoby mohou utrpét tézka zranéni.

» Cistéte vyzinag, ochranny kryt, Zaci nastroj,
akumulator a nabijecku tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.
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5 Priprava vyzinace k praci

m Pokud nejsou na vyzinaci, ochranném krytu,
Zacim nastroji, akumulatoru nebo nabijecce
spravné provadény udrzbarské ukony nebo
opravy, nemohou konstrukéni dily jiz spravné
fungovat a bezpecnostni zafizeni jsou vyra-
zena z provozu. Mize dojit k tézkym drazdm
nebo usmrceni osob.
> Nikdy neopravujte vyzina¢, ochranny kryt,
Zaci nastroj, akumulator a nabijecku sami a
neprovadéjte na nich udrzbarské ukony.

> Pokud museji byt vyzinag, ochranny kryt,
Zaci nastroj, akumulator nebo nabijecka
opravovany nebo na nich museji byt prova-
dény udrzbarské ukony: vyhledejte odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL.

5 Priprava vyzinace k praci
5.1 Pfiprava vyzinacge k praci

Pred kazdym zapocetim prace se musi provest
nize uvedené kroky:
> Zajistéte, aby se nize uvedené konstrukéni
dily nachazely v bezpe¢ném stavu:
— Vyzina¢, 14.6.1.
— Ochranny kryt, (1 4.6.2.
— Zaci hlava, (1 4.6.3.
— Akumulator, B 4.6.4.
> Zkontrolujte akumulator, £ 12.2.
> Akumulator zcela nabijte tak, jak je to popsano
v navodu k pouziti pro nabije¢ky STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.
Vydistéte vyzina¢, A 17.1.
Namontuijte distanéni kus, £ 8.1.
Namontujte ochranny kryt, E4 8.2.
Namontuijte kruhovou trubkovou rukojet’, £
8.3.
Namontuijte zaci hlavu, [d 8.4.
Nastavte kruhovou trubkovou rukojet, £ 8.3.
Zkontrolujte ovladaci prvky, £ 12.1.
Pokud tyto kroky nelze provést: vyzina¢
nepouzivejte a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

Yy vy vy

Yy vy vy

5.2 Spojte akumulator pomoci
radiového rozhrani Bluetooth®
s aplikaci STIHL connected
> Zaktivujte radiové rozhrani Bluetooth® na kon-
covém mobilnim zafizeni.
> Zaktivujte radiové rozhrani Bluetooth® na aku-
mulatoru,A7.1.
> Z App Store si na koncové mobilni zafizeni
stahnéte aplikaci STIHL connected a vytvoite
si Ucet.
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> Otevrete aplikaci STIHL connected a pfihlaste
se.

> Pridejte akumulator do aplikace STIHL con-
nected a postupujte podle pokyn( na obra-
zovce.

Moznosti kontaktu a dal$i informace jsou k nale-
zeni na https://support.stihl.com nebo v aplikaci
STIHL connected.

Aplikace STIHL connected je k dispozici v zavi-
slosti na trhu.

6 Nabijeni akumulatoru a
svétla LED

6.1 Nabijeni akumulatoru

Délka doby nabijeni zavisi na raznych vlivech,
napf. na teploté akumulatoru nebo na teploté
okoli. Skute¢na délka doby nabijeni se muze
odchylovat od uvedené délky doby nabijeni.
Délka doby nabijeni je uvedena na adrese
www.stihl.com/charging-times.
> Akumulator nabijejte tak, jak je to popsano v
navodu k prouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Indikace stavu nabiti

-60-80%-
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> Stisknéte tlacitko (1).
Svétla LED sviti po dobu cca 5 vtefin zelené a
udavaji stav nabiti.

> Pokud pravé svétlo LED blika zelené: nabijte
akumulator.

6.3 Svétla LED na akumulatoru

Svétla LED mohou signalizovat stav nabiti nebo
poruchy na akumulatoru. Svétla LED mohou svi-
tit zelené nebo Cervené nebo blikat.

Pokud svétla LED sviti zelené nebo blikaji, je
signalizovan stav nabiti.
> Pokud svétla LED sviti ¢ervené nebo blikaji:
odstranit zavady, 3 19.
Ve vyzinaci nebo v akumulatoru je porucha.
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7 Aktivace a deaktivace
radiového rozhrani Blue-
tooth®

7.1 Aktivace radiového rozhrani
Bluetooth®

> Pokud ma akumulator radiové rozhrani Blue-
tooth®: stisknéte tladitko a drzte ho stisknuté
tak dlouho, dokud se modie nerozsviti svétlo
LED ,BLUETOOTH®" vedle symbolu Cha
cca 3 vtefin.
Radiové rozhrani Bluetooth® na akumulatoru
je zaktivovano.

7.2 Deaktivace radiového rozhrani
Bluetooth®
> Pokud ma akumulator radiové rozhrani Blue-
tooth®: stisknéte tlagitko a drzte ho stisknuté
tak dlouho, dokud svétlo LED ,BLUETOOTH®"
vedle symbolu @ hezablika sestkrat modre.

Radiové rozhrani Bluetooth® na akumulatoru
je deaktivovano.

8 Smontovani vyzinace

8.1 Montaz distanéniho kusu
> Vypnéte vyzina€ a vyjméte akumulator.

0000097550_001

> Konce distan¢niho kusu (1) vsadte do
otvoru (2) v télese stroje.

Distan¢ni kus (1) se nemusi opét demontovat.

8.2 Montaz ochranného krytu
> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.

)
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7 Aktivace a deaktivace radiového rozhrani Bluetooth®

Odrezavaci niz (1) je jiz do ochranného krytu (2)

vestavén a nesmi byt demontovan.

> Nasunte ochranny kryt (2) az na doraz do
voditek na télese.
Ochranny kryt (2) lezi v jedné roviné s téle-
sem.

> Srouby (3) zasroubuijte a utahnéte.

Ochranny kryt (2) nesmi byt opétné demontovan.

8.3 Montaz kruhové trubkové ruko-
jeti

> Vypnéte vyzinac a vyjméte akumulator.

0000097536_001

> Tfmen (4) vlozte do kruhové trubkové rukojeti
(3).

> Kruhovou trubkovou rukojet’ (3) spolecné s
tfmenem (4) nasadte na ty¢ (5).

> Podlozky (2) nasadte na Srouby (1).

> Tfmen (6) zatlacte na ty¢ (5).

> Srouby (1) prosufite otvory v kruhové trubkové
rukojeti (3) a ve tfmenech (4 a 6).

> Matice (7) naSroubujte a pevné utahnéte.

84 Montaz a demontaz zaci hlavy
8.4.1 Zaci hlava AutoCut C 6-2

Montaz Zaci hlavy
> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.

0000097534_001

> Zaci hlavu (1) nasadte na htidel (2).

> Zaci hlavu (1) drzte pevné rukou.

> Krytkou (3) otacejte rukou ve sméru chodu
hodinovych ruci¢ek a pevné ji utahnéte.

Demontaz zaci hlavy
> Vypnéte vyZzinac a vyjméte akumulator.
> Zaci hlavu drzte pevné rukou.
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9 Nastaveni vyzinace pro uzivatele

> Krytkou otacejte rukou v protisméru chodu
hodinovych ruéicek tak dlouho, az se da zaci
hlava sejmout.

8.4.2 Zaci hlava PolyCut 6-2

Montaz Zaci hlavy
> Vypnéte vyzinaC a vyjméte akumulator.

0000097546_001

» Zaci hlavu (1) nasadte na hfidel (2).

> Zaci hlavu (1) drte pevné rukou.

> Vrchni ¢asti (3) otacejte rukou ve sméru
chodu hodinovych ruci¢ek a pevné ji utahnéte.

Demontaz zaci hlavy

> Vypnéte vyzina€ a vyjméte akumulator.

> Zaci hlavu drzte pevné rukou.

> Vrchni ¢asti otacejte rukou v protisméru chodu
hodinovych rucicek tak dlouho, az se da zaci
hlava sejmout.

8.4.3 Zacf hlava DuroCut 5-2

Montaz zaci hlavy
> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.

0000097552_001

> Pritlacny talif (2) polozte na hfidel (3) tak, aby
mensi pramér sméroval nahoru.

Zaci hlavu (1) nasadte na htidel (3).

> Kolo ventilatoru (4) pevné drzte rukou.

Zaci hlavou (1) otagejte rukou ve sméru chodu
hodinovych ruci¢ek a pevné ji utahnéte.

v

v

Demontaz Zaci hlavy

> Vypnéte vyzinac a vyjméte akumulator.

> Kolo ventilatoru drzte pevné rukou.

» Zaci hlavu vy$roubujte v protisméru chodu
hodinovych rucicek.

> Pritlacny talif sejméte.
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9 Nastaveni vyzinace pro
uzivatele

9.1 Vyrovnani a nastaveni kruhové
trubkoveé rukojeti

Kruhova trubkova rukojet’ mize byt v zavislosti
na pouziti a télesné vySce uzivatele nastavena
do rdznych poloh.

> Vypnéte vyzinac a vyjméte akumulator.

~J
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> Povolte Srouby (2).

> Kruhovou trubkovou rukojet’ (1) posurite do
pozadované polohy tak, aby byly splnény nize
uvedené podminky:
— Distanéni kus (3) se vejde mezi kruhovou

trubkovou rukojet’ (1) a ovladaci rukojet’.

— a = maximalné 30 cm

> Srouby (2) utahnéte pevné tak, aby jiz nebylo
mozné kruhovou trubkovou rukojet (1) otogit
kolem tyce.

10 Vsazeni a vyjmuti akumu-
latoru

10.1  Vsadte akumulator

0000097533_002

> Akumulator (1) zamacknéte do akumulatorové
Sachty (2) az na doraz.
Akumulator (1) s kliknutim zapadne a je zafi-
xovan.

10.2  Vyjmuti akumulatoru

> Postavte vyzina€ na rovnou plochu.

> Jednu ruku drzte pfed akumulatorovou
Sachtou tak, aby akumulator (2) nemohl
vypadnout.

125



0000097076_002

> Stisknéte obé aretaéni packy (1).
Akumulator (2) je deblokovan a Ize ho
vyjmout.

11 Zapnuti a vypnuti vyzinaCe

11.1  Zapnuti vyzinage

> Vyzina¢ drzte pevné jednou rukou za ovladaci
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci ruko-
jet.

> Vyzina¢ drzte druhou rukou za kruhovou trub-
kovou rukojet’ nebo za hadicovy hmatec tak,
aby palec obepinal kruhovou trubkovou ruko-
jet’ nebo hadicovy hmatec.

0000097269_001

rem ke kruhové trubkové rukojeti a drzte ho.
> Ukazovackem stisknéte spinac (2) a stisknuty

ho drzte.

Vyzina¢ akceleruje a Zaci nastroj se toci.

Deblokovaci Soupatko (1) muzete pustit.

Kdyz je stisknuté ergo-packa (3), zlistane spinac

(2) deblokovan. Tim mlze byt spina¢ pustén a

opét stisknut, aniz by bylo nutné posunout deblo-

kovaci Soupatko opét smérem ke kruhové trub-
kové rukojeti.

Pokud se spinac (2) a ergo-packa (3) pusti, je

spinac (2) zablokovan. Deblokovaci Soupatko (1)

musi byt znovu posunuto smérem ke kruhové

trubkové rukojeti a tam drzeno, aby se spinac (2)

deblokoval.

11.2  Vypnuti vyZinade
> Pustte spina¢ a ergo-packu.
> Pockejte, az se zaci nastroj jiz nebude tocit.
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11 Zapnuti a vypnuti vyzinace

Pokud se Zaci nastroj to¢i dale: vyjméte aku-
mulator a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

Vyzinac je defektni.

12 Kontrola vyzinace a aku-

12.1

mulatoru
Kontrola ovladacich prvki

Deblokovaci Soupatko, ergo-packa a spina¢

>

>

v

Vyjméte akumulator.

Pokuste se stisknout spinac bez stisknuti
deblokovaciho Soupatka.

Pokud se spina¢ da stisknout: vyzina¢ nepou-
Zivejte dal a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

Deblokovaci Soupatko je vadné.
Deblokovaci Soupatko posunte palcem smé-
rem ke kruhové trubkové rukojeti a drzte je.
Stisknéte ergo-packu a drzte ji stisknutou.
Stisknéte spinac.

Deblokovaci Soupatko muzete pustit.

> Pustte spina¢ a ergo-packu.

v

Pokud se deblokovaci Soupatko, spina¢ nebo
ergo-packa tézce pohybuji nebo se neodpruzi
do vychozi polohy: vyzina¢ nepouzivejte a
vyhledejte odborného prodejce vyrobki
STIHL.

Deblokovaci Soupatko, spina¢ nebo ergo-
packa jsou vadné.

Zapnuti vyZinace

>

>

>

\

12.2

>

>

Vsadte akumulator.

Deblokovaci Soupatko posunte smérem ke
kruhové trubkové rukojeti a drzte je.
Stisknéte spinac a stisknuty ho drzte.

Zaci nastroj se todi.

Pokud 3 LED blikaji ¢ervené: vyjméte akumu-
lator a vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Ve vyzinadi je porucha.

Pust'te spinac.

Zaci nastroj se po kratké dobé jiz netogi.
Pokud se Zaci nastroj to¢i dale: vyjméte aku-
mulator a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

Vyzinac je defektni.

Kontrola akumulatoru

Stisknout tlacitko na akumulatoru.

Svétla LED sviti nebo blikaji.

Pokud svétla LED nesviti nebo neblikai: aku-
mulator nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

V akumulatoru je porucha.
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13 Prace s vyzinacem

13 Prace s vyzinatem
13.1  Jak vyzina€ drzet a vést

- 4

0000097273_001

\ A

> Vyzina€ drzte pevné jednou rukou za ovladaci
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci ruko-
jet.

> Vyzina€ drzte druhou rukou za kruhovou trub-
kovou rukojet’ tak, aby palec obepinal kruho-
vou trubkovou rukojet’.

13.2  Vyzinani

Vzdalenost Zaciho nastroje od zemé urcuje
vySku koseni.

> Pohybujte vyzinacem pravidelné sem a tam.
> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

> Pokud se pracuje s distanénim kusem (1):
distan¢ni kus (1) zcela vyklopte.

13.3

Dosefizeni Zzacich strun na

Zacich hlavach AutoCut
> Tocici se zaci hlavu kratce pfitisknéte k zemi.
Tim se dosefidi pfiblizné o 30 mm. Odreza-
vaci niz v ochranném krytu automaticky odfi-
zne zaci struny na spravnou délku.

—

0000-GXX-4037-A1
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Cesky

Pokud jsou Zaci struny krat$i nez 25 mm, nemo-

hou byt automaticky dosefizeny.

> Vypnéte vyzina¢ a vyjmeéte akumulator.

> Civku (1) na zaci hlavé stisknéte a stisknutou
ji drzte.

> Zaci struny (2) vytahnéte rukou.

> Pokud Zaci struny (2) nemohou jiz byt vyta-
zeny: civku (1) nebo zaci struny (2) vymérite.
Civka je prazdna.

14 Po skonceni prace

14.1  Po skonéeni prace

> Vyzina¢ vypnout a vyjmout akumulator.

> Pokud je vyzina€ mokry: vyzina¢ nechat
uschnout.

> Pokud je akumulator mokry: nechat akumula-

tor uschnout.

Vyzinac vycistit.

Ochranny kryt vycistit.

Rezny/Zaci nastroj vydistit.

Akumulator vycistit.

15 Preprava

15.1  Preprava vyzinacCe
> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.

vyYvYyVvYy

Noseni vyzinace

> Vyzina¢ noste jednou rukou za ty¢ tak, aby
Zaci nastroj sméfoval dozadu a vyzinac byl
vyvazeny.

Preprava vyzinace ve vozidle

> Vyzinac€ zajistéte tak, aby se nemohl prevratit
ani pohnout.

15.2 Preprava akumulatoru

> Vypnéte vyzinaC a vyjmeéte akumulator.

> Zajistéte, aby byl akumulator ve stavu odpovi-
dajicim bezpecnosti.

> Akumulator zabalte tak, aby se v baleni
nemohl pohybovat.

> Baleni zajistéte tak, aby se nemohlo pohybo-
vat.

Akumulator podléha pozadavkim pro pfepravu
nebezpecénych nakladd. Akumulator je zafazen
jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byl pre-
zkousen podle manualu UN Zkousky a kritéria,
dil 1ll, podkapitola 38.3.

Pfepravni predpisy jsou uvedené na adrese
www.stihl.com/safety-data-sheets.
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16 Skladovani
16.1  Skladovani vyzinace

> Vyzina€ vypnout a vyjmout akumulator.

> Téleso civky demontovat.

> VyzinaC skladovat tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Vyzina€ je mimo dosah déti.
— Vyzinac je Cisty a suchy.

16.2  Skladovani akumulatoru

STIHL doporucuje skladovat akumulator ve stavu
nabiti mezi 40 % a 60 % (2 zelené svitici LED).
> Akumulator skladujte tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— Akumulator je mimo dosah déti.
— Akumulator je Cisty a suchy.
— Akumulator je v uzavieném prostoru.
— Akumulator je oddélen od vyzinace.
— Pokud je akumulator ulozen v nabijecce:
Odpojte sitovy konektor a ulozte akumulator
se stavem nabiti mezi 40 % a 60 % (2
zelena svitici svétla LED).
— Akumulator je v tepelném pasmu mezi -
10 °C a 50 °C.

UPOZORNEN/I

m Pokud se akumulator neskladuje tak, jak je

popsano v tomto navodu k pouziti, mize dojit

k jeho uplnému vybiti a nevratnému posko-

zeni.

> Pred uskladnénim vybity akumulator
nabijte. STIHL doporucuje skladovat aku-
mulator ve stavu nabiti mezi 40 % a 60 %
(2 zelené svitici LED).

> Akumulator skladujte oddélené od vyzi-
nace.

19 Odstranéni poruch
19.1

16 Skladovani

17 Cisténi

17.1  Cisténi vyzinaCe

> Vypnéte vyzinaC a vyjméte akumulator.

> Vyzina€ vycistéte vihkym hadrem.

> Vétraci Stérbiny vycCistéte Stétcem.

> Odstrante z akumulatorové Sachty cizi pred-
méty a vyCistéte akumulatorovou Sachtu
vlhkym hadrem.

> Elektrické kontakty v akumulatorové Sachté
vycCistéte Stétcem nebo mékkym kartaCem.

> Pasmo pod kolem ventilatoru vycCistéte stét-
cem nebo mékkym kartacem.

17.2  Cisténi ochranného krytu a

zaciho nastroje

> Vyzina¢ vypnout a vyjmout akumulator.

> Ochranny kryt a Zaci nastroj vycistit vihkym
hadrem nebo mékkym Stétcem.

17.3  Cisténi akumulatoru
> Akumulator vycistit vihkym hadrem.

18 Udrzba a opravy
18.1  Udrzba a oprava vyZinade

Uzivatel nemudze na vyzinaci provadét sam

udrzbarské ukony a opravy.

> Pokud musi byt na vyzinaéi provadény
udrzbarské ukony, nebo je poskozen Ci
defektni: vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

18.2

Na akumulatoru nemusi byt provadény zadné

udrzbarské ukony a nemuze byt opravovan.

> Pokud je akumulator defektni nebo posko-
zeny: akumulator vymeénit.

Udrzba a opravy akumulatoru

Odstranéni poruch na vyzinadi nebo akumulatoru

Svétla LED na [Pri¢ina
akumulatoru

Porucha

Odstranéni zavady
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Vyzina¢ se pfi 1 LED blika Stav nabiti akumula- [> Akumulator zcela nabijte tak, jak je to
zapnuti nero- zelené. toru je prili§ nizky. popsano v navodu k pouziti pro nabijecky
zbéhne. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

1 LED sviti Akumulator je pfili§ > Vyjméte akumulator.

Cervené. teply nebo prili§ stu- |> Nechejte akumulator vychladnout nebo

deny. zahrat.
3 LED blikaji |Ve vyzinadi je poru- |> Vyjméte akumulator.
Cervené. cha. > Vycistéte elektrické kontakty v akumula-

torové Sachté.
> Vsadte akumulator.
> Zapnéte vyzinac.
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20 Technicka data Cesky

Porucha Svétla LED na |Pri¢ina Odstranéni zavady
akumulatoru

> Pokud 3 svetla LED i nadale cervene bli-
kaji: vyzina€ nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

3 LED suviti Vyzinag je pfilis teply. |> Vyjméte akumulator.

Cervené. > Vyzina¢ nechejte vychladnout.
4 LED blikaji |V akumulatoru je > Vyjméte akumulator a opét ho vsadte.
Cervené. porucha. > Zapnéte vyzinac.

> Pokud 4 svétla LED i nadale cervené bli-
kaji: akumulator nepouzivejte a vyhle-
dejte odborného prodejce vyrobku

STIHL.
Elektrické spojeni > Vyjméte akumulator.
mezi vyzinaCem a > Vycistéte elektrické kontakty v akumula-
akumulatorem je torové Sachté.
preruseno. > Vsadte akumulator.
Je vlhky vyzina€ nebo [> Vyzina€ nebo akumulator nechejte
akumulator. uschnout.
Vyzinac se 3 LED sviti Vyzinac je prilis teply. |> Vyjméte akumulator.
béhem provozu |Eervené. > Vyzina¢ nechejte vychladnout.
vypina.
Nevznika zadna elekt- |> Vyjméte akumulator a opét ho vsadte.
ricka nebo elektro- > Zapnéte vyzinac.
magneticka porucha.
Provozni doba Akumulator neni zcela |> Akumulator zcela nabijte tak, jak je to
vyzinace je prili§ nabity. popsano v navodu k pouziti pro nabijecky
kratka. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Zivotnost akumulatoru |> Vymérite akumulator.
je prekrocena.
Zaci hlava se Zaci hlava je prilis > Zastrénym trnem zablokujte kolo ventila-
neda rukou pevné utazena. toru.
demontovat. > Zaci hlavu rukou vytocte.
> Vytahnéte zastrény trn.
Akumulator s € Radiové rozhrani > Zaktivujte radiové rozhrani Bluetooth® na
nemize byt Bluetooth® na akumu- | akumulatoru a na koncovém mobilnim
pomoci aplikace latoru nebo na konco- | zafizeni.
STIHL connected vém mobilnim
nalezen. zarizeni je deaktivo-
vano.
Vzdalenost mezi aku- [> Vzdalenost zmensete, [d 20.2.
mulatorem a konco- [> Pokud i nadale nemlze byt akumulator
vym mobilnim pomoci aplikace STIHL connected nale-
zarizeni je prilis velka.| zen: vyhledejte odborného prodejce
vyrobkd STIHL.
19.2 Podpora a pomoc pro pouziti - STIHL AP
vyrobku — STIHL AR
— Hmotnost bez akumulatoru, s Zacim nastrojem
Podporu a pomoc pro pouziti vyrobku Ize ziskat a ochrannym krytem: 3,2 kg
u odborného prodejce vyrobkd STIHL. — Délka bez zaciho nastroje: 1725 mm

— Druh elektrické ochrany: IPX4 (ochrana proti

Moznosti kontaktu a dal$i informace naleznete L .
vode stfikajici ze vSech stran)

pod https://support.stihl.com oder www.stihl.com.
Délka provozni doby je uvedena na adrese

20 Technicka data www.stihl.com/battery-life.
201 VyZinaCe STIHL FSA 86 R 20.2 Akumulator STIHL AP
— Pripustné akumulatory: — Akumulatorova technologie: lithium-iontovy
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— napéti: 36 V

— kapacita v Ah: viz vykonovy Stitek

— obsah energie ve Wh: viz vykonovy Stitek

— hmotnost v kg: viz vykonovy §titek

— pripustné tepelné pasmo pro pouziti a sklado-
vani: -10 °C az 50 °C

— Radiové rozhrani Bluetooth® (pouze pro aku-

mulatory s G):

— Spojeni dat: Bluetooth® 5.1. Mobilni kon-
covy pfistroj musi byt kompatibilni s Blue-
tooth® Low Energy 5.0 a podporovat Gene-
ric Access Profile (GAP).

— Kmitoctové pasmo: pasmo ISM 2,4 GHz

— Vyzafovany maximalni vysilaci vykon:
1Tmw

— Dosah signalu: cca 10 m. Sila signalu je
zavisla na okolnim podminkach a mobilnim
koncovém zafizeni. Dosah mlize v zavi-
slosti na vnéjsich podminkach, v€etné pou-
zitého prijimace, silné kolisat. V uzavienych
mistnostech a skrz kovové bariéry (napfi-
klad stény, regaly, kufry) mize byt dosah
zietelné mensi.

— Pozadavky na provozni systém mobilniho
koncového pfistroje: Android nebo iOS (v
akutalni verzi nebo vyssi)

20.3  Akustické a vibraéni hodnoty

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je

2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického
vykonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibra¢ni hod-
noty je 2 m/s%

STIHL doporuc€uje nosit ochranu sluchu.

Pouziti s zaci hlavou s vyjimkou PolyCut 6-2

— Hladina akustického tlaku L,s méfena podle
EN 50636-2-91: 77 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
EN 50636-2-91: 91 dB(A)

— Vibraéni hodnota ay, méfena podle
EN 50636-2-91
— Ovladaci rukojet: 2,0 m/s2.
— Kruhova trubkova rukojet”: 3,7 m/s2.

Pouziti s Zaci hlavou PolyCut 6-2

— Hladina akustickeho tlaku L, méfena podle
EN 50636-2-91: 81 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, o méFena podle
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Vibraéni hodnota ap, méfena podle
EN 50636-2-91
— Ovladaci rukojet: 2,0 m/s2.
— Kruhova trubkova rukojet’: 3,7 m/s2.

130

21 Kombinace z zacich nastroju a ochrannych krytd

Uvedené vibra¢ni hodnoty se méfily podle nor-
movaného zkusebniho postupu a mohou se pou-
Zit pro porovnani s elektrickymi stroji. Skute¢né
vznikajici vibraéni hodnoty se mohou od uvede-
nych hodnot odchylovat, zavisi to na druhu a
zplsobu pouziti. Uvedené vibracni hodnoty se
mohou pouzit pro prvotni odhad vibra¢ni zatéze.
Skutecna vibrac¢ni zatéz se musi odhadnout.
Mohou se pfitom zohlednit také doby, ve kterych
je elektricky stroj vypnuty, a takové doby, ve kte-
rych je sice zapnuty, ale bézi bez zatéze.

Udaje ke spln&ni smérnice 2002/44/ES pro
zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

204 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

21 Kombinace z zacich
nastroji a ochrannych

krytdi
211 Vyzinace STIHL FSA 86 R
Nize uvedené Zzaci hlavy mohou byt spole¢né s
ochrannym krytem pro zaci hlavy montovany na
stroj:
— zaci hlava AutoCut C 6-2:
— s zaci strunou ,kulatou, tichou* o priméru
2,0 mm nebo 2,4 mm
— zaci hlava PolyCut 6-2:
— s nozi
— s zaci strunou ,kulatou, tichou* o priméru
2,0 mm nebo 2,4 mm
— Zzaci hlava DuroCut 5-2:
— s nozi
— s zaci strunou ,kulatou, tichou* o priméru
1,6 mm, 2,0 mm nebo 2,4 mm

22 Nahradni dily a prislusen-
stvi

221 Nahradni dily a prisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni
&), nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfisluSenstvi jinych vyrobcu
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
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23 Likvidace

mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpec¢nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rucit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

23 Likvidace

23.1 Likvidace vyzinaCe a akumula-

toru

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Ufadd a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace mize byt zdravi $kodliva a

zatézovat zivotni prostredi.

> Vyrobky STIHL v¢etné oballl odevzdeijte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

24 Prohlaseni o konfor-
mité EU
241 Vyzinade STIHL FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Némecko

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, Ze vyrobek
— konstrukce: akumulatorovy vyzinaé

— vyrobni znac¢ka: STIHL

— typ: FSA 86 R

— sériova identifikace: FA05

odpovida patficnym pfedpistiim ve znéni smérnic
2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a
2000/14/ES a je vyvinut a vyroben podle nasle-
dujicich norem ve verzich platnych vzdy k datu
vyroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 a
EN ISO 12100 za zohlednéni normy

EN 50636-2-91.

Ke zji§téni namérené a zarucené hladiny akustic-
kého vykonu bylo postupovano podle smérnice
2000/14/EG, pfiloha VI.

Zku$ebni instituce: VDE Prif- u. Zertifizierung-
sinstitut, Merianstral3e 28, 63069 Offenbach,
Deutschland
— Namérfena hladina akustického vykonu:

91 dB(A)
— Zarucena hladina akustického vykonu:

93 dB(A).
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Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni
homologace vyrobku firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok vyroby stroje a vyrobni &islo jsou uvedeny
na vyzinaci.

Waiblingen, 15.7.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

e

Dr. Jirgen Hoffmann, Vedouci oddéleni schvalo-
vani vyrobku, regulace

25 Adresy

25.1 Hilavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

25.2 Distribuéni spoleénosti STIHL

NEMECKO
STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Strale 13

64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstraRe 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

8VYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

25.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA
UNIKOMERC d. 0. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

V zast
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magyar

Telefon: +387 36 352560 25 A gyarté UK/CA megfeleléségi nyllatkoza1t29
Fax 4387 36 350536 e
CHORVATSKO 1 Elészé

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o. Tisztelt Vasarlonk!

Sjediévte: Orémiinkre szolgal, hogy STIHL-termék mellett
Amruseva 10, 10000 Zagreb dontott. Termékeink fejlesztése és gyartasa
Prodaja: o csticsminGségben torténik, tigyfeleink szikségle-
_Ullca Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Vel- teinek megfelelden. igy magas megbizhatésagu
ika Gorica termékek jonnek létre, amelyek az extrém igény-
Telefon: +385 1 6370010 bevétel probajat is kialljak.

Fax: +385 1 6221569
A STIHL a szervizelés terén is csucsminéséget
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3 Attekintés

> A jelen hasznalati utasitason tul olvassa el,

értse meg és tartsa meg az alabbi dokumentu-

mokat is:

— A hasznalt vagoszerszam hasznalati utasi-
tasa és csomagolasa

— A hasznalt hordozérendszer hasznalati uta-
sitasa

— A STIHL AR akkumulator hasznalati utasi-
tasa

— A ,Csatlakozovezetékes AP ovtaska“ hasz-
nalati utasitasa

— Biztonsagi utasitasok, STIHL AP akkumula-
tor

— A STIHL AL 101, 301, 301-4, 500 toltoke-
szlilékek hasznalati utasitasa

— Biztonsagi informaciok, a beépitett akkumu-
latorral ellatott STIHL-termékekre és akku-
mulatorokra vonatkozéan: www.stihl.com/
safety-data-sheets

A STIHL connected és a kompatibilis termékek
tekintetében tovabbi informacio, illetve a GYIK a
www.connect.stihl.com webhelyen, vagy a
STIHL markaszervizeknél rendelkezésre all.

A Bluetooth®-szévédjegy és a képes védjegyek
(logok) a Bluetooth SIG, Inc bejegyzett aruvédje-
gye és tulajdona. A szévédjegy/képes védjegy
STIHL altal térténd mindennemi felhasznalasa
licenc alatt torténik.

A (¢4 szimbdélummal ellatott akkumulatorok Blue-
tooth®-os radidinterfésszel vannak felszerelve.
Figyelembe kell venni a helyi Gizemeltetési korla-
tozasokat (példaul repulégépekben vagy korha-
zakban).

2.2 A figyelmeztetések jeldlése a
szbvegben

A reveLvezTeTes

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séru-
léseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérllések vagy halal kerulhetd el.

TUDNIVALO

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karo-
kat okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel anyagi
karok kerllhetk el.

2.3 Szimbdélumok a szévegben

"..u Ez a szimbdlum e hasznalati utmutaté
==l egyik fejezetére utal.

0458-833-9821-C

magyar

3  Attekintés

3.1 A motoros kasza és az akku-
mulator

0000097271_002

1 Akkumulatoriireg
Az akkumulatortreg befogadja az akkumula-
tort.

2 Zaremelty(
A zaremelty( tartja az akkumulatort az akku-
mulatoriiregben.

3 Kezeléfogantyu
A kezel6fogantyl a motoros kasza kezelé-
sére, tartasara és vezetésére szolgal.

4 Kapcsoléemeltyi
A kapcsoléemelty( be- és kikapcsolja a
motoros kaszat.

5 Ergo-kar
Az ergo-kar megtartja a kireteszel6 toloka
helyzetét, amikor a kapcsoléemelty(it elenge-
dik.

6 Kireteszel6 toloka
A kireteszeld toloka kireteszeli a kapcsoloe-
meltydt.

7 Korfogantyu
A korfogantyl a motoros kasza tartasara és
vezetésére szolgal.

8 Szar
A szar koti 6ssze valamennyi alkatrészt.

9 Téavtartd
A tavtartd megvédi a targyakat a vagoszer-
szammal vald érintkezéstol.

10 Akkumulator
Az akkumulator latja el a motoros kaszat
energiaval.
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11 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok toltési allapotat
és Uizemzavarokat jeleznek ki.

12 Nyomégomb
Az akkumulatoron lévé LED-eket a nyomo-
gomb aktivalja. Ez aktivalja és inaktivalja a
Bluetooth® radios interfészt (ha van).

13 BLUETOOTH® LED (csak @ jelzés akku-
mulatorokhoz)
A LED megmutatja a Bluetooth® radios inter-
fész aktivalasat és inaktivalasat.

# Teljesitménytabla a gépszammal

3.2 Védelem és vagoszerszamok

DPOO>

0000097535_001

1 Hossztolokés
A hossztolokés munkavégzés kézben megfe-
lel6 hosszusagura roviditi le a damilt.

2 Nyiréfej
A nyiréfej tartja a damilt.

3 Ventilatorkerék
A ventilatorkerék hti a villanymotort.

4 Védo
A védo védi a kezel6t a felreplilé targyakkal
és a vagoszerszammal torténd érintkezés
ellen.

3.3 Szimbdlumok

A szimbdélumok a motoros kaszan, a védén és az
akkumulatoron lehetnek feltlintetve és a kdvetke-
zBket jelentik:

1 LED pirosan vilagit. Tul meleg vagy
§§Z§ tal hideg az akkumulator.
-

4 LED pirosan villog. Uzemzavar all

49 fenn az akkumulatorban.

<mmmu1 E7 3 szimb6lum mutatja, melyik
iranyba kell tolni a kireteszel6 tolokat.

ﬂ Ez a szimb6lum megmutatja a vagodszer-
~D
X

szam névleges fordulatszamat.
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Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-

@ Lwa pan a 2000/14/EK iranyelv szerint, az
elektromos termékek zajkibocsatasa-
nak 6sszehasonlithatésagahoz.

(& Az akkumulatornak van Bluetooth®-os radi-
dinterfésze, és a STIHL connected app-pal
ossze lehet kapcsolni.

A szimbdélum mellett lathaté adat az akku-
mulatornak a cellagyarté specifikacioja
szerinti energiatartalmara utal. Az alkalma-
zas soran rendelkezésre all6 energiatarta-
lom csekélyebb.

A terméket ne dobja a haztartasi sze-
métbe.

4  Biztonsagi tudnivalék
4.1 Figyelmeztetd szimbolumok

A motoros kaszan vagy az akkumulatoron levd
figyelmeztet6 szimbdlumok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6éirasokat és
azok intézkedéseit.

Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

Viseljen védészemdiveget.

Tartsa be a felvert targyakra vonatkozé
biztonsagi elbirasokat €s azok intézke-
déseit.

A munka megszakitasakor, szallitas-
kor, tarolas, karbantartas vagy javitas
esetén vegye ki az akkumulatort.

~ 15m (50ft) Tatrtsa be a biztonsagi tavolsa-
% got.

ﬁo
@

Ovja az akkumulatort nyilt langtél és
hétol.

Az akkumulatort nem szabad folya-
dékba meriteni.

®
®

Tartsa be az akkumulator megengedett
hémérsékleti tartomanyat.

4.2 Rendeltetésszer(i hasznalat

A STIHL FSA 86 R motoros kasza fi vagasara
szolgal.

0458-833-9821-C



4 Biztonsagi tudnivalok

A motoros kaszat esében is lehet hasznalni.

A motoros kaszat egy STIHL AP akkumulator
vagy egy STIHL AR akkumulator latja el energia-
val.

A @ szimbslummal ellatott akkumulatorok a
STIHL connected app-pal kombinalva lehetévé
teszik a személyre szabast és az akkumulatorra
Bluetooth®-technoldgiaval térténd torténd infor-
maciotovabbitast.

A FIGYELMEZTETES

m A STIHL altal a motoros kaszahoz nem enge-
délyezett akkumulatorok tlizvészeket és rob-
banasokat okozhatnak. Sulyos, akar halalos
személyi sériilések kovetkezhetnek be, és
anyagi karok keletkezhetnek.
> A motoros kaszat egy STIHL AP akkumula-

torral vagy egy STIHL AR akkumulatorral
hasznalja.
® Amennyiben a motoros kaszat vagy az akku-
mulatort nem rendeltetés szerint hasznaljak,
sulyos vagy halalos személyi sérilések, és
anyagi karok keletkezhetnek.
> A motoros kaszat a jelen hasznalati utasi-
tasban leirt modon hasznalja.

> Ugy hasznalja az akkumulatort, ahogy az a
STIHL AR akkumulator hasznalati utasita-
saban, a STIHL connected app-ban és a
www.connect.stihl.com cimen le van irva.

4.3 A felhasznal6val szemben
tamasztott kdvetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalok betanitas nélkil nem tudjak a
motoros kasza és az akkumulator veszélyeit
felismerni vagy felbecsiilni. A felhasznalé vagy
mas személyek sulyos személyi sériiléseket
szenvedhetnek el vagy meg is halhatnak.

> Olvassa el, értse meg, és 6rizze
meg a hasznalati utmutatot.

> Amennyiben a motoros kaszat vagy az
akkumulatort tovabbadja mas személynek:
Adja at vele egyiitt a hasznalati utmutatot
is.
> Bizonyosodjon meg arrol, hogy a felhasz-
nalé megfelel a kdvetkezé kdvetelmények-
nek:
— A felhasznalé kipihent.
— A felhasznalé fizikailag, érzékszervileg
és szellemileg képes a motoros kaszat
és az akkumulatort kezelni és azzal dol-

0458-833-9821-C
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gozni. Amennyiben a felhasznalé fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességei-
nél fogva korlatozottan képes erre, a fel-
hasznalé csak felligyelet mellett vagy
egy felelés személy utasitasai szerint
dolgozhat a berendezéssel.

— A felhasznald képes felismerni és felbe-
cslilni a motoros kasza és az akkumula-
tor veszélyeit.

— A felhasznald nagykoru vagy a felhasz-
nalé a nemzeti jogszabalyok szerint fel-
Ugyelet mellett képzést fog kapni a
szakmara.

— A felhasznal6 részesiilt STIHL marka-
szerviz vagy szakember altali oktatas-
ban, mielé6tt elészor hasznalna a
motoros kaszat.

— A felhasznalé nem all alkohol, orvossa-
gok vagy drogok hatasa alatt.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

44 Ruhazat és felszerelés
A FIGYELMEZTETES
® A munkavégzés soran a targyak nagy sebes-
séggel repulhetnek fel. A kezel6 megseérilhet.
> Viseljen szorosan illeszkedd védé-
szemuveget. A megfeleld védbsze-
@ mivegeket az EN 166 szabvany
szerint vagy a nemzeti eléirasoknak
megfeleléen bevizsgaljak, és a meg-
feleld jeloléssel ellatva kaphatok a
boltban.
> Viseljen arcvédét.
> Viseljen ellenallé anyagbdl készilt hosszu
nadragot.
® Munkavégzés kdzben por kavarodhat fel. A
belélegzett por karosithatja az egészséget és
allergias reakciokat valthat ki.
> Ha por keveredik fel: Viseljen porvédé-
maszkot.
® A nem megfelel6 ruhazat beakadhat faba,
bozotba és a motoros kaszaba. A nem megfe-
lel6 ruhazatot viseld kezel6k sulyosan megsé-
rilhetnek.
> Viseljen testhez simuld ruhazatot.
> Vegye le a salakat és az ékszereket.
® Munkavégzés kdzben a kezeld érintkezésbe
kerllhet a forgo vagészerszammal. A felhasz-
nalo sulyos sérilést szenvedhet.
> Viseljen ellenallé anyagu labbelit.
> Viseljen ellenallé anyagbdl készilt hosszu
nadragot.
m A vagoszerszam fel- és leszerelésekor, illetve
a tisztitas vagy a karbantartas kézben a
kezeld érintkezésbe kerllhet a vagészerszam-
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mal vagy a hossztolokéssel. A kezel6 megsé-
rulhet.
> Viseljen ellendllé anyagu munkakesztydit.
® Ha a kezelé nem megfeleld labbelit visel,
elcsuszhat. A kezel6 megsérilhet.
> Viseljen kemény, zart labbelit recézett talp-
pal.

45 Munkateriletet és kdrnyezet

451 Munkateriilet és kdrnyezet

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak a motoros kasza és a felre-
pitett targyak veszélyeit felismerni és felbe-
cslilni. A beavatatlan személyek, a gyermekek
és allatok sulyos sériléseket szenvedhetnek
és anyagi karok keletkezhetnek.

e« smeor) B = A beavatatlan személyeket,

w /ﬁ‘ a gyermekeket és allatokat
tartsa 15 m-es korzetben
tavol a munkaterulettdl.

> A targyaktol 15 m-es tavolsagot kell tartani.

> Ne hagyja 6rizetlenil a motoros kaszat.

> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak a

motoros kaszaval jatszani.

m A motoros kasza elektromos alkatrészei szik-
rakat gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony
vagy robbanékony kérnyezetben tlizvészeket
és robbanasokat okozhatnak. Sulyos, akar
halalos személyi séruilések kdvetkezhetnek
be, és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony

kérnyezetben.

452 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak az akkumulator veszélyeit
felismerni és felbecsiilni. A beavatatlan sze-
meélyek, gyermekek és allatok sulyosan meg-
sérilhetnek.
> A beavatatlan személyeket, gyermekeket
és allatokat tartsa tavol.

> Ne hagyja 6rizetlenil az akkumulatort.

> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak az
akkumulatorral jatszani.

® Az akkumulator nincs védve az 6sszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitessziik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator tiizet foghat, felrobbanhat
vagy javithatatlanul karosodik. Sulyos szemeé-
lyi sériilések és anyagi karok keletkezhetnek.
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> Ovja az akkumulatort nyilt langtol és

hétél.
> Az akkumulatort ne dobja tlizbe.

kozotti hémérsékleti tartomanyban
hasznalja és tarolja.

> Az akkumulatort nem szabad folya-
dékba meriteni.

> Tartsa tavol az akkumulatort a fémbdl
készllt kis targyaktol.

> Az akkumulatort ne tegye ki magas nyo-
masnak.

> Az akkumulatort ne tegye ki mikrohullamu
sugarzasnak.

» Ovja az akkumulatort a vegyszerektdl és
soktol.

4.6 Biztonsagos allapot

4.6.1 Motoros kasza

A motoros kasza akkor van biztonsagos allapot-

ban, amikor a kovetkezd feltételek teljestinek:

— A motoros kasza sértetlen.

— A motoros kasza tiszta.

— A kezel6elemek mikoédnek és nincsenek
maodositva.

— A vagoszerszamnak és a védoének a jelen
hasznalati utasitasban megadott egyik kombi-
nacioja van felszerelve.

— A vagoszerszam és védo felszerelése megfe-
leld.

— Ehhez a motoros kaszahoz ill6 eredeti STIHL
tartozék van beszerelve.

— A tartozék megfeleléen van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek

nem mikddnek megfeleléen, és a biztonsagi

berendezések hatastalanna valnak. Sulyos

vagy halalos személyi sérilések kdvetkezhet-

nek be.

> Ne dolgozzon sérilt motoros kaszaval.

> Ha a motoros kasza bepiszkolodott: Tisz-
titsa meg a motoros kaszat.

> Ne modositsa a motoros kaszat. Kivétel: A
vagoszerszamnak és a védonek a jelen
hasznalati itmutatéban megadott egyik
kombinaciojanak felszerelése.

> Amennyiben a kezeléelemek nem miikod-
nek: Ne dolgozzon a motoros kaszaval.

> Ne szereljen fel fém vagodszerszamokat.

> Ehhez a motoros kaszahoz ill§ eredeti
STIHL tartozékot szereljen be.

0458-833-9821-C
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4 Biztonsagi tudnivalok

> A vagoszerszamot és a védét a jelen hasz-
nalati utasitasban leirt moédon szerelje fel.

> A tartozékot a jelen hasznalati utasitasban
vagy a tartozék hasznalati utasitasaban
leirt modon szerelje fel.

> Ne dugjon targyakat a motoros kasza nyila-
saiba.

> Az elhasznaldédott vagy megrongalédott
tablakat ki kell cserélni.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

46.2 Védéelem

A védbéelem akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kdvetkez6 feltételek teljestinek:

— A védbelem sértetlen.

— A hossztolokés megfeleléen van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

®m Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek

nem miikédnek megfeleléen és a biztonsagi

berendezések hatastalanna valnak. A felhasz-

nalé sulyos sérilést szenvedhet.

> Ne dolgozzon sériilt védéelemmel.

> Dolgozzon megfeleléen beszerelt hosszto-
I6késsel.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon egy STIHL markaszervizhez.

46.3 Nyiréfej

A nyiréfej akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kovetkezd feltételek teljestinek:

— A nyiréfej sértetlen.

— A nyiréfej nincs eldugva.

— A damilok felszerelése megfeleld.

— Nem lépte tul a kopasi hatart.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban a nyiréfej részei

vagy a damil eloldédhatnak, és elpattanhat-

nak. Sulyos személyi sérilések kdvetkezhet-

nek be.

> Ne dolgozzon sérilt nyiréfejjel.

> Ne helyettesitse a damilt fém targyakkal.

> Vegye figyelembe és tartsa be a kopasi
hatarokat.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.6.4 Akkumulator

Az akkumulator akkor van biztonsagi szempont-

bol megfelel6 allapotban, ha teljesliinek az

alabbi feltételek:

— Az akkumulator sériilésmentes.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator mikédoéképes és nem alaki-
tottak at.

0458-833-9821-C
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A FIGYELMEZTETES

® Az akkumulator csak lizembiztos allapotban
mikodtethetd biztonsagosan. Ellenkez6 eset-
ben sulyos személyi sériilések kdvetkezhet-
nek be.
> Kizéarolag sérilésmentes és mikdddképes

akkumulatorral dolgozzunk.

Ne toltstink sérilt vagy meghibasodott

akkumulatort.

> Ha az akkumulator beszennyez6doétt vagy

atnedvesedett, tisztitsuk meg, majd hagyjuk

kiszaradni.
Tilos atalakitani az akkumulatort.
> Ne helyezziink targyakat az akkumulator
nyilasaiba.

> Soha ne koésslik 6ssze az akkumulator
elektromos érintkezéit fémtarggyal, révid-
zarlatot okozva ezzel.

> Ne bontsuk meg az akkumulatort.

> Az elhasznalédott vagy sérllt tajékoztatd
tablakat ki kell cserélni.
m A sérilt akkumulatorbdl folyadék folyhat ki. A
bérre vagy szembe kertil6 folyadék bor-, illetve
szemirritaciét okozhat.
> Kerlljik az érintkezést a folyadékkal.
> Ha a folyadék a bérre kertil, mossuk le b6
vizzel és szappannal az érintett bérfelliletet.

> Ha a folyadék szembe kerdl, legalabb 15
percen keresztll oblitsiik a szemet b6 viz-
zel, és orvoshoz kell fordulni.
m Az akkumulator sériilése vagy meghibasodasa
esetén szokatlan szag vagy fust, illetve tiz
keletkezhet. Ez sulyos vagy halalos személyi
sérllésekhez, illetve anyagi karokhoz vezet-
het.
> Ha az akkumulator kérnyezetében szokat-
lan szag vagy fust képzddik, ne hasznaljuk
az akkumulatort, és tavolitsuk el a kdrnye-
zetébdl az éghetd anyagokat.

> Ha az akkumulator langra kap, kiséreljik
meg tlzoltokészlilékkel vagy vizzel eloltani
a tlzet.

4.7 Munkalatok
A FIGYELMEZTETES

m A felhasznal6 bizonyos helyzetekben nem tud
koncentralt odafigyeléssel tovabb dolgozni. A
kezel6 megbotolhat, eleshet és sulyosan meg-
sérilhet.
> Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.
> Amennyiben a fény- és latasviszonyok

gyengék: Ne dolgozzon a motoros kasza-
val.
> Egyeddl kezelje a motoros kaszat.

A\

A\

137



magyar

> Vezesse a vagoszerszamot a talajhoz
kozel.
» Ugyeljen az akadalyokra.
> A talajon allva dolgozzon és tartsa meg
egyensulyat.
> Ha faradsag jelei jelentkeznének: Iktasson
be egy szlnetet.
m A forg6 vagdszerszam megvaghatja a kezel6t.
A felhasznal6 sulyos sériilést szenvedhet.
> Ne érintse meg a forgd vagészerszamot.
> Amennyiben a vagészerszamot targy aka-
dalyozza: Kapcsolja ki a motoros kaszat és
vegye ki az akkumulatort. Csak ezutan
tavolitsa el a targyat.
® Amennyiben a motoros kasza munkavégzés
kézben valtozik vagy szokatlanul viselkedik,
eléfordulhat, hogy a motoros kasza nincs biz-
tonsagos allapotban. Sulyos személyi sériilé-
sek és anyagi karok keletkezhetnek.
> Hagyja abba a munkat, vegye ki az akku-
mulatort és forduljon STIHL markaszerviz-
hez.
® Munkavégzés kdzben a motoros kasza rezgé-
seket generalhat.
> Viseljen kesztyiit.
> Tartson munkakézi szlineteket.
> Amennyiben vérkeringési zavarok tiinetei
jelentkeznek: Forduljon orvoshoz.
® Amennyiben munkavégzés kézben a vago-
szerszam idegen targyat talal el, az vagy
annak levalo részei nagy sebességgel felre-
pulhetnek. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Tavolitsa el az idegen targyakat a munkate-
riletrél.
® Ha a forgd vagoszerszam kemény targyat ér,
szikrak keletkezhetnek és a vagdszerszam
megsérilhet. A szikrak gyulékony koérnyezet-
ben tiizet okozhatnak. Sulyos, akar halalos
személyi sériilések kovetkezhetnek be, és
anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne dolgozzon gyulékony kdrnyezetben.
> Bizonyosodjon meg arrol, hogy a vagoészer-
szam biztonsagos allapotban van.
®m Amikor a kapcsoléemelty(t elengedik, azutan
a vagodszerszam még rovid ideig tovabb forog.

Sulyos személyi sériillések kovetkezhetnek be.

> Varja meg amig a vagészerszam leall.
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4 Biztonsagi tudnivalok
4.8 Szallitas

48.1 Motoros kasza

A FIGYELMEZTETES

m Szallitas kdzben a motoros kasza felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Biztositsa a motoros kaszat feszitéhevede-
rekkel, szijjal vagy egy haloval ugy, hogy ne
tudjon felborulni vagy mozogni.

4.8.2 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

® Az akkumulator nincs védve az 0sszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitessziik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator megrongalédhat és anyagi
karok kovetkezhetnek be.
> Ne szallitson sérult akkumulatort.

m Szallitas kdzben az akkumulator felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Az akkumulatort gy csomagolja be, hogy

ne mozoghasson.
> Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne tud-
jon mozogni.

4.9 Tarolas

491 Motoros kasza

A FIGYELMEZTETES

®m A gyermekek nem tudjak a motoros kasza
veszélyeit felismerni és felbecsilni. A gyer-
mekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.
> Vegye ki az akkumulatort.

> A motoros kasza gyermekektdl tavol tar-
tando.

m A motoros kasza elektromos érintkezéi és fém
alkatrészei berozsdasodhatnak nedvesség
hatasara. A motoros kasza megrongalodhat.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A motoros kaszat tisztan és szarazon
tarolja.
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5 A motoros kasza hasznalatra késszé tétele
4.9.2 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak az akkumulator
veszélyeit felismerni és felbecsdlni. A gyer-
mekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.
> Az akkumulatort gyermekek altal nem hoz-

zaférhet6 helyen kell tartani.
® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkut
kitesszik bizonyos kdrnyezeti hatasoknak,
megjavithatalanna valhat.
> Az akkut tisztan és szarazon tarolja.
> Az akkumulator zart helyiségben tarolja.
> Az akkumulatort a motoros kaszarol leva-
lasztva tarolja.

> Amennyiben az akkumulatort a tolt6készi-
Iékben tarolja: Huzza ki a halozati dugaszt,
és az akkumulatort 40% és 60% kozatti tol-
tottségi allapotban (2 zélden vilagité LED)
tarolja.

> Az akkumulatort - 10 °C és + 50 °C kozotti
hémérsékleti tartomanyban tarolja.

4.10 Tisztitas, karbantartas és javi-
tas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javi-
tas soran az akkumulator be van helyezve, a
motoros kasza véletlenul beindulhat. Sulyos
személyi sérilések és anyagi karok keletkez-
hetnek.
> Vegye ki az akkumulatort.

m A dorzshatasu tisztitészerek, a vizsugarral
vagy hegyes targyakkal valé tisztitds megron-
galhatjak a motoros kaszat, a védét, a vago-
szerszamot, az akkumulatort és a toltékészu-
Iéket. Amennyiben a motoros kaszat, a védoét,
a vagoszerszamot, az akkumulatort vagy a tol-
tékészuléket nem megfelel6képpen tisztitjak,
az alkatrészek nem miikédnek megfeleléen és
a biztonsagi berendezések hatastalanna val-
nak. Sulyos személyi sérilések kovetkezhet-
nek be.
> A motoros kaszat, a védét, a vagoszersza-

mot, az akkumulatort és a toltékésziiléket a
jelen hasznalati utasitasban leirt médon
tisztitsa.

® Amennyiben a motoros kaszat, a védét, a
vagodszerszamot, az akkumulatort vagy a tolté-
készuléket nem megfelel6képpen tartjak kar-
ban vagy javitjak, az alkatrészek nem mikad-
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nek megfeleléen és a biztonsagi berendezé-

sek hatastalanna valnak. Sulyos vagy halalos

személyi sérllések kdvetkezhetnek be.

> A motoros kaszat, a védét, a vagoszersza-
mot, az akkumulatort és a toltékészuléket
ne tartsa karban sajat maga és ne javitsa.

> Amennyiben a motoros kasza, a védd, a
vagodszerszam, az akkumulator vagy a tol-
tékészilék karbantartdsa vagy javitasa
sziikséges: Forduljon egy STIHL marka-
szervizhez.

5 A motoros kasza haszna-
latra késszé tétele

5.1 A motoros kasza hasznalatra
valo elékészitése

Minden munkakezdés elétt a kdvetkezd lépése-

ket kell megtenni:

> Bizonyosodjon meg réla, hogy a kdvetkezd
alkotéelemek biztonsagos allapotban vannak:
— Motoros kasza, 11 4.6.1.

Védo, Bl 4.6.2.

Nyiréfej, (1 4.6.3.

— Akkumulator, E3 4.6.4.

Az akkumulator vizsgélata, £ 12.2.

Teljesen toltse fel az akkumulatort a STIHL

AL 101, 301, 301-4, 500 toltékészllékek hasz-

nalati utasitasaban ismertetett médon.

Tisztitsa meg a motoros kaszat, Ed17.1.

Tavtarto beszerelése, 1 8.1.

A védo felszerelése, 1 8.2.

A kérfogantyu felszerelése, [ 8.3.

A nyirofej felszerelése, [ 8.4.

A korfogantyd bedllitasa, £ 8.3.

Kezel6elemek vizsgalata, 1 12.1.

Amennyiben nem tudja a Iépéseket kivitelezni:

Ne hasznalja a motoros kaszat és forduljon

STIHL markaszervizhez.

yv
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5.2 Az akkumulator 6sszekapcso-
lasa a STIHL connected App-
pal, Bluetooth®-os radidinter-
fésszel

> Aktivalja a Bluetooth®-os radidinterfészt a

mobilkésziléken.
> Aktivalja a Bluetooth®-os radidinterfészt az
akkumulatoron, L3 7.1.

> Toltse le a STIHL connected App-ot az App
Store-bol a mobilkésziilékre, és hozzon létre
fiokot.

> Nyissa meg a STIHL connected App-ot és

jelentkezzen be.
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> Adja hozzéa az akkumulatort a STIHL connec-
ted App-ban, és kdvesse a képernyén megje-
lend utasitasokat.

Kapcsolatfelvételi lehetéségeket és tovabbi tajé-
koztatast a https://support.stihl.com vagy az
STIHL connected App-ban talal.

A STIHL connected App-ban piactol fliggéen
érhetd el.

6  Akku toltés és LED-ek
6.1 Akkumulatortéltés

A toltési id6 kiilbnbdzo tényezdktdl fligg, pl. az
akkumulator hémérsékletétél vagy a kornyezeti
hémérséklettdl. A tényleges toltési idé eltérhet a
megadott toltési id6tdl. A toltési idérél bévebben
a www.stihl.com/charging-times oldalon tajéko-
z6dhat.
> Az akkumulatort a STIHL AL
101, 301, 301-4, 500 tolt6készulék Utmutatdja-
ban leirt médon téltse.

6.2 A téltési allapot kijelzése

80-100%
60-80%
40-60%—
F o

0-20%
N2

i) |

0000079877_002

> Nyomja meg a nyomogombot (1).
A LED-ek kb. 5 mp-ig z6lden vilagitanak, és
kijelzik a toltési allapotot.

> Amennyiben a jobb oldali LED zdlden villog:
Toltse fel az akkumulatort.

6.3 Az akkumulatoron Iévé LED-ek

A LED-ek az akkumulator toltési allapotat vagy
zavarait jelezhetik ki. A LED-ek zdlden vagy piro-
san vilagithatnak vagy villoghatnak.

Ha a LED-ek zdlden vilagitanak vagy villognak,

akkor a toltottségi szintet jelzik.

> Amennyiben a LED-ek pirosan vilagitanak
vagy villognak: Haritsa el az lGzemzavarokat,
o 19.
A motoros kaszanal vagy a toltékabelnél
Uzemzavar |épett fel.
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6 Akku toltés és LED-ek

7  Bluetooth®-os radibinter-
fész aktivalasa és inaktiva-
lasa

71 Bluetooth®-os radidinterfész
aktivalasa

> Ha az akkumulator rendelkezik Bluetooth®-os

radidinterfésszel: Nyomja meg a nyomdgom-

bot, és tartsa nyomva, amig a szimbolum mel-
letti "BLUETOOTH®" LED kék szinnel@
vilagit kb. 3 masodpercig.

Az akkumulatoron aktivalva van a Bluetooth®-
os radidinterfész.

7.2 Bluetooth®-os radidinterfész
inaktivalasa

> Ha az akkumulator rendelkezik Bluetooth®-os
radiointerfésszel: Nyomja meg a nyomoégom-
bot, és tartsa nyomva, amig a szimbélum mel-
letti "BLUETOOTH®" LED hatszor kéken villog
G.
Az akkumulatoron évé Bluetooth®-os radidin-
terfész inaktivalva van.

8 A motoros kasza 6ssze-
szerelése

8.1 Tavtartd beszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

0000097550_001

n

léva lyukakba (2).

A tavtartot (1) nem kell ismét leszerelni.

8.2 A védbd felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.
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A hossztolokeés (1) mar be van épitve a

véddébe (2) és nem szabad kiszerelni.

> Tolja a védét (2) utkdzésig a burkolaton 1évé
vezetéelemekbe.
A védb (2) egy vonalban vegzdédik a burkolat-
tal.

> Csavarja be a csavarokat (3) és hiuzza meg.

A védoét (2) nem szabad ismét leszerelni.
8.3 A korfogantyu felszerelése

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

0000097536_001
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> Tegye a bilincset (4) a kdrfogantyuba (3).

> Helyezze a korfogantyut (3) a bilinccsel (4)
egyutt a szarra (5).

> Helyezze az alatéteket (2) a csavarokra (1).

> Nyomija a bilincset (6) a szarra (5).

> Vezesse at a csavarokat (1) a kdrfogantyu (3)
furatain keresztul a bilincsekbe (4 és 6).

> Csavarja fel és huzza meg szorosan az anya-
kat (7).

8.4 A nyirdfej fel- és leszerelése
8.4.1 Nyiréfej AutoCut C 6-2

A nyiréfej felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.
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> Helyezze a nyiréfejet (1) a tengelyre (2).

> Kézzel tartsa szorosan a nyiréfejet (1).

> Kézzel forgassa el a kupakot (3) az éramutatd
jarasaval megegyezd iranyba és hizza meg
szorosra.

A nyiréfej leszerelése

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Kézzel tartsa szorosan a nyiréfejet.

> Kézzel forgassa a kupakot az éramutato jara-
saval ellentétes iranyba addig, hogy a nyirofe-
jet le lehessen venni.

842  Nyiréfej PolyCut 6-2

A nyiréfej felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

0000097546_001

> Helyezze a nyirdfejet (1) a tengelyre (2).

> Kézzel tartsa szorosan a nyirofejet (1).

> Kézzel forgassa el a fels6 részt (3) az éramu-
tato jarasaval megegyezd iranyba és huzza
meg szorosra.

A nyiréfej leszerelése

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Kézzel tartsa szorosan a nyiréfejet.

> Kézzel forgassa a fels6 részt az éramutatd
jarasaval ellentétes iranyba addig, hogy a nyi-
réfejet le lehessen venni.

84.3  Nyir6fej DuroCut 5-2

A nyiréfej felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.
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> Helyezze a nyomoétanyért (2) a tengelyre (3)
ugy, hogy a kisebb atméré felfelé nézzen.

> Helyezze a nyiréfejet (1) a tengelyre (3).

> Kézzel tartsa szorosan a ventilatorkereket (4).

> Kézzel forgassa el a nyirofejet (1) az dramu-
tatd jarasaval megegyezd iranyba és hiuzza
meg szorosra.

A nyiréfej leszerelése

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

Kézzel tartsa szorosan a ventilatorkereket.
Csavarja ki a nyiréfejet az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba.

> Vegye le a nyomotanyért.

9 A motoros kasza beallitasa
a felhasznal6 szamara

9.1 A korfogantyu beigazitasa és
beallitasa

v

v

A felhasznal6 testmagassagatol és a hasznalat-

tol fuggben a korfogantyut kilénbozd pozicidkba

lehet allitani.

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

~

0000097272_001

> Lazitsa meg a csavarokat[1(2).

» Ugy tolja el a kérfogantyut (1) a kivant pozici-
6ba, hogy a kdvetkezd feltételek teljesiiljenek:
— A tavtarto (3) elfér a kdrfogantyu (1) és a

kezel6éfogantyu kozott.

— a=maximum 30 cm

> Hulzza meg a csavarokat (2) annyira, hogy a
koérfogantyut (1) mar ne lehessen elforgatni a
szar kordl.
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9 A motoros kasza beallitdsa a felhasznalé szamara

10 Az akku behelyezése és
kivevése

Az akkumulator behelyezése

10.1

0000097533_002

> Tolja az akkumulatort (1) tUtkézésig az akku-
mulatortregbe (2).
Az akkumulator (1) kattanassal bereteszel6dik
és rogzul.

10.2 Az akkumulator kivétele

> Allitsa a motoros kaszat sik feliiletre.

> Egyik kezét tartsa ugy az akkumulatoriireg
elé, hogy az akkumulator (2) ne tudjon leesni.

0000097076_002

> Nyomja le mindkét zaremelty(t (1).
Az akkumulator (2) ki van reteszelve és kive-
hetd.

11 A motoros kasza bekap-
csolasa és kikapcsolasa

11.1 Kapcsolja be a motoros kaszat

> A motoros kaszat ugy tartsa egy kézzel a
kezel6fogantyunal fogva, hogy a hivelykujja
korbefogja a kezel6fogantyut.

> A motoros kaszat ugy tartsa a masik kézzel a
kérfogantyunal vagy a fogantyatémlénél fogva,
hogy a hiuvelykujja kérbefogja a kérfogantyut
vagy a fogantyutomiét.
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12 A motoros kasza és az akkumulator ellenérzése magyar

Ezutan elengedheti a kireteszeld tolokat.

> Engedije el a kapcsoloemeltydit és az ergo-
kart.

> Amennyiben a kireteszel6 toldka, a kapcsoloe-
melty( vagy az ergo-kar nehezen mikdodik
vagy nem ugrik vissza kiindulasi helyzetébe:
Ne hasznalja a motoros kaszat és forduljon
STIHL markaszervizhez.
A kireteszel6 toloka, a kapcsoléemelty(i vagy
az ergo-kar meghibasodott.

0000097269_001

iranyaba a hiivelykujjaval és tartsa meg. Kapcsolja be a motoros kaszat

> Nyomja le mutatéujjaval a kapcsoloemel- > Helyezze be az akkumulatort.
ty(it (2) és tartsa lenyomva. > Tolja a kireteszel® tolokat a kdrfogantyu ira-
A motoros kasza motorja gyorsul és a vagé- nyaba, és tartsa meg.
szerszam forog. > Nyomja le a kapcsoldéemeltydit és tartsa
Ezutan elengedheti a kireteszeld tolokat (1). lenyomva.

A vagoszerszam forog.
> Ha 3 LED pirosan villog: Vegye ki az akkumu-
latort és forduljon STIHL markaszervizhez.
A motoros kaszaban zavar |épett fel.
> Engedje el a kapcsoléemeltydit.
Rovid idén belll a vagdszerszam leall.

Amikor az ergo-kar (3) be van nyomva, akkor a
kapcsoloemelty(l (2) ki van oldva. Ezzel a kap-
csoloemelty(i elengedhetd és Ujra benyomhatd
anélkil, hogy a kireteszeld tolokat ujra a korfo-
gantyu iranyaba kellene tolni.

Ha a kapcsoléemeltydit (2) és az ergo-kart (3) > Amennyiben a vagdszerszam tovabb forog:
elengedik, akkor a kapcsoloemelty( (2) le van Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL
zarva. A kireteszel6 tolokat (1) djra a kérfogantyu markaszervizhez.

iranyaba kell tolni és igy kell tartani a kapcsolde- A motoros kasza meghibasodott.

meltyt (2) kioldasahoz. 12.2 Az akkumulator vizsgalata

11.2 A motoros kasza kikapcsolasa > Nyomja le az akkumulatoron talalhaté nyomo-

> Engedje el a kapcsoldéemeltyiit és az ergo- gombot.
kart. A LED-ek vilagitanak vagy villognak.

> Varja meg, amig ledll a vagdszerszam. > Amennyiben a LED-ek nem vilagitanak vagy

> Amennyiben a vagészerszam tovabb forog: villognak: Ne hasznalja az akkumulatort és for-
Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL duljon egy STIHL markaszervizhez.
markaszervizhez. Uzemzavar &ll fenn az akkumulatorban.

A motoros kasza meghibasodott.

13 Munkavégzés a motoros
kaszaval

13.1 A motoros kasza tartasa és

12 A motoros kasza és az
akkumulator ellenérzése

121  Kezelb6elemek vizsgalata vezetése
Kireteszel6 toloka, ergo-kar és kapcsoléemeltyi ‘ ‘

> Vegye ki az akkumulatort.

> Probalja meg megnyomni a kapcsoléemelty(t
anélkiil, hogy megnyomna a kireteszel6 tolo-
kat.

> Amennyiben a kapcsoloemeltydt le lehet
nyomni: Ne hasznalja a motoros kaszat és for-
duljon STIHL markaszervizhez.
A kireteszel6 toloka meghibasodott.

> Nyomja a kireteszel6 tolokat a kdrfogantyu ira-
nyaba a hlvelykujjaval és tartsa meg.

> Nyomja le az ergo-kart és tartsa lenyomva.

> Nyomja meg a kapcsoléemelty(it.

0000097273_001

K

> A motoros kaszat ugy tartsa egy kézzel a
kezel6fogantyunal fogva, hogy a hivelykujja
kérbefogja a kezel6fogantyut.
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> A motoros kaszat ugy tartsa a masik kézzel a
koérfogantyuanal fogva, hogy a hivelykujja kor-
befogja a kérfogantyut.

13.2  Flinyiras

A vagoszerszam és a talaj kozotti tavolsag hatar-
0zza meg a vagasi magassagot.

| 0000 Gxx4453 A0

ide-oda.

> Lassan és céltudatosan haladjon elére.

> Amennyiben tavtartéval (1) dolgozik: Teljesen
hajtsa ki a tavtartot (1).

13.3 A damilok utanallitdsa az Auto-
Cut nyiréfejeken
> A forg6 nyirofejet billentse fel a talajon.
Kb.[O30 mm utanallitédik. A véddében Iévé
hossztolokés automatikusan a megfeleld
hosszra méretezi a damilt.

0000-GXX-4037-A1

Ha a damilok 25 mm-nél révidebbek, nem végez-

hetd el az automatikus utanallitasuk.

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Nyomja meg a nyiréfejen 1évd orsdbetétet (1)
és tartsa lenyomva.

> Huzza ki kézzel a damilt (2).

> Amennyiben a damilok (2) mar nem huzhatdk
ki: Cserélje ki az orsébetétet (1) vagy a
damilt (2).
Az orsobetét Ures.
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14 Munka utan

14 Munka utan
14.1  Munka utan

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Ha a motoros kasza nedves: Hagyja a
motoros kaszat megszaradni.

> Ha az akkumulator nedves: Hagyja az akku-

mulatort megszaradni.

Tisztitsa meg a motoros kaszat.

Tisztitsa meg a vedét.

Tisztitsa meg a vagdszerszamot.

Tisztitsa meg az akkumulatort.

15 Szallitas

15.1 A motoros kasza szallitasa
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

yvYyVvYYy

A motoros kasza hordozéasa

> A motoros kaszat a szarnal fogva vigye kéz-
ben Ugy, hogy a vagdszerszam hatrafelé néz-
zen és a motoros kasza egyensulyban legyen.

A motoros kasza szallitasa jarm{iben
> Biztositsa a motoros kaszat ugy, hogy az ne
tudjon felborulni vagy mozogni.

15.2 Az akkumulator szallitasa

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Bizonyosodjon meg réla, hogy az akkumulator
biztonsagos allapotban van.

» Ugy csomagolja el az akkumulatort, hogy az
ne tudjon mozogni a csomagolasban.

» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne tudjon
mozogni.

Az akkumulatorra a veszélyes aruk szallitasara
vonatkozé kévetelmények érvényesek. Az akku-
mulator UN 3480 (litium-ionos akkumulatorok)
besorolasu, valamint az Ellendrzések és kritéri-
umok ENSZ kézikonyv, lll. rész, 38.3 szakasza-
nak megfeleléen lett megvizsgalva.

A szallitasi feltételekrél bévebben a
www.stihl.com/safety-data-sheets oldalon tajéko-
z6dhat.

16 Tarolas

16.1 A motoros kasza tarolasa

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Szerelje le az orsétestet.
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http://www.stihl.com/safety-data-sheets

17 Tisztitas

> A motoros kaszat ugy taroljuk, hogy a kdvet-
kez6 feltételek teljesuljenek:
— A motoros kasza gyermekektdl tavol tar-
tando.
— A motoros kasza tiszta és szaraz.

16.2  Akkumulator tarolasa

A STIHL azt ajanlja, hogy az akkumulatort 40 %

és 60 % (2 zdlden vilagitéo LED) kdzétti toltottségi

szinten tarolja.

> Az akkumulatort ugy tarolja, hogy a kdvetkezd
feltételek teljesuljenek:

— Az akkumulator gyermekek altal nem hoz-
zaférhet6 helyen van.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator zart helyiségben van.

— Az akkumulator le van valasztva a motoros
kaszardl.

— Amennyiben az akkumulatort a t6lt6készi-
|ékben tarolja: Huzza ki a hal6zati dugaszt,
és az akkumulatort 40% és 60% kozatti tol-
tottségi allapotban (2 zélden vilagité LED)
tarolja.

— Az akkumulator - 10 °C és + 50 °C kozotti
hémérsékleti tartomanyban van.

TUDNIVALO

® Ha nem ugy taroljak az akkumulatort, ahogy

az a jelen hasznalati utasitasban el6 van irva,

akkor az akkumulator teljesen lemertlhet és

megjavithatatlanul karosodhat.

> A lemerdlt akkumuléatort tarolas elétt toltse
fel. A STIHL azt ajanlja, hogy az akkumula-
tort 40 % és 60 % (2 zdlden vilagité LED)
kozotti toltottségi szinten tarolja.

> Az akkumulatort a motoros kaszarol leva-
lasztva tarolja.

17 Tisztitas

17.1 A motoros kasza tisztitasa
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

19 Hibaelharitas

magyar

> A motoros kaszat nedves ruhaval tisztitsa
meg.

> Tisztitsa meg a szell6zényilasokat ecsettel.

> Tavolitsa el az idegentesteket az akkumulato-
riiregbdl és tisztitsa meg az akkumulatoriire-
get nedves kendével.

> Az akkumulatoriregben Iévé elektromos érint-
kezbket ecsettel vagy puha kefével tisztitsa
meg.

> Tisztitsa meg a ventilatorkerék alatti teriletet
ecsettel vagy puha kefével.

17.2 A védGelem és a vagodszer-
szam tisztitdsa
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkut.
> A védbelemet és a vagoszerszamot nedves
ruhaval vagy puha kefével tisztitsa meg.

17.3 Az akku tisztitasa

> Az akkut nedves ruhaval tisztitsa meg.

18 Karbantartas és javitas

18.1 A motoros kasza karbantartasa

és javitdsa
A felhasznal6 nem tudja sajat maga a motoros
kaszat karbantartani és javitani.
> Amennyiben a motoros kasza karbantartasra

szorul, hibas vagy megsérult: Forduljon STIHL
markaszervizhez.

18.2 Az akku karbantartasa és javi-
tasa
Az akkut nem kell karbantartani és nem lehet
javitani.
> Amennyiben az akku hibas vagy megseérdlt:
Cserélje ki az akkut.

19.1 A motoros kasza vagy az akkumulator izemzavarainak elharitasa
Uzemzavar Az akkumula- |Oka Megoldas

toron 1évd

LED-ek
A motoros kasza |1 LED zélden |Tul alacsony az akku- [> Amennyire csak lehet, toltse fel az akku-
nem indul be a  |villog. mulator feltoltottsége. mulatort a STIHL AL 101, 301, 301-4,

bekapcsolaskor.

500 toltokésziilékek hasznalati utasitasa-
ban ismertetett médon.

0458-833-9821-C
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magyar 19 Hibaelharitas
Uzemzavar Az akkumula- |Oka Megoldas

toron 1évo

LED-ek

1 LED pirosan
vilagit.

Tul meleg vagy tul
hideg az akkumulator.

>

Vegye ki az akkumulatort.
Varja meg, amig az akkumulator lehdil
vagy felmelegszik.

3 LED pirosan
villog.

A motoros kaszaban
zavar lépett fel.

Vegye ki az akkumulatort.

Tisztitsa meg az elektromos érintkezéket
az akkumulatorlregben.

Helyezze be az akkumulatort.

Kapcsolja be a motoros kaszat.

Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne
hasznalja a motoros kaszat és forduljon
STIHL markaszervizhez.

3 LED pirosan
vilagit.

A motoros kasza tul
meleg.

Vegye ki az akkumulatort.
Hagyja leh(ilni a motoros kaszat.

4 LED pirosan
villog.

Uzemzavar all fenn az
akkumulatorban.

Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latort.

Kapcsolja be a motoros kaszat.

Ha tovabbra is 4 LED villog pirosan: Ne
hasznalja az akkumulatort és forduljon
STIHL markaszervizhez.

A motoros kasza és
az akkumulator kozotti
elektromos 0sszekot-
tetés megszakadt.

>
>

Vegye ki az akkumulatort.

Tisztitsa meg az elektromos érintkezéket
az akkumulatoriiregben.

Helyezze be az akkumulatort.

A motoros kasza vagy
az akkumulator ned-
ves.

>

Hagyja megszaradni a motoros kaszat
vagy az akkumulatort.

A motoros kasza
lizem kdzben
kikapcsolodik.

3 LED pirosan
vilagit.

A motoros kasza tul
meleg.

>

Vegye ki az akkumulatort.
Hagyja leh(iIni a motoros kaszat.

Elektromos, elektro-
magneses zavar

>

Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latort.
Kapcsolja be a motoros kaszat.

A motoros kasza
mikodeési ideje
tal rovid.

Az akkumulator nincs
teljesen feltoltve.

>

Amennyire csak lehet, toltse fel az akku-
mulatort a STIHL AL 101, 301, 301-4,
500 toltékeészulékek hasznalati utasitasa-
ban ismertetett médon.

Az akkumulator élet-
tartama lejart.

>

Cserélje ki az akkumulatort.

A nyiréfej kézzel
nem szerelhet6
le.

A nyirdéfej tal szorosan
van meghuzva.

>

Blokkolja a ventilatorkereket a dugaszo-
I6tuskével.

Hajtsa le kézzel a nyirofejet.

Huzza le a dugaszolétiiskét.

A @ jeli akku-
mulator a STIHL
connected app
segitségével
nem lehet megta-
lalni.

Az akkumulatoron
vagy a mobilkészilé-
ken a Bluetooth®-os
radidinterfész inakti-
valva van.

>

Aktivalja a Bluetooth®-os radisinterfészt
az akkumulatoron és a mobilkésziiléken.

Az akkumulator és a
mobilkészilék kdzott
tdl nagy a tavolsag.

>

Csokkentse a tavolsagot, [ 20.2.

Ha az akkumulatort tovabbra sem nem
lehet a STIHL connected app-pal megta-
lalni: Forduljon STIHL markaszervizhez.
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20 Miszaki adatok

19.2 Terméktdmogatas és segitség
az alkalmazashoz

Terméktamogatast és az alkalmazashoz segitseé-
get STIHL markaszerviznél kaphat.

Kapcsolatfelvételi lehetéségeket és tovabbi tajé-
koztatast a https://support.stihl.com vagy a
www.stihl.com cimen talal.

20 Miszaki adatok

20.1  Motoros kaszak STIHL
FSA86 R

Engedélyezett akkumulatorok:

— STIHL AP

— STIHL AR

Suly akkumulator, a cimen vagdszerszam és a
cimenvédd nelkil: 3,2 kg

Hossz vagoszerszam nélkil: 1725 mm
Elektromos védelmi fokozat: IPX4 (Freccsend
viz elleni védelem minden oldalrél)

A mikddési idorél bévebben a www.stihl.com/
battery-life oldalon tajékozédhat.

20.2 STIHL AP akkumulator

— Akkumulator-technolégia: Litiumionos

— Feszlltség: 36 V

— Kapacitas Ah-ban: lasd a teljesitménytablat

— Energiatartalom Wh-ban: lasd a teljesitmény-
tablat

— Suly kg-ban: lasd a teljesitménytablat

— Megengedett hdmérséklet-tartomany az hasz-
nalathoz és a tarolashoz: - 10 °C és + 50 °C
kozott

~ Bluetooth®-os radidinterfész (csak a (CX szim-
bélummal ellatott akkumulatorok esetén):

— Adatkapcsolat: Bluetooth® 5.1. A mobil esz-
kdéznek kompatibilisnek kell lennie Blue-
tooth® Low Energy 5.0-val és tmogatnia
kell a Generic Access Profile (GAP)-t.

— Frekvenciasav: ISM sav 2,4 GHz

— Max. sugarzott atviteli teljesitmény: 1 mW

— Hatésugar: kb.10 m. A hatésugar a kornye-
zeti feltételektél és a mobil eszkoz tulajdon-
sagaitol fiigg. A hatoésugar a kilsé korilmé-
nyektdl figgden, az alkalmazott vevékészi-
|éket is beleértve, er6sen valtozo lehet. Zart
helyiségekben és fém akadalyok (példaul
falak, polcok, bérondok) miatt a hatésugar
jelentésen gyengébb lehet.

— A mobilkésziilék operacids rendszerével
szemben tamasztott kdvetelmények: And-
roid vagy iOS (az aktualis verzié vagy
Ujabb)

0458-833-9821-C
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20.3 Zaj- és rezgésértékek

A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesitmény-
szint K-értéke 2 dB(A). A rezgésértékek K-értéke
2 m/s2

A STIHL hallasvédé viselését javasolja.

Hasznalat nyiréfejjel a PolyCut 6-2 kivételével

— Zajszint Ly az EN 50636-2-91 szerint mérve:
77 dB(A)

— Zajteljesitményszint Lo az EN 50636-2-91
szerint mérve: 91 dB(A)

— Rezgésérték ap,, az EN 50636-2-91 szerint
mérve:
— Kezel6fogantyu: 2,0 m/s2.
— Korfogantyu: 3,7 m/s2

Hasznalat nyiréfejjel PolyCut 6-2

— Zajszint L,p az EN 50636-2-91 szerint mérve:
81 dB(A)

— Zaijteljesitményszint L,y az EN 50636-2-91
szerint mérve: 94 dB(A)

— Rezgésérték ay,, az EN 50636-2-91 szerint
mérve:
— Kezel6fogantyu: 2,0 m/s2.
— Korfogantyu: 3,7 m/s2.

A megadott rezgési értékeket szabvanyos vizs-
galati eljaras szerint mérték, és az elektromos
készulékek 6sszehasonlitasahoz lehet 6ket fel-
hasznalni. A ténylegesen fellépd vibracios érte-
kek eltérhetnek a megadott értékektdl, az alkal-
mazas maédjatol figgéen. A megadott rezgési
értékeket a rezgési terhelés els6 felméréséhez
lehet hasznalni. A tényleges rezgési terhelést fel
kell becsdilni. llyenkor azt az idét is figyelembe
kell venni, amikor az elektromos készulék nem
mikaodik, tovabba azt az idét is, amikor az
bekapcsolt allapotban van, de terhelés nélkdl
mukodik.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadokra vonatkozd
rezgéssel kapcsolatos eldirasainak betartasarol
sz0l6 informaciok a www.stihl.com/vib webhe-
lyen talalhatok.

204 REACH

A REACH megnevezés az Europai Unio altal
meghatarozott eléiras a kémiai anyagok regiszt-
ralasahoz, értékeléséhez és engedélyezésehez.

A REACH rendelet betartasahoz szikséges
informaciokrél a www.stihl.com/reach oldalon
tajékozodhat.
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21 Vagoszerszam és védbe-
lem kombinaciok

Motoros kaszak STIHL
FSA 86 R

A nyiréfejekhez valé védéelemmel egyutt a
kovetkezé nyirofejek szerelhetdk fel:
— Nyirdéfej AutoCut C 6-2:
— ,kerek, csendes” damillal, melynek atmérdje
2,0 mm vagy 2,4 mm
— Nyirdfej PolyCut 6-2:
— késekkel
— ,kerek, csendes” damillal, melynek atmérdje
2,0 mm vagy 2,4 mm
— Nyirdéfej DuroCut 5-2:
— késekkel
— ,kerek, csendes” damillal, melynek atmérdje
1,6 mm, 2,0 mm vagy 2,4 mm

211

22 Pobtalkatrészek és tartozé-
kok

22.1 Potalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbdlumok eredeti STIHL
&, potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-
tozékokat jeldlnek.

A STIHL eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti
STIHL tartozékok hasznalatat ajanlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem
tudja megitélni mas gyartok pétalkatrészeit és
tartozékait megbizhatdsag, biztonsag és alkal-
massag tekintetében, valamint a STIHL nem tud
azok alkalmazasaért felelésséget vallalni.

Eredeti STIHL poétalkatrészek és eredeti STIHL
tartozékok STIHL markakereskedésben kapha-
tok.

23 Artalmatlanitas

23.1 A motoros kasza és az akku-

mulator artalmatlanitasa

A hulladékkezeléssel kapcsolatos informaciok a
helyi hatésagoknal vagy STIHL markaszervizben
beszerezheték.

A szakszer(tlen artalmatlanitas karosithatja az

egészseget és megterhelheti a kdrnyezetet.

> A STIHL termékeket a csomagolassal egyuitt
vigye el Ujrahasznositas celjabdl egy megfe-
lel6 gydjtéhelyre a helyi eléirasoknak megfe-
leléen.

> Tilos a haztartasi szemétbe kidobni.
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21 Vagoszerszam és védbéelem kombinaciok

24 EK Megfelel6ségi nyilatko-
zat

Motoros kaszak STIHL

FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

241

teljes felel6ssége tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros motoros kasza

— Gyart6 markaneve: STIHL

— Tipus: FSA 86 R

— Sorozatszam: FA05

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK,
2014/30/EU és 2000/14/EK iranyelvek vonatkozo
rendelkezéseinek, tervezése és kivitelezése
pedig 6sszhangban all az alabbi szabvanyok
gyartas idépontjaban érvényes verzidival:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 és

EN ISO 12100 az EN 50636-2-91 szabvany
figyelembe vételével.

A mért és a garantalt zajteljesitményszint meg-
hatarozasa a 2000/14/EK iranyelv VI. fuggeléke
szerint tortént.

Bejelentett szervezet neve: VDE Prif- u. Zertifi-
zierungsinstitut, Merianstralle 28, 63069 Offen-
bach, Németorszag

— Meért zajteljesitményszint: 91 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 93 dB(A)

A miszaki dokumentaciot az AND-

REAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung
részlege 6rzi.

A gép gyartasi éve, a gyarté orszag és a gép
szama a motoros kaszan van feltlintetve.

Waiblingen, 2021. 07. 15.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floton

Dr. Jurgen Hoffmann, Osztalyvezeté Produktzu-
lassung Termékszabalyozas

nevében
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25 A gyartdo UK/CA megfeleléségi nyilatkozata

25 A gyarté UK/CA megfelel6-
ségi nyilatkozata

Motoros kaszak STIHL
FSA 86 R

251

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

teljes felel6ssége tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros motoros kasza

— Gyartdé markaneve: STIHL

— Tipus: FSA 86 R

— Sorozatszam: FA05

megfelel az Egyesllt Kiralysag szabalyozasanak
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 és Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 vonatkoz6 rendelke-
zéseinek, és a gyartas napjan érvényes kovet-
kez6 szabvanyok verzidinak megfeleléen lett
kifejlesztve és gyartva: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 és EN ISO 12100, az
EN 50636-2-91 szabvany figyelembe vételével.

A meért és a garantalt zajteljesitményszint meg-
hatarozasa az Egyesllt Kiralysag Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001, Schedule 9 rende-
lete szerint tortént.

Bejelentett szervezet neve: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Egyesiilt
Kiralysag

— Meért zajteljesitményszint: 91 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 93 dB(A)

A miszaki dokumentaciot az AND-

REAS STIHL AG & Co. KG 6rzi.

A gép gyartasi éve, a gyarto orszag és a gép
szama a motoros kaszan van feltiintetve.

Waiblingen, 2021. 07. 15.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-833-9821-C

portugués

) Al flron

Dr. Jirgen Hoffmann, Osztalyvezeté Produktzu-
lassung Termékszabalyozas

nevében
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1 Prefacio
Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter esco-
Ihido a STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os
nossos produtos com a maxima qualidade e de
acordo com as necessidades dos nossos clien-
tes. Por isso, os produtos oferecem uma elevada
fiabilidade mesmo sob condigdes de esforgo
extremo.

Também na assisténcia a STIHL é uma marca
de exceléncia. O nosso revendedor autorizado
garante aconselhamento e formagao compe-
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tente, e um acompanhamento técnico aprofun-
dado.

STIHL apoia explicitamente uma gestao susten-
tavel e responsavel dos recursos naturais. Este
manual de instrugdes pretende ajuda-o a utilizar
o seu produto STIHL de forma segura e respeita-
dora do ambiente durante um longo periodo de
tempo.

Agradecemos a sua confianga e esperamos que
aprecie o seu produto STIHL.

e b

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA
UTILIZAGAO.

2 Informagdes relativas a
este manual de instrugoes

2.1 Documentos aplicaveis

Aplicam-se as medidas de segurancga locais.
> Além deste manual de instrugdes, devem ser
lidos, compreendidos e guardados os seguin-
tes documentos:
— Manual de instru¢des e embalagem da fer-
ramenta de corte utilizada
— Manual de instru¢des do sistema de suporte
usado
— Manual de instru¢des da bateria STIHL AR
— Manual de instru¢des da “Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao”
— Instrugdes de seguranga da bateria
STIHL AP
— Manual de instru¢des dos carregadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— Informagdes de segurancga sobre baterias e
produtos com bateria integrada STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Para mais informagdes sobre STIHL connected,
produtos compativeis e perguntas frequentes
consulte a pagina www.connect.stihl.com ou
contacte um concessionario especializado da
STIHL.

A marca nominativa e os simbolos graficos
(logétipos) Bluetooth®s&o marcas registadas e
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uti-
lizagdo desta marca nominativa/simbolos grafi-
cos pela STIHL é realizada sob licenga.
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As baterias com G estao equipadas com uma
interface sem fios Bluetooth®. Devem ser consi-
deradas as restricdes operacionais de certos
locais (por exemplo, em avides ou hospitais).

2.2 Identificagdo das adverténcias
no texto

A ATENCAO
® A indicagéo chama a atencao para perigos
que podem provocar ferimentos graves ou a
morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.

AVISO

® Aindicagéo chama a atencao para perigos
que podem provocar danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.

2.3 Simbolos no texto

U. |J Este simbolo faz referéncia a um capitulo
==l deste manual de instrucdes.

3  Vista geral
3.1 Motorrogadora e bateria

0000097271_002

1 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.

2 Alavanca de bloqueio
A alavanca de blogueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.

0458-833-9821-C
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4 Indicagbes de seguranca

3 Pega de comando
A pega de comando destina-se a operar,
segurar e conduzir a motorrogadora.

4 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga a foice
a motor.

5 Alavanca Ergo
A alavanca Ergo mantém a corredica de des-
bloqueio em posi¢éo quando a alavanca de
comando é solta.

6 Corrediga de desbloqueio
A corredica de desbloqueio destrava a ala-
vanca de comando.

7 Pegaem arco
A pega em arco destina-se a segurar e con-
duzir a motorrogadora.

8 Haste
A haste une todos os componentes.

9 Separador

O separador protege objetos do contacto com
a ferramenta de corte.

10 Bateria
A bateria fornece energia a foice a motor.

11 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam avarias.

12 Tecla de presséo
A tecla de pressao ativa os LEDs na bateria.
Ela ativa e desativa a interface sem fios Blue-
tooth® (se existir).

13 LED "BLUETOOTH®" (s6 para baterias com
G)
O LED indica a ativagao e desativagao da
interface sem fios Bluetooth®.

# Placa de identificagdo com nimero da
maquina

3.2 Protecao e ferramentas de
corte

0000097535_001
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1 Lamina de tragamento
A lamina de tragamento corta os fios de corte
no comprimento correto durante o trabalho.

2 Cabegote de corte
O cabecote de corte retém os fios de corte.

3 Roda do ventilador
A roda do ventilador arrefece o motor elétrico.

4 Protegao
A protecao resguarda o utilizador de objetos
langados a alta velocidade e do contacto com
a ferramenta de corte.

3.3 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes na motorro-
¢adora, na protegao e na bateria e tém o
seguinte significado:
1 LED acende-se a vermelho. A bate-
%2 ria esta demasiado quente ou demasi-
==C| ado fria.
= 4 LEDs piscam a vermelho. Existe uma
d 59 avaria na bateria.
<=m m 1 Este simbolo indica em que diregdo a
corrediga de desbloqueio tem de ser
deslocada.
ﬂ Este simbolo indica o numero nominal de

== rotagbes da ferramenta de corte.
X

CHp

Nivel da poténcia sonora garantido
Lwa segundo a Diretiva 2000/14/CE em
dB(A) para tornar equiparaveis as
emissoes de ruido de produtos.
< A bateria tem uma interface sem fios Blue-
tooth® e pode ser ligada a aplicagdo
STIHL connected.
A indicagdo ao lado do simbolo chama a
atengdo para o contetudo energético da
bateria de acordo com a especificagéo do
fabricante dos elementos da bateria. O
conteudo energético disponivel durante a
utilizagéo é menor.
N&o eliminar o produto juntamente com o
lixo doméstico.

4 Indicagbes de seguranga
4.1 Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso presentes na foice a motor
ou na bateria tém o seguinte significado:

Siga as instru¢des de seguranga e as
respetivas medidas.
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Ler, compreender e guardar o manual
de instrugoes.

Usar 6culos de protegéo.

Siga as instruces de seguranca refe-
rentes a projecao de objetos e as res-
petivas medidas.

Retirar a bateria durante pausas no
trabalho, transporte, armazenamento,
manutengao ou reparagao.

@w@®%

~— 15m (50ft) Manter uma distancia de segu-
ranga.

==lje
(Y]

Proteger a bateria do calor e do fogo.

Nao mergulhar a bateria em liquidos.

®
®

Respeitar a gama de temperaturas
permitida da bateria.

4.2 Utilizag&o prevista

A motorrogadora FSA 86 R destina-se a cortar
relva.

A motorrogadora pode ser usada a chuva.

A motorrogadora é alimentada por uma bateria
STIHL AP ou uma bateria STIHL AR.

Em combinagdo com a aplicagao STIHL connec-

ted, a bateria com Gpermite a personalizagéo e
a transmissao de informacdes sobre a bateria
com base na tecnologia Bluetooth®.

A ATENCAO

m Baterias ndo-autorizadas pela STIHL para a

motorrogadora podem provocar incéndios e

explosdes. As pessoas podem sofrer ferimen-

tos graves ou fatais e podem ocorrer danos

materiais.

> Usar a foice a motor com uma bateria
STIHL AP ou uma bateria STIHL AR.

m Caso a foice a motor ou a bateria ndo seja
usada conforme o previsto, podem ocorrer
ferimentos graves ou mortais em pessoas e
danos materiais.
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> Utilizar a motorrogadora tal como descrito
neste manual de instrugdes.

» Usar a bateria apenas da forma descrita
neste manual de instru¢des, no manual de
instrucoes da bateria STIHL AR, na aplica-
¢ao STIHL connected e em www.con-
nect.stihl.com.

4.3 Requisitos dos utilizadores

A ATENCAO

m Utilizadores sem formagao ndo conseguem
identificar nem avaliar os perigos da foice a
motor nem da bateria. O utilizador ou outras
pessoas podem ferir-se com gravidade ou
perder a vida.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrugoes.

> Caso a foice a motor ou a bateria seja
entregue a uma outra pessoa: entregar o
manual de instrugoes.

> Certificar-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador ndo esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com a foice a motor
ou a bateria. Caso o utilizador nao
esteja fisicamente, mentalmente ou psi-
cologicamente apto, apenas devera tra-
balhar sob vigilancia ou seguindo as
instrugdes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos da foice a motor e da bate-
ria.

— O utilizador é maior de idade ou o utili-
zador esta a receber formacao na sua
fungao sob supervisdo de acordo com
os regulamentos nacionais.

— O utilizador recebeu uma formagao de
um revendedor especializado da STIHL
ou de uma pessoa tecnicamente com-
petente, antes de ter trabalhado pela
primeira vez com a foice a motor.

— O utilizador nao esta sob a influéncia de
alcool, medicamentos ou drogas.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

0458-833-9821-C
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4 Indicagbes de seguranca

4.4 Vestuario e equipamento

A ATENCAO

® Durante o trabalho, podem ser langados obje-
tos a alta velocidade. O utilizador pode sofrer
ferimentos.

> Usar oculos de protegéao justos. Os
@ o6culos de protecéo adequados séo
verificados de acordo com a norma
EN 166 ou com as disposi¢gdes naci-
onais e estao disponiveis comercial-
mente com a correspondente identi-
ficacdo.
> Usar uma protecéao facial.
> Use calgas compridas de material resis-
tente.

m Durante o trabalho pode levantar-se poeira.

As poeiras inaladas podem ser nocivas para a

saude e provocar reagdes alérgicas.

> Caso se levante poeira: usar uma mascara
de protegao contra poeira.

m Vestuario desadequado pode prender-se em
madeira, mato e na foice a motor. Um utiliza-
dor sem vestuario adequado pode sofrer feri-
mentos graves.
> Usar vestuario justo ao corpo.
> N&o usar cachecol/lengo nem adornos.

® Durante o trabalho o utilizador pode entrar em
contacto com a ferramenta de corte em rota-
¢ao. O utilizador pode sofrer ferimentos gra-
ves.
> Usar calgado de material resistente.
> Use calgas compridas de material resis-

tente.

® Na montagem e desmontagem da ferramenta
de corte e durante a limpeza ou manutengao o
utilizador pode entrar em contacto com a fer-
ramenta de corte ou a lamina de tragcamento.

O utilizador pode sofrer ferimentos.
> Use luvas de protegéo de material resis-
tente.

m O utilizador pode escorregar caso use calgado
desadequado. O utilizador pode sofrer feri-
mentos.
> Usar calgado fechado e resistente com

solas antiderrapantes.

4.5 Zona de trabalho e meio cir-
cundante
4.5.1 Local de trabalho e meio circundante

A ATENCAO

® Pessoas ndo envolvidas, criangas e animais
ndo conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da foice a motor e de objetos projetados a

0458-833-9821-C
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alta velocidade. As pessoas que nao estejam
envolvidas na atividade, criangas e animais
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.
e« im0y B, ~ Manter pessoas ndo envolvi-
w das, criangas e animais afas-
tados do local de trabalho
num raio de 15 m.
> Respeitar uma distancia de 15 m para obje-
tos.
> Nao deixar a foice a motor sem superviséo.
> Assegurar que as criangas ndo conseguem
brincar com a foice a motor.

m Os componentes elétricos da foice a motor
podem gerar faiscas. As faiscas podem pro-
vocar incéndios e explosdes em ambientes
facilmente inflamaveis ou explosivos. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais
e podem ocorrer danos materiais.
> Nao trabalhe em ambientes facilmente

inflamaveis e explosivos.

Bateria

m Pessoas nao envolvidas, criangas e animais
nao conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da bateria. Pessoas nao envolvidas, crian-
¢as e animais podem ferir-se com gravidade.
> Manter pessoas nao envolvidas, criangas e
animais afastados.

> Nao deixar a bateria sem supervisao.

> Assegurar que as criangas nao conseguem
brincar com a bateria.

m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode incen-
diar-se, explodir ou ficar danificar de forma
irreparavel caso seja sujeita a determinadas
influéncias ambientais. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves e podem ocorrer
danos materiais.

> Proteger a bateria do calor e do
fogo.
> Nao atirar a bateria para o fogo.

> Utilizar e guardar a bateria num
intervalo de temperaturas entre
-10°Ce+50°C.

> Nao mergulhar a bateria em liqui-
dos.

> Manter a bateria afastada de pegas metali-
cas pequenas.

> Nao sujeitar a bateria a uma presséo ele-
vada.
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> Nao expor a bateria a micro-ondas.
> Proteger a bateria de produtos quimicos e
sais.

4.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranca

4.6.1 Foice a motor

A foice a motor é segura se forem cumpridas as

seguintes condigdes:

— A foice a motor ndo esta danificada.

— A foice a motor esta limpa.

— Os elementos de comando funcionam e nao
foram modificados.

— Esta instalada uma combinacéo de ferramenta
de corte e protegdo indicada neste manual de
instrucoes.

— Aferramenta de corte e a protegéo estéo
incorporadas corretamente.

— Apenas estao incorporados acessorios origi-
nais da STIHL para esta foice a motor.

— Os acessorios estao corretamente montados.

A ATENCAO

® Se ndo estiverem em condigdes de funciona-

mento seguro, os componentes poderao dei-

xar de funcionar corretamente e os dispositi-

vos de seguranca poderao ser desligados. As

pessoas podem sofrer ferimentos graves ou

fatais.

> Trabalhar com uma foice a motor sem
danos.

> Caso a foice a motor esteja suja: limpar a
foice a motor.

> Nao efetuar alteragdes na foice a motor.
Excecdo: incorporacdo de uma combinagao
de ferramenta de corte e protecédo indicada
neste manual de instrugoes.

> Caso os elementos de comando néo fun-
cionem: ndo trabalhar com a foice a motor.

> N&o incorporar ferramentas de corte de
metal.

> Incorporar acessorios originais da STIHL
para esta foice a motor.

> Incorporar a ferramenta de corte e a prote-
cao tal como descrito neste manual de ins-
trugoes.

> Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instru¢des ou no manual
de instrugdes do acessorio.

> N&o inserir objetos nos orificios da foice a
motor.

> Substituir as placas de indicagdo gastas ou
danificadas.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.
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46.2 Protegao

A protecéo é segura se forem cumpridas as

seguintes condigcdes:

— A protegao nao apresenta danos.

— A lamina de tragamento esta instalada corre-
tamente.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranga, os componentes podem deixar de

funcionar corretamente e os equipamentos de

seguranga podem ser colocados fora de ser-

vigo. O utilizador pode ser ferido com gravi-

dade.

> Nao trabalhar com uma protegao danifi-
cada.

> Trabalhar com uma lamina de tragcamento
corretamente montada.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

4.6.3 Cabecote de corte

O cabecote de corte cumpre as exigéncias de

seguranga, caso estejam satisfeitas as seguintes

condigdes:

— O cabegote de corte ndo apresenta danos.

— O cabegote de corte ndo esta bloqueado.

— Os fios de corte estdo montados correta-
mente.

— Os limites do desgaste nao estao ultrapassa-
dos.

A ATENCAO

= Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranga, partes do cabecgote de corte ou

dos fios de corte podem soltar-se e ser proje-

tadas. As pessoas podem sofrer ferimentos

graves.

> Nao trabalhar com um cabegote de corte
danificado.

> Nao substituir fios de corte por objetos em
metal.

> Observar e respeitar os limites de des-
gaste.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

46.4 Bateria

A bateria encontra-se num estado seguro, se
forem cumpridas as seguintes condigdes:

— A bateria esta intacta.

— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria funciona e néo foi modificada.

0458-833-9821-C



4 Indicagbes de seguranca

A ATENCAO

m Se nao estiver num estado seguro, a bateria
deixara de funcionar em seguranga. As pes-
soas podem ferir-se gravemente.
> Trabalhe com uma bateria sem danos e
funcional.

> N&o carregue uma bateria danificada ou
com defeito.

> Caso a bateria esteja suja ou molhada:
limpe a bateria e deixe-a secar.

> Nao modifique a bateria.

> N&o insira objetos nas aberturas da bateria.

> Nao faca a ligagdo nem estabelega curto-
-circuito de contactos elétricos da bateria
com objetos metalicos.

> N&o abra a bateria.

> Substitua as placas informativas gastas ou
danificadas.
® Uma bateria danificada pode derramar liquido.
Caso o liquido entre em contacto com a pele
ou com os olhos, estes podem ficar irritados.
> Evite o contacto com o liquido.
> Caso haja contacto com a pele: lave as
zonas afetadas abundantemente com agua
e sabao.

> Caso haja contacto com os olhos: lave os
olhos abundantemente com agua durante
15 minutos e procure um médico.
® Uma bateria danificada pode ter um cheiro
incomum, deitar fumo ou incendiar. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais
e podem ocorrer danos materiais.
> Caso a bateria tenha um cheiro incomum
ou deite fumo: nao utilize a bateria e man-
tenha-a longe de substancias inflamaveis.

> Caso a bateria queime: tente apagar o fogo
da bateria com um extintor ou agua.

4.7 Trabalho
A ATENCAO

® Em determinadas situagdes, o utilizador

podera nao conseguir continuar a trabalhar

com total concentragao. O utilizador pode tro-

pegar, cair e sofrer ferimentos graves.

> Trabalhar de forma tranquila e ponderada.

> Caso as condig¢des de luz e de visibilidade
nao sejam boas: nao trabalhar com a foice
a motor.

> Usar a foice a motor sozinho.

> Conduzir a ferramenta de corte perto do
solo.

> Prestar atengdo aos obstaculos.

> Trabalhar em pé no solo e manter o equili-
brio.

0458-833-9821-C
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» Caso se verifiguem sinais de cansaco: faca
uma pausa no trabalho.

A ferramenta de corte em rotagédo pode cortar

o utilizador. O utilizador pode sofrer ferimen-

tos graves.

> N&o tocar na ferramenta de corte em rota-
cao.

> Se a ferramenta de corte estiver bloqueada
por um objeto: desligar a foice a motor e
retirar a bateria. Remover o objeto apenas
depois deste processo.

Se, durante o trabalho, a foice a motor apre-

sentar um comportamento diferente ou inco-

mum, a foice a motor podera néo estar a cum-

prir as exigéncias de seguranga. As pessoas

podem sofrer ferimentos graves e podem

ocorrer danos materiais.

> Terminar o trabalho, retirar a bateria e con-
sultar um concessionario especializado
da STIHL.

Durante o trabalho, a motorrogadora pode

produzir vibragoes.

> Utilizar luvas.

> Fazer pausas de trabalho.

» Caso existam indicios de problemas de cir-
culagao: consulte um médico.

Se, durante o trabalho, a ferramenta de corte

tocar num objeto estranho, esta ou partes

desta podem ser projetadas para cima a alta

velocidade. As pessoas podem sofrer ferimen-

tos e podem ocorrer danos materiais.

» Remova os objetos estranhos da area de
trabalho.

Se a ferramenta de corte em rotagéo tocar

num objeto duro, podem produzir-se faiscas e

a ferramenta de corte metdlica pode ficar

danificada. As faiscas podem provocar incén-

dios em ambientes facilmente inflamaveis. As

pessoas podem sofrer ferimentos graves ou

fatais e podem ocorrer danos materiais.

> N&o trabalhe em ambientes facilmente
inflamaveis.

> Certificar-se de que a ferramenta de corte
se encontra num estado seguro.

Quando a alavanca de comando é solta, a fer-

ramenta de corte ainda gira durante mais

algum tempo. As pessoas podem sofrer feri-

mentos graves.

> Aguardar até que a ferramenta de corte
deixe de girar.
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4.8 Transporte

4.81 Foice a motor

A ATENGAO

® Durante o transporte, a foice a motor pode
tombar ou mover-se. Podem ocorrer ferimen-
tos em pessoas e danos materiais.
> Retirar a bateria.

> Segurar a foice a motor com esticadores,
correias ou uma rede, de forma a ndo tom-
bar nem se mover.

4.8.2 Bateria

A ATENGCAO

m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. Se a bateria for
exposta a determinadas influéncias ambien-
tais, ela pode ser danificada e podem ocorrer
danos materiais.
> Nao transportar uma bateria danificada.

® Durante o transporte, a bateria pode tombar-
-se ou mover-se. As pessoas podem sofrer
ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
> Colocar a bateria na embalagem, de forma

gue ndo se possa mover.
> Prender a embalagem de forma a que nao
possa mover-se.

4.9 Armazenamento

4.91 Foice a motor

A ATENGCAO

® As criangas nao conseguem identificar nem
avaliar os perigos da foice a motor. As crian-
¢as podem ferir-se com gravidade.
> Retirar a bateria.

> Guardar a foice a motor fora do alcance de
criangas.

m Os contactos elétricos na foice a motor e em
componentes metalicos podem ficar corroidos
devido a humidade. A foice a motor pode ser
danificada.

> Retirar a bateria.

> Guardar a foice a motor limpa e seca.
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4 Indicagdes de seguranga

49.2 Bateria

A ATENCAO

® As criangas ndo conseguem identificar nem

avaliar os perigos da bateria. As criancas

podem sofrer ferimentos graves.

> Guardar a bateria fora do alcance de crian-
cas.

® A bateria ndo esta protegida contra todas as

influéncias ambientais. A bateria pode danifi-

car-se de forma irreparavel caso seja sujeita a

determinadas influéncias ambientais.

> Guardar a bateria limpa e seca.

> Guardar a bateria num local fechado.

> Guardar a bateria separada da motorroga-
dora.

> Se a bateria for guardada no carregador:

tirar a ficha de rede da tomada e guardar a

bateria com um estado de carga entre 40%

e 60% (2 LEDs acesos a verde).

Guardar a bateria num intervalo de tempe-

raturas entre - 10 °C e + 50 °C.

A\

4.10 Limpeza, manutencgao e repa-

ragao

A ATENCAO

m Se, durante a limpeza, manutengéo ou repara-

¢ao, a bateria estiver colocada, a foice a
motor pode ligar-se acidentalmente. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.

> Remover a bateria.

® Produtos de limpeza agressivos, a limpeza

com jato de agua ou objetos afiados podem

danificar a foice a motor, a protecéo, a ferra-

menta de corte, a bateria e o carregador.

Caso a foice a motor, a protegéo, a ferra-

menta de corte, a bateria ou o carregador ndo

sejam limpos corretamente, podera haver
componentes que deixardo de funcionar cor-
retamente e equipamentos de seguranga que
ficarao fora de servigo. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves.

» Efetuar a limpeza da foice a motor, da pro-
tecao, da ferramenta de corte, da bateria e
do carregador tal como descrito neste
manual de instrugdes.

Caso a manutencgéo e a reparagao da foice a

motor, da protecéo, da ferramenta de corte,

da bateria ou do carregador ndo sejam reali-
zadas corretamente, podera haver componen-

tes que deixardo de funcionar corretamente e

0458-833-9821-C



5 Tornar a foice a motor operacional

equipamentos de seguranca que ficarao fora

de servigo. As pessoas podem sofrer ferimen-

tos graves ou fatais.

> Nao efetuar a manutengdo nem reparagao
da foice a motor, protecao, ferramenta de
corte, bateria nem do carregador.

> Se a foice a motor, a protecao, a ferra-
menta de corte, a bateria ou o carregador
necessitarem de manutengao ou repara-
¢do: Consultar um revendedor especiali-
zado da STIHL.

5 Tornar a foice a motor ope-
racional

5.1 Tornar a motorrogadora opera-
cional

Antes de iniciar qualquer trabalho, é necessario
executar os seguintes passos:
> Garantir que os seguintes componentes se
encontram num estado seguro:
— Foice a motor, 1 4.6.1.
— Protecéo, 14.6.2.
— Cabecote de corte, (1 4.6.3.
— Bateria, B 4.6.4.
> Verificar a bateria, 1 12.2.
> Carregar totalmente a bateria conforme
descrito no manual de instrugbes dos carrega-
dores STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Limpar a motorrogadora, L1 17.1.
Incorporar o separador, 1 8.1.
Aplicar a protegao, 4 8.2.
Montar a pega em arco, [ 8.3.
Incorporar o cabegote de corte, [ 8.4.
Ajustar a pega em arco, 1 8.3.
Verificar os elementos de comando, 1 12.1.
Caso os passos nao possam ser executados:
nao utilizar a motorrogadora e consultar um
concessionario especializado STIHL.

Y YY VY VY VY VvYYy

5.2 Ligar a bateria com interface
sem fios Bluetooth® a aplicagéao
STIHL connected

> Ativar a interface sem fios Bluetooth® no dis-
positivo movel.

> Ativar a interface sem fios Bluetooth® na bate-
ria, 1 7.1.

> Descarregar a aplicagédo STIHL connected da

App Store para o dispositivo movel e criar

uma conta.

Abrir a aplicacdo STIHL connected e iniciar

uma sessao.

v

0458-833-9821-C

portugués

> Adicionar a bateria na aplicagdo STIHL con-
nected e seguir as instrucdes que sao exibi-
das no ecra.

Encontrara formas de contacto e mais informa-
¢des em https://support.stihl.com ou na aplica-
¢ao STIHL connected.

A disponibilidade da aplicagéo STIHL connected
varia de mercado para mercado.

6 Carregamento da bateria e
LEDs

6.1 Carregar a bateria

O tempo de carregamento depende de diferen-
tes fatores, por ex. da temperatura da bateria ou
da temperatura ambiente. O tempo de carrega-
mento real pode divergir do tempo de carrega-
mento indicado. O tempo de carregamento esta
indicado em www.stihl.com/charging-times.
> Carregar a bateria conforme descrito no
manual de instrucdes dos carregadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Indicagéo do nivel de carga

80-100%
60-80%
40-60%—
F e

0000079877_002

> Premir a tecla de presséo (1).
Os LEDs acendem-se a verde durante aprox.
5 segundos, indicando o nivel de carga.

> Caso o LED do lado direito emita uma luz
intermitente a verde: carregar a bateria.

6.3 LEDs na bateria

Os LEDs podem indicar o estado do carrega-
mento da bateria ou avarias. Os LEDs podem
estar acesos ou emitir uma luz intermitente
verde ou vermelha.

Caso os LEDs estejam acesos ou emitam uma
luz intermitente verde, o nivel de carga é indi-
cado.
> Caso os LEDs estejam acesos ou emitam
uma luz intermitente vermelha: Eliminar ava-
rias, [ 19.
Ha uma avaria na foice a motor ou na bateria.
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7 Ativar e desativar a inter-
face sem fios Bluetooth®

Ativar a interface sem fios

Bluetooth®

> Se a bateria tiver uma interface sem fios Blue-
tooth®: premir a tecla de pressdo e manté-la
premida até o LED "BLUETOOTH®" ao lado
do simbolo @ se acender durante
aprox. 3 segundos em azul.

A interface sem fios Bluetooth® na bateria
esta ativada.

7.2

7.1

Desativar a interface sem fios

Bluetooth®

> Se a bateria tiver uma interface sem fios Blue-
tooth®: premir a tecla de pressdo e manté-la
premida até o LED "BLUETOOTH®" ao lado
do simbolo C piscar 6 vezes em azul.

A interface sem fios Bluetooth® na bateria
esta desativada.

8 Montagem da foice a motor

8.1 Incorporar o separador
> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

e
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> Inserir as extremidades do separador (1) nos
furos (2) na caixa.

O distanciador (1) ndo necessita de voltar a ser
desmontado.

8.2 Incorporar a protegao
> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

=
Rl
NE2

0000097532_001
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7 Ativar e desativar a interface sem fios Bluetooth®

A lamina de tracamento (1) ja esta montada na

protecéo (2) e ndo pode ser desmontada.

> Empurrar a protegao (2) até ao encosto para
dentro das ranhuras de guia na caixa.
A protecao (2) fecha-se juntamente com a
caixa.

> Enroscar os parafusos (3) e apertar bem.

A protecao (2) nao deve voltar a ser desmon-
tada.

8.3 Incorporar o cabo circular
> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

=)
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> Colocar a bragadeira (4) no cabo circular (3).

> Colocar o cabo circular (3) juntamente com a
bracadeira (4) na haste (5).

> Colocar as anilhas (2) nos parafusos (1).

> Pressionar a bragadeira (6) contra a haste (5).

> Inserir os parafusos (1) pelos furos no cabo
circular (3) e nas bragcadeiras (4 e 6).

> Enroscar e apertar bem as porcas (7).

84 Incorporar e desmontar o cabe-

cote de corte
8.4.1 Cabecote de corte AutoCut C 6-2

Incorporar o cabegote de corte
> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

0000097534_001

> Colocar o cabecote de corte (1) no eixo (2).

> Segurar o cabegote de corte (1) com a méao.

> Girar a capa (3) manualmente para a direita e
apertar com firmeza.

Desmontar o cabegote de corte
> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.
> Segurar o cabegote de corte com a mao.

0458-833-9821-C



9 Ajuste da foice a motor ao utilizador

> Girar a capa manualmente para a esquerda
até que o cabegote de corte possa ser remo-

vido.
8.4.2 Cabecote de corte PolyCut 6-2

Incorporar o cabegote de corte
> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

0000097546_001

> Colocar o cabegote de corte (1) no eixo (2).

> Segurar o cabecote de corte (1) com a méao.

> Girar a parte de cima (3) manualmente para a
direita e apertar com firmeza.

Desmontar o cabegote de corte

> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

> Segurar o cabecgote de corte com a méo.

> Girar a parte de cima manualmente para a
esquerda até que o cabegote de corte possa
ser removido.

8.4.3 Cabegote de corte DuroCut 5-2

Incorporar o cabegote de corte
> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

0000097552_001

> Pousar o prato de pressao (2) no eixo (3) de
forma que o didmetro menor fique virado para
cima.

> Colocar o cabegote de corte (1) no eixo (3).

> Segurar a roda do ventilador (4) com a mao.

> Girar o cabegote de corte (1) manualmente
para a direita e apertar com firmeza.

Desmontar o cabegote de corte

> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

» Segurar a roda do ventilador com a mao.

> Desenroscar o cabecote de corte girando-o
para a esquerda.

> Retirar o prato de pressao.

0458-833-9821-C
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9 Ajuste da foice a motor ao
utilizador

9.1 Alinhar e ajustar o cabo circular

O cabo circular pode ser ajustado em diferentes
posi¢des em fungéo da aplicagdo e da altura do
utilizador.

> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

~J
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> Desapertar os parafusos (2).

> Deslocar o cabo circular (1) para a posigao
desejada de forma a cumprir as seguintes
condicdes:
— O separador (3) esta entre o cabo circu-

lar (1) e o cabo de operagéo.

— a=maximo 30 cm

> Apertar os parafusos (2) de forma que o cabo
circular (1) deixe de girar a volta da haste.

10 Colocagao e remogao da
bateria
10.1  Introduzir a bateria

0000097533_002

> Empurrar a bateria (1) para dentro do compar-
timento da bateria (2) até encostar.
A bateria (1) encaixa com um clique e fica blo-
queada.

10.2 Remover a bateria

> Colocar a foice a motor por cima de uma
superficie plana.

> Manter uma mao a frente do compartimento
da bateria para evitar a queda da bateria (2).
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0000097076_002

> Premir as duas alavancas de bloqueio (1).
A bateria (2) é desblogueada e pode ser
removida.

11 Ligagao e desconexédo da
foice a motor

11.1  Ligar a foice a motor

> Segurar na foice a motor com uma mao no
cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a outra mao segurar na foice a motor
pelo cabo circular ou pela mangueira do cabo,
de forma que o polegar envolva o cabo circu-
lar ou a mangueira do cabo.

0000097269_001

queio (1) com o polegar no sentido do cabo
circular.

> Premir a alavanca de comando (2) com o
dedo indicador e manté-lo premido.
A foice a motor acelera e a ferramenta de
corte gira.
A corredica de desbloqueio (1) pode ser solta.

Se a alavanca Ergo (3) estiver pressionada, a
alavanca de comando (2) permanece desblo-
queada. Assim, é possivel soltar e voltar a pres-
sionar a alavanca de comando, sem deslocar
novamente a corredi¢a de desbloqueio no sen-
tido do cabo circular.

Se a alavanca de comando (2) e a alavanca
Ergo (3) forem soltas, a alavanca de

comando (2) esta bloqueada. A alavanca de
desbloqueio (1) tem de ser deslocada e mantida
novamente no sentido do cabo circular para des-
bloquear a alavanca de comando (2).

160

11 Ligagao e desconexao da foice a motor

11.2  Desligar a foice a motor

>

>

>

Soltar a alavanca de comando e a alavanca
Ergo.

Aguardar até que a ferramenta de corte deixe
de girar.

Caso a ferramenta de corte continue a girar:
retirar a bateria e consultar um revendedor
especializado da STIHL.

A foice a motor estd com defeito.

12 Verificar a foice a motor e

a bateria

12.1  Verificar os elementos de

comando

Corredica de desbloqueio, alavanca Ergo e ala-
vanca de comando

>

>

>

Remover a bateria.

Tentar pressionar a alavanca de comando
sem premir a corredi¢a de desbloqueio.

Se for possivel pressionar a alavanca de
comando: nao utilizar a foice a motor e con-
sultar um revendedor especializado da STIHL.
A corredica de desbloqueio esta defeituosa.
Empurrar e segurar a corrediga de desblo-
queio com o polegar no sentido do cabo circu-
lar.

> Premir e manter premida a alavanca Ergo.

v

v

Pressionar a alavanca de comando.

A corredica de desbloqueio pode ser solta.
Soltar a alavanca de comando e a alavanca
Ergo.

Caso a corredica de desbloqueio, a alavanca
de comando ou a alavanca Ergo se mova com
dificuldade ou nédo recue para a sua posigao
inicial: ndo utilizar a foice a motor e consultar
um revendedor especializado da STIHL.

A corredica de desbloqueio, a alavanca de
comando ou a alavanca Ergo esta com
defeito.

Ligar a foice a motor

>

>

>

>

Introduzir a bateria.

Empurrar e segurar a corrediga de desblo-
queio na diregéo do cabo circular.
Pressionar a alavanca de comando e manté-la
pressionada.

A ferramenta de corte gira.

Se os 3 LEDs emitirem uma luz intermitente
vermelha: retirar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

A foice a motor tem uma avaria.

Soltar a alavanca de comando.

A ferramenta de corte deixa de girar apds
pouco tempo.
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13 Trabalhar com a foice a motor

> Caso a ferramenta de corte continue a girar:
retirar a bateria e consultar um revendedor
especializado da STIHL.
A foice a motor esta com defeito.

12.2  Verificar a bateria

> Premir a tecla de pressao na bateria.
Os LEDs estéo acesos ou emitem uma luz
intermitente.

> Caso os LEDs nao estejam acesos nem emi-
tam uma luz intermitente: Nao utilizar a bateria
e consultar um revendedor especializado
da STIHL.
Existe uma avaria na bateria.

13 Trabalhar com a foice a
motor

Segurar e conduzir a foice a
motor

- 4

13.1

0000097273_001

\ A

> Segurar na foice a motor com uma mao no
cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a outra mao segurar na foice a motor
pelo cabo circular, de forma que o polegar
envolva o cabo circular.

13.2 Cortar

A distancia da ferramenta de corte para o solo
determina a altura de corte.

)
i
W1
> Movimentar uniformemente a foice a motor

para a direita e para a esquerda.
> Avancar lentamente e de forma controlada.

0458-833-9821-C
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> Caso se trabalhe com um separador (1): bas-
cular o separador (1) completamente para
fora.

13.3 Reajustar os fios de corte nos

cabecotes de corte AutoCut
> Tocar brevemente no chao com o cabegote de
corte em rotagao.
Sao reajustados cerca de 30 mm. A Ildmina de
tragamento na protecéo corta automatica-
mente os fios de corte no comprimento pre-
tendido.

—
2 1

‘ [ —

0000-GXX-4037-A1

Se o comprimento dos fios de corte for inferior a

25 mm, eles ndo poderao ser reajustados de

forma automatica.

> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

> Pressionar e manter pressionado o adaptador
da bobina (1) no cabegote de corte.

> Retirar os fios de corte (2) com a méo.

> Caso os fios de corte (2) nao possam voltar a
ser retirados: substituir o adaptador da
bobina (1) ou os fios de corte (2).
O adaptador da bobina esta vazio.

14 Apdés o trabalho
14.1  Apés o trabalho

> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

> Caso a foice a motor esteja molhada: Deixar
secar a foice a motor.

> Caso a bateria esteja molhada: Deixar secar a

bateria.

Limpar a foice a motor.

Limpar a protegao.

Limpar a ferramenta de corte.

Limpar a bateria.

Yy vy VvYyYy

15 Transporte

15.1  Transportar a foice a motor
> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.
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Pegar na foice a motor

> Pegar na foice a motor com uma méao na
haste, de forma que a ferramenta de corte
fique virada para tras e a foice a motor esteja
equilibrada.

Transportar a foice a motor num veiculo
> Prender a foice a motor, de forma a nao tom-
bar nem se mover.

16.2 Transportar a bateria

> Desligar a motorrocadora e retirar a bateria.

> Certificar-se de que a bateria se encontra num
estado seguro.

> Embalar a bateria de forma a que nao se
possa mover na embalagem.

> Prender a embalagem de forma a que néo
possa mover-se.

A bateria esta sujeita as exigéncias relativas ao
transporte de mercadorias perigosas. A bateria
esta classificada como UN 3480 (baterias de
ides de litio) e foi verificada de acordo com o
Manual de Ensaios e Critérios da ONU, Parte lIl,
subsecgao 38.3.

Os regulamentos de transporte estao indicados
em www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Armazenamento

16.1  Armazenar a foice a motor

> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

» Desmontar o corpo da bobina.

> Guardar a foice a motor de forma a cumprir as
seguintes condi¢des:
— A foice a motor estéa fora do alcance de cri-

angas.

— A foice a motor esta limpa e seca.

16.2 Armazenamento da bateria

A STIHL recomenda que a bateria seja guardada
com um nivel de carga entre 40% e 60% (2
LEDs acesos a verde).
> Guardar a bateria de forma a cumprir as
seguintes condigdes:
— A bateria esta fora do alcance de criangas.
— A bateria esta limpa e seca.
— A bateria estda num local fechado.
— A bateria esta separada da motorrogadora.
— Se a bateria for guardada no carregador:
tirar a ficha de rede da tomada e guardar a
bateria com um estado de carga entre 40%
e 60% (2 LEDs acesos a verde).
— A bateria estd numa gama de temperaturas
entre - 10 °C e + 50 °C.
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16 Armazenamento

AVISO

® Se a bateria ndo for guardada da forma
descrita neste manual de instrugoes, ela pode
descarregar-se profundamente e ficar danifi-
cada de forma irreparavel.

» Carregar uma bateria descarregada antes
do armazenamento. A STIHL recomenda
que a bateria seja guardada com um nivel
de carga entre 40% e 60% (2 LEDs acesos
a verde).

> Guardar a bateria separada da motorroga-
dora.

17 Limpeza

17.1  Limpar a foice a motor

> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

> Limpar a foice a motor com um pano hdmido.

> Limpar as ranhuras de ventilagdo com um pin-
cel.

> Remover elementos estranhos do comparti-
mento da bateria e limpar o compartimento da
bateria com um pano humido.

> Limpar os contactos elétricos no comparti-
mento da bateria com um pincel ou uma
escova macia.

> Limpar a zona por baixo da roda do ventilador
com um pincel ou uma escova macia.

17.2 Limpeza da protecéo e da fer-
ramenta de corte

> Desligar a foice a motor e retirar a bateria.

> Limpar a protecao e a ferramenta de corte

com um pano humido e uma escova macia.

17.3 Limpeza da bateria
> Limpar a bateria com um pano humido.

18 Manutengao e reparagao

18.1 Manutengéo e reparagio da

foice a motor

O utilizador ndo consegue efetuar a manutengéo

nem reparagao por conta prépria da foice a

motor.

> Caso a foice a motor necessite de manuten-
¢ao ou esteja com defeito ou danificada: Con-
sultar um revendedor especializado da STIHL.

18.2 Manutengéao e reparacgédo da
bateria

A bateria ndo necessita de manutengao e nao
pode ser reparada.
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19 Eliminagao de avarias

> Caso a bateria esteja com defeito ou danifi-
cada: Substituir a bateria.

19 Eliminagao de avarias

portugués

19.1 Eliminacdo de avarias na foice a motor ou na bateria

Avaria LED na bateria [Causa Solugado

A foice a motor |1 LED pisca a |O estado de carga da |> Carregar totalmente a bateria tal como
ndo arranca verde. bateria é demasiado descrito no manual de instrugbes dos

durante a liga-
cao.

reduzido.

carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4,
500.

1 LED acende-
se a vermelho.

A bateria esta dema-
siado quente ou
demasiado fria.

> Remover a bateria.
> Deixar a bateria arrefecer ou aquecer.

3 LED piscam
a vermelho.

A foice a motor tem
uma avaria.

> Remover a bateria.

> Limpar os contactos elétricos no compar-
timento da bateria.

> Introduzir a bateria.

> Ligar a motorrogadora.

> Se ainda 3 LEDs emitirem uma luz inter-
mitente vermelha: nao utilizar a foice a
motor e consultar um revendedor especi-
alizado da STIHL.

3 LEDs acen-
dem-se a ver-
melho.

A foice a motor esta
demasiado quente.

> Remover a bateria.
> Deixar arrefecer a foice a motor.

4 LED piscam |Existe uma avaria na [> Retirar a bateria e inseri-la novamente.
a vermelho. bateria. > Ligar a motorrogadora.
> Se continuarem a piscar 4 LEDs a ver-
melho: ndo utilizar a bateria e consultar
um concessionario especializado da
STIHL.
A ligagéao elétrica > Remover a bateria.
entre a foice a motor [> Limpar os contactos elétricos no compar-
e a bateria esta inter- timento da bateria.
rompida. > Introduzir a bateria.
A foice a motor oua |> Deixar secar a foice a motor ou a bateria.
bateria estdo molha-
dos.
A foice a motor |3 LEDs acen- |A foice a motor estda |> Remover a bateria.

funcionamento
da foice a motor
é demasiado
curto.

totalmente carregada.

desliga-se dem-se a ver- |demasiado quente. > Deixar arrefecer a foice a motor.
durante o funcio- |melho.
namento.
Perturbagao elétrica, |> Retirar a bateria e inseri-la novamente.
eletromagnética. > Ligar a motorrogadora.
O periodo de A bateria ndo esta > Carregar totalmente a bateria tal como

descrito no manual de instrugdes dos
carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4,
500.

A durabilidade da
bateria foi excedida.

> Substituir a bateria.

O cabegote de
corte nao permite
ser desmontado
a mao.

O cabecote de corte
esta apertado com
demasiada firmeza.

> Bloquear a roda do ventilador com o
pino.

> Desatarraxar o cabegote de corte com a
mao.

> Retirar o pino.

Nao é possivel
detetar a bateria

0458-833-9821-C

A interface sem fios
Bluetooth® na bateria

> Ativar a interface sem fios Bluetooth® na
bateria e no dispositivo moével.
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portugués

20 Dados técnicos

Avaria LED na bateria |Causa

Solugdo

com C através
da aplicagéo
STIHL connec-
ted.

vada.

ou no dispositivo
movel esta desati-

demais.

A distancia entre a
bateria e o dispositivo |> Se a bateria continuar a ndo ser deteta-
movel é grande

> Reduzir a distancia, &1 20.2.

vel pela aplicagcdo STIHL connected:
consultar um concessionario especiali-
zado STIHL.

19.2  Assisténcia pés-venda e apoio
na aplicagédo

Pode obter assisténcia pés-venda e apoio na
aplicagédo no concessionario especializado da
STIHL.

Encontrara formas de contacto e mais informa-
¢oes em https://support.stihl.com ou
www.stihl.com.

20 Dados técnicos

20.1 Motorrogadoras STIHL
FSA 86 R

Baterias permitidas:

— STIHL AP

— STIHL AR

Peso sem bateria, com ferramenta de corte e
com protegao: 3,2 kg

Comprimento sem ferramenta de corte:

1725 mm

Grau de protecao elétrica: IPX4 (protecéo
contra salpicos de agua de todas as diregbes)

O tempo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

20.2 Bateria STIHL AP

— Tecnologia da bateria: ides de litio

— Tensao: 36 V

— Capacidade em Ah: ver placa de identificagao

— Quantidade de energia em Wh: ver placa de
identificagéo

— Peso em kg: ver placa de identificagao

— Intervalo de temperatura permitido para utili-
zagao e armazenamento: - 10 °C a + 50 °C

— Interface sem fios Bluetooth® (sé para bate-

rias com C‘:):

— Ligagao de dados: Bluetooth® 5.1. O dispo-
sitivo moével tem de ser compativel com
Bluetooth® Low Energy 5.0 e suportar
Generic Access Profile (GAP).

— Banda de frequéncia: banda ISM 2,4 GHz

— Poténcia de transmissdo maxima irradiada:
1T mwW
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— Alcance do sinal: aprox. 10 m. A poténcia
do sinal depende das condi¢cdes ambientais
e do dispositivo mével. O alcance pode
variar consideravelmente de acordo com as
condigdes exteriores, incluindo o aparelho
recetor usado. O alcance pode diminuir cla-
ramente no interior de espagos fechados e
devido a barreiras metalicas (por exemplo,
paredes, estantes, estojos).

— Requisitos do sistema operativo do disposi-
tivo mével: Android ou iOS (na verséo atual
ou superior)

20.3 Valores sonoros e valores de
vibragao

O valor K para o nivel da pressao sonora é

2 dB(A). O valor K para o nivel da poténcia

sonora é 2 dB(A). O valor K para os valores de
vibragao € 2 m/s2.

A STIHL recomenda o uso de uma protecéao
auditiva.

Utilizagdo com um cabegote de corte exceto o

PolyCut 6-2

— Nivel da press&o sonora Ly medido de
acordo com EN 50636-2-91: 77 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L4 medido de
acordo com EN 50636-2-91: 91 dB(A)

— Valor de vibragédo ay,, medido de acordo com a
EN 50636-2-91
— Cabo de operagédo: 2,0 m/s?.
— Pega em arco: 3,7 m/s2.

Utilizagdo com um cabecote de corte Poly-
Cut 6-2
— Nivel da press&o sonora Ly medido de
acordo com a norma EN 50636-2-91:
81 dB(A)
— Nivel da poténcia sonora L, s medido de
acordo com EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Valor de vibragao a;,, medido de acordo com a
EN 50636-2-91
— Cabo de operagao: 2,0 m/s%
— Cabo circular: 3,7 m/s?.

0458-833-9821-C
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21 Combinagdes de ferramentas de corte e protegdes

Os valores de vibragéo indicados foram medidos
com um processo de verificagdo normalizado e
podem ser utilizados como comparativo de apa-
relhos elétricos. Os valores de vibragao que se
apresentam na realidade podem divergir dos
valores indicados em fungao do tipo de utiliza-
¢ao. Os valores de vibragao indicados podem
ser utilizados para uma primeira avaliagao do
nivel de vibragdo. E necessario avaliar o nivel de
vibracao real. Nesse sentido também podem ser
considerados os periodos durante os quais o
aparelho elétrico esta desligado, e os periodos
durante os quais esta ligado, mas funciona sem
carga.

Informacgdes respeitantes ao cumprimento da
diretiva relativa as prescrigdes minimas de prote-
¢ao da saude e segurancga dos trabalhadores em
caso de exposigao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
www.stihl.com/vib.

204 REACH

REACH designa um decreto CE para registar,
avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informagdes para cumprir o decreto REACH
podem ser consultadas no site www.stihl.com/
reach .

21 Combinagodes de ferramen-
tas de corte e protegdes

Foices a motor STIHL
FSA86 R

Os seguintes cabecotes de corte podem ser
montados juntamente com a protegao para
cabecotes de corte:
— Cabecote de corte AutoCut C 6-2:
— com fio de corte "redondo, silencioso” com
um didmetro de 2,0 mm ou 2,4 mm
— Cabecote de corte PolyCut 6-2:
— com laminas
— com fio de corte "redondo, silencioso” com
um didmetro de 2,0 mm ou 2,4 mm
— Cabecote de corte DuroCut 5-2:
— com laminas
— com fio de corte "redondo, silencioso” com
um diametro de 1,6 mm, 2,0 mm ou 2,4 mm
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22 Pecas de reposicao e
acessorios
221 Pecas de reposigado e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pegas de
&), reposicao originais da STIHL e acessoé-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagao de pegas de
reposicao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pecas de reposicéo e acessorios de outros fabri-
cantes nao podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranca e adequagao
apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL nao se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

As pecas de reposicao originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.

23 Eliminar

23.1 Eliminar a foice a motor e a

bateria

E possivel consultar informacdes sobre a elimi-
nacgao na administragao local ou num distribuidor
oficial STIHL.

Uma eliminagao incorreta pode causar danos na

saude e no ambiente.

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.

> N&o elimine juntamente com o lixo doméstico.

24 Declaracao de conformi-
dade CE

Motorrogadoras STIHL

FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

241

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construgao: foice a motor com bateria

— Marca: STIHL

— Tipo: FSA 86 R

— ldentificagéo de série: FA05
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esta em conformidade com todas as disposicdes
aplicaveis das Diretivas 2011/65/UE,
2006/42/CE, 2014/30/UE e 2000/14/CE, e foi
desenvolvida e fabricada de acordo com as ver-
sOes das seguintes normas validas na data de
fabrico: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 e
EN ISO 12100 de acordo com a norma

EN 50636-2-91.

Para averiguar o nivel da poténcia sonora
medido e garantido procedeu-se segundo a dire-
tiva 2000/14/CE, anexo VI.

Organismo notificado responsavel: VDE Prif- u.
Zertifizierungsinstitut, Merianstrale 28,

63069 Offenbach, Alemanha

— Nivel da poténcia sonora medido: 91 dB(A)

— Nivel de poténcia acustica garantido: 93 dB(A)

A documentacgéo técnica esta guardada no
departamento de autorizagao de produtos da
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de construgao, o pais de produgéo e o
numero da maquina estao indicados na foice a
motor.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Pl

Dr. Jirgen Hoffmann, chefe do departamento de
regulacdo e autorizagcao de produtos

25 Declaracao de conformi-
dade UKCA

Motorrogadoras STIHL
FSA 86 R

251

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construgao: foice a motor com bateria

— Marca: STIHL

— Tipo: FSA 86 R

— Identificagdo de série: FAO5
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25 Declaragao de conformidade UKCA

esta em conformidade com todas as disposigbes
aplicaveis dos regulamentos do Reino Unido The
Restriction of the Use of Certain Hazardous Sub-
stances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility
Regulations 2016 e Noise Emission in the Envi-
ronment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001 foi desenvolvida e fabricada de
acordo com as versoes das seguintes normas
validas na data de fabrico: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 e EN ISO 12100 de
acordo com a norma EN 50636-2-91.

Para averiguar o nivel da poténcia sonora
medido e garantido procedeu-se segundo o
regulamento do Reino Unido Noise Emission in
the Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 9.

Organismo notificado responsavel: INTERTEK
Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9
Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ,
Reino Unido

— Nivel da poténcia sonora medido: 91 dB(A)

— Nivel de poténcia acustica garantido: 93 dB(A)

SNY 900 85€6000000
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A documentagao técnica esta guardada na
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de construgao, o pais de produgéo e o
numero da maquina estao indicados na foice a
motor.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) o

Dr. Jirgen Hoffmann, chefe do departamento de
regulagéo e autorizagao de produtos
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11 BkoveHue 1 BbIKIIOYEHUE MOTOKOCH!.... 178
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1 lpegucnosue
YBaxaeMmblli KNNEHT,

Mbl pagbl, YTO Bbl Bbibpanu nsgenue STIHL. Mbl
paspabaTtbiBaeM 1 MPOM3BOAMM MPOAYKLMIO
BbICOYaNLLErO Ka4yecTBa, COOTBETCTBYIOLLYIO
noTpebHOCTSAM HalIMX KNMEHTOB. Hawwa npogyk-
uusi obecrneyvmBaeT BbICOKYIO HAAEXHOCTb Aaxe
npw aKCTpeMasbHbIX Harpy3kax.

STIHL — 310 1 BbICcOYaliLLEe Ka4eCTBO OBCNYXK-
BaHus. Hawwm npeacrasmTeny Bceraa rotobl
NpOBECTUN AN BaC KOMMETEHTHYIO KOHCYNbTaLuio
N VHCTPYKTaX, a Takke obecneynTb BCECTOPOH-
HIOI0 TEXHUYECKYIO MOAAEPXKKY.

KomnaHusa STIHL 6e30roBopoYHO NpoBOAUT
nonuTUKy 6epexxHOro N OTBETCTBEHHOIO OTHO-
LeHus Kk npupoae. [laHHoe pykoBOACTBO MO
3KcnnyaTaummu npegHasHavyeHo Ans coaencTaums
BaM B 6e3onacHol 1 akonornyecku Gnaronpusit-
Hol akcnnyaTtauumn usgenus STIHL B TedeHne
BCEro ANUTENbHOrO CpoKa Cryx0bl.

Mbl Gnarogapvm Bac 3a 4OBEPUE U Xenaem npu-
ATHbIX BreYaTieHWin OT BaLlero HOBOro
nagenusa STIHL.

e 4

a-p Hukonac Wtnnb

BAXHO! NEPE, MPUMEHEHUEM O3HAKO-
MUTBLCA N COXPAHUTb.

0458-833-9821-C
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2  WHdopmauyus Kk gaHHOMY
PYKOBOACTBY MO 3KCnsya-
Taumm

21 OeicTBylowmne aOKYMEHTbI

[eficTBYIOT MeCTHble nNpaBuna TexHWkn besonac-
HOCTH.
> B gononHeHne K HacTosALLEen MHCTPYKLMK MO
aKcnyaTauum npovecTb, YCBOUTL U coxpa-
HWUTb crepytoLne JOKYMEHTbI:
— VIHCTpyKUmA no akcnnyaTaumm u ynakoska
MCNonb3yeMoro pexyLlero MHCTpyMeHTa
— PykoBoAcTBO No akcnnyatauuu ucnonb3aye-
MOW CUCTEMbI HOLLEHUS
— PykoBoACTBO No aKkcnnyatauum
akkymynsaTopa STIHL AR
— VIHCTpyKUma no akcnnyaTaummn usgenvs
«Cymka Ha pemHe AP c kabenem nogkrnto-
YeHns»
— WHCTPYKUMW NO TeXHMKe 6esonacHocTu Ans
akkymynstopa STIHL AP;
— VIHCTpyKUma no akcnnyaTaumm 3apsgHbIx
yctporicte STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— MHbopmaLumio No TexHMke GesonacHocTu
ans akkymynstopos STIHL v nsgenuii
CO BCTPOEHHbIM aKKyMynATOPOM:
www.stihl.com/safety-data-sheets.

JononHuTenbHy MHOPMaLMIO O COBMECTUMbIX
¢ STIHL connected nsgenusix, a Takke Hanbo-
nee 4YacTo 3afaBaemble BONPOChI MOXHO HaWTH
Ha caliTe www.connect.stihl.com unu y gunepa
STIHL.

CnoBecHbIV 3HaK M CUMBOIbI (NOroTUMbI)
Bluetooth® sBnsioTcs 3aperncTpupoBaHHLIMM
TOBapHbIMW 3HakaMn U COBCTBEHHOCTbLIO
komnaxun Bluetooth SIG, Inc. Ito6oe npumeHe-
HWe 3TOro CNOBECHOro 3Haka 1 CYMBOJIOB
komnaHuern STIHL ocywectBnseTcs no nuueH-
3um.

AKKYMyNSITOpbI C (CX o6opynoBaHbl MHTEpdENR-
com paaunocesaau Bluetooth®. Cobniogaiite mecT-
Hble OrpaHUYeHnsi No MPMMEHEHUIo (Hanpumep, B
camorneTax unu 6onbHULax).
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22 O6o3Ha4veHve npegynpeav-
TeNbHbIX COOBLUEHUIA B TEKCTE

A MPEAYNPEXOEHWE

® YKasblBaeT Ha BO3MOXHbIE OMacHOCTH, KOTO-
pble MOTYT NPUBECTM K TSHXKEMbIM TPaBMaM Unu
neTanbHoOMy ucxogy.
> OnvcaHHble Mepbl MOMOTYT NPeAOTBPaTUTb
TSHKENblE TPABMbl U NETANbHbINA UCXOA.

YKASAHWE

® YKasblBaeT Ha BO3MOXHble ONacHOCTU, KOTO-
pble MOryT NpuUBeCTU K MaTepunarbHomMy
yep6y.
> OnucaHHble Mepbl NoOMoryT nsbexaTtb
mMaTtepuansHoro yuiepba.

2.3 CumBonbl B TEKCTE

”. ] [JaHHbIii cuMBON yka3biBaeT Ha rnasy B
==l naHHOI MHCTPYKLMW MO SKCMyaTaLmu.

3 O6sop

3.1 MoTokoca 1 akkyMynsTop

0000097271_002

1 AKKyMYNSITOpPHBIA OTCEK
B akkyMynsiTopHOM OTceke pa3mMeLlaeTcs
aKKyMynsTop.

2 dukcatop
ml/chaTOp YAEPXKUBAET akKKyMYITATOP B aKKy-
MYNSATOPHOM OTCEKe.

3 PykosTka ynpasneHus
PykosiTka ynpaBneHusi cnyxut Ans ynpasne-
HUA, yOoep>XnBaHna 1 segeHna MOTOKOCHI.

168

3 O630p

4 Pbiyar nepeknioveHus
Pblyar nepekntoyeHuns BKMoYaeT v BbIKIIO-
YaeT MOTOKOCY.

5 OproHOMMW4HbIV pblvar
OproHOMUYHBIN pblyar yaepxmBaeT ocBo60-
XOQKOLWMIN aXoK B MOMOXEHWW, eCrnv oTny-
CTWUTb pblvar NepekrYeHunst.

6 OceoboxgatoLuii hnaxkok
OcsoboxaaroLmnii praxok pasérnokmpyet
pblyar nepexntoYeHms.

7 KpyroBas pykosiTka
KpyroBasi pykosiTka CRyuT Anst yaepxvsa-
HWS 1 BeAeHUSI MOTOKOCHI.

8 Lltok
LLITok coeauHsieT Bce yanbl.

9 OrpaHuuuTtens
OrpaHuunTens NpefoxpaHseT npeaMeTsl OT
KOHTaKTa C PeXyLLM MHCTPYMEHTOM.

10 AkkyMynsiTop
AKKYMYNSiTOp NMTAeT MOTOKOCY 3MEKTPO3HEep-
rmen.

11 CeeToauoabl
CeToanoabl 0To6paxatoT ypoBeHb 3apsaa
AKKyMynaTopa n HencnpaBHOCTU.

12 KHonka
KHonka akTuBupyeT CBETOAMOAbI Ha akKyMy-
natope. OHa akTUBUPYET N AeaKTUBMPYyeT
nHTepdeic pagnoceasmn Bluetooth® (npu
Hanmumm).

13 Ceetoanon «BLUETOOTH®» (tonkko ans

aKKyMyInATOpPOB C G)

CseToamnop nokasblBaeT, koraa uHtepdeiic
pagnocesa3n Bluetooth® aktuBupoBaH n geak-
TUBUPOBAH.

# 3aBoackas Tabnuyka ¢ cepuitHbIM HOMEPOM

3.2 3awmra n pexyLme NHCTpy-
MEHTbI

0000097535_001
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4 YkasaHus no TexHuke 6e3onacHocTn

1 OrtpesHoit HOX
OTpe3sHOI HOX CIYXKUT ANt yKOpauuBaHus
KOCUMBHOW CTPYHbI Npy paboTe A0 HYXXHOW
ANVHBI.

2 KocunbHas ronoBka
KocunbHasa ronoska yoepXXnBaeT KOCUIbHbIe
CTPYHbI.

3 KpblnibyaTka BeHTURsITopa
Kple‘Ib‘-IaTKa BEHTUNATOPA OXnaXaaeT 3nek-
TPOMOTOP.

4 3awmra
3awuTta 3awmilaeT nonb3oBaTens ot BbIGpo-
LLIEHHbIX BBEPX NMPEeOMETOB U OT KOHTakKTa C
PEXYLLUNM MHCTPYMEHTOM.

3.3 3awuUTHbLIE OYKK

SaLLU/ITHbIe OYKM BXOOAT B KOMMJEKT
NOCTaBKW.

Konuyectgo: 1 wr.

3.4 CumBonbl

CUMBObI, KOTOPbIE MOTYT HAXOAUTHLCS HA MOTO-
Koce, 3alumTe U akKyMynsTope, 03HaYaloT cre-
ayouiee.

iZ
MuratoT 4 kpacHbIx cBeToamoaa. AKKy-

59 MynATOP HEUCTPaBEH.

<4=mmu1 DTOT CUMBOI YKa3blBaeT, B KAKOM
HanpaBneHUn HeoOX0AUMO COABUHYTb
ocBoOOXKAAOLMIA hraXoK.

3TUM cMBOSIOM 0603HaYeHa HOMUHarb-
Hasi YacToTa BPaLLEHUsI PEXYLLETO UHCTPY-
X MeHTa.

L [apaHTMpoBaHHbLIN YPOBEHbL 3BYKOBOM
WA MOLLIHOCTM COrNacHoO ANpeKTuBe

2000/14/EC B pB(A) ansa conocras-
MMOCTM YPOBHEMN LLUyMa U3AeNui.

@ Akkymynsitop o6opynoBaH MHTepdencom
pagunocssiau Bluetooth® n moxeT 6biTb
NOAKITOYEH K NPUMOXEHWIO
STIHL connected.

3HayeHune psOaoM C CUMBOMOM MNpeacTa-
BIsieT COOO SHEProeMKOCTb aKKyMyIs-
TOpa cornacHo cneuvdukalm n3rotoBu-
Tens sveek. PeanbHasi aHeproeMKocTb npu
3KcnyaTaLuum HuKe.

He YyTUnn3npoBsaTb nsgenne sMmecTe C
ObITOBLIMU OTXO4AMM.

1 cBeToguoa cBeTuTCH KpacCHbIM CBe-
TOM. AKKymynﬂTop neperpenca unu
nepeoxnaauncsa.

Cp
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N

YkasaHusi o TexHuke 6e3-
OonacHoOCTHU

41 MpeaynpexaaroLine CUMBOSbI

I'Ipe,u,ynpe»(,qarou.me CUMBOIJbI HA2 MOTOKOCE U
AKKYMynATOpEe O3HavarT crnegyrulee.

Cobniogate Mepbl NPefOCTOPOXKHOCTN
1 npaBuna TexHWk 6eaonacHocTu.

MpoyecTb, YCBOUTb U COXPaHUTL PYKO-
BOZCTBO M0 3KCrnyaTaLuu.

PaboTaTb B 3alWTHBLIX O4Kax.

CnepoBaTb NpaBunam TeXHWUKM 6es-
OMacHoOCTM U Mepam NpeaoCTOPOXKHO-
CTW B OTHOLLEHUY BbIOPOLLEHHbIX
BBEPX NpeaMeToB.

BbIHUMaTb akkyMynsTop Ha Bpemst
nepepbIBOB B paboTe, TpaHCMnopTu-
POBKM, XPaHEHMS!, TEXHUYECKOTO
06CnyXvBaHUA UMW PEMOHTA.

DPOIPD

CTOAHKE.

Bepeub akkyMmynsTop oT BO34eNCTBUS
BbICOKUX TeMMNepaTyp 1 OrHsi.
&

'n' (5% Cobniopatb 6e3onacHoe pac-

He norpyxaTtb akkyMynsiTop B XWUAKO-
CTW.

CobGntopgaTb [ONyCTUMBIV TeMnepaTyp-
HbIA AYanasoH akkymynaTopa.

4.2 MpumeHeHue no Ha3Ha4YeHuo

MoTtokoca STIHL FSA 86 R npegHasHayeHa ans
CKalUMBaHWA TPaBbl.

MOTOKOCY MOXHO UCMONb30BaThb 1 BO BPEMSI
LOXASA.
B kayecTBe UCTOYHWMKA SNEKTPOIHEPTN ANsi

3TOWM MOTOKOCHI CIyXUT akkymynstop STIHL AP
unn STIHL AR.

AKKyMynsiTOp C G5 coveranm ¢ NpUNoXeHnem
STIHL connected obecneunBaeT nepcoHanunsa-
LMo 1 Nepenady MHGopmauum o6 akkymynstope
Ha 6ase TexHonoruu Bluetooth®.
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A TPEOYNPEXOEHWE

B |/cnonb3oBaHne akKyMynsToOpoB, He 4Omy-
LLleHHbIX komnaHuelt STIHL gns MoTokochl,
MOXET NMPUBECTU K BO3ropaHuio 1 B3pbIBY.
B0o3MOXHbI TsKernble Unn cMepTenbHble
TpaBMbl, a TaKKe MaTepuanbHbli yepb.
> B kayecTBe UCTOYHMKA 3MEKTPOIHEPrnM

NSl MOTOKOCbhI UCMOMb30BaTh akKyMymnsTop
STIHL AP nnmn STIHL AR.
B [IpMMEHEHNE MOTOKOCHI UNW akKyMynsiTopa He
Mo Ha3HAYEHMIO MOXET MPUBECTU K TSXKENbIM
TpaBMam WUnu netanbHOMY UCXody M K MaTe-
pvianbHoMmy yLiepby.
> llcnonb3oBaTb MOTOKOCY Tak, Kak OnncaHo
B [JaHHOW MHCTPYKLMM MO 3KCMnyaTaumu.

> llcnonb3oBaTb akkyMynaTop, Kak onnucaHo B
[OaHHOW MHCTPYKLMK NO 3KcnnyaTauuu, B
MHCTPYKLMK NO 3KCMnyaTauun K paHLeBomy
akkymynatopy STIHL, B npunoxeHun
STIHL connected u Ha caiTe
www.connect.stihl.com.

4.3 TpeGoBaHUs K NONb30BaTES

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= [Jonb3oBaTenu, He NPOLLEALLNE UHCTPYKTaX,
MOTYT He NOHATb UM HEMPaBUIIbHO OLEHNUTb
PVCKU NpW SKCNyaTaLyuu MOTOKOCh! U akKyMy-
naTopa. OTo YpeBaTo THKENbIMU UMK CMep-
TeNbHLIMU TPaBMamy Nonb3oBaTeNs UK Apy-
X nnL.

> [poyecTb, YCBOUTb U COXPaHUTb
PYKOBOACTBO MO SKCMyaTaLuuu.

> B cny4yae nepegayn MOTOKOCHI MU akKymy-
nsaTopa Apyromy nuuy: nepenatb B KOM-
nneKkTe pykoBOACTBO MO 3KCMyaTauuun.

> Y6eauTbes, YTO Nosb3oBaTeslb COOTBET-
CTBYeT criefylomum TpeboBaHnaM.

— [Monb3oBaTenb HaxXoAMTCS B OTAOXHYB-
LLIEM COCTOSIHUW.

— ®usunyeckune, CEHCOpHbIE U YMCTBEHHbIE
CMoCcOBHOCTM NoNb3oBaTeNs MO3BONAT
emy ynpaensaTb u paboTtaTte C MOTOKO-
COI Unu akkymynsatopom. Ecnv nonb3o-
BaTenb obnagaeT Nub OrpaHNYeHHON
U3NYECKON, CEHCOPHOW NN YMCTBEH-
HOW CMOCOBOHOCTLIO K YyNpaBneHuto
YCTPOWCTBOM, OH MOXeT paboTatb
TONbKO NOA, HabnAeHNeM KOMNETEHT-
HOro n1ua Unn pykoBOACTBYSICb €ro
yKasaHusMu.
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— Monb3oBaTtenb cnocobeH pacnosHaTtb 1
OLEHUTb OMAaCHOCTU, CBSAI3aHHbIE C
MOTOKOCOW U aKKyMyNsiTOPOM.

— Monb3oBaTtenb JOCTUT COBEPLUEHHOSE-
TUS1 UMK NONb30BaTENb HAXOAUTCS Ha
npodeccroHanbHoM obyyeHun nog
HabngeHnem cornacHo rocyapcTBeH-
HbIM NpeanMcaHnsam.

— [MNony4eHune MHCTpyKTaxa y
npenctasutens STIHL nnu komneTeHT-
HOro nuua nepea Havanom nepeov
paboTbl C MOTOKOCOIA.

— OTcyTCTBME BO3AENCTBUS aNKOroNbHbIX,
HapPKOTUYECKMX BELLECTB UM MEANLMNH-
CKWX NpenapaTos.

> B cnyyae HesicHocTel: Obpatutbes K
aunnepy STIHL.

44 Opexpa u ocHalleHue

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

® Bo Bpems paboThbl CyLLieCTByeT BEPOSTHOCTb

BblIOpOCa NPeAMETOB C BbICOKOW CKOPOCTbHO.
Bo3moxHO TpaBMmpoBaHmne nonb3oBaTens.
> HocuTb NNoTHO npuneratoLime
3awyuTHbIe ouku. [ogxoasiymne
3aLUUTHBIE OYKM MPOLLMN UCTIbITaHNS
B COOTBETCTBUM CO CTaHAAPTOM
EN 166 unn cornacHo HaumnoHanb-
HbIM MPeANMCaHNsIM 1 NPOAAIOTCS C
COOTBETCTBYIOLLIE MapPKVPOBKOWA.
> HocuTb 3aluTHy0 Macky.
> HocuTb AnuHHbIE BPIOKM 13 MPOYHOrO
martepuana.
Bo Bpems paboTbl BO3MOXHO obpasoBaHue
nbinu. Meinb, NonaeLwas B AblxaTerbHble NyTy,
MOXET NPUYUHUTL Bpep 300POBbIO 1 BbI3BaThb
annepruyeckme peakuum.
> B cnyyae 3anbineHns: HOCUTb Nblne3amT-
HYI Macky.
Henoaxopsilasa ogexaa MoXeT 3auenuTbes
3a [1epeBo, r'yCTOlN KyCTapHUK 1 MOTOKOCY.
Monb3oBaTtenu 6e3 noaxoasiuen oaexabl
MOTYT MOMYYnTb TSHKENble TPaBMbl.
> HocuTb NNOTHO NpuneraLLyo OAexXay.
> CHATb Wwapdbl U yKpaLleHus.
Bo Bpemsi paboTbl BO3MOXEH CryYaliHblli KOH-
TaKT Nomnb30BaTenNs C BpallaloLLUMCs pexy-
LLIMM VHCTPYMEHTOM. OTO YpeBaTo TSXKeNbIMU
TpaBMamu.
> Hocutb 06yBb U3 NpoOYHOro matepuana.
> HocuTb AnuHHbIE BPIOKM 13 MPOYHOrO
maTtepuana.
Mpy MOHTaXe 1 AeMOHTaXe pexyLLero
WHCTPYMEHTa, a Takke B MPOoLecce OYNCTKM
UM TEXHUYECKOTO 0BCMY>XMBaHNSA BO3MOXEH
KOHTaKT MOMb30BaTenNs C PEXYLLMM UHCTPY-
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MEHTOM WU OTPE3HbIM HOXOM. Bo3MoxHO

TpaBMMPOBaHVE NOMb3oBaTensl.

> HocuTb paboure nepyatkvt U3 NPOYHOro
maTtepuana.

® [pu HOLLEHUM HenoaxoAsLel o6yBM Nob30-

BaTeNb MOXET NOCKOSIb3HYTbCsl. BO3MOXHO

TpaBMMPOBaHVE NOMb3oBaTensl.

> HocuTb npoyHyto, 3akpbiTyto 06yBb C
pUdnNeHon NoaoLLBOMN.

4.5 Pa6oyas 30Ha 1 oKkpyxatolLiee
NPOCTPAHCTBO

451 Pa6ouasi 30Ha 1 okpyxatoLLee npo-
CTpPaHCTBO

A TNPEOYNPEXOEHUNE

® [loCTOpPOHHME N1ua, AETU U XKUBOTHbIE MOTYT
He MOHATb U HeNpaBWIbHO OLIEHUTb OMNacHo-
CTW, CBA3aHHbIE C MOTOKOCOI 1 BbIGPOCOM
npeameToB. [oCTOPOHHUE, AETU U KUBOTHbIE
MOTYT MONYYUTb TSKENble TPaBMbl, BO3MOXEH
Takxe MatepuanbHbli yuepb.
D oy &, = lMocTopoHHue, et n
/ﬁ‘ YKUBOTHbIE OMKHbI HAX0-
auTbcs He bnvxke 15 m oT

paboyeli 30HbI YCTPOWCTBA.

> Cobntopgatb AuctaHuuo 15 M oT npeame-
TOB.

> He octaBnsaTb MoToKkoCy 6€3 npucMoTpa.

> He pgonyckaTtb Urpbl 4€TEN C MOTOKOCOWA.

B DneKkTpuyeckue y3nbl MOTOKOChI MOTYT

NCKpUTb. B nerkoBocnnameHsitoLencs unm

B3pbIBOOMNACHOW Cpefie UCKPbl MOTyT cTaTb

NPUYMHOW Noxapa 1 B3pbiBa. Bo3aMoXxHbI

TShKEenble UM CMepTeNbHbIe TPaBMbl, a TaKKe

MaTtepuanbHbli yuiepb.

> 3anpetyeHo paboTtaTtb B NerkoBocnname-
HSIIOLLMXCA 1 B3PbIBOOMACHbIX Cpeaax.

452 AkkymynsiTop

A TIPEAYTIPEXXOEHNE

L nOCTOpOHHVIe nnya, oeTn U XMBOTHbIE MOTyT
He MNMOHATb U HenpaBuiibHO OLEHUTb ONMacHo-

CTU, CBA3AHHbIE C aKKyMyJIATOPOM. nOCTOpOH-

HWe nuua, 4ETU U XKMBOTHbIE MOTYT MOMYyYUTh
TshKenble TpaBMbl.
> He nopnyckarite 6n1M3ko NOCTOPOHHMX NKL,
[eTel U KUBOTHBIX.
> He octaBnsATb akkymynsatop 6e3 npuc-
MoTpa.
> He pgonyckaTb Urpbl AeTen ¢ akkyMynsaTo-
pom.
B AKKYMYNSTOP He 3aLUyLLEeH OT BCEX BHELLUHUX
BO3aencTBuiA. [Mpn onpefeneHHbIX BHELLHUX
BO3[ENCTBMAX aKKyMynATOP MOXET 3aro-

0458-833-9821-C
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peTbCs, B30pBaThLCS UMK NONYYUTb HeobpaTu-
Mble NMOBPEXAEHNS. DTO MOXET NPUBECTU
K TSXKenbIM TpaBMaM 1 maTepuanbHOMy
ywep6y.
> Bepeyb akkymynaTop oT Bo3fewi-
CTBUS BbICOKUX TEMMEPATYP W OTHs.
> He BGpocaTb akKyMynsiTop B OrOHb.

Vcnonb3oBatb M XpaHUTb akKyMysisi-
Top Npu Temnepatypax ot - 10 °C go
+ 50 °C.

> He norpyxarb akkymynstop B Xuf-
KOCTU.

> XpaHWUTb akKyMynsTop BAanu oT Menkux
MeTannmyeckmx npeameToB.

> He noggepratb akkyMynsaTop BO34EUCTBUIO
BbICOKOIO A@BNEHWS.

> He noggepraTtb akkyMynaTop BO34EUCTBUIO
MVKPOBOJTH.

> [pepoxpaHaTb akkyMynsTop oT Xummnye-
CKUX BELLECTB U Conen.

4.6 BesonacHoe cocTosHue

4.6.1 MoTokoca
MoTokoca HaxoauTcsa B 6e30rnacHOM COCTOSIHUN
Npu BbINOSTHEHUW CNEAYHOLNX YCIOBUIA.

MoTokoca He noBpexaeHa.

MoTokoca B YACTOM COCTOSIHUN.

OpraHbl ynpaBneHust UCNpaBHbl, U B UX KOH-
CTPYKLMIO HE BHOCUIUCb U3MEHEHWSI.
YcTaHoBMeHa ykaszaHHas B HAaCTOSILLLEM PYKO-
BOZICTBE MO 3KCMslyaTaumm KoMouHaums pexy-
LLIero MHCTPYMEHTA 1 3aLuThbI.

PexyLuuii IHCTPYMEHT 1 3almTa ycTaHo-
BMEHbI NPaBUIbHO.

YcTaHOBMNEHbl OpUrnHanbHble
npuHagnexHoctn STIHL ans gaHHoW MoTo-
KOCbI.

[MpuHagnNexXHOCTN YyCTaHOBMNEHbI HaaNeXaLum
obpasom.

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

B Hebe3onacHOM COCTOSIHWM y3nbl HE MOTYT

paboTaTtb Hagnexaiimm obpasom, u cuctema

6e30MacHOCTU BbIXOANT U3 CTPOS. ITO MOXET

cTaTtb I'Ipl/l‘-WIHOI7I TAXENbIX NN CMepTENbHbIX

TpaBm.

> PaboTaTb ¢ HEMOBPEXAEHHON MOTOKOCOW.

> Ecnu moTokoca 3arpsA3HeHa: O4UCTUTb
MOTOKOCY.

> He n3amMeHsATb KOHCTPYKLIMIO MOTOKOCHI.
VckntoveHne: MOHTax ykasaHHOW B HACcTOS-
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LLlemM pyKOBOACTBE Mo dKcniyaTauum kombu-
HaLuW pexyLLero MHCTpyMeHTa 1 3aLUmThbl.
> Ecnu opraHbl ynpaBneHusi He paboTatoT: He
paboTaTb C MOTOKOCOW.

> He yctaHaBnvBaTb MeTanmyeckme pexy-
LLME UHCTPYMEHTI.

> YCTaHOBUTb OpUrMHarbHble
npuHagnexHoctn STIHL ans gaHHo MoTo-
KOCbl.

> PexyLwnii MHCTPYMEHT 1 3aluTy ycTaHa-
BMMBaTb, Kak OMMUCAHO B HACTOSILLEM PYKO-
BOACTBE MO 3KCniyaTauum.

> YcTaHaBnMBaTtb NpPUHaASIEXXHOCTM B COOT-
BETCTBMU C ONMUCAHNEM B HACTOSILLLEM PYKO-
BOACTBE M0 3KCniyaTauum unm B pykoBoga-
CTBE MO 3KCMyaTaLumMmn NpUHaaIexXHOCTEN.

> He BCTaBnATb NpeameTbl B OTBEPCTUS
MOTOKOCbI.

> 3aMeHUTb U3HOLLEHHbIE UK NMOBPEXOEH-
Hble yKasaTenbHble Tabnunyku.

> B cnyyae HesicHocTel 0bpatutbes K
avnepy STIHL.

4.6.2 3awura

3awwmTa HaxoanTcs B 6€30nacHOM COCTOSIHUM
Npu BbIMOTHEHUU CREYOLMNX YCIOBUIA:

— 3awuTa He noBpexaeHa.

— OTPE3HON HOX YCTAHOBJIEH NPaBUIIbHO.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® B HebGe30nacHOM COCTOSIHWUM y3ribl HE MOTyT

paboTaTtb Hagnexaiimm obpasom, n cuctema

6e30nMacHOCTU BbIXOAUT U3 CTPOSI. ITO Ype-

BaTO TAXeENbIMU TpaBMaMu.

> PaboTaTb C HenoBpeXXAEHHOW 3aLLUTOMN.

> PaboTatb c NpaBMnNbHO YCTaHOBMEHHbIM
OTPE3HbIM HOXXOM.

> B cnyyae HesicHOCTel obpaluaTbes K
avnepy STIHL.

4.6.3 KocunbHas ronoBka

KocunbHas ronoska HaxoauTcst B 6e3onacHoM
COCTOSIHUM MPU BbINOSIHEHUW CREAYIOLWMNX YCO-
BUIA.

— KocunbHas ronoBka He noBpexaeHa.

— KocwunbHas ronoska He 6rokvpoBaHa.

— KocunbHble CTpyHbI NpaBUbHO YCTAHOBIEHbI.
— [MNpepenbl n3Hoca He NpeBbILLEHbI.

A TPEOYNPEXOEHUNE

® B HeGe3onacHOM COCTOSIHUM YacTu KOCUIbHOM
rOMOBKM MU KOCUIbHBIX CTPYH MOTYT OTAe-
NATbLCS U OTNeTaTb B CTOPOHY. OTO YpeBaTo
TSKENbIMU TPaBMaMMU.
> PaboTaTtb C HENOBPEXAEHHOM KOCUIbHOW
rONOBKOW.
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> He 3aMeHsITb KOCUMbHbIE CTPYHbI MeTanm-
YeckuMu npegmeTamu.

> [MpyHATL BO BHMMaHWe 1 cobnioaate npea-
enbl U3HoCa.

> B cnyyae HesicHocTel 0bpaTutbes K
aunnepy STIHL.

464 Akkymynsitop

AKKYyMyNsiTOp HaxoauTcs B 6e30nacHOM COCTos-

HWK, €CNny BbINOMHEHbI CreaytoLLme YCrnoBus:

— AKKYMYNSITOp HE UMEET NOBPEXAEHWIA.

— AKKYMYNSITOP YACTBIN U CYXOM.

— AkkymynsaTop pabotocnocobeH n He nogsep-
rancst HUKaKMM U3MeHEeHNSM KOHCTPYKLIMN.

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

B B Hebe30nacHOM COCTOSIHUM akKyMynaTop
nepectaet pabortaTb UcnpasHoO. B pesynbTate
Yero BO3MOXHO MOJlyYeHUe Cepbe3HbIX TPaBM.
> 3anpeLyaeTcs NCNOMb30BaTh NOBPEXAEH-

HbIVi UMM HEUCNPAaBHBIN aKKyMynATop.
> He 3apsxaTb NOBPEXAEHHBIN NN Henc-
NpaBHbI aKKyMynsTop.
Ecnun akkymynsTop 3arpasHeH unv Brnax-
HbIVi: OYNCTUTL aKKYMYNATOp U AaTb eMy
BbICOXHYTb.
> He BHOCWTb N3MEHEHWIT B KOHCTPYKLIMIO
akkymynsrTopa.
> He BcTaBnsaTb NpeameThl B OTBEPCTUS
akkymynsarTopa.
> He coegunHATL anekTpuYeckne KOHTaKTbl
aKKyMynsTopa MeTannMyeckummn npegme-
Tamu BO n3bexaHne 3amblKaHUS.
> He BcKpbIBaTh akKyMynsTop.
3aMeHNTb U3HOLLEHHbIE NN NOBPEXAEH-
Hble Tabnuykn ¢ NpeaynpeanTenbHbIMA
HagnucamMu.
B 13 NOBpeXAEeHHOro akkymMynsaTopa MoxeT
BbITE€Yb XWUAKOCTb. B cnyyae nonagaHus atown
XMOKOCTM Ha KOXY UMK B rnasa BO3MOXHO
nosiBNIeHVe pas3fapakeHnii KOXu 1nm rnas.
> M3beratb KOHTAKTa C XUOKOCThHO.
> B cnyyae nonagaHuns )XnaKoCTU Ha KOXY:
NMPOMbITb COOTBETCTBYHOLLME YHACTKN KOXN
0BVNBbHBIM KONMYECTBOM BOAbI C MbINIOM.

> B cnyyae nonagaHuns XugkocTu B rnasa:
NPOMbIBaTh rnasa obuIbHLIM KONMYECTBOM
BOAbl HE MeHee 15 MUHYT, nocne yero
obpatuTbes Kk Bpayy.

B OT NOBPEXAEHHOTO UMM HENCNPaBHOIO aKKy-
MynsiTOpa MOXEeT UCXOAUTb HEMPUBbIYHbIN
3anax, Takke BO3MOXHO obpasoBaHue apima
WM BO3ropaHmne, 4To CBSA3aHO C OMacHOCTbLIO
Nony4eHns cepbe3HbIX TPaBM BMOTb A0
nieTanbHOro Ncxoaa, a Takke C OMacHOCTbIO
MaTepuanbHoro yuiepoba.

v

v
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> B Clly4qae HenpuBbIYHOIo 3anaxa OT aKKy-
MynaTopa nnm O6p830BaHMH AbiMa: He
NCNOJIb30BaTh aKKyMYNATOP N AepXaTb ero
BOanM OT roproyunx BeLecTB.

> B Clly4dae BO3ropaHusa akkymynartopa:
nocTapatbCA NOTYLWUTb akKyMyJATOP OrHe-
Tywmtenem nnm BOAON.

4.7 Pab6ora

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m B onpefeneHHbIX CUTyaunax nonb3oBaTteb

He MoXeT 6orbLue paboTaTb COCPenoTO-

YeHHo. [onb3oBaTenb MOXET CMOTKHYTbCS,

ynacTb 1 NOMyYUTb TSXKerble TpaBMbl.

> PaboTaTtb Hy>XHO CMOKOMHO, MaKcu-
MarnbHO KOHTPOMMPYS CUTyaLuIo.

> [py He[OCTaTOYHOM OCBELLIEHWW U MITOXOMN
BUAMMOCTU: He paboTaTb C MOTOKOCOW.

> Pabotatb ¢ MOTOKOCOV cneayeT B oau-
HOUYKY.

> BecTtu pexyLnii UHCTPYMEHT 6nn3Ko
K 3emre.

> OO6palaTtb BHMMaHWe Ha NpensiTCTBUS.

Mpwu paboTe cToATb Ha rpyHTE/NoONy 1 yaep-

XvBaTb paBHOBECUE.

> [pn NOSIBNEHNN NPU3HAKOB yCTanocTu:
cAaenaTb nepepbiB.

BpaiyaroLmincs pexyLumin MHCTPYMEHT MOXeT

NPUYNHUTL NOpesbl NOMb30BaTeNto. ATO Ype-

BaTO TSHXKENbIMU TpaBMamu Nosib3oBaTens.

> 3anpeLlyaeTcs KacaTbCs BpallatoLLerocs
PeXyLLEero UHCTPYMeHTa.

> Ecnu pexyLumin nHCTpyMeHT 611okMpoBaH
KakMm-nnbo npeamMeToM: BbIKIYUTb MOTO-
KOCY U 13Bfie4b akKymMynaTop. TOnbKo
nocrne 3Toro MOXHO yAansiTb MOCTOPOHHUI
npegmer.

Ecnun B npouecce paboTbl ¢ MOTOKOCOW Npownc-

XOAAT U3MEHEHUS UMN PEXUM ee paboTbl MeH-

S€TCS, BO3MOXHO, MOTOKOCA HaxoanTCs

B He6e30MacHOM COCTOAHUN. OTO MOXET Mpu-

BECTM K TSHKENbIM TpaBMaM 1 MatepuansHoMy

yuiep6y.

> [MpekpaTuTb paboTy, N3BNEeYb akKyMynsiTop
n obpatuTbca K gunepy STIHL.

Bo Bpems paboTbl OT MOTOKOCHI MOTYT BO3HM-

KaTb BUGpauuu.

> [Monb3oBaTbCs NepyaTkamu.

> [lenaTb nepepbiBbI.

> [pv NOSBNEHWUN NPU3HAKOB HapyLUEHNS
KpoBOOGpAaLLEHNS: MPOKOHCYIbTMPOBAaTLCS
C Bpa4om.

Ecnu B npouecce paboTbl pexyLinii UHCTPY-

MEHT HaTKHETCH Ha NMOCTOPOHHWI NpeaMeT, TO

BO3MOXeH BbIBpOC 3TOro npeameTa unm ero

v
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yacTell C BbICOKOW CKOPOCTbI0. OTO MOXET

NPUBECTU K TPaBMaM 1 MaTepuansHOMy

ywep6y.

> Yaanutb NOCTOPOHHWE NpeamMeThbl U3 pabo-
YeWn 30HbI.

= [py nonagaHvn BpaLLaoLLErocs pexyLlero

WHCTPYMEHTa Ha TBepAblii NpeaMeT BO3MOXHO

obpasoBaHMe UCKP 1 NMOBPEXAEHUE PEXYLLETO

MHCTPYMeHTa. VICKpbl B NErkOBOCMNaMEHSIH0-

Lleficst cpee MOryT cTaTb NPUYMHON Noxapa.

B0O3MOXHbI TsPKerble Unn cMmepTenbHble

TpaBMbl, @ TaKKe MaTepuanbHblii yliepb.

> He paboTtaTb B nerkoBocniaMeHsitoLencs
cpege.

> Y6eouTbcs B TOM, YTO PEXYLLMIA MHCTPY-
MEHT HaxoauTcsi B 6e30nacHOM COCTOSIHUM.

® [locne oTnycKaHWs pblyara nepexkntoveHunst

PEXYLLMNIA MHCTPYMEHT NPOAOIIKaeT Bpa-

LaTbCsl B TEYEHME HENPOAOMKUTENIBHOIO Bpe-

MeHU. OTO MOXET CTaTb NMPUYMHON TSHKENbIX

TpaBm.

> [loxpaTbCst OCTAHOBKM PEXYLLEro MHCTPY-
MeHTa.

4.8 TpaHcnopTUpoBKa

4.8.1 MoTokoca

A MNMPEOYNPEXOEHUE

= [py TPAHCMOPTMPOBKE MOTOKOCA MOXET Nepe-
BEPHYTLCS WU COBUHYTLCS. OTO YpeBaTo
TpaBMamu 1 MaTepumasnbHbIiM yLiepGoMm.
> M3Bneyb akkymynsitop.

> 3aerI'IVITb MOTOKOCY CTAXHbIMU PEMHAMMU,
NeHTaMu Unu ceTKol, YToObl OHa He mMorna
OMNPOKNUHYTbCA N CMECTUTbLCA.

4.8.2 AkkyMynsiTop

A MNMPEQYNPEXOEHUVE

B AKKYMYNATOP HE 3aLLULLEH OT BCEX BHELUHUX
Bo3gencTeui. OnpegeneHHble BHELLHNE BO3-
[OeiCTBUA MOTYT NPUBECTM K NOBPEXAEHNIO
akKyMynsTopa v K matepvansHomy yuiepoy.
> He TpaHcnopTMpoBaTb NOBPEXAEHHbIN

aKKyMynsaTop.

= B0 BpeMsi TPaHCMOPTUPOBKM akKyMynsiTop
MOXET NepeBepHYTLCS UMK COBUHYTLCH. OTO
YypeBaTo TPaBMaMu U MaTepuanbHbIM yLep-
oom.
> BrnoxuTb akkyMmynsiTop B ynakoBKy Tak,

4TOObLI OH He ABurarncs.
> 3adukcmpoBaTb ynakoBKy Tak, YTOObl OHa
He ABMranace.

173



pycckui
4.9 XpaHeHve

491 MoTokoca

A TPEOYNPEXOEHUNE

® [leTn MOryT He NMOHATb U HEMPaBUIbHO OLe-
HUTb OMACHOCTU, CBSA3aHHbIE C MOTOKOCOWA.
3OTO MOXET NPUBECTU K CEPbE3HBIM TPaBMaM
neTen.
> 3Bneyb akkymynsaTop.

> XpaHUTb MOTOKOCY B HEAOCTYMNHOM Ans
neten mecTe.
® KOHTaKTbl M METannmMyeckne y3anbl MOTOKOChI
MOryT NOABEPrHYTHCS KOPPO3UU M3-3a ChIpO-
cTU. BO3MOXHO NOBpEXAEHNE MOTOKOCHI.
> 3Bneyb akkymynsaTop.

> XpaHutb MOTOKOCY B YNCTOM U CyXOM
COCTOAHUN.

492 AKKymynsiTop

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® [leTy MOryT He OCO3HaTb U HEMPaBUIbHO OLie-
HWUTb OMAaCHOCTU, CBA3aHHbIE C aKKyMYmsATO-
poM. OTO MOXET MPUBECTU K TSKENbIM TPaB-
Mam JeTen.
> XpaHuTe akkyMmynsaTop B HEAOCTYNHOM Anst

neten mecre.
B AKKYMYJISITOP HE 3aLUMLLEH OT BCEX BHELUHUX
Bo3aevicTui. OnpeaeneHHble BHELLHNE BO3-
OelCTBUSA Ha akKyMynsaTop MOryT NpUBECTU
K ero HeobpaTVMOMy NMOBPEXOEHMIO.
> XpaHUTb akKyMYmsSITOpP B YACTOM U CYXOM
COCTOSIHUN.

> XpaHUTb akKyMymsiTOp B 3aKpbITOM Nome-
LLieHUN.

> XpaHUTb akKyMymnsiTOp OTAENbHO OT MOTO-
KOCbl.

> Ecnu akkymynaTop XpaHUTcs B 3apsiiHOM
YCTPOICTBE: BbIHYTb LUTENCENbHYIO BUIKY U
XpaHUTb akkymynsaTop ¢ 3apsaom ot 40 %
00 60 % (2 ropswmx 3eneHbIX CBETO-
avopaa).

> XpaHuTe akkymynaTop npu Temnepatypax
ot -10 go 50 °C.
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5 MNogroToBka MOTOKOCHI K 3KCnyaTauum

410 Owuunctka, TexHu4eckoe obcny-

XunsaHue n peMoHT

A MNMPEOYNPEXOEHUE

= Ecnu Bo Bpemsi OUNUCTKU, TEXHUYECKOro oGCny-
XKVBAHUSA UMW PEeMOHTa akKyMymnsiTop BCTa-
BIIEH, BO3MOXHO CMyYaiiHOe BKITHOYEHUE MOTO-
KOCbl. OTO MOXET NPUBECTY K TsHKEbIM TpaB-
MaM 1 K MaTepuansHoMy yliepby.
> M3Bnekute akkymynstop.

B ArpeccuBHble YACTSLLME CPEACTBA, OYMCTKA
BOASHOW CTpyel Ui ocTpbIMU NpeamMeTaMm
MOryT NOBPeAnTb MOTOKOCY, 3aLLUTY, PeEXxy-
LM MHCTPYMEHT, akKyMyNsiTop 1 3apsiaHoe
YCTPOICTBO. HenpaBunbHas o4ncTka MoTo-
KOCbl, 3aLLM1TbI, PEXYLLErO UHCTPYMEHTA, akKy-
MynsiTopa Uiy 3apsigHOro YCTpoicTBa NpyBo-
OWT K Heronaakam B paboTe y3noB U BbIXo4y
13 CTPOS yCTpoKcTB 6e3onacHocTu. ATo Yvpe-
BaTO TSPKENbIMU TPaBMaMK.
> MoToKoCy, 3aLUMTy, PEXYLLNA MHCTPYMEHT,

AKKYMYnNATOp W 3apsiAHOE YCTPOMCTBO 04K~
LaiTe Tak, kak OnMcaHo B HACTosILLEM
PYKOBOZACTBE MO 3KCnyaTauum.

= HenpaBuibHOE TEXHUYECKOE OGCNyXMBaHue
WY PEMOHT MOTOKOChI, 3aLLUThI, PEXYLLErO
MHCTPYMEHTA, akKyMynsiTopa unv 3apsigHoro
YCTPOICTBA MOXET NPUBECTU K HEMONaakam B
paboTe 1 BbIxody U3 CTpOs yCTPONCTB 6es-
0OnacHOCTU. ATO MOXET CTaTb NPUYMHON TsKe-
TbIX TPABM UK NeTanbHOro ncxoaa.
> He npoBoauTe TexHn4yeckoe obcnyxvBaHue

UM PEMOHT MOTOKOCBI, 3aLLUTbI, PEXKYLLEro

MHCTPYMEHTA, aKKyMynsiTopa 1 3apsiiHOro

YCTPOMCTBA CaMOCTOSATENBHO.

Ecnv Heo6xoanMMo BbIMONHUTL TEXHUYE-

ckoe 06CrnyXvnBaH1e U PEMOHT MOTO-

KOCbl, 3aLLUUTbI, PEXYLLETO NHCTPYMEHTA,

aKKyMynsiTopa Unu 3apsiiHOro yCTpOICTBa,

obpatutecs k gunepy STIHL.

v

5 T[ogroToBka MOTOKOCHI K
aKcnnyaTtauuu

5.1 MNoarotoBka MOTOKOCHI
K aKcnnyaTauum

Kaxpgpln pa3 nepes Havanom paboTbl Heo6xo-
VMO BbINOMHUTL CriedyHoLLee.
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6 3apsaka akkyMynsiTopoB 1 CBETOAMOAbI HA akKyMynsTope

> Y6eamtbCcsa B Haanexallem CoOCTOSHUM yka-

3aHHbIX HUXKE KOMMOHEHTOB.

— Morokoca, [14.6.1.

— 3awwTa, 14.6.2.

— KocunbHas ronoska, 3 4.6.3.

— Akkymynisitop, B14.6.4.
> Mpoeeputsb akkymynatop, L1 12.2.
> [MONHOCTbIO 3apsSANTL akKyMynsiTop B COOT-
BETCTBUU C ONWUCAHWEM B UHCTPYKLUM
no aKcnyaTayuv 3apsiaHbIX YCTPOMCTB
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
OumcTtnte MoTOKOCY, 1 17.1.
YcTaHoBUTb orpaHuuuTens, B 8.1.
YcraHosuTb 3awmTy, 1 8.2.
YcTaHoBWTb Kpyrosyto pykosTky, Ed 8.3.
YCcTaHOoBWTb KOCWMbHYO ronoBky, K 8.4.
OTperynupoBaTb KpyroByto pykosiTky, B 8.3.
MpoBepuTh anemeHTbl yripaeneHus, 01 12.1.
Ecnu ykasaHHble paboTbl BbINOMHUTL HEBO3-
MO>XHO, He UCMOMNb30BaTb MOTOKOCY 1 0bpaT-
utbcs k gunepy STIHL.

Yy YYVY VY VYVYYy

5.2 MopknoueHne akkymynsaTopa ¢
nmHTepderncom pagnoceaan
Bluetooth® k npunoxeHuio
STIHL connected

> AKTMBUpOBATb MHTEPENC pagnoceasn
Bluetooth® Ha MoBMNLHOM yCTPOIACTBE CBS3N.

> AKTMBUpPOBaTb MHTepdENC pagnocesan
Bluetooth® Ha akkymynaTope, 3 7.1.

> 3arpys3utb npunoxenune STIHL connected u3
mMarasvHa npunoXeHun B MobrneHoe ycTpon-
CTBO CBS3M 1 CO3AaTb YYETHYIO 3anucChb.

> OTkpbITb NpunoxeHune STIHL connected un
BOWTU B CUCTEMY.

> [lo6aBWTb akKkyMynsiTop B MPUNOXEHNe
STIHL connected v cnepoBaTh ykazaHusaM Ha
3KpaHe.

KoHTakTHble AaHHble U JOMONHUTENbHAsA MHAOpP-
Mauust umetotcs Ha cavite https://
support.stihl.com/ nnu B npunoxexunm

STIHL connected.

Mpunoxenne STIHL connected goctynHo B
3aBMCMMOCTM OT pernoHa.

6 3apsiaka akKkyMynsiTopoB U
cBeToanoabl Ha akKyMynsi-
TOpe

6.1 3apsgka akkymynsitopa

BpeMﬂ 3apAanKu 3aBUCUT OT pasfiNYHbIX Q)aKTO-

poB, B TOM YMCre OT TeMrepaTypbl akKymMynsi-

0458-833-9821-C
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TOpa 1 OT OKpyXatoLer TemnepaTtypbl. PakTnye-
CKOe BpeMsi 3apsAKN MOXET OTnMYaTbCs OT yKa-
3aHHoro. Bpems 3apagkv ykasaHo Ha cavite
www.stihl.com/charging-times.
> 3apshkaTb akKyMynsaTop B COOTBETCTBUN C
OonMcaHnem B MHCTPYKLMW NO SKCnnyaTaumm
3apsAHbIX YCTPOWCTB
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 MHankauusa ypoBHA 3apsaa

80-100%
60-80%
40-60% ——
F ot

020%
N2

~
z
0000079877_002

> Haxatb kHonky (1).
CeeToamnoabl OK. 5 CekyHA ropsiT 3eneHbIM
cBeTOM, oToBpaxasi ypoBeHb 3apsifa.

> Ecnu npaBbin cBETOAMOA MUraeT 3efeHbIM
CBETOM: 3apsiAnTb aKKyMymnsiTop.

6.3 CeeToanoabl akkymynsiTopa

CeToanoabl 0TO6pakatoT ypoBeHb 3apsaa unm

HeucnpaBHOCTY akkymynsitopa. MoryT cBe-

TUTBLCS NGO MUraTb 3emneHble UNu KpacHble cBe-

Toamoabl.

Ecnu ceeTATCcst unu MyratoT 3eneHble CBETo-

Avofdbl, 0ToGpaxaeTcs ypoBeHb 3apsiaa.

> Ecnu cBeTATCSA UMW MUratoT KpacHble CBETO-
[AVOABI: YCTPpaHWTb HeucnpasHocTy, Ed 19.
MoTokoca nnm akkyMynsaTop HEUCNpPaBHbI.

7  AKTMBaUMS U geakTuBauus
uHTepderca paguoceasn
Bluetooth®

71 AkTUBaLuA HTepdeiica
paauocBssu Bluetooth®

> Ecnu akkymynatop obopyaoBaH uHTepdeit-
com pagmocesam Bluetooth®: HaxaTb KHOMKy 1
YAEPXKMBATb €€ HAaXaToN, Noka CBETOAMO,
BLUETOOTH® psigom ¢ cumsoriom G e
HayHeT CBETUTLCS CUHMM CBETOM B TeYeHue
npubn. 3 cekyHa.
WuTepdeiic pagnocesan Bluetooth® Ha akky-
MyNATOPE aKTUBUPOBaH.
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7.2 JeakTtusauus nHrepdeica
paguocesau Bluetooth®
> Ecnun akkymynsitop o6opyaosaH uHtepden-
com paauocBsamn Bluetooth®: HaxaTb KHOMKY 1
yOEPXKMBATb €€ HaXaToW, MoKka CBETOAMOA
BLUETOOTH® psinom ¢ cmBosnom G He Mur-
HET CVMHVM CBETOM LUECTb pas.

WnTtepdeiic paanocesasmn Bluetooth® Ha akky-
MyINSiITOpe AeaKTUBUPOBaH.

8 C6opka MOTOKOCHI

8.1 YcTaHoBKa orpaHuynTenst
> BbIKO4YMTb MOTOKOCY M U3BMEYb akKyMyns-
Top.

0000097550_001

> BcTaBuTb KOHUpBI orpaHnyutens (1) B otBep-
ctus (2) Ha kopnyce.

CHumaTb orpaHuymTens (1) Gonblue He Tpe-
byeTcs.

8.2 MoHTax 3aLmThbl
> BbIKMO4YUTL MOTOKOCY U 13BI1€Yb aKKyMyna-

Top.
)

(D)

L]
A

-

(
2 ?;7
=

0000097532_001

OTpesHol HOX (1) yxe yCcTaHOBMEH B

3aWmTy (2), n ero Henb3s AEMOHTMPOBATb.

> 3awuTy (2) 3aaBNHYTL 4O yrnopa B Hanpas-
nsLwye Ha koprnyce.
3awwTa (2) 3akpblBaeTCs 3anoanmuo ¢ Kopny-
COM.

> BBepHyTb 1 3aTAHYTb BUHTHI (3) .

3awuTy (2) Henb3si CHOBa AEMOHTMPOBATb.
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8 Cbopka MOTOKOChI

8.3 MoHTa)x KpyroBon pyKosITKu
> BbIKNO4nTh MOTOKOCY 1 N3BNneYb akkymynsa-
TOp.

0000097536_001

\

BcTaButb ckoby (4) B KpyroByto pykosTky (3).

YcTaHOBWTbL KPYroByto pykosTKy(3) BMecTe co

ckoboii (4) Ha wTok (5).

Hacagutb waibbl (2) Ha BUHTBI (1).

> Mpwxatb ckoby (6) k wToky (5).

> BcTtaBuTb BUHTBI (1) B OTBEPCTUSI KPYroBOM
pykosiTku (3) 1 BBeCTU B cKoGblI (4 1 6).

> HaBWHTUTb 1 3aTsiHYTb raviku (7).

\

A\

8.4 MoHTaX 1 JEMOHTaXX KOCUIb-
HOI rONOBKMU

8.4.1 KocunbHas ronoeka AutoCut C 6-2

MOHTaX KOCUNbLHOW rosIoBKU
> BbIKMNOYUTL MOTOKOCY U M3BMEYb akKyMyns-
Top.

0000097534_001

> YCTaHOBUTb KOCUMbHYIO ronosky (1) Ha
Ban (2).
> [NpuaepxaTb KOCUMbHYO ronoBKy (1) pykow.
> [NoBepHyTb Konnayok (3) No YacoBoW CTperke
N 3aTSAHYTb OT PYKW.

[eMOHTaX KOCUNbHOW rosfioBKU

> BbIKMOYNTL MOTOKOCY 1 M3BMNEYb akKyMyrisi-
Top.

> [Mpugepxatb KOCUIbHYIO FONIOBKY PYKOM.

> OTBEpHYTb KOMMa4voK BPYYHYK NPOTUB Yaco-
BOV CTPENK/ HACTOMNbKO, YTOObI MOXHO ObINo
CHATb KOCUITbHYIO FOJIOBKY.

0458-833-9821-C



9 HacTpoiika MOTOKOCHI Ansi Nonb3oBaTens

8.4.2 KocunbHas ronoeka PolyCut 6-2

MOoHTaXX KOCUIBbHOW FOSOBKU
> Bbiknountb MOTOKOCY U U3BI1IEYb aKKyMyIa-
TOp.

0000097546_001

> YCTaHOBUTb KOCWUMbHYIO rofnoBky (1) Ha
Ban (2).
> [Mpugepxatb KOCUNbHYIO ronoBky (1) pyKow.
> [MoBepHYTb BEPXHIOK YacTb (3) No YacoBom
CTpEnke 1 3aTsHyTb OT PYKU.

JeMOHTaX KOCUIBHOW FOTOBKU

> BbIKMIOUNTL MOTOKOCY 1 M3BMEYb akKymynsi-
Top.

> MpuaepxaTb KOCKUIbHYIO FOMNOBKY PYKOVA.

> OTBEpHYTb BEPXHIOIO YacTb BPYYHYHO NPOTHB
4aCcOoBOW CTPENKM HACTOIBKO, YTOBbI MOXHO
6bINO CHATb KOCWITbHYIO FOMNOBKY.

8.4.3 KocunbHas ronoska DuroCut 5-2

MOHTaXX KOCUIBHOM rofoBKU
> BbIKIOYMTb MOTOKOCY Y U3BMEYb aKKyMynsi-
TOp.

1

e =
(/// / LT I;T
R O
v\\ =8

> YCTaHOBUTb NPWXUMHOM Anck (2) Ha Ban (3)
Tak, YToObl MeHbLUNIA AnameTp Gbin obpalleH
BBEPX.

> YCTaHOBUTb KOCUIBbHYIO ronosky (1) Ha
Ban (3).

> [MpuaepxaTb KpbinbyaTKy BeHTUnsiTopa (4)
pyKon.

> [MoBepHyTb KOCUnbHYO ronosky (1) no Yaco-
BOVi CTPesike 1 3aTAHYTb OT PyKU.

0000097552_001

LeMOHTa)X KOCUITbHOW rOfIOBKK
> BbIKNIOYNTE MOTOKOCY U U3BMEYb aKKyMYymsi-
Top.

> MpugepxaTb KpblbYaTKy BEHTUNATOPA PYKOW.

0458-833-9821-C
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> BbIprTMTb KOCUIbHYO rOS1I0BKY NMPOTUB Yaco-
BOW CTPErKN
> CHSTb NPWXMMHOW OUCK.
9 Hacrtpoiika MOTOKOCHI ANst
nonb3oBaTens

9.1 BbipaBpuBaHME NONOXEHUSA U
KpensieHme KpyroBon PyKOSITKM

KpyroByto pyKOSITKY MOXXHO yCTaHaBnMBaTh B

pasnnyHble MOMOXKEHWS B 3aBUCMMOCTU OT Npu-

MEHEHUSI U POCTa NONb30BaTENS.

> BbIK/OUYMTb MOTOKOCY ¥ M3BNEYb akKyMyrisi-
Top.

0000097272_001

> OcnabuTb BUHTHI (2).

> [NepemecTuTb KpPyroByto pykosATKy (1) B Hyx-
HOE MONOoXeHne Tak, YTOObl BbINMOMHANMCH YKa-
3aHHbIE HIDKE YCMOBUS.
— OrpaHnyunTens (3) BXOAUT Mexay Kpyrosou

PYKOSITKOM (1) 1 PyKOSITKOW ynpaBfeHus.

— a=wmakc. 30 cm

> 3aTaHyTb A0 OTKasa BUHTbI (2), YTOObI Kpyr-
oBas pykositka (1) He morna 6onbLue noBopa-
YMBaTBLCH BOKPYT LUTOKA

10 YcraHoBKa n u3BneyeHue
akKymynsitopa
10.1  YcraHoBKa akkyMmynsaropa

0000097533_002

> BcTaButb akkymynatop (1) B akkyMymnsiTOPHbIA
oTCcekK (2) go ynopa.
AkkymynsTop (1) doukcmpyeTcs n kpenutcst
CO LLeNYKOM.
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10.2 W3Bne4yeHune akkymynsitopa

> lMocTaBWTb MOTOKOCY Ha POBHYIO MOBEPX-
HOCTb.

> [lepxxaTb pyKy Nepes akkyMymnsiTopHbIM oTce-
KOM Tak, 4ToObl akkyMynsitop (2) He Bbinan.

0000097076_002

> Haxatb Ha oba cukcaTtopa (1).
AKkyMynsiTop (2) pa3bnokvpoBaH 1 MOXeT
ObITb U3BNEYEH.

11 BknioYeHue u BbIKNYeHne
MOTOKOChbI

11.1  BrkoveHne MOTOKOCHI

> [lep>xaTb MOTOKOCY OOHOW PYKOW 32 PYKOATKY
ynpaBneHus Tak, 4Tobbl 6onbLIon nanel|
oxBaTbIBan PyKOATKY yrNpaBrneHus.

> [lep>xaTb MOTOKOCY OpYroi pyKoW 3a KpyroByto
WK LUNAHroBYHO PYKOSATKY Tak, YTobbl 60mb-
LLIOV naneL, oxBaTblBan KPyroByto UK LLUAHro-
BYIO PYKOSTKY.

0000097269_001

> Bonblwym nanbLem caBMHYTbL ocBobOXAat0-
LW donaxok (1) Bnepea B HanpaBneHUu Kpyr-
OBOW PYKOSITKU U yAepX1BaTb B AJAHHOM MOJo-
KEeHUU.

> YKasaTenbHbIM NanbLeM HaxaTb Ha pblyar
nepeknioYeHunst (2) n yaepXxuneaTb B HaKaToM
MOMNOXEHUN.
MoTokoca yckopsieTcs, U pexyLuii UHCTPY-
MEHT HauyvHaeT BpaLlaTbCs.
Ocoboxaatownii hnaxok (1) MOXHO oTny-
CTUTB.

Ecnun HaxaT s3proHoMunyHbIi peidar (3), peiyar
nepeknoveHns (2) octaeTcs 6rOKMPOBaHHbBIM.
[Mpy 3TOM MOXHO OTMYCTUTbL U CHOBA HaXaTb
pblyar nepeknoyenns 6e3 NOBTOPHOro nepeme-
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11 BKntoYeHUE U BbIKIMHYEHNE MOTOKOCHI

LLieH1st ocBOBOXAAOLLMIA hiaxkok B Hanpasre-
HUW KPYrOBOM PYKOATKM.

Ecnu pblyar nepekntoveHunst (2) n 3proHoOMUYHbIi
pbiyar (3) oTnyLeHbl, pblyar nepeknoyeHust (2)
6nokvnpoBaH. Heobxoanmo cHoBa NnepeMecTuTb
ocsoboxaarowmii pnaxok (1) B HanpaeneHum
KPYroBOW pyKOSAATKM 1 YAEPXMNBaTb B AAHHOM
NonoXxeHuy Ans pa3brnoknpoBKM pblyara nepe-
KroveHus (2).

11.2  BbIKIIOYEHNE MOTOKOCHI

> OTNycTUTb pblyar NEPEKIOYEHNS U 3ProHO-
MUWYHbIW pblyar.

> MNopoxaaTb, Noka pexyLuii UHCTPYMEHT He
nepecTaHeT BpaLlaTbCs.

> Ecnu pexyLumin MHCTPYMEHT NpofosikaeT Bpa-
LaTbCs: U3BMEYb akKyMynsiTop 1 06paTuTbes
K npeactasutento STIHL.
MoTokoca HencnpaBHa.

12 TllpoBepuUTb MOTOKOCY U
aKkKyMynsarop

MpoBepka opraHoB ynpaene-
HYSA

12.1

OcBobGoxaarowmii hriaxkok, proHOMUYHbI

pblvar U pbl4ar nepeknioveHus

> 3BneknTe akkymynaTop.

> [MonbITaTbCa HaXaTb pblyar NepeKYeHus,
He 3afericTByS 0CcBOOOXKAAMOLLMI (DNAKOK.

> Ecnu pblyar nepekrnioyeHnst yaaeTcst Haxarb:
He Cnonb3oBaTb MOTOKOCY M 06paTUTLCS K
ovnnepy STIHL.
OcBoboxaatoLwmin naxok HencnpaBeH.

> BonbluyMM nanbLem CABUHYTb OCBOGOXAat0-
LM (hnaxoK B HanpaBreHUn KpyroBom
PYKOSITKU 1 yAepXMBaThb B AAaHHOM NOMoxe-
HUK.

> HaxaTb 9proHOMUYHbIN pblyar 1 yaepxueaTtb
ero HaxarbIM.

> HaxaTb Ha pblyar nepekmnoYveHus.
OcBoboxaatoLwmin naxok MOXHO OTMYCTUTb.

> OTNyCTUTb pblvar NepekrtoYeHns N 3proHo-
MWYHBIV pblyar.

> Ecnu ocBoboxaaroLmii prnaxok, pblyar nepe-
KMIOYEHUS Ny SProOHOMUYHBIN pblyar ABu-
XKYTCS TYro Unv He BO3BpaLLaloTCs B UCXOA-
HOE MOJIoXKEHUE: He UCMOoSIb30BaTbh MOTOKOCY W
obpatuTbes k gunepy STIHL.
OcBoboxaatoLwuii naxok, pblyar nepekno-
YEHUS! NN SProHOMUYHbINA pblvar Henc-
npaeHbl.

0458-833-9821-C



13 Pabota ¢ moTokocon

BrnioueHne MoTokockl

> YCTaHOBUTb akKyMynsTop.

> COBUHYTb OCBOGOXAAIOLLNIA (OraXoK B
HanpaBneHNN KPYroBOW PYKOSITKU U yOepXu-
BaTb B JaHHOM MOMOXEHUN.

> HaxaTb 1 yaepxuBaTb pblyar NepeksioyeHuns.
PexyLLmnii MHCTPYMEeHT BpallaeTcs.

> Ecnu muratoT 3 kpacHbIX cBeToanoaa:
N3BneYb akKyMynsaTop 1 obpatutbes K
avnepy STIHL.
HewncnpaBHOCTb MOTOKOCHI.

> OTNyCTUTb pblvar NepektoYeHns.
PexyLmnii MHCTPYMeHT nepecTaeT BpaLlaTbCs
yepes HeMpoAoMKUTENIbHOE BPEMS.

> Ecnu pexyLLmin MHCTPYMEHT NpoAoImKaeT Bpa-
LLaTbCS: U3BMEeYb akKyMynsiTop 1 o6patutbes
K npeactasuTento STIHL.
MoTokoca HencnpaBHa.

12.2 [MpoBepuTb akKkymynsitop

> HaxaTb KHOMKy Ha akkyMynsTope.
CBBTO,EI,I/IO,ElbI CBETATCHA UM MUTakoT.

» Ecnun CBeToAnoAbl HE CBETATCA U HE MUTAKOT:
He MCNonb30BaThb akKyMynsaTop 1 obpaTnTbCst
k avnepy STIHL.
Henonagku, cBsi3aHHbIE C aKKyMynsTOPOM.

13 Pabota c moTokocou
13.1  Kak gepxaTb 1 BECTM MOTOKOCY

- 4

0000097273_001

\ A

> [lepxaTb MOTOKOCY OOHOW PYKOW 3a PYKOSITKY
ynpaBneHus Tak, YTobbl GonbLIon naneL
oxBaTblBan pyKoOsiTKy ynpaBneHust.

> [lep>xaTb MOTOKOCY OPYrovi PyKOW 3a KpyroByto
PYKOSITKY TaK, YTOObl 6onbLLUOW Nanew, oxeaTbl-
Ban KPyroByto pyKOSITKY.

13.2 Kocbba

PaccTosiHue OT pexyLlero MHCTpyMeHTa o
rpyHTa onpenensieT BbICOTY cpe3a.

0458-833-9821-C
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>

Mpoasuratbca MeANneHHO N OCTOPOXHO.
Mpwu pabote ¢ orpaHnunTenem (1): NONHOCTLIO
pasnoxwuTk orpaHnyntens (1).

13.3  PerynupoBka KOCUIbHbIX CTPYH

Ha KOCUMbHbIX FONIOBKaxX
AutoCut

Bpaluatoencsa KocunbHOM rofoBKOW KpaTKo-

BPEMEHHO KOCHYTbCS FPYHTa.

PerynupoBka Bo3mMoOxHa Ha AnvMHe NpYMepPHO

30 Mm. OTpesHol HOX B 3aLyMTe aBToMaTuYe-
Cku 0bpe3aeT KOCUMnbHbIE CTPYHbI 0 HYXXHOM

ONVHBI.

—

‘ — {S—

2 1

0000-GXX-4037-A1

Ecnu kocunbHble CTPyHbI kopoye 25 MM, nx
Henb3si perynMpoBaTb aBTOMaTUYECKM.

»>

BbIKMIOYMTE MOTOKOCY M M3BMEYb akKyMynsi-
TOp.

HaxaTb v yaepxuBaTtb HaxxaTol Hacaaky
KaTywku (1) Ha KOCUIbHOW rONOBKE.
BbIHYTb BPY4HYHO KOCUIIbHbIE CTPYHBI (2).

> Ecnun He yAaeTcAa BblHYTb KOCUITbHbIE

CTPYHbI (2): 3amMeHuUTb Hacafky kaTyLiku (1)
WM KOCUMbHbIE CTPYHbI (2).
Hacapka kaTywku nycra.

14 Tlocne paboTbl

1

4.1 Tocne paboThbl

BbIKIOUNTE MOTOKOCY Y U3BIIEYb aKKyMynsi-
Top.

Ecnn moToKkoca nokpbiTa Bnarou, ee Heobxo-
AMMO MPOCYLUNTb.

Ecnu akkymynsiTop noKpbIT Bnaroi, ero Heo6-
XOAMMO MPOCYLLUNTb.

O4YnCTUTL MOTOKOCY.
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pycckui

> OuMCTUTb 3alunTy.
> OYNCTUTb PEXYLLMIA NMHCTPYMEHT.
> OYNCTUTL aKKyMynaTop.

15 TpaHcnopTupoBKa

15.1 TpaHcnopTUpoBKa MOTOKOChHI
> BbIKntounTb MOTOKOCY U U3BNeYb akkymyna-
TOp.

MepeHocka MOTOKOCHI

> MoToKoCy HECTU OOHOW PYKOW 3a LUTOK Tak,
4YTOObI PEXYLLMIA MHCTPYMEHT Obin obpatleH
Ha3ag n moTokoca bbina cbanaHcupoBaHa.

TpaHcnopTMPOBKa MOTOKOCHI B TPAHCMOPTHOM

cpeacTee

> 3aduKkcnpoBaTtb MOTOKOCY, YTOBbI OHa He
[ABuranach 1 He nepesopayuneasnach.

15.2 TpaHcnopTUpoBKa akKyMyrnisi-
TOpa

> BbIKO4YMTE MOTOKOCY U U3BMNEKUTE aKkKyMyns-
Top.

> ObecneunTb, YTOObI aKKyMynATOP HaxoAuIcst
B 6€30MacHOM COCTOSIHUN.

> YnakoBaTb aKKyMynsaTop Tak, YToObl OH He
[ABUrarncs B ynakoBke.

> 3admkcmpoBaTb yNnakoBKy Tak, YTOObl OHa He
ABuranace.

Ha akkymynatop pacnpocTpaHstoTcst Tpebosa-
HMS MO TPaHCMOPTVMPOBKE OMACHbIX rPy30B. AKKY-
mMynsTop nmeeT knaccudukauyuio UN 3480
(MMTUR-NOHHBIE akkyMynsaTopHble 6aTapen) n
npoBepeH B COOTBETCTBUM C pykoBoacTsom OOH
"VicnbiTanusa n kputepun”, Yacts I, nogpas-

naen 38.3.

MpeanucaHnsa No TpPaHCNOPTUPOBKE MMEIOTCH Ha
cante www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 XpaHeHue

16.1  XpaHeHue MOTOKOCHI

> BbIKIOYMTb MOTOKOCY Y U3BMEYb akKyMynsi-
TOP.

> CHATb KaTyLLKYy.

> XpaHWUTb MOTOKOCY TakK, YTOObl BbINOMHANMCH
crnegyloLue ycrnoBus:
— MoTokoca HegocTynHa Ans AeTen.
— MoTokoca 4uctas u cyxas.

16.2  XpaHeHue akkymynaropa

Komnanusa STIHL pekomeHAyeT XpaHUTb akkymy-
naTop ¢ ypoeHem 3apsiga ot 40 % go 60 %
(ropsIT 2 3eneHbIX cBETOAMOAA).

180

15 TpaHcnopTupoBka

> XpaHUTb akKyMymnsTop Tak, 4Tobbl 6binu

BbIMOJIHEHbI CIIeAyoLLMEe YCIOBUS.

— AKKYMynATOp HEAOCTYNEH Ans AeTeN.

— AKKYMYNSITOP YUCTbIV U CyXOW.

— AKKYMynATOpP HaxoauTCs B 3aKpbITOM Nome-

LLEHNN.

— AKKYMYnATOP OTCOEAMHEH OT MOTOKOCHI.
Ecnun akkymynsiTop xpaHutcs B 3apsigHOM
YCTPOWCTBE: BbIHYTb LUTEMNCENbHYI BUMKY U
XpaHUTb akKymynaTop ¢ 3apsigom ot 40 %
00 60 % (2 ropswmx 3eneHbIX cBETOANOAA).
— TemnepaTypa akkymynsTopa coCcTaBnsieT oT

-10°C po + 50 °C.

YKASAHUE

B Ecnun akkyMynaTop XpaHUTCs He Tak, Kak 3To
ykasaHo B JaHHOM PYKOBOZCTBE MO 3Kcrnnya-
Tauum, MOXeT HacTynuTb rnybokuin paspsa
aKKymynaTopa, Y4To NpuBeAeT K HeobpaTumbIM
NOBPEXAEHMAM.
> [epen Havanom xpaHeHus Heob6xoanmMo
3apAanTb pPaspsKEHHbIR akKyMynsaTop.
KomnaHnusa STIHL pekomeHayeT XxpaHuTb
aKKyMynsaTop ¢ ypoBHeM 3apsiaa ot 40 %
00 60 % (ropsAT 2 3eneHbix cBeTOoANOAa).

> XpaHWUTb akKyMynsTop OoTAEeNbHO OT MOTO-
KOCbl.

17 Oudunctka

17.1  Ounctka MOTOKOCHI

> BbIKIOYMTb MOTOKOCY ¥ M3BNEYb akKyMyrisi-
TOp.

> HauncTto npoTepeTb MOTOKOCY BRaXKHOW maTe-
puen.

> O4YMCTUTb BEHTUNSLMOHHBIE MPOPE3N KUCTbIO.

> Yaanutb Mycop 13 akkyMymnsTOPHOro oTceka u
HAYMCTO NPOTEPETH OTCEK BNIAXXHOW MaTe-
puen.

> OUNCTUTb KOHTaKTbI B @aKKyMyJISTOPHOM
OTCEKE KUCTBIO UMW MSATKOW LLIETKOM.

> OuNCTUTL 30HY MO KPbINbYaTKOW BEHTUNSA-
TOpa KACTBIKO UM MSATKOW LLLETKOM.

17.2  OuMCTUTDb 3aLLUMTY U PEXYLLMUIA
NHCTPYMEHT
> BbIKMOYNTL MOTOKOCY U U3BMEYb akKyMyns-
Top.

> O4MCTUTb 3aLUMTY N PEXYLLNIA UHCTPYMEHT
BMN@XXHOW TPAMKOW UMM MATKON LLETKOW.

17.3  Ounctka akkymynstopa
> OUNCTUTb aKKyMYmnATOP BNaXHON TPSINKON.
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18 TexHnyeckoe o6cnyxmBaHne n peMOHT
18 TexHu4yeckoe obcnyxuea-
HWue 1 peMOHT

PeMOHT 1 TexHu4eckoe o6eny-
’KMBaHWe MOTOKOChI

18.1

[Monb3oBaTenb He MOXET CaMOCTOATENbHO ocy-

LLEeCTBNATb TEXHNYEeCKoe OGCHy)KVIBaHVIe n

PEMOHT MOTOKOCHI.

> Ecnn moTokoca Tpe6yeT TEeXHUYeCKoro O6CJ'Iy-
XvBaHUS UnNn fedekTHa, Unu nospexaeHa,

19 YcTpaHeHue HencnpaBHOCTEN

pycckum

cnepyet 06paTuTbCA K NpeacTaBUTento
STIHL.

18.2 TexHu4yeckoe obGcnyxusaHue u
PEMOHT aKKyMynsiTopa

AKkymMynsTop He TpebyeT ob6cnyXmBaHus U He

MOXeT OblTb OTPEMOHTMPOBAH.

> Ecnu akkymynaTop nospexaeH unm Heucnpa-
BEH, €ro criegyeT 3aMeHUTb.

19.1  YcrpaHeHune HeucnpaBHOCTEN MOTOKOChHI MUIU aKKyMyssiTopa
HeucnpaBHoctb |Ceetoamopbl |[MpuuuHa YcrtpaHeHue
Ha
aKKymyrnsitope
MoTokoca npwu 1 cBetogmop, | CrMLLKOM HU3KWIA > [NonHOCTBIO 3apAANTb akKyMynaTop Tak,
BKMIOYEHUN He  |MuraeT ypoBeHb 3apsga KaK onmcaHo B MHCTPYKLMK
3anyckaeTcs. 3eMneHbIM akkymynsTopa. o aKcnnyaTauuy 3apsfHbIX YCTPONCTB
CBETOM. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
1 ceetognon  |AkkymynaTop > VI3Bneyb akkymynsitop.
cBeTUTCS neperpencst unu > [laTb akkyMynsiTopy OCTbITb Unn
KpacHbIM nepeoxnaguncs. HarpeTbCs.
CBETOM.
MuratoT 3 HeucnpaBHoCTb > VI3Bneyb akkymynsitop.
KpacHbIX MOTOKOCBI. > OYUCTUTb KOHTAKTbI B aKKyMynsSTOPHOM
cBeToamoaa. oTceke.
> YCTaHOBUTb akKyMymnsTop.
> BknounTb MOTOKOCY.
> Ecnun no-npexHemy muratot 3 KpacHbIX
CBETOAMOAA: He UCMOoMb30BaTb MOTOKOCY
n obpatuTbca K gunepy STIHL.
3 ceeTtogmogda [MoTokoca > W3Bneyb akkymynaTop.
cBeTATCH neperpenace. > [laTb MOTOKOCE OCTbITb.
KpacHbIM
CBETOM.
MuratoT 4 AKKyMynsiTop > /I3Bneyb 1 BCTaBUTb akKyMynsTop
KpacHbIX HencnpaBeH. obpatHo.
cBeToamoaa. > BKNo4nTb MOTOKOCY.
> Ecnu no-npexHemy muratot 4 KpacHbIX
cBeToaMoaa: He UCnonb3oBaTb
aKKyMynaTop v obpatutbes K aunepy
STIHL.
HapyweH > 3Bneyb akkymynaTop.
3MEeKTPUYECKINiA > OYUCTUTb KOHTaKTbI B aKKyMYyNsSTOPHOM
KOHTaKT Mexay oTceke.
MOTOKOCOW 1 > YCTaHOBUTb akKyMynsaTop.
aKKyMynsTOpOM.
Bnara Ha moTokoce  |> TpocyWwnTb MOTOKOCY WM akKyMynsaTop.
UMK akKyMynsTope.
MoTokoca 3 ceetogmoga [MoTokoca > 3Bneyb akkymynaTop.
OTKMIOYaETCs BO |CBETATCA neperpenace. > [laTb MOTOKOCE OCTbITb.
BpemMs paboTbl.  |KpacHbIM
CBETOM.
O6HapyxeHa > /13Bneyb 1 BCTaBUTb akKyMymnsTop
HEeMCrnpaBHOCTb obpaTHo.
3MEKTPUYECKOTO U > Bknountb MOTOKOCY.

0458-833-9821-C
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pycckui 20 TexHnyeckue faHHble
HeucnpaeHocts |Csetoguogbl |[MpuuuHa YcrtpaHeHue
Ha
aKkKymynsitope
3MEeKTPOMarHUTHOro
yCTpONCTBa.
Cnuwkom AkKymynsiTop > [MONHOCTLIO 3apsAANTL aKKyMynsaTop Tak,
KOPOTKOE BpeMs 3apsikeH He Kak OrmmcaHo B MHCTPYKLWK
paboThbl MOSTHOCTBIO. o aKcrnyaTauny 3apsgHbIX YCTPONCTB
MOTOKOCBI. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Pecypc akkymynstopa [> 3amMeHuTb akkymynaTop.
ncyepna.
OdemoHTax KocunbHas ronoska  |> BnokvpoBaTbh KpblnibyaTKy BEHTUNATOPa
KOCUIbHOW CIULLKOM NPOYHO BCTaBHbIM CTEPXXHEM.
rONOBKY BPYYHYIO 3aTsaHyTa. > OTBWHTUTB KOCUITbHYIO FOSIOBKY BPYYHYIO.
HEBO3MOXEH. > BbIHyTb BCTABHOW CTEPXEHb.
AKKyMynsTop ¢ WHTepderic > AKTMBMpOBaTb MHTEPdENC PaanMoCBa3n
$ He ynaetcs panmgcsﬂsm Blue- Bluetooth® Ha aKKyMynsTope 1 Ha
OBHapYXUTb C tooth® Ha MOGWNBHOM YCTPONCTBE CBA3N.
MOMOLLbIO aKKyMynaTope unu Ha
NpUNoXeHNs MOGUIbHOM
STIHL connec- yCcTpouncTee CBs3n
ted. [leakTUBMPOBaH.
PacctosiHue mexay > YMeHblnTb pacctosiHue, d 20.2.
aKKyMynsTOPOM 1 > Ecnu akkymynatop He yaaeTtcs
MOOUIBHBIM 06HapYXUTb C MOMOLLbIO NMPUNOXKEHNS
YCTPOWCTBOM CBSI3U STIHL connected: obpatutbes k
CMVWLLKOM BEJVMKO. avnepy STIHL.

19.2
1 nocobune K NpUMeHeHno

BcnomoratenbHble MaTepuansl 1 nocobve K
NPYMEHEHNI0 MOXHO NonyunTb y aunepa STIHL.

KoHTaKTHble AaHHble 1 AOMONHUTENbHAs MHOp-
Maumsa nmetotcs Ha cante https://
support.stihl.com/ unn www.stihl.com.

20 TexHunyeckme AaHHbIE
20.1  Motokocbl STIHL FSA 86 R

— Pa3spelueHHble kK NPUMEHEHUIO aKKyMyNnATOpbI:
— STIHL AP
— STIHL AR

— Bec 6e3 akkymynaTopa, ¢ pexyLum UHCTpy-
MEHTOM 1 3aLmTOon: 3,2 Kr

— [AnuHa 6e3 pexyLero nHeTpymenTa: 1725 mm

— Knacc anektpuyeckori 3aawutbl: IPX4 (3awmTta
OT 6pbI3r BOAbI CO BCEX CTOPOH)

Cpok akcnnyaTaumm cM. Ha caiTe
www.stihl.com/battery-life.

20.2 Axkymynstop STIHL AP

— Twun: NUTNEBO-NOHHbIN

— Hanpsixenne: 36 B

— EmkocTb B A*4: cM. 3aBOACKYHO Tabnmuky

— OHeproemkocTb B BT*4: cM. 3aBofCKyto
Tabnuuky

182

BcrnomorarernbHble MaTepuanbl -

Macca B kr: cM. 3aBOACKYI0 Tabnnyky
[onycTumblvi TemnepaTypHbI AuanasoH Ans
aKcnyaTaumm n xpanenus: ot =10 go 50 °C
WuTepdeiic paanocesan Bluetooth® (Tonbko
ANS aKKyMynsTopoB C C‘:):

— Mepepaya gaHHbIx: Bluetooth® 5.1.
Mo6unbsHoe yCTpoNCTBO CBA3M AOMKHO
6bITb coBMecTUMO ¢ Bluetooth® Low Energy
5.0 n nogpepxusatb Generic Access
Profile (GAP).

— Monoca yactoT: nonoca ISM, 2,4 'y,

— MakcrmanbHas nsnyvyaemasi MOLLHOCTb

nepegaun: 1 mBt

Pagwnyc npuema curHana: npuon. 10 m.

VIHTEHCMBHOCTB cUrHana 3aBUCKT OT OKpY-

XatoLLyMX YCNOBUI Y MOBUMBLHOTO YCTPOW-

cTBa cBA3N. Paguyc gecTBus MoXeT cylie-

CTBEHHO MEHATBLCS B 3aBUCKUMOCTU OT

BHELLUHWUX YCMOBUIA, BKITIOYAs MCMONb3yemMmoe

npuemMHoe yCTpPONCTBO. B 3akpbITbix nome-

LLIEHNSX 1 BCIIeACTBNE MeTannmyeckmx

6apbepoB (Hanpvmep, CTeH, CTeNNaxen,

YeMOoJaHOB) paanyc AeNCTBUA MOXET 3Ha-

YNTENMBHO CHYDKATBLCS.

— TpeboBaHus k onepauyoHHON cucteme
MOBUNbHOro ycTporicTea cBsiau: Android
unm iOS (TekyLias Bepcus U BbILLE)

0458-833-9821-C
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21 CoyeTaHns pexyLUmMx MHCTPYMEHTOB 1 3aluT

20.3 YpoBHu wyma u Bubpauuu

MokasaTenb K Ans ypoBHs 3ByKOBOro AaBrieHNs
cocTaensieT 2 ab(A). MokasaTenb K ansa yposHs
3BYKOBOW MoOLLHOCTU cocTaBnseT 2 ab(A). MNMoka-
3aTenb K Ans 3HaveHust ypoBHs BUGpaLum
coctaBnseT 2 m/c?.

KomnaHusa STIHL pekomernayet paboTtaTth B
HayLUHWKaX.

Mcnonb3oBaHUe C KOCUIbHOM FONIOBKOM, KpoMe

PolyCut 6-2

— YpoBeHb 3BYKOBOTO fAaBrneHus Lpa cornacHo
EN 50636-2-91: 77 nb(A)

— YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTU L,,a CcOrnacHo
EN 50636-2-91: 91 ob(A)

— [MokasaTtenb ypoBHsi BUOpaLMIA @y, COrnacHo
EN 50636-2-91
— PykosaTtka ynpasneHus: 2,0 m/c2.
— Kpyrosas pykositka: 3,7 m/c?.

Mcnone3oBaHne ¢ KOCUNbHOW rONMoOBKOM

PolyCut 6-2

— YpoBeHb 3BYKOBOro AaBrieHust Lpa cornacHo
EN 50636-2-91: 81 aB(A)

— YpoBeHb 3ByKOBOM MOLLHOCTU L,p cornacHo
EN 50636-2-91: 94 nb(A)

— lMokasaTenb ypoBHSt BUOpaLWii ay,, CornacHo
EN 50636-2-91
— PykosaTtka ynpaenenus: 2,0 m/c2.
— KpyroBas pykositka: 3,7 m/c2.

YKkasaHHble 3Ha4YeHVs ypoBHS B1bpauum 6binm
nony4eHbl B COOTBETCTBMN C HOPMMPOBaHHOW
npoLieaypoi NPOBEPKM U MOTYT UCMOMb30BaThLCA
AN CpaBHEHWS 3MEeKTPUYECKUX yCTPOMCTB. Pak-
TUYECKMN BO3HUKAIOLLME 3Ha4YeHNS BUOpaumn
MOTYT OTKIOHATLCA OT YKa3aHHbIX, B 3aBUCUMO-
CTU OT BUAA NPUMEHEHUS. YKa3aHHbIe 3HaYeH s
BMOpaLWI MOryT UCMONb30BAaTLCS AN NEepPBOWA
OLleHKM BUOpaLnoHHOW Harpysku. CnepyeT oue-
HUTb haKTUYECKyo BUOPALMOHHYIO Harpys3kKy.
[Mpy 3TOM MOXET Takke y4nTbiBaTbCH BPEMS, Ha
KOTOpOe aneKkTponpnbop OTKIOYEH, 1 BpeMmsi, Ha
KOTOpoe OH Bbin BKMOYeH, HO paboTaeTt 6e3
HarpysKku.

MHdopmaLuto no BeinonHeHuo TpeboBaHmii
IvpekTnBbl Ans paboTtoAaTene 0THOCUTENBHO
ypoBHsi BUbpauun 2002/44/EC cm. Ha canTe
www.stihl.com/vib.

204 REACH

REACH - ato pernameHTt EC ansa peructpauyun,
OLIEHKM 1 AOMNyCKa XMMNYECKNX BELLECTB.

0458-833-9821-C
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CBefieHVs ANs BbINOMHEHNS
pernameHta REACH ykasaHbl Ha cTpaHuue
www.stihl.com/reach .

20.5 YcTaHOBNEHHbI CPOK CryXObl

[MonHbIN yCTaHOBNEHHBIV CPOK CRYKObl — A0
30 ner.

YCTaHOBMEHHBIN CPOK CJ'Iy)K6bI npegnonaraet
pPerynapHoCTb TEXHUYECKOro 06CJ'Iy>KVIBaHVIF| n
yXoaa B COOTBETCTBUU C Tpe6OBaHMF|MVI
WHCTPYKLUMK NO 3KkcnnyaTaunn.

21 Co4eTaHus pexyLmx
WHCTPYMEHTOB U 3aluT

21.1  Motokocbhl STIHL FSA 86 R

CnepyoLlime KOCUIbHbIE FOMOBKU MOXHO YCTaHa-
BMMBaTb BMECTE C 3aLUUTON AN KOCUMbHBLIX
rONOBOK.
— KocunbHas ronoeka AutoCut C 6-2:
— C KOCUIbHBIMU CTPYHaMK TUMa «Kpyrnas,
mManoLymHas», guametpom 2,0 MM unm
2,4 MM
— KocunbHas ronoska PolyCut 6-2:
— C HOXamu
— C KOCUIbHBIMU CTPYHaMK TUMa «Kpyrnas,
mMarnoLlymHas», guameTpom 2,0 MM unm
2,4 MM
— KocunbHas ronoeka DuroCut 5-2:
— C HOXamu
— C KOCUIIbHBIMU CTPYHaMK TUMa «Kpyrnas,
mManowymHas», guametpom 1,6 mm, 2,0 Mm
unm 2,4 mm

22 3anacHble YacTu u npu-

HagneXXHOCTU
221 3anacHble YacTu U npuHag-
JIEXXHOCTU
STIHL 3tumn cumBonamy o603Ha4YeHbl opu-
&, rMHanbHbIe 3an4yacTv v

npuHagnexHoctn STIHL.

KomnaHnusa STIHL pekomeHayeT ucnonb3oBaTb
opurvHanbHble 3anyactu STIHL n opuruHanb-
Hble npuHagnexHocTn STIHL.

Komnanusa STIHL He MOXeT pyyaTbCcs 3a Hagex-
HOCTb, 6€30MacHOCTb 1 MPUrOAHOCTb 3anacHbIX
YyacTel 1 NpUHaANeXHOCTen APYruX NPON3BOAM-
Tenen, BCneAcTBME Yero OTBETCTBEHHOCTb
komnaHum STIHL 3a nx akcnnyartauumto ncknio-
YyeHa.
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pycckui

OpurvHaneHble 3anacHble Yactn STIHL v opuru-
HanbHble NpuHagnexHoctn STIHL MoXHO KynuTb
y avnepa STIHL.

23 Ytunusaums

23.1  YTunusauumsi MOTOKOCHI U aKKy-

MynaTopa

MHdopmaumio 06 yTrnmsaumm MOoxHO Nony4ntb
B MECTHOW aMUHUCTpaLuy unu y aunepa
dupmbl STIHL.

HeHagnexaluas yTunmsaums MOXeT HaHeCTM

Bpe[ 340POBbI0 M OKpY»KatoLLet cpeae.

> N3pgenusa STIHL, Bknovas ynakoBky, Heobxo-
AUMO B COOTBETCTBUM C MECTHBIMM Npeanuca-
HUSIMU cAaTb B NYHKT c6opa BTOPChIPbS.

> He ytunuampoBaTtb BMecTe C 6bITOBLIMU OTXO-
Aamu.

24 CepTtudukat cooTBET-
cteus EC

241 Mortokockl STIHL FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Germany

3asBMseT Nof coOCTBEHHYIO OTBETCTBEHHOCTb,
41O

— m3genwvie: akkymMynsTopHasi MoTokoca

— 3aBofckasi mapka: STIHL

— ™un: FSA 86 R

— CEPUNHbIN NAEHTUUKALMOHHBIM Homep: FA0S

COOTBETCTBYET NpeanucaHnsmM AMPeKTUB
EC 2011/65/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EC n
2000/14/EC, pa3paboTaHO 1 N3roTOBMIEHO B
COOTBETCTBUM C AEWCTBYOLWMMU Ha AaTy U3roTo-
BNEHUs pefakuusMuy CrieQyoLwmx HOpM:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 u

EN ISO 12100 c y4eTom cTangapTa

EN 50636-2-91.

M3mMepeHHbI 1 rapaHTVPOBaHHbIV YPOBEHb 3BY-
KOBOW MOLLHOCTY ONpeAeneHbl COrnacHo ANpeK-
TuBe 2000/14/EC, npunoxenwue VI.

[MpuBReYeHHbIV YNONHOMOYEHHbIV opraH: NHCTu-

TYT KOHTpons n ceptudmukauum VDE,

MerianstralBe 28, 63069 Offenbach, "epmaHus

— W3mepeHHbIi ypoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTMU:
91 nBb(A)

— MapaHTUpOBaHHbIN YPOBEHb 3BYKOBOW MOLLHO-
ctn: 93 ob(A)
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23 Ytunusauyus

TexHuyeckast JOKYMEHTaLUS XpaHWUTCS B ronoB-
HOM ochrce KomMnaHuu

ANDREAS STIHL AG & Co. KG B oTzene «Cep-
TUVKALUS MPOOYKLMY.

oA BbINycka, cTpaHa NPOVCXOXAEHUSI 1 HOMEep
nsgenuvs ykasaHbl Ha MOTOKOCE.

BaiibnuHreH, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

et

Dr. Jirgen Hoffmann, HayanbHuk oTaena
Jornycka u3genuin K akcnnyatauyum u perynnpo-
BaHWA

OOBEpPEHHOCTU

24.2  3HaKu COOTBETCTBUSI HOpMam
EC

CepeHusi o ceptudmkatax EAC n gekna-
pauusix COOTBETCTBUS, NOATBEPXKAAIOLLUX
BbINOMHEHME TEXHUYECKMX NPaBUN N Tpe-
6oBaHuii TaMoXXeHHOro coto3a, npeacTta-
BNeHbl Ha canTax www.stihl.ru/eac unun
MOryT BbITb 3aTpeboBaHbl Mo TenedoHy B
COOTBETCTBYHLLEM MECTHOM
npencrtasutenscTee STIHL, Ed 25.

TexHuueckue npasuna u TpebosaHus ans
ﬁy YKpaunHb! BbIMNOSTHEHbI.

25 Appeca
25.1 LWra6-kBapTupa STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen

epmaHus
25.2 [Oo4epHue komnaHum STIHL

POCCUNCKAA ®EOEPALIMA

POCCUNCKAA ®EOEPALINA

OO0 "AHOPEAC WTWIMb MAPKETUHI™
Ha6. O6BoaHoro kaHana, gom 60, nuTtepa A,
nomety. 1-H, odmc 200

192007 CankT-leTepbypr, Poccus

[opsayasa nuHua: +7 800 4444 180

3n. nouta: info@stihl.ru

YKPAUHA

TOB «AHgpeac LTinb»
Byn. AHToHoBa 10, c. Yanku

0458-833-9821-C


http://www.stihl.ru/eac

08135 KuniBcbka 061., YkpaiHa
TenedoH: +38 044 393-35-30
Pakc: +380 044 393-35-70
["apsiya ninis: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua
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B Benopyccuu:

MpepcraButenscta STIHL

MpencTaBnUTENBLCTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

yn. K. LletknH, 51-11a

220004 MwuHck, benapycb

opsivas nuHua: +375 17 200 23 76

B KasaxcraHe:

MpencTaBuTENBLCTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
yn. WarabytauHoBa, 125A, od. 2
050026 Anmatbl, KaszaxctaH
[opsivasa nuHua: +7 727 225 55 17

254 WmnopTtepbl STIHL

POCCUICKAA dEOEPALINA

OO0 "WTWMNb OOBECT"
350000, Poccuiickaa ®enepauus,
r. KpacHogap, yn. 3anagHbiii obxog, A. 36/1

OO0 "OJTIATMAH"
194292, Poccuiickaa denepauus,

r. Cankr-leTepbypr, 3-uin BepxHui nepeynok, A.

16 nutep A, nomeleHne 38

000 "MPOrPECC"
107113, Poccuinckas Pepepaums,
r. Mocksa, yn. ManeHkosckas, 4. 32, cTp. 2

000 "APHAY"

236006, Poccuickasa denepauus,

r. KanununHrpag, MockoBckuii npocnekT, a. 253,
odhuc 4

000 "MHKOP"
610030, Poccuiickasa denepauus,
r. Kupos, yn. MNMaena Kopuyaruna, g. 16

000 "OMNTUMA"

620030, Poccuinckas degepauus,

r. EkatepuHbypr, yn. KapbepHas a. 2, Nomele-
Hue 1

OO0 "TEXHOTOPI™
660112, Poccuiickas ®epepauus,
r. KpacHosipck, yn. MapawtoTtHas, a. 15

0458-833-9821-C

polski

000 "NMECOTEXHUKA"
664540, Poccuiickas denepaums,
c. XomyToBoO, yn. Yanaesa, a. 1, od. 39

YKPAUHA

TOB «AHgpeac LUTinb»
Byn. AHToHoBa 10, ¢c. Yanku
08135 KuiBcbka 0611., YkpaiHa

BENAPYCb

000 «MNNAKOC»
yn. Tummpsizesa 121/4 oduc 6
220020 MwuHck, Benapycb

1d 200 9926000000

eluemoAzn 1foxynaysul feujeuibAio pepezid

YT «bennecakcnopT»
yn. CkpbiraHosa 6.403
220073 MuHck, benapycb

KASAXCTAH

N «BOPOHNHA O.U.»
np. Paibimbeka 312
050005 Anmarsl, KazaxctaH

KNPIU3NA

0OcOO0 «Mysa»
yn. Knesckasa 107
720001 Buwwkek, Knprusms

APMEHWUA

000 «HOHUTYN3»
yn. . Mapneun 22
0002 EpeBaH, ApmeHus

G
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1 Przedmowa
Szanowni Panstwo,

dziekujemy za zakup produktu marki STIHL.
STIHL projektuje i produkuje urzadzenia o naj-
wyzszej jakosci, ktére w petni spetniajg oczeki-
wania klientow. Produkowane przez nas urza-
dzenia wyro6zniajg sig najwyzsza niezawodnoscig
nawet w najciezszych warunkach pracy.

Marka STIHL to rowniez najwyzszej klasy
obstuga klienta. Nasi sprzedawcy oferujg
fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpo-
wiednich produktéw oraz kompleksowe wsparcie
techniczne.

Firma STIHL przywigzuje szczegéing wage do
zrébwnowazonego rozwoju i ochrony $rodowiska.
Celem niniejszej instrukcji obstugi jest zapewnie-
nie bezpiecznej i przyjaznej dla Srodowiska eks-
ploatacji produktu STIHL przez dtugi okres uzyt-
kowania.

Dziekujemy Panstwu za zaufanie. Zyczymy
satysfakcji z uzytkowania produktu marki STIHL.

e 4

Dr Nikolas Stihl

WAZNE! PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM

| ZACHOWAC.

2 Informacje o instrukcji uzyt-
kowania

2.1 Obowiazujace dokumenty

Obowigzuja lokalne przepisy bezpieczenstwa.

> Oprocz tej instrukcji obstugi nalezy dokfadnie
zapozna¢ sie z nastepujgcymi dokumentami i
zachowac je na przysztosc:
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1 Przedmowa

— Instrukcja uzytkowania i opakowanie uzywa-
nego narzedzia thgcego

— Instrukcja obstugi uzywanego systemu nos-
nego

— Instrukcja obstugi akumulatora STIHL AR

— Instrukcja uzytkowania ,torby na pas AP
z przewodem zasilajgcym”

— Zasady bezpieczenstwa dot. akumulatora
STIHL AP

— Instrukcja obstugi tadowarek STIHL AL 101,
301, 301-4, 500

— Informacja bezpieczenstwa dotyczaca aku-
mulatoréw STIHL i produktéw z zamontowa-
nym akumulatorem: www.stihl.com/safety-
data-sheets

Dalsze informacje na temat STIHL connected i
produktéw kompatybilnych oraz odpowiedzi na
najczesciej zadawane pytania mozna znalez¢ na
stronie www.connect.stihl.com lub uzyskaé¢ u
autoryzowanego dealera STIHL.

Znak stowny i znaki graficzne (logo) Bluetooth®
sg zastrzezonymi znakami towarowymi Bluetooth
SIG, Inc. Uzywanie tych znakow przez firme
STIHL jest objete licencja.

Akumulatory z @ sg wyposazone w interfejs
bezprzewodowy Bluetooth®. Nalezy uwzglednié
lokalne ograniczenia uzywania (np. w samolo-
tach lub szpitalach).

2.2 Ostrzezenia w tresci instrukcji

A ostrzezENE

m Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie
powaznym lub wrecz smiertelnym wypadkiem.
> Oznaczone nim srodki moga zapobiec

powaznemu lub Smiertelnemu wypadkowi.

WSKAZOWKA

® Ten piktogram oznacza potencjalne zagroze-
nie szkodami w mieniu.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekscie

”.." Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej
== instrukcji obstugi.

0458-833-9821-C
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3 Przeglad

3 Przeglad

3.1 Kosa mechaniczna i akumula-
tor

0000097271_002

1 Komora akumulatora
Komora stuzy do wktadania akumulatora.

2 Dzwignia blokady
Dzwignia blokady trzyma akumulator w komo-
rze akumulatora.

3 Uchwyt manipulacyjny
Uchwyt manipulacyjny stuzy do obstugi, trzy-
mania i prowadzenia kosy mechaniczne;j.

4 Dzwignia przetacznika
Dzwignia przetacznika stuzy do wigczania i
wytgczania kosy.

5 Dzwignia Ergo
Dzwignia Ergo utrzymuje suwak odblokowu-
jacy w swojej pozycji po puszczeniu dzwigni
przetgcznika.

6 Suwak odblokowujgcy
Suwak odblokowujacy odblokowuje dzwignie
przetacznika.

7 Uchwyt obwiedniowy
Uchwyt obwiedniowy stuzy do trzymania i
prowadzania kosy.

8 Wysiegnik
Wysiegnik tgczy wszystkie elementy.

9 Element dystansowy
Element dystansowy chroni przedmioty przed
kontaktem z narzedziem tngcym.

10 Akumulator
Akumulator zasila kose.

0458-833-9821-C

polski

11 Diody
Diody LED sygnalizujg stan natadowania aku-
mulatora i ewentualne usterki.

12 Przycisk
Przycisk witgcza diody na akumulatorze. Akty-
wuje on i dezaktywuje potgczenie bezprzewo-
dowe Bluetooth® (jesli jest).

13 Dioda LED ,BLUETOOTH®* (tylko dla akumu-

latoréw z G)

Dioda LED wskazuje aktywacje i dezaktywa-
cje potgczenia bezprzewodowego Blue-
tooth®.

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

3.2 Ostona i narzedzia tnace

0000097535_001

1 N6z korygujacy
N6z korygujacy skraca zytki na odpowiednig
dtugosc¢.

2 Glowica koszaca
Gtowica koszaca utrzymuje zyiki.

3 Wirnik wentylatora
Wirnik wentylatora schtadza silnik elek-
tryczny.

4 Oslona
Ostona chroni uzytkownika przed wyrzuca-
nymi w gére przedmiotami i przed kontaktem
z narzedziem tngcym.

3.3 Symbole

Na kosie, ostonie i akumulatorze mogg znajdo-
wac sie symbole o nastepujacym znaczeniu:

1 dioda $wieci sie na czerwono. Aku-
§Z§ mulator jest za ciepty lub za zimny.
|

4 diody migajg na czerwono. Usterka

59 akumulatora.

<=mmu1 Ten symbol wskazuje kierunek, w kto-
rym trzeba przesung¢ suwak odbloko-

wujacy.
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polski

ﬂ Ten symbol wskazuje znamionowg pred-
== kosc obrotowg narzedzia tngcego.

X
Gwarantowany poziom mocy akustycz-
@ Lwa nej zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE
w dB(A) do porownania emisji hatasu
produktow elektrycznych.

(& Akumulator ma potgczenie bezprzewo-
dowe Bluetooth® i mozna go potgczyé z
aplikacjg STIHL connected.

Informacja obok symbolu wskazuje na
pojemnos¢é akumulatora zgodnie ze specy-
fikacjg producenta. Dostepna pojemno$¢
akumulatora jest mniejsza.

Produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktego
pojemnika na odpady komunalne.

4  Wskazowki dotyczace bez-
pieczenstwa pracy
41 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze na kosie lub na akumula-
torze majg nastepujgce znaczenie:

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i srodkéw ostroznosci.

Przeczytac¢ niniejszg instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na przy-
sztos¢.

Nosi¢ okulary ochronne.

Nalezy przestrzegac¢ zasad bezpie-
czenstwa dotyczacych wyrzucanych w
gore przedmiotow i stosowaé odpo-
wiednie srodki zapobiegawcze.

Wyjmowac akumulator podczas przerw
w pracy, transportu, przechowywania,
serwisowania lub naprawy.

whwm (5% 'ch;howac' bezpieczng odleg-
0S$¢.

Chroni¢ akumulator przed wysokimi
temperaturami i ogniem.

\

D>OOP

@

Nie zanurza¢ akumulatora w cieczach.

®
®

Przestrzega¢ dozwolonego zakresu
temperatury uzywania akumulatora.
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4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

4.2 Uzytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem

Kosa mechaniczna STIHL FSA 86 R stuzy do
koszenia trawy.

Kosa moze by¢ uzywana w deszczu.

Kosa jest zasilana za pomoca akumulatora
STIHL AP lub STIHL AR.

Akumulator z Cuw potaczeniu z aplikacjg
STIHL connected umozliwia personalizacjg i
przesytanie informacji na temat akumulatora w
oparciu o technologie Bluetooth®.

A OSTRZEZENIE

® Uzywanie akumulatoréw innych niz przewi-
dziane przez firme STIHL do eksploatacji z
kosg grozi pozarem lub wybuchem. Moze
doj$¢ do powaznych obrazen lub $mierci oraz
szkod materialnych.
» Uzywac¢ kosy z akumulatorem STIHL AP

lub akumulatorem STIHL AR.

®m Uzywanie kosy lub akumulatora niezgodnie z
przeznaczeniem moze skutkowacé ciezkimi
obrazeniami, $miercig lub szkodami material-
nymi.
» Uzywac¢ kosy mechanicznej wytacznie

w sposoéb opisany w niniejszej instrukcji

obstugi.

Akumulatora uzywac w sposob opisany

w niniejszej instrukcji uzytkowania, instruk-

¢cji uzytkowania akumulatora STIHL AR,

aplikacji STIHL connected oraz na stronie

www.connect.stihl.com.

v

4.3 Wymagania wobec uzytkow-
nika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy bez odpowiedniego instruktazu
nie sg w stanie rozpoznac¢ ani ocenic¢ zagrozen
powodowanych przez kose mechaniczng i
akumulator. Niebezpieczenstwo powaznego
lub $miertelnego wypadku z udziatem uzyt-
kownika lub oséb postronnych.

> Przeczytac instrukcje uzytkowania,
przestrzegac¢ jej i zachowac jg na
przysztos¢.

> W razie przekazania kosy lub akumulatora
innej osobie: Przekaza¢ réwniez instrukcje
uzytkowania.
> Uzytkownik urzadzenia powinien spetnia¢
ponizsze wymagania:
— Uzytkownik powinien by¢ wypoczety.

0458-833-9821-C
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4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

— Uzytkownik powinien by¢ zdolny pod
wzgledem fizycznym i psychicznym do
obstugi i uzywania kosy i akumulatora.
Jezeli stan fizyczny lub umystowy ogra-
nicza zdolnosci uzytkownika, to powi-
nien on wykonywac prace jedynie pod
nadzorem lub po poinstruowaniu przez
odpowiedzialng osobe.

— Uzytkownik jest w stanie rozpoznaé i
oceni¢ zagrozenia powodowane przez
kose i akumulator.

— Uzytkownik jest petnoletni lub odbywa
pod nadzorem nauke zawodu zgodnie z
przepisami krajowymi.

— Uzytkownik, ktéry nie pracowat wczes-
niej z kosg mechaniczng, powinien
nauczyc¢ sie jej uzytkowania od dealera
marki STIHL lub osoby wykwalifikowa-
nej.

— Uzytkownik nie znajduje sie pod wpty-
wem alkoholu, lekéw lub narkotykéw.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sie z deale-
rem marki STIHL.

44 Odziez i wyposazenie
A OSTRZEZENIE

® Podczas pracy moze dojs¢ do wyrzucenia réz-
nych przedmiotéw z duzg predkoscig. Moze to
spowodowac obrazenia uzytkownika.

> Nosi¢ okulary ochronne $cisle przy-
@ legajace do twarzy. Odpowiednie

okulary ochronne przechodzg bada-
nia zgodnie z normg EN 166 lub z
przepisami krajowymi i sg dostepne
w sprzedazy z odpowiednim ozna-
czeniem.
> Nosi¢ ochrone twarzy.
> Nosi¢ dtugie spodnie z wytrzymatego mate-
riatu.
Podczas pracy moze wzbijaé sie pyt. Wdycha-
nie pytu moze spowodowac dolegliwosci zdro-
wotne i reakcje alergiczne.
> Jezeli wzbija sie pyt, nosi¢ maske przeciw-
pytowa.
Nieodpowiednie ubranie moze zaczepi¢ sie o
drewno, zarosla lub kose. Uzytkownicy bez
odpowiedniej odziezy moga odnies$¢ powazne
obrazenia ciata.
> Nosi¢ odziez przylegajaca $cisle do ciata.
> Zdjgc¢ szalik i bizuterig.
Podczas pracy uzytkownik moze mie¢ kontakt
z wirujagcym narzedziem tngcym. Moze to spo-
wodowa¢ powazne obrazenia uzytkownika.
> Pracowa¢ w obuwiu wykonanym z wytrzy-
matych materiatow.
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> Nosi¢ diugie spodnie z wytrzymatego mate-
riatu.

® Podczas montazu i demontazu narzedzia tna-
cego oraz podczas czyszczenia lub konserwa-
cji uzytkownik moze mie¢ kontakt z narze-
dziem tngcym lub nozem korygujgcym. Moze
to spowodowac¢ obrazenia uzytkownika.
> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z

wytrzymatych materiatow.

m Uzytkownik noszgcy nieodpowiednie obuwie
moze sie poslizgnaé¢. Moze to spowodowac
obrazenia uzytkownika.
> Nosi¢ solidne, zamkniete obuwie z podesz-

wami o dobrej przyczepnosci.

4.5 Stanowisko pracy i otoczenie

451 Miejsce pracy i otoczenie

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w
stanie rozpoznac ani oceni¢ zagrozen powo-
dowanych przez kose i wyrzucane przez nig
przedmioty. Moze doj$¢ do powaznych obra-
zen osob postronnych, dzieci i zwierzat oraz
szkdd materialnych.

e < smiory S| = Osoby postronne, dzieci i
w /ﬁ‘ zwierzeta nie moga zbliza¢
sie na odlegtos¢ ponizej
15 m do miejsca pracy.
» Zachowac¢ odstep 15 m od przedmiotow.
> Nie pozostawia¢ kosy bez nadzoru.
> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe kosa.

m Elementy elektryczne kosy moga wytwarzaé
iskry. W tatwopalnym lub wybuchowym $rodo-
wisku iskry moga by¢ przyczyna pozarow lub
eksplozji. Moze doj$¢ do powaznych obrazen
lub $mierci oraz szk6d materialnych.
> Nie pracowa¢ w $rodowisku fatwopalnym

lub wybuchowym.

45.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w
stanie rozpoznac, ani tym bardziej prawidtowo
oceni¢ zagrozen powodowanych przez aku-
mulator. Osoby postronne, dzieci i zwierzeta
moga doznaé powaznych obrazen.
> Nie zezwala¢ na dostep oséb postronnych,

dzieci i zwierzat do urzadzenia.
> Nie pozostawia¢ akumulatora bez nadzoru.
> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe akumula-
torem.

® Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Pod wptywem
niektérych zjawisk lub czynnikow moze dojs¢
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4.6
4.6.1

do jego pozaru, wybuchu lub nieodwracalnego
uszkodzenia. Moze doj$é do powaznych obra-
zen lub szkéd materialnych.
> Chroni¢ akumulator przed wysokimi
temperaturami i ogniem.
> Nie wrzuca¢ akumulatora do ognia.

> Akumulator przechowywac i uzytko-
wacé w temperaturze od - 10 °C do
+ 50 °C.

> Nie zanurza¢ akumulatora w cie-
czach.

> Trzymac¢ akumulator z dala od matych
czesci metalowych.

> Chroni¢ akumulator przed nadmiernie
wysokim cisnieniem.

> Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie
mikrofal.

> Chroni¢ akumulator przed substancjami
chemicznymi i solami.

Bezpieczny stan

Kosa

Stan kosy jest bezpieczny, jesli spetnione sg
nastepujgce warunki:

Kosa nie jest uszkodzona.

Kosa jest czysta.

Elementy obstugowe dziatajg i nie zostaty
zmienione.

Jest zamontowane narzedzie tnace i ostona
podane w niniejszej instrukcji obstugi.
Narzgdzie tnace i ostona sg prawidtowo
zamontowane.

Kosa jest wyposazona tylko w oryginalne
akcesoria STIHL.

Akcesoria sg zamontowane prawidtowo.

A OSTRZEZENIE

Jesli urzadzenie nie znajduje sie w stanie bez-

piecznym, jego elementy moga dziata¢ niepra-

widtowo, a zabezpieczenia zosta¢ dezaktywo-

wane. Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub

Smierci.

> Nie uzywac¢ uszkodzonej kosy.

> Jesli kosa jest zabrudzona, nalezy jg
wyczysScic.

> Nie wprowadzac¢ zmian w kosie. Wyjatek:

Montaz opisanego w niniejszej instrukcji

obstugi zestawu narzedzia tngcego i

ostony.

Jezeli elementy sterownicze kosy sg nie-

sprawne, nie nalezy uzywac kosy.

> Nie montowac narzedzi tngcych z metalu.

v

190

4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

> Montowac tylko oryginalne akcesoria
STIHL przeznaczone do tego modelu kosy.

> Narzedzie tngce i ostone zamontowac

zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji

obstugi.

Akcesoria montowac¢ wytacznie w sposéb

opisany w niniejszej instrukcji obstugi lub w

instrukcji obstugi akcesoriow.

Nie wkiada¢ zadnych przedmiotéw do otwo-

row w kosie.

> Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety

ostrzegawcze.

W razie watpliwosci skontaktowac sie z

autoryzowanym dealerem STIHL.

46.2 Ostona

Ostona jest bezpieczna dla uzytkownika i otocze-
nia, jezeli:

— Ostona nie jest uszkodzona.

— Prawidtowo zamontowany n6z korygujacy.

A OSTRZEZENIE

m W przeciwnym razie czesci sktadowe urzgdze-
nia mogq dziata¢ nieprawidtowo a jego zabez-
pieczenia mogg stac sie niesprawne. Niebez-
pieczenstwo powaznego wypadku.
> Ostony mozna uzywag, jezeli nie jest usz-
kodzona.

> Nalezy pracowac z prawidtowo zamontowa-
nym nozem korygujgcym diugos¢ zytek.

> W przypadku watpliwosci: skontaktowac sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

463 Glowica koszaca

Gtlowica koszaca jest bezpieczna, jesli sg spet-
nione nastepujace warunki:

— Gtlowica koszaca nie jest uszkodzona.

— Gtlowica koszaca nie jest zablokowana.

— Zyiki thace sg prawidtowo zamontowane.

— Granice zuzycia nie sg przekroczone.

A OSTRZEZENIE

m Jesli glowica tngca nie znajduje sie w stanie
bezpiecznym, elementy gtowicy i zylka thgca
mogaq sie poluzowac i zosta¢ odrzucone. Skut-
kiem moga by¢ powazne obrazenia.
> Nie uzywacé uszkodzonej gtowicy koszace;.
> Nie wymieniac zytki tnacej na przedmioty
metalowe.

> Obserwowac i nie przekraczac¢ granic zuzy-
cia.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.

A\

A\

A\
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464 Akumulator

Akumulator jest w dobrym stanie technicznym,
gdy spetnione sg nastepujgce warunki:

— akumulator jest nieuszkodzony,

— akumulator jest czysty i suchy,

— akumulator dziata i nie zostat zmodyfikowany.

A OSTRZEZENIE

® Akumulator niebedgcy w dobrym stanie tech-
nicznym moze nie dziata¢ bezpiecznie. Osoby
mog3g ulec powaznym zranieniom.
> Prace wykonywaé przy uzyciu nieuszkodzo-

nego i dziatajgcego akumulatora.
> Nie tadowac¢ uszkodzonego lub wadliwego
akumulatora.
> Jezeli akumulator jest zabrudzony lub
mokry, oczysci¢ akumulator i pozostawi¢ do
wyschniecia.

Nie modyfikowa¢ akumulatora.

Nie umieszcza¢ zadnych przedmiotéw w

otworach akumulatora.

> Nie wolno tgczy¢ i zwiera¢ elektrycznych

stykéw akumulatora za pomoca metalo-

wych przedmiotow.

Nie otwiera¢ akumulatora.

Wymienia¢ zuzyte lub uszkodzone tabliczki

informacyjne.
m 7 uszkodzonego akumulatora moze wyptywaé
elektrolit. Jezeli elektrolit zetknie sie ze skorg
lub dostanie sie do oczu, moze spowodowac
ich podraznienie.
> Unika¢ kontaktu z elektrolitem.
> W przypadku zetknigcia sie ze skorg prze-
my¢ odpowiednie fragmenty skéry duzg
iloscig wody z mydtem.

> W przypadku przedostania sie do oczu
przeptukiwac je przynajmniej 15 minut duzg
iloscig wody i udac¢ sie do lekarza.
m Uszkodzony lub wadliwy akumulator moze
nienormalnie pachnie¢, dymi¢ lub sie zapali¢.
Mozliwo$¢ odniesienia powaznych ran przez
osoby lub $mierci oraz wystgpienia szkéd
materialnych.
> Jezeli akumulator nienormalnie pachnie lub
dymi, nie uzywaé akumulatora i umiesci¢ go
z dala od substancji palnych.

> Jezeli akumulator sie pali, sprébowac uga-
si¢ go za pomocg gasnicy lub wody.

\

\

\

\

4.7 Praca
A OSTRZEZENIE

m \V okreslonych sytuacjach uzytkownik moze
nie zachowac koncentracji podczas pracy.
Uzytkownik moze potknac¢ sie, upas¢ i powaz-
nie zranic.

0458-833-9821-C
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Prace wykonywac spokojnie i w sposéb

przemyslany.

Jezeli Swiatto i widocznos$¢ nie sg wystar-

czajace: nie nalezy uzywac¢ kosy mecha-

nicznej.

> Kose mechaniczng nalezy obstugiwac
w pojedynke.

> Prowadzi¢ narzedzie tnace w poblizu pod-
foza.

> Uwazac¢ na przeszkody.

Pracowac, stojac na ziemi i zachowujac

réwnowage.

W przypadku zmeczenia zrobi¢ przerwe w

pracy.

Obracajace sie narzedzie thace moze skale-

czy¢ uzytkownika. Moze to spowodowaé

powazne obrazenia uzytkownika.

> Nie dotykaé obracajgcego sie narzedzia
tngcego.

> Jesli narzedzie tnace jest zablokowane
przez inny przedmiot: Wytgczy¢ kose
mechaniczng i wyjaé akumulator. Dopiero
wtedy mozna usunaé przedmiot.

Jesli kosa zacznie dziata¢ podczas pracy

w sposob zmieniony lub nietypowy, moze

znajdowac sie w niebezpiecznym stanie. Moze

dojs$¢ do powaznych obrazen lub szkéd mate-

rialnych.

> Zakonczy¢ prace, wyja¢ akumulator i skon-
taktowac sie z dealerem STIHL.

Wigczona kosa mechaniczna moze genero-

wacé drgania.

> Nosi¢ rekawice.

> Robi¢ przerwy podczas pracy.

> W przypadku wystgpienia objawdw zabu-
rzenia krgzenia zasiegng¢ pomocy lekar-
skiej.

Jesli podczas pracy narzedzie tnace natknie

sie na ciato obce, moze doj$¢ do jego wyrzu-

cenia lub wyrzucenia fragmentéw z duza pred-

koscia. Moze dojsé do obrazen lub szkod

materialnych.

> Usuwac niepotrzebne przedmioty z obszaru
roboczego.

Jesli obracajace sie narzedzie tnace trafi na

twardy przedmiot, mogg powstacé iskry i moze

dojs$¢ do uszkodzenia narzedzia thngcego. W

tatwopalnym $rodowisku iskry mogg spowodo-

wacé pozary. Moze doj$¢ do powaznych obra-

zen lub $mierci oraz szkéd materialnych.

> Nie pracowac¢ w fatwopalnym srodowisku.

> Sprawdzié, czy narzedzie tnace nie stwarza
zagrozenia.

Po puszczeniu dzwigni przetgcznika narzedzie

tnace obraca sie jeszcze przez krotki czas.

Skutkiem mogg by¢ powazne obrazenia.

A\

A\

A\
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> Poczekac, az narzedzie tngce przestanie

sie obracacé.
4.8 Transport
4.8.1 Kosa mechaniczna

A OSTRZEZENIE

m Kosa mechaniczna moze przewrdécié sie lub
przesuwac podczas przewozu pojazdem. Nie-
bezpieczenstwo odniesienia obrazen oraz
strat w mieniu.

> Wyciggna¢ akumulator.

> Kose zabezpieczy¢ pasami lub siatkg w taki
sposéb, aby nie mogta sie przewrdcié ani
przesungc.

4.8.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Jesli akumulator
jest narazony na okreslone warunki otoczenia,
moze ulec uszkodzeniu i mogg powstac
szkody materialne.
> Nie transportowaé uszkodzonego akumula-

tora.
m Akumulator moze przewrdci¢ sie lub przesu-
wac podczas przewozu pojazdem. Moze dojsé
do obrazen lub szkéd materialnych.
> Zapakowac¢ akumulator w odpowiedni
pojemnik transportowy lub inne opakowa-
nie, w ktérym nie bedzie sie przesuwat.

> Zabezpieczy¢ opakowanie, aby nie mogto
sie poruszy¢.

4.9 Przechowywanie

4.91 Kosa mechaniczna

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie potrafig rozpoznawac ani oceni¢
zagrozen powodowanych przez akumulator.
Skutkiem mogag by¢ powazne obrazenia.

> Wyciagnaé¢ akumulator.

> Przechowywac kose mechaniczng z dala
od dzieci.

m Styki elektryczne kosy mechanicznej oraz
podzespoty z metalu mogg zardzewie¢ od wil-
goci. Kosa mechaniczna moze ulec uszkodze-
niu.
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> Wyciggna¢ akumulator.

> Przechowywac¢ kose mechaniczng w
miejscu suchym i czystym.

49.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

® Dzieci nie sq w stanie rozpoznac¢ ani oceni¢

zagrozen powodowanych przez akumulator.

Dzieci mogg ulec powaznym obrazeniom.

> Akumulator przechowywa¢ w miejscu nie-
dostepnym dla dzieci.

® Akumulator nie jest catkowicie odporny na

wszystkie czynniki otoczenia. Akumulator

moze ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu pod

wptywem niektérych zjawisk lub czynnikow.

> Akumulator przechowywac¢ w miejscu
suchym i czystym.

> Akumulator przechowywa¢ w zamknietym
pomieszczeniu.

> Akumulator przechowywac¢ odtgczony od
kosy mechaniczne;j.

> Jesli akumulator jest przechowywany
w fadowarce: odtgczy¢ wtyczke zasilajaca
i przechowywa¢ akumulator w stanie nata-
dowania miedzy 40% a 60% (2 diody
Swieca na zielono).

> Akumulator przechowywaé w temperaturze
od - 10°C do + 50°C.

410 Czyszczenie, konserwacja i

naprawy
A OSTRZEZENIE

® Przed przystgpieniem do czyszczenia, konser-
wacji lub naprawy wyjg¢ akumulator z kosy,
aby nie wtaczy¢ jej przypadkowo. Moze dojs¢
do powaznych obrazen lub szkdéd material-
nych.
> Wyciagna¢ akumulator.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumie-
niem wody lub ostrymi przedmiotami moze
spowodowac uszkodzenie kosy mechanicznej,
ostony, narzedzia thgcego, akumulatora i fado-
warki. Nieprawidtowe czyszczenie kosy
mechanicznej, ostony, narzedzia tnacego,
akumulatora lub tadowarki moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie podzespotow i wyta-
czenie dziatania urzadzen zabezpieczajacych.
Skutkiem moga by¢ powazne obrazenia.

0458-833-9821-C



5 Przygotowanie kosy mechanicznej do pracy

> Czysci¢ kose mechaniczna, ostone, narze-
dzie thgce, akumulator i tadowarke w spo-
s6b opisany w instrukcji uzytkowania.
m Nieprawidtowa konserwacja lub naprawa kosy
mechanicznej, ostony, narzedzia thgcego,
akumulatora lub tadowarki moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie podzespotow i wyta-
czenie dziatania urzadzen zabezpieczajacych.
Moze dojsé do powaznych obrazen lub
Smierci.
> Nie konserwowac i nie naprawiaé na
wiasng reke kosy mechanicznej, ostony,
narzedzia tngcego, akumulatora i fado-
warki.

> Jezeli kosa mechaniczna, ostona, narze-
dzie tngce, akumulator lub fadowarka
wymagajg konserwacji lub naprawy: skon-
taktowac sie z dealerem marki STIHL.

5 Przygotowanie kosy
mechanicznej do pracy

5.1 Przygotowanie kosy mecha-
nicznej do pracy

Zawsze przed rozpoczeciem pracy nalezy wyko-
naé nastepujgce czynnosci:
> Sprawdzi¢ bezpieczny stan nastepujacych ele-
mentow:
— Kosa, 114.6.1.
— Ostona, 1 4.6.2.
Gtowica koszaca, 1 4.6.3.
— Akumulator, B3 4.6.4.
> Sprawdzi¢ akumulator, &1 12.2.
> Natadowac¢ catkowicie akumulator w sposéb
opisany w instrukcji obstugi tadowarek STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.
Wyczysci¢ kose mechaniczng, 01 17.1.
Zamontowac element dystansowy, £d 8.1.
Zamontowac ostone, 1 8.2.
Zamontowac uchwyt obwiedniowy, [ 8.3.
Zamontowac gtowice koszaca, I 8.4.
Ustawi¢ uchwyt obwiedniowy, [ 8.3.
Sprawdzi¢ elementy obstugi, L1 12.1.
Jesli nie mozna wykonac¢ opisanych czyn-
nosci, nie uzywac kosy mechanicznej i skon-
taktowac sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

Y YY VY VY VY VY

5.2 taczenie akumulatora z pola-
czeniem bezprzewodowym
Bluetooth® z aplikacjg
STIHL connected

> Aktywowac interfejs bezprzewodowy Blue-
tooth® na urzgdzeniu mobilnym.
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> Aktywowaé potaczenie bezprzewodowe Blue-
tooth® na akumulatorze, £ 7.1.

> Pobra¢ na urzadzenie mobilne aplikacje
STIHL connected z odpowiedniego sklepu z
aplikacjami i utworzy¢ konto.

> Otworzy¢ aplikacje STIHL connected i zalogo-
wac sie.

> Dodaé¢ akumulator w aplikacji STIHL connec-
ted i postepowac zgodnie z poleceniami
wys$wietlanymi na ekranie.

Dane kontaktowe i dalsze informacje mozna zna-
lez¢ na stronie https://support.stihl.com lub
w aplikacji STIHL connected.

Aplikacja STIHL connected jest dostepna
w zaleznosci od rynku.

6 tadowanie akumulatora i
sygnalizacja diodami LED

6.1 tadowanie akumulatora

Czas fadowania zalezy od roznych czynnikow,
np. od temperatury akumulatora i temperatury
otoczenia. Faktyczny czas tadowania moze r6z-
ni¢ sie od podanego czasu. Czas tadowania jest
podany na stronie www.stihl.com/charging-times.
> Akumulator nalezy tadowa¢ w sposo6b opisany

w instrukcjach uzytkowania tadowarek

STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Sygnalizacja stanu natadowa-

nia
e0-100%
s0.80%
40-60% —
F ot

020%
NI

77 7m

0000079877_002

> Nacisngc przycisk (1).
Diody zaswiecg sie na ok. 5 sekund na zielono
i zasygnalizujg stan natadowania akumulatora.
> Jezeli prawa dioda miga na zielono, nalezy
natadowac¢ akumulator.

6.3 Diody na akumulatorze

Diody LED moga wskazywac na stan natadowa-
nia lub awarie akumulatora. Diody mogg $wieci¢
lub miga¢ zielonym lub czerwonym $wiattem.
Jezeli diody swiecq sie lub migajg na zielono,
informujg o stanie natadowania.
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> Jezeli diody $wiecg sie lub migajg na czer-
wono: usung¢ awarie, d 19.
Usterka nozyc do ciecia zywoptotow lub kabla
tadowania.

7  Aktywacja i dezaktywacja
potaczenia bezprzewodo-
wego Bluetooth®

7.1 Aktywacja potgczenia bezprze-
wodowego Bluetooth®

> Jesli akumulator posiada funkcje potgczenia
Bluetooth®: Nacisnaé przycisk i przytrzymaé
weisniety, az dioda LED ,BLUETOOTH®” obok
symbolu @ zaswieci sie na niebiesko na ok.
3 sekundy.
Potgczenie bezprzewodowe Bluetooth® w aku-
mulatorze jest aktywne.

7.2 Dezaktywacja potaczenia bez-
przewodowego Bluetooth®
> Jesli akumulator posiada funkcje potgczenia
Bluetooth®: Nacisnaé przycisk i przytrzymaé
weisniety, az dioda LED ,BLUETOOTH®” obok
symbolu C szes$¢€ razy zamiga na niebiesko.

Potgczenie bezprzewodowe Bluetooth® aku-
mulatora jest nieaktywne.

8 Montaz kosy mechanicznej

8.1 Montaz elementu dystanso-
wego
> Wytaczy¢ kose i wyja¢ akumulator.

0000097550_001

> Konce elementu dystansowego (1) wiozy¢ w
otwory (2) w obudowie.

Nie trzeba ponownie demontowaé elementu dys-
tansowego (1).

8.2 Montaz ostony
> Wylaczy¢ kose i wyja¢ akumulator.
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0000097532_001

N6z korygujacy (1) jest juz zamontowany w osto-

nie (2) i nie wolno go demontowac.

> Wsung¢ ostone (2) do oporu w prowadnice
obudowy.
Ostona (2) powinna konczy¢ sie réowno z obu-
dowa.

> Wkreci¢ i dokreci¢ sruby (3).

Nie wolno ponownie demontowac ostony (2).
8.3 Montaz uchwytu obwiednio-

wego
> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

0000097536_001

> Wiozy¢ obejme (4) w uchwyt obwiedniowy (3).

> Uchwyt obwiedniowy (3) z obejma (4) zatozy¢
na wysiegniku (5).

> Zatozyc¢ podktadki (2) na Sruby (1).

> Docisng¢ obejme (6) do wysiegnika (5).

> Sruby (1) wiozyé w otwory w uchwycie
obwiedniowym (3) i w obejmach (4 i 6).

> Nakrecié i dokrecié nakretki (7).

=

(¢}

8.4 Montaz i demontaz gltowicy

koszacej
8.4.1 Glowica koszgca AutoCut C 6-2

Montaz glowicy koszacej
> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

0458-833-9821-C



9 Wigczanie kosy mechanicznej dla uzytkownika

polski

0000097534_001

0000097552_001

> Zatozyc¢ gtowice koszaca (1) na wale (2).
> Przytrzymac¢ gtowice koszacy (1) reka.
> Obrdcic ostone (3) w prawo i dokreci¢.

Demontaz glowicy koszacej

> Wytaczy¢ kose i wyjgé akumulator.

> Przytrzymac gtowice koszacy reka.

> Obrocic ostone w lewo, az bedzie mozna
zdjgc¢ gtowice.

842 Glowica koszaca PolyCut 6-2

Montaz gtowicy koszacej
> Wylaczy¢ kose i wyja¢ akumulator.

0000097546_001

> Zatozyc¢ gtowice koszaca (1) na wale (2).

> Przytrzymac gtowice koszacy (1) reka.

> Obroci¢ gorng czes¢ (3) reka w prawo i dokre-
cic.

Demontaz glowicy koszacej

> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

> Przytrzymac¢ gtowice koszaca reka.

> Obrdci¢ gorng czesé rekag w lewo, az bedzie
mozna zdjg¢ gtowice.

8.4.3 Glowica koszaca DuroCut 5-2

Montaz gtowicy koszacej
> Wylaczy¢ kose i wyja¢ akumulator.

0458-833-9821-C

> Natlozy¢ tarcze dociskowg (2) na wat (3) w taki
sposéb, aby mniejsza $rednica skierowana
byta do gory.

> Zatozyc¢ gtowice koszaca (1) na wale (3).

Przytrzymac reka wirnik wentylatora (4).

> Obroci¢ gtowice koszaca (1) reka w prawo i
dokrecié.

\

Demontaz glowicy koszacej

> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.
> Przytrzymac reka wirnik wentylatora.
> Gtowice koszgca wykreci¢ w lewo.

> Zdjac tarcze dociskowa.

9 Wiaczanie kosy mecha-
nicznej dla uzytkownika
9.1 Ustawianie uchwytu obwiednio-
wego

Uchwyt obwiedniowy mozna ustawia¢ w réznych
pozycjach w zaleznosci od zastosowania oraz
wzrostu uzytkownika.

> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

0000097272_001

> Odkreci¢ Sruby (2).

> Przesungc¢ uchwyt obwiedniowy (1) do takiej
pozycji, aby byty spetnione nastepujace
warunki:

— Element dystansowy (3) wchodzi miedzy
uchwyt obwiedniowy (1) a uchwyt manipula-
cyjny.

— a=maks. 30 cm

> Sruby (2) dokreci¢ na tyle, aby nie mozna byto
obréci¢ uchwytu obwiedniowego (1) wokot
wysiegnika.
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10 Podtaczanie i odtgczanie
akumulatora

10.1  Wktadanie akumulatora

0000097533_002

> Wiozy¢ akumulator (1) do oporu do
komory (2).
Akumulator (1) zablokuje sie ze styszalnym
kliknigciem.

10.2 Wycigganie akumulatora

> Ustawi¢ kose na réwnej powierzchni.

> Przytrzymac jedng dton przed komorg akumu-
latora, aby akumulator (2) nie wypadt.

0000097076_002

> Nacisng¢ obie dzwignie blokady (1).
Akumulator (2) jest odblokowany i mozna go
wyjac.

11 Wigczanie i wytgczanie
kosy mechanicznej

11.1  Wlaczanie kosy mechanicznej

> Chwyci¢ kosg mechaniczng jedna rekg za
rekoje$¢ manipulacyjna, obejmujac jg kciu-
kiem.

> Trzymac kosg mechaniczng drugg reka za
uchwyt obwiedniowy lub waz w taki sposob,
aby kciuk obejmowat uchwyt obwiedniowy lub
waz.
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10 Podtgczanie i odtagczanie akumulatora

0000097269_001

oSl
> Przesuna¢ kciukiem suwak odblokowujacy (1)
w kierunku uchwytu obwiedniowego i przytrzy-
mac go.
> Nacisng¢ palcem wskazujgcym dzwignie prze-
tacznika (2) i przytrzymac ja.
Kosa mechaniczna przyspiesza i narzedzie
tngce obraca sie.
Mozna pusci¢ suwak odblokowujacy (1).

Przy wcisnigtej dzwigni Ergo (3) dzwignia prze-
tacznika (2) jest odblokowana. Dzigki temu
mozna zwolni€ i nacisng¢ ponownie dzwignie
przetgcznika bez koniecznosci ponownego prze-
suwania suwaka odblokowujgcego w kierunku
uchwytu obwiedniowego.

Po zwolnieniu dzwigni przetacznika (2) i dzwigni
Ergo (3) dzwignia przetacznika (2) jest zabloko-
wana. Aby odblokowa¢ dzwignie przetacz-

nika (2), trzeba ponownie przesung¢ suwak
odblokowujgcy (1) w kierunku uchwytu obwied-
niowego i przytrzymac.

11.2  Wylaczanie kosy mechaniczne;j
> Pusci¢ dzwignie przetacznika i dzwignie Ergo.
> Poczekac, az narzedzie tngce zatrzyma sie.
> Jesli narzedzie tnace obraca sie nadal, wyjaé
akumulator i skontaktowac sie z autoryzowa-
nym dealerem STIHL.
Kosa mechaniczna jest uszkodzona.

12 Kontrola kosy mechanicz-
nej i akumulatora

12.1  Sprawdzanie elementow
obstugi

Suwak odblokowujacy, dzwignia Ergo i dzwignia

przetacznika

> Wyciggnac¢ akumulator.

> Sprobowacé nacisng¢ dzwignig przetacznika
bez uzywania suwaka odblokowujgcego.

> Jesli mozna nacisng¢ dzwignie przetgcznika,
nie uzywac kosy mechanicznej i skontaktowac
sie z dealerem STIHL.
Suwak odblokowujacy jest uszkodzony.

0458-833-9821-C



13 Praca z uzyciem kosy mechanicznej

> Przesuna¢ suwak odblokowujacy kciukiem
w kierunku uchwytu obwiedniowego i przytrzy-
mad.

> Wocisng¢ i przytrzymac¢ dzwignie Ergo.

> Wocisng¢ dzwignie przetgcznika.
Mozna pusci¢ suwak odblokowujacy.

> Pusci¢ dzwignie przetacznika i dzwignie Ergo.

> Jezeli suwak odblokowujacy, dzwignia prze-
tacznika lub dzwignia Ergo poruszg sie z tru-
dem lub nie powracajg do pozycji wyjsciowej,
nie uzywacé kosy mechanicznej i skontaktowac
sie z dealerem STIHL.
Suwak odblokowujacy, dzwignia przetgcznika
lub dzwignia Ergo sg uszkodzone.

Wigczanie kosy mechanicznej

> Wiozy¢ akumulator.

> Przesung¢ suwak odblokowujgcy w strone
uchwytu obwiedniowego i przytrzymac go.

> Nacisng¢ i przytrzymac dzwignie przetgcznika.
Narzedzie tngce zacznie sig obracac.

> Jezeli 3 diody migajg na czerwono, wyjg¢ aku-
mulator i skontaktowac sie z dealerem
marki STIHL.
W kosie mechanicznej wystapita usterka.

> Puscic¢ dzwignig przetacznika.
Po krotkim czasie narzedzie tngce przestanie
sie obracac.

> Jesli narzedzie tngce obraca si¢ nadal, wyjac
akumulator i skontaktowac sig z autoryzowa-
nym dealerem STIHL.
Kosa mechaniczna jest uszkodzona.

12.2 Kontrola akumulatora

> Nacisna¢ przycisk na akumulatorze.
Diody LED $wiecg sie lub migaja.

> Jezeli diody LED nie swiecg lub nie migaja:
nie uzywac¢ akumulatora i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.
Akumulator jest niesprawny.

13 Praca z uzyciem kosy
mechanicznej
13.1  Trzymanie i prowadzenie kosy

- 4

0000097273_001

\
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polski

> Chwycic¢ kose jedna rekg za rekoje$¢ manipu-
lacyjna, obejmujac jg kciukiem.

> Chwycic¢ kose drugg rekg za uchwyt obwied-
niowy, obejmujac go kciukiem.

13.2

Odlegtos¢ narzedzia thacego od ziemi decyduje
o wysokosci ciecia.

Koszenie

0000-GXX-4483-A0

> Poruszac kosg rownomiernie w jedng i w
drugg strone.

> Pracowac powoli i miarowo.

> W przypadku pracy z elementem dystanso-
wym (1), roztozy¢ catkowicie element dystan-
sowy (1).

13.3  Regulowanie zyiki thacej w gto-

wicach koszacych AutoCut

> Obracajgcy sie gtowica koszaca dotkngé
krotko ziemi.
Nastagpi regulacja o okoto 30 mm. N6z korygu-
jacy dtugosc¢ zytek skraca automatycznie zytke
na prawidtowg dtugos¢.

p=—
2 1

‘ [—— —

0000-GXX-4037-A1

Jesli zytki majg dtugos¢ ponizej 25 mm, nie

mozna automatycznie korygowac¢ ich dtugosci.

> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

> Wocisna¢ szpulke (1) do gtowicy koszacej i
przytrzymac.

> Wyciagna¢ zytke (2) reka.

> Jesli nie mozna juz wyciagnaé zytek (2),
wymieni¢ szpulke (1) lub zytke (2).
Szpulka jest pusta.
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14 Po zakonczeniu pracy
14.1 Po pracy

> Wytacz kose mechaniczng i wyjmij akumula-
tor.

> W razie zmoczenia kose mechaniczng nalezy

osuszyc.

Jezeli akumulator jest mokry, to zaczekaj, az

zupetnie wyschnie.

Wyczysci¢ kose mechaniczng.

Wyczysci¢ ostone.

Wyczysci¢ narzedzie tnace.

Wyczysci¢ akumulator.

\

>
>
>
>

15 Transport

156.1  Transport kosy
> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

Noszenie kosy

> Kose przenosi¢ za wysiegnik w taki sposéb,
aby narzedzie tngce byto skierowane do tytu i
aby kosa byta wywazona.

Transport kosy w samochodzie
» Zabezpieczy¢ kose przed przewroceniem i
przesuwaniem.

156.2  Transport akumulatora

> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyja¢ akumula-
tor.

> Sprawdzi¢ bezpieczny stan akumulatora.

> Zapakowaé akumulator tak, aby nie przesuwat
sie w opakowaniu.

> Zabezpieczy¢ opakowanie, aby nie mogto sie
poruszyc.

Akumulator podlega przepisom dot. transportu
towarow niebezpiecznych. Akumulator zostat
sklasyfikowany jako UN 3480 (akumulatory
litowo-jonowe) i przeszedt badania zgodnie z
podrecznikiem ONZ ,Badania i kryteria” czesc¢ Ill,
rozdziat 38.3.

Przepisy dotyczace transportu mozna znalez¢ na
stronie www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Przechowywanie

16.1  Przechowywanie kosy mecha-

nicznej

> Wytacz kose mechaniczng i wyjmij akumula-
tor.

» Zdemontowac szpule.

> Przechowywac¢ kose mechaniczng w ponizszy
sposob:
— Kosa mechaniczna znajduje sie w miejscu

niedostepnym dla dzieci.
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14 Po zakonczeniu pracy

— Kosa mechaniczna jest czysta i sucha.

16.2 Przechowywanie akumulatora

Firma STIHL zaleca przechowywanie akumula-
tora natadowanego do poziomu od 40% do 60%
(2 swiecace sie zielone diody).
> Przechowywa¢ akumulator w ponizszy spo-
sob:
— Akumulator przechowywa¢ w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.
— Jest czysty i suchy.
— Akumulator przechowywa¢ w zamknietym
pomieszczeniu.
— Akumulator jest odtgczony od kosy mecha-
niczne;.
— Jesli akumulator jest przechowywany
w fadowarce: odtgczy¢ wtyczke zasilajaca
i przechowywa¢ akumulator w stanie nata-
dowania miedzy 40% a 60% (2 diody
Swiecq na zielono).
— Temperatura akumulatora wynosi od -10°C
do 50°C.

WSKAZOWKA

m Jesli akumulator nie jest przechowywany
zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji
obstugi, moze dojs¢ do jego catkowitego rozta-
dowania i przez to nieodwracalnego uszko-
dzenia.
> Roztadowany akumulator przed przechowa-
niem natadowac. Firma STIHL zaleca prze-
chowywanie akumulatora natadowanego do
poziomu od 40% do 60% (2 Swiecgce na
zielono diody).

> Akumulator przechowywac¢ odigczony od
kosy mechaniczne;j.

17 Czyszczenie

17.1  Czyszczenie kosy

> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

> Wyczysci¢ kose wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem szczeliny wentylacyjne.

> Usuna¢ ciata obce z komory akumulatora i
wyczysci¢ jg wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem lub miekka szczotkg styki
w komorze akumulatora.

> Wyczysci¢ pedzlem lub miekka szczotkg
obszar pod wirnikiem wentylatora.

17.2 Czyszczenie ostony i narzedzia

thacego

> Wylacz kosg mechaniczng i wyjmij akumula-
tor.

0458-833-9821-C
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18 Konserwacja i naprawa

> Ostone i narzedzie tngce nalezy czyscic¢ za
pomocg wilgotnej szmatki lub migkkiej

szczotki.

17.3 Czyszczenie akumulatora

polski

> Jezeli kosa mechaniczna wymaga konserwacji
technicznej, jest uszkodzona lub ma usterke,

skontaktuj sie z dealerem marki STIHL.

> Wyczy$¢ akumulator wycierajac go wilgotng

Scierka.

18 Konserwacja i naprawa

18.1

Konserwacja i naprawa kosy

mechanicznej

18.2

Konserwuj i naprawiaj dmu-
chawe

Akumulator nie wymaga obstugi i nie wolno go

naprawiac.

> Jezeli akumulator jest uszkodzony lub wad-

Uzytkownik nie powinien samodzielnie napra-
wiac ani poddawac urzadzenia konserwacji tech-

nicznej.

19 Rozwigzywanie probleméw

liwy: wymien go na sprawny.

19.1  Usuwanie usterek kosy mechanicznej lub akumulatora
Usterka Diody na aku- |Przyczyna Sposéb usunigcia

mulatorze
Kosa nie urucha- |1 dioda miga [Zbyt niski poziom > Akumulator natadowac¢ do petna w spo-
mia sie przy na zielono. natadowania akumu- s6b opisany w instrukcji obstugi tadowa-
wigczeniu. latora. rek STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

1 dioda $wieci

Akumulator jest za

> Wyciggnac¢ akumulator.

sie na czer- ciepty lub za zimny. > Pozostawi¢ akumulator do ostygniecia
wono. lub ogrzania.
3 diody migaja |W kosie wystapita > Wyciggna¢ akumulator.

na czerwono.

usterka.

> Wyczysci¢ styki elektryczne w komorze
akumulatora.

> Wiozy¢ akumulator.

> Wigczy¢ kose mechaniczna.

> Jezeli 3 diody nadal migajg na czerwono,
nie uzywac kosy i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.

3 diody $wieca [Kosa jest za gorgca. [> Wyciggnaé akumulator.
sie na czer- > Zaczekac na schtodzenie kosy mecha-
wono. nicznej.
4 diody migajg |Usterka akumulatora. |> Wyja¢ akumulator i wiozy¢ go ponownie.
na czerwono. > Wigczy¢ kose mechaniczng.
> Jezeli 4 diody nadal migajg na czerwono,
nie uzywaé akumulatora i skontaktowac
sie z autoryzowanym dealerem STIHL.
Potaczenie elekt- > Wyciaggna¢ akumulator.
ryczne miedzy kosg i [> Wyczyscic styki elektryczne w komorze
akumulatorem jest akumulatora.
przerwane. > Wiozy¢ akumulator.
Kosa lub akumulator > Poczeka¢ do wyschniecia kosy lub aku-
sg wilgotne. mulatora.
Kosa wytgcza sie |3 diody $wiecg [Kosa jest za goraca. [> Wyciagna¢ akumulator.
podczas pracy. [sie na czer- > Zaczekac¢ na schtodzenie kosy mecha-
wono. nicznej.

Wystapita usterka
elektryczna lub elekt-
romagnetyczna.

> Wyja¢ akumulator i wlozy¢ go ponownie.
> Wiaczy¢ kose mechaniczna.

Czas pracy kosy
jest za krotki.

0458-833-9821-C

Akumulator nie jest
catkowicie natado-
wany.

> Akumulator natadowac¢ do petna w spo-
s6b opisany w instrukcji obstugi tadowa-
rek STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
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20 Dane techniczne

Usterka

Diody na aku-
mulatorze

Przyczyna

Sposéb usunigcia

Przekroczona zywot-
nos$¢ akumulatora.

> Wymieni¢ akumulator.

Nie mozna zde-
montowac recz-
nie gtowicy kos-
z3cej.

Glowica koszaca
dokrecona zbyt
mocno.

> Zablokowac¢ wirnik wentylatora trzpie-
niem.

> Odkreci¢ gtowice reka.

> Wyijac trzpien blokujacy.

Aplikacja

STIHL connected
nie znajduje aku-
mulatora z @.

Interfejs bezprzewo-
dowy Bluetooth® w
akumulatorze lub
urzgdzeniu mobilnym
jest nieaktywny.

> Aktywowac interfejs bezprzewodowy
Bluetooth® w akumulatorze lub urzadze-
niu mobilnym.

Odlegtos¢ migdzy
akumulatorem a
urzgdzeniem mobil-
nym jest zbyt duza.

> Zmniejszy¢ odlegto$¢, LA 20.2.

> Jesli aplikacja STIHL connected w dals-
zym ciggu nie znajduje akumulatora:
skontaktowac sie z dealerem

marki STIHL.

19.2  Wsparcie produktowe i pomoc
w zakresie uzytkowania

Autoryzowany dealer STIHL oferuje wsparcie
produktowe i pomoc w zakresie uzytkowania.

Dane kontaktowe i dalsze informacje mozna zna-
lez¢ na stronie https://support.stihl.com lub
www.stihl.com.

20 Dane techniczne

20.1 Kosy mechaniczne STIHL

FSA 86 R
— Dozwolone akumulatory:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Masa bez akumulatora, z narzedziem tngcym
i z ostong: 3,2 kg
— Dtlugos¢ bez narzedzia tnacego: 1725 mm
— Stopien ochrony: IPX4 (ochrona przed bryz-
gami wody z dowolnego kierunku)

Czas pracy podano na stronie www.stihl.com/
battery-life.

20.2 Akumulator STIHL AP

— Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

— Napigcie: 36 V

— Pojemnos$¢ w Ah: patrz tabliczka znamionowa
— Pojemnos$¢ w Wh: patrz tabliczka znamionowa
— Ciezar w kg: patrz tabliczka znamionowa
Dozwolony zakres temperatury stosowania i
przechowywania: - 10°C do + 50°C

— Potgczenie bezprzewodowe Bluetooth® (tylko

dla akumulatoréw z (‘:):

— Transmisja danych: Bluetooth® 5.1. Urza-
dzenie przeno$ne musi byé kompatybilne z
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Bluetooth® Low Energy 5.0 i obstugiwaé
Generic Access Profile (GAP).

— Pasmo czestotliwosci: ISM 2,4 GHz

— Maksymalna moc wypromieniowana: 1 mW

— Zasieg sygnatu: ok. 10 m. Sita sygnatu
zalezy od warunkdéw otoczenia i urzadzenia
przenosnego. Zasieg moze sie znacznie
rézni¢ w zaleznosci od warunkéw zewnetrz-
nych, w tym od zastosowanego odbiornika.
W zamknietych pomieszczeniach i z
powodu metalowych barier (takich jak np.
Sciany, regaty, walizki) zasieg moze by¢
znacznie mniejszy.

— Wymagania dla systemu operacyjnego
urzadzenia przenosnego: Android lub iOS
(w wersji aktualnej lub nowszej)

20.3 Poziomy hatasu i wibracji

Wartosc¢ korekcji poziomu cisnienia akustycz-
nego wynosi 2 dB(A). Wartos¢ korekcji poziomu
mocy akustycznej wynosi 2 dB(A). Warto$¢
korekcji poziomu drgan wynosi 2 m/s?.

Firma STIHL zaleca stosowanie ochrony stuchu.

Uzycie z glowica koszaca inng niz PolyCut 6-2

— Poziom cisnienia akustycznego L,s zmierzony
wg EN 50636-2-91: 77 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej Lo zmierzony wg
EN 50636-2-91: 91 dB(A)

— Poziom drgan ay,, zmierzony wg
EN 50636-2-91
— Uchwyt manipulacyjny: 2,0 m/s2.
— Uchwyt obwiedniowy: 3,7 m/s2.

Uzycie z glowica koszaca PolyCut 6-2
— Poziom cisnienia akustycznego L5 zmierzony
wg EN 50636-2-91: 81 dB(A)
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21 Uktady zbudowane z narzedzi tngcych i oston

— Poziom mocy akustycznej L,,o zmierzony wg
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Poziom drgan ay, zmierzony wg
EN 50636-2-91
— Uchwyt manipulacyjny: 2,0 m/s2.
— Uchwyt obwiedniowy: 3,7 m/s?.

Podane poziomy drgan zostaty zmierzone zgod-
nie ze znormalizowang procedurg testowg i
mogag stuzyé do poréwnywania urzadzen elek-
trycznych. Rzeczywiste poziomy drgan moga
rézni¢ sie od podanych wartosci w zaleznosci od
sposobu uzywania urzadzenia. Podane poziomy
drgan moga by¢ wykorzystane do wstepnego
oszacowania obcigzenia wibracjami. Nalezy
oszacowac rzeczywiste obcigzenie wibracjami.
Mozna przy tym uwzgledni¢ takze czas, przez
jaki urzadzenie elektryczne jest wytaczone, oraz
czas, przez jaki jest wprawdzie wigczone, ale
pracuje bez obcigzenia.

Informacje na temat spetnienia wymagan dyrek-
tywy 2002/44/WE dotyczacej ochrony pracowni-
koéw przed wibracjami podano na stronie:
www.stihl.com/vib.

204 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporza-
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow.

Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzadze-
niem REACH znajduja sie pod adresem:
www.stihl.com/reach .

21 Uklady zbudowane z
narzedzi tngcych i oston

211 Kosy STIHL FSA 86 R
Nastepujgce gtowice koszace mogg by¢ monto-
wane razem z ostong dla gtowic koszacych:
— Glowica koszaca AutoCut C 6-2:
— z zytkg okragta, cichg o $rednicy 2,0 mm lub
2,4 mm
— Glowica koszaca PolyCut 6-2:
— Z nozami
— z zytkg okragta, cichg o $rednicy 2,0 mm lub
2,4 mm
— Glowica koszaca DuroCut 5-2:
— Z nozami
— z zytkg okragta, cichg o $rednicy 1,6 mm,
2,0 mm lub 2,4 mm

0458-833-9821-C
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22 Czesci zamienne i akceso-
ria

221 Czesci zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne
&), czesci zamienne i akcesoria
marki STIHL.

Firma STIHL zaleca uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoriéw STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL
nie jest w stanie oceni¢ niezawodnosci, bezpie-
czenstwa i przydatnosci czesci zamiennych i
akcesoriéw innych producentéw i dlatego nie
moze reczy¢ za ich uzywanie.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria
STIHL mozna naby¢ u dealeréw STIHL.

23 Utylizacja

23.1 Utylizacja kosy mechanicznej i
akumulatora

Informacje na temat utylizacji sg dostepne
w lokalnym urzedzie lub u dealera marki STIHL.

Nieprawidtowa utylizacja moze powodowac

szkody na zdrowiu i obcigzy¢ srodowisko.

> Produkty STIHL i ich opakowania zgodnie
z lokalnymi przepisami oddac do wiasciwego
miejsca zbiorki w celu recyklingu.

> Nie wyrzucac¢ do zwyktego pojemnika na
odpady komunalne.

24 Deklaracja zgodnosci UE

241  Kosy mechaniczne STIHL
FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

oswiadcza na wiasng odpowiedzialnos¢, ze
— Urzadzenie: Kosa akumulatorowa

— Producent: STIHL

— Typ: FSA86 R

— ldentyfikacja serii: FA05

spetnia odnosne przepisy dyrektyw 2011/65/UE,
2006/42/WE, 2014/30/UE i 2000/14/WE oraz
zostato skonstruowane i wyprodukowane zgod-
nie z normami EN 55014-1, EN 55014-2, EN
60335-1 i EN ISO 12100 w wersjach obowigzuja-
cych w dniu produkgji, z uwzglednieniem normy
EN 50636-2-91.
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Do ustalenia zmierzonego i gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej zastosowano poste-
powanie przewidziane przez

dyrektywe 2000/14/WE, zatgcznik VI.

Jednostka notyfikowana: VDE Prif- u. Zertifizie-
rungsinstitut, MerianstralRe 28, 63069 Offenbach,
Niemcy
— Zmierzony poziom mocy akustycznej:

91 dB(A)
— Gwarantowany poziom mocy akustycznej:

93 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w
Dziale certyfikacji produktow firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkgiji, kraj produkcji i numer seryjny sg
podane na urzadzeniu.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Jurgen Hoffmann, kierownik Dziatu Dopusz-
czania Produktéw i Regulacji Prawnych

25 Deklaracja zgodnosci
UKCA

Kosy mechaniczne STIHL
FSA 86 R

251

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

o$wiadcza na wlasng odpowiedzialnosé, ze
— Urzadzenie: Kosa akumulatorowa

— Producent: STIHL

— Typ: FSA86 R

— l|dentyfikacja serii: FA05

spetnia odnosne wymagania brytyjskich rozpo-
rzadzen The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electro-
nic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 i Noise
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25 Deklaracja zgodnosci UKCA

Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001 oraz zostato
skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z nor-
mami EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1

i EN ISO 12100 w wersjach obowigzujgcych

w dniu produkcji, z uwzglednieniem normy

EN 50636-2-91.

Do ustalenia zmierzonego i gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej zastosowano poste-
powanie przewidziane przez brytyjskie rozporza-
dzenie Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001,
Schedule 9.

Jednostka notyfikowana: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, United
Kingdom
— Zmierzony poziom mocy akustycznej:
91 dB(A)
— Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
93 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana
w firmie ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkgiji, kraj produkcji i numer seryjny sg
podane na urzadzeniu.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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Dr. Jirgen Hoffmann, kierownik Dziatu Dopusz-
czania Produktéw i Regulacji Prawnych
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1 Tlpeprosop
YBaxaemu KnueHTu,

PapBame ce, 4ye cTe nsbpanu nsgenve Ha
¢dupma STIHL. Hue paspaboTBame n nponsBex-
[ame NpoayKTu C Hal-BUCOKO KA4YeCTBO B CbOT-
BETCTBME C U3UCKBAHUATA Ha HALLWUTE KIIMEHTW.
Taka ce cb3gaBaT NPOAyKTU, KOUTO Ce OTNnYa-
BaT C BMCOKa HaZEXOHOCT JOPU NPU U3KITHYK-
TENHO BMCOKO HaToBapBaHe.

STIHL cbLo Taka AbpXK1 Ha HaW-BUCOKOTO HUBO
B obcnyxsaHeTo. CbTpyAHMLMTE B CneLuannsu-
paHuUTe HN TbProBCky 06eKT ca roTosm Aa Bu
Aafat KOMMEeTEeHTHa KOHCYNTaums U CbBeTH,
KaKTo 1 Aa noemaTt KOMMMEKCHO TEXHUYECKO obC-
nyxBaHe Ha 3aKkyneHuTte oT Bac anapatu.

STIHL e kaTeropvyeH NpMBBLPXKEHNK HA YCTOWYM-
BOTO U OTFOBOPHO OTHOLLEHME KbM Npupoaara.
HacTosiLloTo pbkoBoACTBO 3a ynoTpeba cneasa
na Bu nognomorHe B NpoabmKUTENHOTO,
CUIYPHO 1 EKOMOrM4YHO n3nonasaHe Ha Bawus
npoaykT Ha STIHL.

Bnarogapvm Bu 3a gosepueto n Bu noxena-
Bame yA0BONCTBUE OT ynoTpebaTta Ha n3ge-
nuneto ot coupma STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl
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BAXHO! NPOYETETE MPEAN YNOTPEBA - U
CBbXPAHSABAWUTE.

2  WHdpopmaunsa OTHOCHO
HacToAwoTo PvkoBoa-
CTBOTO 3a ynotpeba

2.1 OeicTBalLy JOKYMEHTH

BanvgHu ca mectHuTe npegnucaHus 3a 6e3o-
nacHoCT.
> [lonbIHUTENHO KbM HACTOSALLOTO PbKOBOA-
CTBO 3a ynoTpeba ga ce npoyetat, pa3bepat
N CbXpaHaBaT CreaHNTe JOKYMEHTH:
— PwkoBoacTtBO 3a ynotpeba 1 onakoBka Ha
M3MON3BaHNs pexeLl, UHCTPYMEHT
— PwbkoBoacTtBO 3a ynotpeba Ha M3nonasaHus
camap
— PwbkoBoacTtBO 3a ynotpeba Ha akymynaTtop-
HaTta 6atepusa STIHL AR
— PwkoBoacTtBO 3a ynotpeba "HaHTa ¢ konaH
AP cbC cbegnHUTENEH NPOBOAHUK"
— YkasaHus 3a 6e30nacHOCT Ha akymynartop-
HaTta 6atepusa STIHL AP
— PwkoBoacTtBO 3a ynotpeba Ha 3apsigHuTe
yctpovictea STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— WHdpopmauusa 3a 6esonacHocT 3a akymyna-
TOpHUTE GaTepuun 1 n3genusTa ¢ BrpageHa
akymynartopHa 6atepus Ha STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

HonbnHutenHa nHgpopmaums 3a STIHL
connected, cbBMecTMMM NpoadykTu n Y3B
MoXeTe Aa HamepuTe Ha www.connect.stihl.com
Unu B cneumanuavpaH TbpProBcky 06ekT Ha
STIHL.

3HaKkbT ayma u cumsonuTe (norata) Bluetooth®
Ca perncTpupany TbproBCcku Mapku, cobctae-
HocT Ha Bluetooth SIG, Inc. Besko nsnonssane
Ha To3u 3Hak/cumeon oT STIHL cTasa ¢ nuueHs.

AkymynatopHute 6atepum ¢ Cca obopyaBaHu
¢ 6eaxunyeH uHTepdeiic Bluetooth®. MecThu
orpaHu4eHus 3a ekcnnoaTtauusi (Hanpumep B
camorneTu unu 6onHnun) Tpsibea ga 6baat
cbbnogaBaHu.
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22 O6o3Ha4veHne Ha npegynpeau-
TeNHW yKasaHusi, KOUTO ce cpe-
LiaT B TEKCTA

A MPEAYNPEXOEHWE

® ToBa ykasaHve npeaynpexgasa 3a onacHo-
CTUTEe, KOUTO MOraT [a [OBEAAT [0 TEXKU
HapaHsiBaHUsl UNn 4O CMbPT.
> lMocoyeHnTE MepKy Lie MOMOorHar 3a npeg-
0TBpATSABaAHETO Ha TEXKW HapaHsBaHUs
UMW CMBPT.

YKASAHWE

® ToBa ykasaHue npeaynpexgasa 3a ornacHo-
CTM, KOUTO MoOraT Aa AoBefaT 40 MaTepuarnHu
weTu.
> [MocoyeHnTe MepKH Le NoMorHaT 3a npea-
oTBpaTsABaHETO Ha MaTepuariu WeTu.

2.3 CumBonu B TeKcTa

”..u To3n cumBon HacoyBa KbM rnaea ot
==] HaCTOALLOTO PLKOBOACTBOTO 3a ynotpeba.

3 [lpernep Ha cbabpXxa-
HUETO

3.1 MoTopHa koca4ka v akymyna-
TopHa 6aTtepus

0000097271_002

1 TlpuemHo rHesno 3a akymynaTtopHara 6are-
pus
B TOBa rHe3no ce noctaBs akymynatopHaTta
batepus.

204

3 lNperneg Ha cbaobpXaHMETO

2 bBnokupawy nocr
MocpencTBom BnokupalLms nocT akymyna-
TopHaTa 6aTepus ce 3agbpxa B npeasuae-
HOTO 3a Hest NPUEMHO rHe3po.

3 pbxka 3a ynpaBneHue
[pbxkaTa 3a ynpaBneHue Cnyxu 3a ynpasne-
HWe, HOCeHe 1 BoAeHe Ha MoTopHaTa
Kocauka.

4 JlocT 3a pbyHO BKMOYBaHe/M3KnioYBaHe
C nocTa 3a pbYHO BKIOYBaHE/U3KIOYBaHe
Ce BKIIOYBA U U3KMIOYBA MOTOpHAaTa Kocayka.

5 EproHomuueH noct
Ergo nocteT 3aabpka ocBoboxaaBaLms
LUMGBP Ha NO3NLWMSA, KOraTo NMOCTLT 32 PbYHO
BKITOYBaHE/U3KMIOYBaHEe ce NycHe.

6 OcsobGoxaasall LMGBLP
OcBoboxaaBalmaT Wnbbp aebnokupa nocra
3a pbYHO BKIHOYBAHE/M3KIOYBAHE.

7 Kpobrosa obxsallallia pbkoxBaTka
KpbrosaTa obxsaluallia pbkoxaaTka Cryxu
3a HoCeHe W BOfeHe Ha MOTopHaTa Kocadka.

8 CrtebnosugHo TaM0
CTeGJ’IOBI/ID,HOTO TANO CBbpP3Ba BCUYKN KOH-
CTPYKTUBHWU eNneMeHTn nomexay nm.

9 OrtpganeunTeneH enemeHT
OTpaneunTenHnaT enemMeHT npeanassa
npeaMeTy OT KOHTAKT C PEXELLUS UHCTPY-
MEHT.

10 AkymynatopHa 6atepus
AkymynaTopHaTa 6atepus saxpaHsa MOTOP-
HaTa Kocayka C eHepruis.

11 Ceetoauoam
CeeToanoamTe nokassaTt CbCTOAHMETO Ha
3apexzaHe Ha akymynaTopHaTa 6atepus n
€BEHTyarnHu HEN3NpPaBHOCTY.

12 BytoH
C 1031 BYTOH Ce aKkTMBMpaT CBETOAMOANTE Ha
akymynaTtopHaTa 6atepus. Toli akTuBupa u
neaktmmpa 6e3xnyHua nHTepdeic
Bluetooth®(ako e Hanu4eH).

13 Ceetogmoa ,BLUETOOTH® (camo 3a akymy-

natopHu Gatepun ¢ C‘:)

CBeTOoAMOABLT NOKa3Ba akTUBMPAHETO U feak-
TUBUPaHETO Ha 6e3kNYHNA MHTEepdenc
Bluetooth®.

# Tabenka ¢ TEXHUYECKATE fAaHHU C MALLMHHUS
HoMep

0458-833-9821-C



4 YkasaHus 3a 6e3onacHocCT

3.2 MpepnasuTen v pexewm
MHCTPYMEHTU

0000097535_001

1 Hox-pe3ay 3a oTpsisBaHE Ha HULWIKATA 3a
KOceHe
Mo Bpeme Ha paboTa HOXbT-pe3ay ckbesiBa
HULLKaTa 3a KoceHe [0 Heobxoaumara Abi-
XUHa.

2 [nasa 3a KoceHe
['maBaTa 3a KOCEeHe CrnyXu 3a 3aKpensaHe Ha
KopZaTa 3a KOCEeHe.

3 BeHtunaTtopHa nepka
BeHTunatopHaTa nepka oxnaxaa enekTpomo-
Topa.

4 Tpennasuten
MpennasutensaT 3alwmTaBa non3saTens ot
U3XBbpYaLLMTE Harope NpeamMeTu U ro npea-
nasBa OT KOHTaKT C PEXELUMNSt UHCTPYMEHT.

3.3

CumBonuMTe mMoraT Aa ce HammpaT BbpXy MOTOp-
HaTa KoCa4ka, npeanasnutena 1 akymynaTtopHaTta
baTepusi n 03Ha4YaBaT CrneaHoTo:

avna.

2 1 cBeToamMoa CBETU B YEPBEHO B Yep-
i)
4 cseToguoaa murat B YepBeHo. B aky-

BeHO. AkymynaTopHaTta batepus e
59 MynaTtopHaTa 6atepusi »mMa Hensnpas-

Cumeonum

CUIHO 3arpgana unu cUnHo ce e oxna-
HOCT.

<=m mu1 TO3K CMMBOJ NMOKa3Ba B KOst Mocoka
TpsibBa Aa ce npemecty ocBoboxaa-
BaLLMAT WNOBP.

ﬂ To3n cumMBON Nokasea HOMUHamNHWUTE 060-
< pOTN Ha BbPTEHE Ha PeXeLLmst UHCTPY-
X MEHT.

[apaHTpaHo MakcuManHo HUBO Ha

Lwa 3ByKOBaTa MOLLHOCT B CbOTBETCTBUE C

Oupextusa 2000/14/EO B dB(A), 3a aa
ce HanpaBsT CpaBHUMM 3BYKOBUTE
eMucun Ha nsgenusTa.

(& AxymynatopHata 6atepus uma GesxudeH
uHTepdeiic Bluetooth® n moxe na ce
CBBPXKE C NPUMNOXEHNETO
STIHL connected.

0458-833-9821-C
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MocoyeHoTO B HEnocpeacTBEHA 6nM3ocT
[0 CUMBOIA NoKasBa EHePruitHOTO Cbabp-
XaHve Ha akymynaTopHaTa 6aTtepus cro-
pen cneundukaLmsaTa Ha NPoOU3BOANTENS
Ha KkneTkaTa. HanMyHoTo 3a npuroxeHve
E€HEPIrUIHO CbAbPXXaHWE € MO-HUCKO.

He n3xBbpnsiiTe n3genveTo 3aefHo ¢
6uToBMTE OTNAABLM.

4  YxasaHus 3a 6e3onacHocCT
41 MpepynpeauTenHn cumMeonu

MpenynpeauTenHnTe CUMBOMM BbPXy MOTOp-
HaTa kocayka unm akymynatopHaTa 6atepus
03Ha4aBaT CreaHoTo:

[a ce cna3ssar ykasaHusiTa 3a 6e30-
NacHOCT Y MEPKUTE, CBbP3aHu C TAX.

[a ce npoueTe, pasbepe 1 cbxpaHsiBa
HacTosILLOTO PBKOBOACTBO 3@ Yro-
Tpeba.

‘% HoceTe npegnasHu ounna.

[la ce 06bpHe BHNMMaHWe BbpXyY yKasa-
.\ Husitasa 6e30MacHOCT, OTHaCsLLM ce
[0 U3XBBbpYALLWTE Harope npeaMeT v
MepKUTE CpeLLy TsX.

M3BaxpaiiTe akymynaTtopHaTa 6aTe-
pus Npy NpekbcBaHe Ha paboTa, npu
TpaHCnopTupaHe, CbxpaHsiBaHe, no

BpemMe Ha OeriHoCcTUTE No nogapbXK-
KaTta unu pemMoHTa Ha MmalimHaTa.

= < 15m (50ft) [a ce cnasa 6e3onacHo pas-
'n' CTOsIHVE.

Ma3eTe akymynatopHata 6aTepusi oT
ropeLyyHa 1 OrbH.

AkymynaTopbT (6aTtepusita) Aa He ce
notans B TEYHOCTMU.

[a ce cnassat gonyctumute Temnepa-
TYPHU FrpaHULM 3a akyMyrnaTopHaTa
baTepus.

@

4.2 Ynotpe6a no npegHasHa4yeHue

MoTopHaTa kocadka STIHL FSA 86 R cnyxwu 3a
KoceHe Ha TpeBa.

MoTopHaTa Kocadka moxe aa 6bae usnonssaHa
npv Obxa,.
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Ta3n MoTopHa Kocayka ce cHabasBa ¢ eHeprus
OT akymynatopHa 6atepust STIHL AP nnu aky-
mynaTopHa 6atepus STIHL AR.

AkymynaTopHaTta baTtepus ¢ Gs KOMBUHauus ¢
npunoxeHuneto STIHL connected npasu Bb3-
MOXHO NepcoHanu3npaHeTo 1 NpeaaBaHeTo Ha
nHopmaLms KbM akymynaTopHata 6atepus Ha
6asaTa Ha Bluetooth® TexHonorusTa.

A TPEOYMNPEXOEHWNE

B AkymynaTopHu 6atepun, KOUTO He ca OAo-
6peHn ot STIHL 3a ynotpeba c moTopHaTta
Kocauyka, MoraT Aa npeAau3BrKaT noxap u
ekcnnosus. Moxe ga ce CTUrHe 0 TeXKN
HapaHsiBaHWsA U CMBbPT Ha Xopa 1 Ao MaTe-
pyianHu LWeTwn.
> 3nonsBaiiTe MOTOpHaTa Kocayka C akymy-

natopHa 6atepusa STIHL AP nnu akymyna-
TopHa 6atepusa STIHL AR.
® AKO MOTOpHaTa Kocayka unu akymynartopHaTa
6aTepusi He ce M3non3BaT No nNpefHasHayve-
HVe, MOXe [Aa ce CTUrHe [0 TEXKO HapaHs-
BaHe Wnn Jopuv A0 CMBPT Ha Xopa, KakTo 1 Ao
Bb3HMKBaHE Ha MaTepuanHu LeTu.
> 3nonsBaiiTe MOTOpHaTa Kocayka Taka,
KaKTo e onuncaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynoTtpeba.

> M3nonsBaviTe akymynatopHaTa 6atepus
Taka, KaKTo e onucaHo B TOBa PbKOBOACTBO
3a ynotpeba, pbKOBOACTBOTO 3a ynotpeba
Ha akymynaTtopHaTta 6atepus STIHL AR,
npunoxeHneto STIHL connected n Ha
www.connect.stihl.com.

4.3 M3unckBaHus KbM nonsBartens

A TPEOYNPEXOEHUE

m [JonsBaTenunTe, KOUTO HE Ca UHCTPYKTUPAHU
npeABapuTeEnHO, He ca B CbCTOsIHME fa pas-
NO3HASAT WUIM OLIEHAT ONacHOCTUTE, CBbP3aHn
¢ paboTtata Ha MOTOpHaTa Kocayka 1 ¢ akymy-
natopHata 6artepws. [Nonssatenart unv gpyru
xopa Morat Aa 6baat TexKo unm gopu
CMBPTHO paHeHu.

> [la ce npoueTe, pasbepe 1 cbxpa-
HAIBa HACTOALLOTO PHKOBOACTBO 3a

ynoTpeba.

> Korato MoTopHaTa kocayka unm akymyna-
TopHaTa Gatepusi ce faBat Ha apyr
nonseaTen: ga My ce npegage Cbluo u
pPBKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba.
> YbepeTe ce, ye non3satensaT yaoBneTBo-
psiBa crieqHUTE U3NCKBaHWSI:
— lMonsBatenaT e oTnoyYmHan.
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4 YkasaHus 3a 6e3onacHocCT

— [NonseatensT usmyeckn, eMoumno-
HarnHo 1 yMCTBEHO e crnocobeH Aa obc-
nyxBa MOTOpHaTa Kocayka unv akymy-
natopHata 6atepus 1 Aa paboTtu ¢ TsX.
B cnyyan, ye nonssarenst puanyecku,
€MOLMOHArHo 1 YMCTBEHO caMo orpa-
HMYeHo e cnocobeH 3a ToBa, Tol ce
pgonycka kbMm paboTta ¢ anapaTtute camo
noa HaA30p UNu pbKOBOACTBO Ha OTro-
BOPHO nuue.

— [MNon3BaTtenaT e B CbCTOsIHWE Aa pas-
no3Hae 1 NpeLieHn onacHoCcTUTe Ha
MOTOpHaTa Kocayka v akyMynaTopHuTe
GaTepun.

— [Non3BaTtenaT e NbIHONETHO NULE UMK
e oby4eH B CbOTBETCTBUE C HaLMOHar-
HWTe pa3nopenbu nog Hagsopa Ha
Apyro nuue.

— lNonsBatenaTt Tpsibea Aa e nony4ymn
WHCTPYKLUMWN OT CbTPYAHUK B cneumanm-
3MpaH TbproBcky 06eKT Ha
dvpma STIHL unum ot gpyro komne-
TEHTHO Nuue, Npeaun Aa npucTbny KbM
paboTa ¢ MOTOpHaTa Kocayka 3a MbpBu
nbT.

— [MNonsBatenaTt He 6uBa Aa paboTtu ¢ ana-
paTa, KoraTo ce Hamupa nof Bb3aeit-
CTBUWE Ha ankoxos, MeaMKamMeHTU 1nu
HapKoOTULM.

> [pn CbMHEHUS 1 BbNpOCcK OOBbPHETE ce
KbM crneuuanuanpaH TbproBcku 06ekT
Ha STIHL.

4.4 OGnekno 1 ekMNUpoBKa

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

® [Jo Bpeme Ha npeameTu moraTt aa obvaat

N3XBBPIEHN C BUCOKa ckopocT. MNonssatensT
Moxe Aa 6bae HapaHeH.
> HoceTe nnbTHO npunarawm npea-
nasHu oyuna. MoaxoadAwm npea-
nasHu o4mna ca Tesun, KouTo ca
MWHanV nposepka no craHaapT
EN 166 unm no HaymoHanHnTe Hop-
MaTuBU U CbC CbOTBETHA MapKu-
poBKa ce npeanarat B Tbprosckarta
mMpexa.
> HoceTe npeanasHa macka 3a nve.
> HoceTe AbNbr NAHTaNoH OT YCTOWYMB
maTepuan.
Mo Bpeme Ha paboTa Moxe fda ce BOurHe
npax. Bauwanunat npax moxe Aa yspeau
3ApaBeTo 1 Aa Npean3BrKa aneprmyHn peak-
L.
> Ako ce BAura npax: HoceTe NpoTueonpa-
XoBa Macka.

0458-833-9821-C
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HenoaxoaswoTo o6nekno Moxe aa ce onnerte
B ObpPBEHUA MaTepuarn, XxpactTu 1 B MoTopHaTa
kocauka. Monssartenu 6e3 noaxoaaLlo obrne-
KMo Morart Aa nonyyaTt TEXKU HapaHsBaHus!.

> HoceTe nmbTHO npunaraio o6nekno.

> He HoceTe wanose 1 GixyTa.

Mo Bpeme Ha paboTa nonssartensaT Moxe Aa
[OKOCHE BbPTALLMS CE PEXELL, UHCTPYMEHT.
MonssaTtenaT moxe Aa 6bae CeprosHo paHeH.

Gbnrapckm

Moxe ga ce cTurHe 4o TeXKU HapaHsaBaHWA U

CMBPT Ha Xopa 1 A0 MaTepuasrHun WeTu.

> [a He ce paGOTM B nNecHoBb3NlaMmeHnma
nnu ekcnnosuBHa cpena.

452 AkymynatopHa 6atepusi

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

B BbHWHATE nvua, geuarta v XXMBOTHUTE He

> HoceTe paboTHu 0B6yBKM OT yCTONYMB
marepuarn.
> HoceTe obnbr naHTanoH oT ycToyme
marepuarn.
® [Ipy MOHTaxa 1 AEMOHTaXa Ha pexeLyusi
WHCTPYMEHT 1 N0 BPEME Ha NOYUCTBAHETO
UM TEXHWYECKOTO oBCnyXBaHe nonaesatensaTt
MOXe [ia Brie3e B KOHTaKT C pPEXeLLusi UHCTPY-
MEHT UINM HOXa 3a OTpsi3BaHe Ha kopaaTta.
MonsBaTensaT Moxe Aa 6bae HapaHeH.
> HoceTe paboTHM pbkaBuULmM OT YCTOWYMB
marepuarn.
® AKO non3BaTensT HOCU HENOAXOASLLM 0BYBKM,
TOW MOXe Aa ce noaxib3He. [MNonssaTtensar
Moxe fa 6bae HapaHeH.
> HoceTe 3gpaBu 3aTBOpeHM 06yBKM C Noa-
METKM C rparidepu.

4.5 PaboTeH yyacTbK U HeroBaTa
OKOJTHOCT

451 Pa6oTeH yyacTbk 1 HeroBaTta OKon-
HocT

A TNPEOYNPEXOEHUNE

B BbHLWHM nvua, geua v XUBOTHU HE MoraT fa
pasno3HaBaT 1 oueHABaT ONacHOCTUTE, CBbP-
3aHu c pa60TaTa Ha MOTOpHaTa Koca4ka un
ONacHOCTUTE OT eBEeHTYallHO N3XBbp4aluun
npegmeTun. BBbHLWHK nvua, geua v XMBOTHU
MoraTt fa nony4art TeXKU HapaHABaHUA U Oa
6baar NPUYNHEHU MaTepuasnHu LWeTn.

~—1smeory 8, = BBHLHKM X0pa, Aeua n
w /ﬁ' KMBOTHM [a ce abpxaT Ha

pasctosiHue 15 m no nepu-
MeTbpa Ha paboTHUs yyac-

TbK.

> [la ce cnassa pascTosiHue oT 15 m cnpsAmo
BCSIKaKBM NpeameTu.

> He ocTaBsiiTe MOTOpHaTa kocayka 6e3
Hapasop.

> YBeperTe ce, Ye Aeuara He moraTt Aa cu
UrpasT ¢ MOTopHaTa Kocavka.

B EnekTpuyecknTe KOMMOHEHTU HA MOTOpHaTa
Kocayka morat Aa cb3gapar uckpu. B necHo-
3ananuma unm ekcnrosvBHa cpefa uckpute
Morar Aa Npeav3BuKaT noXxap UM ekcrnnosusi.

0458-833-9821-C

mMoraT [a pasno3HaBaT U OLeHsiBaT OnacHo-
CTUTe, CBbP3aHu C akymynartopaHara barte-
pvs. BeHWHUTE nuua, Aeuarta n XMBOTHUTE
MoraTt Aia nony4at TeXKU HapaHABaHUA.
> [pbXTe Aaney BbHWHU uua, geua un
XKUBOTHW.
> He ocraBsnte akymynaTopHaTta 6atepus
6e3 Haasop.
> YBepeTe ce, Ye Aella He morar Aa urpasT ¢
akymynartopHata bartepus.
AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awmTeHa
CpeLly BCUYKM Bb3AENCTBMA Ha OKONHaTa
cpega. Ako akymynaTtopHaTta 6atepus e nsno-
KeHa Ha HENOAXOAALLM Bb3IENCTBUSA HA OKOM-
HaTa cpefa, T9 MOXe Aa ce 3ananwu, aa
ekcnnoaupa unu Aa ce noBpeam Henornpa-
BMMO. B pesynTaT oT ToBa MOXe Aa Ce CTUrHe
00 TeXKU HapaHABaHUSA Ha Xopa 1 Bb3HUKBaAHe
Ha maTepuanHu WeTu.
> MNaseTte akymynatopHaTta 6atepusi

OT ropeLLMHa 1 OrbH.
> He XBbpnanTe HoXuLaTta B OrbH.

> l3nonsBante n cbxpaHsaBanTe aky-
MynaTopHaTa 6atepus B Temnepa-
TypHUS ananasoH mexay - 10 °C un
+50 °C.

> He notansanTte akymynaTopHuTe
6aTepun B TEYHOCTU.

> [pbxTe akymynatopHaTa 6atepus ganey
OT Marnky MeTasnHu YacTu.

> He uanaraiite akymynaTopHata 6atepusi Ha
BUCOKO HarnsraHe.

> He uanaraiite akymynaTopHata 6atepusi Ha
MWKPOBBITHU.

> 3awuTeTe akymynatopHata 6atepusi ot
XUMUKau 1 Conu.
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4.6 CbcTOsIHME, CLOTBETCTBALLO

Ha u3uckeaHusTa 3a 6esonac-
HOCT

4.6.1 MoTopHa kocauka

MoTopHaTa Kocayka ce Hamupa B CbCTOsIHUE,
CbOTBETCTBALLO Ha U3nckBaHusiTa 3a 6esonac-
HOCT, KOrato ca U3nbJIHEHN CnegHNTe YyCnoBUA:

MoTopHaTa Kocayka He e NoBpeaeHa.
MoTopHaTa Kocayka e yncTa.

EnemeHTWTE Ha ynpaBneHneTo gyHKLMOHMpaT

HOPMarHO ¥ He ca NPOMEHEHN.
MoHTupaHa e efiHa OT MOCOYeHUTE B TOBa
pPBKOBOACTBO 3a ynotpeba KombuHauum ot
pexeLL, UHCTPYMEHT 1 npeanasuTen.
PexeLwwmaT MHCTPYMEeHT 1 NpeanasnTensar ca
MOHTMPaHN NPaBUITHO.

KbM MoTOpHaTa kocayka ca MOHTUpaHu opu-
rMHanHuM npuHagnexHoctn Ha STIHL.

rlpI/IHaLU'Ie)KHOCTI/ITe Cca MOHTUPaHW NpaBuIHO.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

Mpun cbCTOsIHNE, HEOTrOBapPSILLIO HA U3UCKBa-

HMATa 3a TexHM4ecka 6e30MacHoOCT, e Bb3-

MOXHO KOHCTPYKTUBHM 4YaCTu BeYe Oa He

YHKLMOHMPAT NpaBuIHoO, a NpeanasHuTe

YCTPONCTBA - Aa He AerictBaT. Moxe ga ce

CTUrHe 40 Cepno3HN HapaHAaBaHMUA Ha Xopa

UNN CMBbPT.

> [a ce paboTu ¢ M3npaBHa MOTOpHa
Kocauka.

> AKO MOTOpHaTa Kocayka e 3aMbpceHa:
rnoyncTeTe MOTOpHaTa Kocauyka.

> [la He ce NpaBAT KOHCTPYKTUBHU MPOMEHMN
no MoTopHaTa kocauyka. M3knioyeHne: MoH-
TaX Ha efjHa OT NOCOYEHUTE B TOBA PbKO-
BOACTBO 3a ynotpeba kombuHaumm ot
pexeLy, MHCTPYMEHT 1 npeanasnTten.

> AKO enemeHTuTe 3a yrnpaBneHne He gyHK-
LuoHupart: He paboTeTe ¢ MOTopHaTa
Kocauka.

> [la He ce MOHTMPAT pexeLLn MHCTPYMEHTH
oT meTan.

> KbMm MOTOpHaTa Kocayka fa ce MoHTMpaT
opvrMHanHun npuHagnexHocty Ha STIHL.

> PexelumsaT HCTPYMEHT 1 npeanasvTensT
[a ce MOHTMpAT Taka, KakTo € ONM1McaHo B
TOoBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

> MoHTupaiiTe NpuHaanexHocTuTe Taka,
KaKTO e onMcaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynoTpeba Unm KakTo € OrnMcaHo B PbKOBOA-
CTBOTO 3a ynotpeba Ha NpuHaanexHo-
cTuTe.

> [la He ce BKapBaT HMKaKkBW NpeaMeT B
OTBOPUTE Ha MOTOPHaTa Kocayka.
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> CMeHeTe U3HOCEeHUTE M NOBPEAEHN YKa-
3aTenHu Tabenku.

> [Mpy CbMHeHWs ce 06bpHETE KbM Crieuua-
nM3npaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

4.6.2 Mpepnasvten

ﬂpeunaamenm Cce HamMmupa B CbCTOAHUE, CHO-

TBETCTBALLO Ha U3NCKBaHUSTA 3a Ge30nacHoCT,

KOrato ca U3nbJIHEHU CnegHNTe YyCnoBUA:

- I'Ipe/:lnasmenm He e noepejeH.

— HoxbT-pesay 3a oTpsiaBaHe Ha HULLKaTa 3a
KOCeHe e npaBuitHoO MOHTUPaH KbM anapara.

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

= [Ipy CbCTOSIHWE Ha anapara, He OTroBapsiLLo

Ha n3ncKBaHUsITa 3a TexHudecka besonac-

HOCT, YyacTuTe My He moraT Aa dyHKLMoHUpaT

HOpMarHo v npeanasHuTe YCTponcTBa npe-

cTasar Aa geucrear. Non3Barenat moxe aa

NOJTy4n TEXKN TPpaBMMU.

> [la ce paboTn camo ¢ HenoBpeaeH /u3npa-
BEH npeanasnTer.

> 3a fa ce paboTu ¢ MOTOpHaTa Kocayka,
HOXbT-pe3ay 3a OTpsi3BaHe Ha HuLLKaTa 3a
koceHe TpsibBa Aa € MOHTMPaH NpPaBuUITHO.

> [1pn CbMHEHUS 1 BbNPOCK OOBbPHETE Cce
KbM CbTPYAHUK B cneunanmsnmpaH Tbpros-
cku obekT Ha dmpma STIHL.

46.3 maBa 3a koceHe

[naBaTa 3a KOCeHe ce Hamupa B CbCTOsIHUE,

CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHUsiTa 3a Gesonac-

HOCT, KOraTo ca U3MmbfHeHU CreaHUTe YCroBus:

— [naBata 3a koceHe He e noBpefeHa.

— [naBarta 3a koceHe He e GrokupaHa.

— KopawuTe 3a KoceHe ca npaBUHO NOCTaBEHMU.

— [paHuuUTE Ha M3HOCBaHE He ca HaaXBbp-
NeHun.

A MNMPEOYNPEXOEHUVE

® AKO YacTu OT rfaBaTa 3a KOCEHe U Ha Kop-

[nTe 3a KOCEHe He Ce HammpaT B CbCTOSIHUE,

CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHWsTa 3a Gesonac-

HOCT, Te Morart Ja ce pas3xfabsaT n Aa u3xebp-

yaT. Moxe aa ce CTUrHe 40 CEpUO3HU HapaHs-

BaHMs Ha xopara.

> [la ce paboTu camo ¢ HenoBpeaeHa rnasa
3a KOceHe.

> KopawuTe 3a KOCEHe [ia He ce 3aMeHAT C
npegmeTn oT meTan.

> Cbbniogasalite 1 cnassaiTe rpaHMLMTE Ha
N3HOCBaHe.

> [Mpy CbMHeHWs ce 06bpHETE KbM Crieuua-
nnM3npaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

0458-833-9821-C
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464 Akymynatop

AKyMynaTopbT € B CbCTOsIHNE, CboBpa3eHo ¢

n3unckBaHusTa 3a 6e30MacHOCT, ako cnegHuTe
YCNOBUSI Ca U3MbIHEHN:

— AkymynaTopbT He € NOBpeAEH.

— AKymynaTopbT € YUCT U CyX.

— AkymynaTtopbT DyHKLMOHMPA 1 HE e Npome-

HEeH.

A TNPEOYNPEXOEHUE

® B cbCTOSsIHNE, KOETO HEe € CbobpaseHo ¢

n3ncKkBaHuATa 3a 6e30nacHOCT, akymynaTopbT

Beye He Moxe Aa pyHKUMoHMpa HGesonacHo.

XopaTa morat Aa nony4yat TEXKW HapaHsiBa-

HUS.

> PaboTeTe ¢ HenoBpeaeH 1 yHKLMOHUpaLL,
akymynarop.

> He 3apexpanTe nospeaeH unu gedexkreH
akymynarop.

> AKO aKymMynaTopbT € 3aMbpPCeH U MOKbP:
Mounctete akymynatopa v ro octaBeTte ga
N3CbXHe.

> He npomeHsiTe akymynartopa.

> He nbxaliTe npeaMeTn B OTBOPUTE Ha aky-
mMynaropa.

> He cBbp3BaliTe eNeKTpUYeCKUTE KOHTaKTH
Ha akymynaTtopa c MeTanHu NpeaMeT u He
npeau3BUKBaiTe KbCO CbeAUHEHNE.

> He oTBapsiiTe akymynartopa.

> 3HoCeHWTe unv noBpefeHn ykasaTenHu
Tabenku TpsiGBa fa ce CMEHST.

OT noBpefeHns akymynaTop Moxe Aa usnese

TEYHOCT. AKO TEYHOCTTa Bre3e B KOHTAKT C

KoXXaTa unm ounTe, Te MoXxe Aa ce pas-

OpasHAT.

> /136sirBariTe KOHTaKT C TEYHOCTTA.

> AKO MMa KOHTaKT C KoXkaTa: u3muiiTe 3acer-
HaTUTe MecTa Nno ko)aTa 0bunHo ¢ Boga u
canyH.

> AKO MMa KOHTaKT C 04MTE: NPOMUIATE OUnTE
Halr-manko 3a 15 MuHyTM 0bunHo ¢ BoAa u
noTbpceTe nekap.

MoBpeneH unu gedeKkTeH akymynaTop Moxe

na Mmypue HeobuyariHo, fa AuMu unu ga

ropu. ToBa MoXe [a AOBee 40 TEXKM Hapa-

HSIBAHUS UNN CMBPT 3a XopaTta U Moxe Aa

Bb3HUKHAT MaTepuaritm WweTu.

> AKO akymynaTopbT MupuLLe HeobruyanHo
UV OVMU: He 13non3BaiTe akymynaTopa u
ro ApbXKTe Aaney oT 3ananumm BeLecTea.

> AKO akymynaTopbT ropu: onuTanTte ce aa
yracute akymynartopa c noxaporacurten
Unu ¢ Boaa.

0458-833-9821-C
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4.7 PaboTa
A TPEOYNPEXIOEHWE

® B Hakoun CUTyauun non3eaTendar He MoXe fa

paboTu KoHUeHTpupaHo. ToraBa non3saTensr

MOXe [a ce ChbHe, Aa NafiHe 1 TEeXKO Aa ce

HapaHu.

> PaboTeTe CMOKOMHO U CbCPeaoTOYEHO.

> AKO ycrnoBusiTa Ha BUAUMOCT UK OCBETIe-
HMEeTO ca nown: He paboTeTe ¢ MOTOpHaTa
Kocauka.

> PaboTeTe camoCTOATENHO C MOTOpHaTa
Kocauka.

> BopgeTe pexeluns MHCTPyMeHT 61130 o
3emsTa.

> BHumaBaiiTe 3a NnpensaTcTBus.

[okaTo paboTtute, cToliTe Ha 3emsTa 1

naseTe paBHOBECME.

> AKO ce NnosiBAT Npu3HaLy Ha ymopa: Hanpa-
BeTe NoYmBKa Mo Bpeme Ha paboTara.

BbpTAWwmaT ce pexeLy MUHCTPYMEHT MOXe Aa

nopexe nonasartens. [on3satenat moxe Aa

6bAe cepro3HO paHeH.

> He pgokocBaiTe BbpTALLMS Ce pexeLy,
WHCTPYMEHT.

> AKO pexeLUmsaT UHCTPYMEHT ce brnokupa oT
npeaMeT: UsknoyeTe MoTopHaTa kocadka 1
cBaneTe akymynatopHaTa 6atepusi. Ensa
TOoraBa OoTCTpaHeTe npegmeTa.

B cnyyaii, ako 3abenexute npoMeHn unm

Hello HeobuyaiHO B NOBEAEHNETO Ha MOTOp-

HaTa Kocayka rno Bpeme Ha paboTa, ToBa

MOXe [a 03Ha4aBa, Ye CbCTOSIHMETO 1 He

CbOTBETCTBA C M3UCKBaHMATa 3a TEXHUYECKa

6e3onacHocT. B pe3aynTaT oT ToBa Moxe Aa ce

CTUrHEe [10 TEXKWN HapaHsABaHWs Ha Xopa U Bb3-

HMKBaHE Ha MaTepuanHu LeTu.

> [NpekpateTe paboTa, n3BageTe akymyna-
TopHaTa 6aTepus n ce ob6bpHETE KbM cne-
umnanuavpaH TbproBcku ob6ekT Ha STIHL.

Mo Bpeme Ha paboTa MoTopHaTa Kocayka

MOXe Aa npeausBrka Bubpavuum.

> Hocete pbkaBuum.

> [NpaBeTe NounBkM B Npoueca Ha paboTa.

> [pu nosiBa Ha Npu3HaLM 3a HapyLLEHO Kpb-
BOOpOCSsIBaHEe: NOTbPCeTe fekapcka
MOMOLL.

A\

= AKo no Bpeme Ha paboTa pexeLysT UHCTPY-

MEHT ce yaapw B YyXz4 nNpeameT, NpeamMeTsT

WK YacTu OT HEro mMorat Ja Usxebpyat

Harope c BMCOKa CKopocT. ToBa MoXe Aa npu-

YMHU TEXKKU HapaHsiBaHWsSi Ha Xxopa 1 maTte-

puanHu weTu.

> OTCTpaHeTe YyauTe NpeameTi ot pabort-
HaTa 30Ha.
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B AKO BbPTSALUMAT CE PEXeELL UHCTPYMEHT ce
yAapv B TBbpA NpeaMeT, MoraT 4a Bb3HUKHAT
UCKPY 1 PEXeLLMSIT MHCTPYMEHT Ja ce
noepeau. Vickpute morat ga npeausemkat
noxap B flecHozananuva cpega. Moxe aa ce
CTUrHE 4O TEXKM HapaHsiBaHWsi U CMbPT Ha
Xopa v 40 MaTepuasHm LWeTw.
> He 6uBa ga ce paboTu B necHosananuma

cpega.
> YBepeTe ce, Ye PEeXeLUAT MHCTPYMEHT ce
Hamupa B CbCTOsIHME, CbOTBETCTBALLO Ha
M3VICKBaHWSATA 3a TeXHMYecka 6e3onacHoCT.
® [pu oThyckaHe Ha nocTa 3a PbYHO BKIHOY-
BaHe/V3KMoYBaHe PEXeLUUT MHCTPYMEHT
npoabrkaea Aa ce BbpTU OLLe KpaTKo Bpeme.
Moxxe fa ce CTUrHe 40 Cepuo3sHU HapaHsiBa-
HUS Ha xoparTa.
> M3yakaite, 4OKATO PEXELUMAT UHCTPYMEHT
crpe fa ce BbpTU.

4.8 TpaHcnopTupaHe

4.81 MoTopHa kocauka

A TPEOYNPEXOEHWNE

® [lpu TpaHcrnopTMpaHe MoTopHaTa kocayka
MOXe fia ce NpeobbpHe 1N Aa ce N3MecTu.
ToBa MoXe [a NPUYNHN TEXKM HapaHsBaHWs
Ha xopa ¥ MaTepuarnHu LeTu.

> VsBageTe akymynatopHata 6ate-
pus.

> C 0BTSKHM KOMnaHu, peMbLy Unu Mpexa
obesonaceTe MOTOopHaTa Kocauka Taka, Ye
[a He MoXe fja ce 00bpHe Unu N3MeCTU.

4.8.2 AkymynaTtopHa GaTtepusi

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awuTeHa

CpeLLly BCUYKM Bb3AEWCTBUSA Ha OKoHaTa

cpena. Ako akymynaTopHaTta 6atepus ce noa-

NOXW Ha HEMOAXOASLLUM Bb3AENCTBUSI HA OKOM-

HaTa cpepa, TS MOXe Aa ce NoBpeaun u morat

[a Bb3HVKHAT MaTepuanHyu WweTu.

> He GuBa pa ce TpaHcnopTMpa noBpeaeHa
akymynartopHa 6artepus.

= [Tpy TpaHcnopTUpaHeTO akyMynaTopHaTa

baTepus Moxe ga ce npeobbpHe unu aa ce

nsmectu. ToBa MOXe Aa NPUYMNHM TEXKM Hapa-

HABaHWSA Ha Xxopa 1 MaTepuarnHu LWeTu.

> AkymynaTopHaTta 6atepus TpsibBa ga ce
onakoBa Taka B OMakoBkaTa, Ye a He Moxe
fa ce MecTu.

> [MogcurypeTe onakoBkaTta Taka, Ye fa He
MOXe [a ce ABWXM.
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4.9 CbxpaHeHue

491 MoTtopHa kocadka

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

® [leuaTa He mMoraT [ia pa3no3HasnT U OLEHAT
OMacHOCTUTE, CBBbP3aHU C MOTOpHaTa
Kocayka. [leyata morat ga 6baart cepmosHo
HapaHeHu.

> V3BageTe akymynatopHata 6ate-
pusi.

> MoTopHaTa Kocayka a ce CbxpaHsiBa
n3BbH obcera Ha geua.

B EnekTpuyeckute KOHTaKTu Ha MoTopHaTa
Kocayka v MeTanHUTe i KOHCTPYKTUBHU YacTu
MoraT fa kopoaupaT oT Bnarata. MoTtopHaTta
Kocayka MOXe fa ce noBpeau.

> /3BageTe akymynaTopHaTta 6ate-
pusi.

> MoTopHaTa Kocayka Aa ce CbxpaHsiBa B
YUCTO N CYXO CbCTOAHME.

49.2 AkymynatopHa 6atepusi

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

m JleliaTa He MoraT Aa pasno3HaBsar v oLeHsBaT
OnacHOCTWTe, CBBbP3aHu C akymynaTtopHara
b6aTepus. Jeuarta morat Aa 6baaT cepuosHo
HapaHeHu.
> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepus

n3BbH obcera Ha geua.
m AxymynaTtopHaTta 6aTtepus He e 3awuteHa
CpeLly BCUYKM Bb3AENCTBMA Ha OKONHaTa
cpefa. Ako akymynaTtopHaTta 6atepus e nsno-
XeHa Ha HenoAXOoAsALLM Bb3AEVCTBUS Ha OKOr-
HaTa cpefa, T9 MoXe fa ce NoBpeamn Hemno-
npasumo.
> CbxpaHsiBaTe akymynatopHaTta 6atepus B
YMCTO N CYXO CbCTOSHUE.

» CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepus
3aTBOPEHO NOMELLEHNE.

> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepus
OTAESIHO OT MOTOpHaTa Kocauka.

> Ako akymynatopHaTa 6aTepusi ce cbxpa-
HsiBa B 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO: n3BageTe
Liericena n CbxpaHsaBainTe akymynaTopHarta
6aTepus CbC CbCTOSHME Ha 3apexaaHe
mexay 40 % n 60 % (2 ceeTewym B 3eneHO
cBeToAMopa).

> CbxpaHsiBaTe akymynatopHaTta 6atepus B
TemnepaTtypeH gvanasoH mexay — 10 °C n
+50 °C.
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5 MoparoToBka Ha MOTOpHaTa Kocadka 3a pabota

4.10 TMMouucTtBaHe, NoagpbLXKKa U
PEMOHT

A TNPEOYNPEXOEHUE

= AKO MO BpeMe Ha NoyncTBaHe, NoAapbKKa U
PEMOHT Ha MOTOpHaTa Kocayka akyMynaTop-
HaTa 6aTepusi e MOHTUpaHa, To MoTopHaTa
Kocayka MoXe [a Ce BKIMOYM Mo HEBHUMaHMeE.
B pesynTaTt OT ToBa MOXe [a ce CTUrHe Ao
TEXKW HapaHsiBaHUSA Ha Xopa U Bb3HUKBaHe Ha
maTepuanHu WeTu.

> VsBageTe akymynatopHata 6ate-
pusi.

B ArpecuBHWTE NMOYMCTBALLYM NpenapaTtu, noyn-
CTBaHETO C BOAHA CTPys UINu OCTpY NpeameTn
Morar a NnoBpeasiT MoTopHaTa Kocaudka,
npeanasutensl, pexeLwnsi UHCTPYMEHT, akymy-
nartopHata b6atepus 1 3apsigHOTO YCTPOMCTBO.
Ako MOTOpHaTa Kocauka, npegnasuTens,
pEXELLUS MHCTPYMEHT, akymynaTopHaTta baTte-
pvst N 3apSAHOTO YCTPOWCTBO HE ca MoYn-
CTEHU NPaBUITHO, YacCTUTE UM HIMa [a (DYHK-
LMOHMpPAaT HopMarHo, a npeanasHuTe Um
YCTPOWCTBA LLie MpecTaHaT Aa AelicTaar.
Moxe aa ce cTurHe [0 CEpPVO3HN HapaHsABa-
HVS Ha xoparTa.
> MoTopHaTa kocauka, npeanasuTensr,
PEXELMAT MHCTPYMEHT, akyMynaTopHaTa
6aTepus 1 3apsagHOTO YCTPOMCTBO Aa ce
NoYnCTBaT Taka, KakTo € OM1caHo B
HaCTOSALLOTO PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.
B Ao MOTOpHaTa Kocaudka, npeanasvuTensT,
PEXELUMAT UHCTPYMEHT, akyMynaTopHaTa
OaTepust Unu 3apsigHOTO YCTPOMCTBO He ce
noaabpXKaT UM pemMoHTMpaT NpaBuUITHO,
YacTuTe UM HAIMa Aa (PyHKUMOHMpAT Hop-
MarnHo, a npegnasHNTe UM yCTPOCTBA Lie
npectaHat Aa fevcreat. Moxe aa ce cturHe
[0 CEPUO3HM HapaHsIBaHUSI Ha Xxopa unu
CMBPT.
> He n3BbpLUBaliTeE CAMOCTOSATENHO TEXHWNYE-
CKO 0DCny)XBaHe Ui PEMOHT Ha MOTOp-
HaTa Kocayka, NpeanasuTens, pexeLnst
MHCTPYMEHT, akyMyrnaTopHaTta 6atepusi 1
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO.

> AKO e HeoOXO4MMO TEXHUYECKO 0OCMYX-
BaHe UM PEMOHT Ha MOTOpHaTa kocauka,
npeanasuTensi, pexeLnsi UHCTPYMEHT, aKy-
MynaTopHaTta 6atepus unum 3apsaHoTo
YCTPOWNCTBO: OOBbPHETE CEe KbM Creuunanm-
3upaH Tbproecku obekT Ha STIHL.
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5 TloagrotoBka Ha MOTOpHaTa

Kocauka 3a pabota

5.1 MogrotoBka Ha MOTOpHaTa

Kkocauyka 3a paborta

Mpeaw 3anoysaHe Ha paboTa e HeobxoaMmo Aa
ce M3BbpLUAT CNeaHUTE CThIKM:

>

YBepeTe ce, Ye criegHUTe 4acTu ce HammpaT B
CbCTOSIHME, OTTOBapSILLIO Ha U3NCKBaHWATA 3a
TexHu4eckaTa 6e3onacHocCT:

— MOTOpHa kocayka, 1 4.6.1.

npeanasuten, 4.6.2.

— rnaBa 3a KoceHe, 11 4.6.3.

— akymynaTopHa 6atepusi, 1 4.6.4.
MposepeTe akymynatopHata 6atepusi, (1
12.2.

BapexpaiiTe akymynatopHaTta 6atepusi
[OKpaWi, KaKToO € ONMMCcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba Ha 3apsigHu yctporictea STIHL

AL 101, 301, 301-4, 500.

> [MouncteTe MOTOpHaTa kocayka, 17.1.

v

MoHTupanTe oTAaneunTenHNs enemMenT, o
8.1.

> MoHTupaiite npeanasutens, 01 8.2.

\

MoHTUpaiiTe KpbrosaTta obxsallaLla PbKox-
BaTka, [ 8.3.

> MoHTupaiite rnasaTa 3a koceHe, 11 8.4,

v

HacTtpoliTe kpbroBarta obxsalualla pbKox-
BaTka, 1 8.3.

MpoBepeTe enemeHTUTE Ha ynpasneHueto, B
12.1.

AKO NOCOYEHWTE CTBIKM He MoraT Aa ce
M3BBPLUIAT: He U3nonsgarite MoTopHaTa
Kocayka v ce obbpHeTe KbM cneuyanuanpaH
TbproBckun 06ekT Ha dpmupma STIHL.

5.2 Cebps3BaHe Ha akymynaTop-

HaTa 6aTepus ¢ 6e3KuYeH
nHTepdeiic Bluetooth® ¢
NPUNoXeHNeTo

STIHL connected

AkTUBUpaTe 6Ge3KNYHUSA MHTEPdenc
Bluetooth® Ha MoBunHMSA TepmuHan.
AkTnBUpanTe 6e3KMYHUSA MHTEpPenc
Bluetooth® na akymynaTtopHaTta 6aTepus,
7.1.

M3Ternete npunoxeHneTo Ha

STIHL connected oT marasvHa ¢ NpuUnoXeHns
Ha MOOUITHUSI TEPMUHAN U Cb3JanTe akayHT.
OTBOpeTE NPUINOXEHNETO Ha

STIHL connected n ce pernctpupainTe.
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> [lo6aBeTe akymynaTopHa 6atepus B npuno-
»eHuneto Ha STIHL connected n cneaggaiite
WHCTPYKLMUTE Ha eKpaHa.

Bb3MOXHOCTU 3a KOHTaKT 1 AOMbIHUTENHA
MHopMauma moxeTe Aa Hamepute Ha https:/
support.stihl.com unu B npunoxexHmeto

STIHL connected.

MpunoxexneTto STIHL connected e Ha pasnono-
»KeHWe B 3aBWCUMOCT OT nasapa.

6 3apexgaHe Ha akymyna-
TOpa u cBeToguoanTe

6.1 3apexpgaHe Ha akymynartop-
HaTta 6aTtepus

BpemeTo Ha 3apexaaHe 3aBucu oT pasnmyHu
BbHLUHM haKTopK, KaTo HanpumMep OT Temnepa-
TypaTa Ha akymynaTopHaTta 6aTepus unm ot
Temnepartypara Ha okonHaTa cpefa. PakTnye-
CKOTO Bpeme Ha 3apexaaHe MoXe [a ce pasfnuv-
YyaBa OT NOCOYeHOTO BpemMe. BpemeTo 3a 3ape-
»XOaHe e NocoYeHo B nuHka www.stihl.com/
charging-times.
> 3apexpgaiiTe akymynatopHaTta 6atepus Taka,
KaKTO e onMcaHo B pbKOBOACTBOTO 3a YMo-
Tpeba Ha 3apsAHOTO YCTPOMCTBO
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 MokasBaHe Ha HUBOTO Ha 3ape-

XaaHe
Wiz

> HatucHete 6yToHa (1).
CeeToamoanTe CBETAT B NPOLbIDKEHNE
npubn. Ha 5 cekyHauW B 3eMeHO 1 nokaseaT
CbCTOSHMETO Ha 3apexaaHeTo.

> AKO OeCHUSIT CBETOAMOL MUra B 3eN1eH0: 3ape-
JeTe akymynatopHaTa 6atepus.

6.3 Ceetoguoau (LED) Ha akymy-
naropHara barepus

CBeToamoaunTe mMorat Aa nokassaTt CbCTOSIHUETO
Ha 3apexjaHe Unn Hann4dmeTo Ha HensnpasHoO-
CTW B aKymMmyrnaTtopHaTa 6aTepMF|. Ceetoamnopute
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6 3apexgaHe Ha akymynaTopa u cBeToauoanTe

Morart fa CBeTAT Unin Aa Murat B 3e/1eHO Ui B
YepBeHo.

KoraTo cBeTtoavoauTe CBETAT UM MuUraT B
3eMeHo, Te NokasBaT CbCTOSIHMETO Ha 3ape-
XOoaHe.
> Korarto ceeToamoaute CBETAT UMK Murat B
YepBeHO: oTCTpaHeTe HeusnpasHocTuTe,
19.
B mMoTOopHaTa kocayka unv B akymynaTopHata
6aTepust MMa Hen3npaBHOCT.

7  AKTuBMpaHe u OeaKkTUBU-
paHe Ha 6e3xun4eH
uHtepdelic Bluetooth®

71 AKTUBMpaHe Ha 6e3XU4HMSA
uHTepdelic Bluetooth®
> Ako akymynatopHaTa 6atepusi ma Ge3xunyeH
uHTepdeiic Bluetooth®: HaTucHeTe ByToHa 1
ro 3afpbKTe HATUCHAT AOTOraea, JokaTo CBe-
ToamoasT ,BLUETOOTH®" no cumsona C
CBETM B CMHbO 3a OK. 3.

BeaxnuHusT uHtepdeiic Bluetooth® Ha akymy-
natopHaTta 6atepus e akTMBUpaH.

7.2 HeaktusupaHe Ha 6e3XUYHUA
nHTepdelic Bluetooth®

> Ako akymynaTopHaTta 6aTepus nma 6esxunyeH
nHTepdeiic Bluetooth®: HaTucHeTe ByToHa 1
ro 3apbXTe HaTUCHaT AoToraea, 4okaTo CBe-
ToanoasT ,BLUETOOTH® no cumeona G
MWUIHE B CUHBO LLECT MbTU.
BeaxuuHusaT natepdeiic Bluetooth® Ha akymy-
naTopHata b6aTepus e geaKkTuBMpaH.

8 CrnobsiBaHe Ha MOTOpHaTa
Kocauka

8.1 MoHTax Ha oTaaneuuTenHus

erfieMeHT
> VskntoyeTe MOTOopHaTa Kkocadvka U ussagete
akymynaTtopHata 63Teplllﬂ.

0000097550_001
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8 Crnob6siBaHe Ha MOTOpHaTa Kocayka

> lMocTaBeTe KpauLjaTta Ha OTAaNeYUTENHNS
enemeHT (1) B oTBOpUTE (2) Ha Kopnyca.

OtpaneunTtenHuaTt enemeHT (1) He 6uBa ga ce
[EMOHTMpa OTHOBO.

8.2 MoHTax Ha npegnasuTens
> W3knioyeTte MOTOpHaTa Koca4ka n n3sagete
akymynaTtopHaTa 6aTtepusi.

)

N
>
S
\

0000097532_001

AT

HoxbT 3a oTpa3BaHe Ha kopaaTa (1) e Beue
BrpafieH B npeanasutens (2) n He 6uea pa ce
OEeMOHTHpa.
> BkapaiTe npegnasutens (2) 4o yrnop BbB
BOAAYMTE Ha Kopryca.
Mpennasutenar (2) ce 3aBbpLUBa Ha edHa
paBHUHAa C Kopryca.
> HaBuiiTe u 3aTerHete BuHTOBETE (3).

Mpegnasutensar (2) He buBa ga ce AemMoHTUpa
OTHOBO.

8.3 MoHTax Ha Kpbrosata obxsa-

Lawa pbkoxaarka
> N3knioyeTe MOTOpPHaTa Koca4ka U nssagete
aKymynaTtopHaTa 6aTepM;|.

0000097536_001

> [NocTaBeTe hmkcmpallaTa ckoba (4) B Kpbro-
BaTa obxBallalla pbkoxsaTtka (3).

> [MocTaBeTe kpbroBata ob6xBalLlalla PbKox-
BaTka (3) 3aegHo ¢ dukcupallaTa ckoba (4)
Ha cTebnoBmaHoTo Tano (5).

> [NocTaBeTe Wwanbute (2) Bbpxy BUHTOBETE (1).

> HatucHeTe dumkenpallata ckoba (6) kbm cTe-
6nosuaHoTo Tan0 (5).

> [NpekapariTe BuHTOBETE (1) Npe3 oTBOPUTE B
KpbroaTta obxBallalla pbkoxsaTka (3) 1 BbB
urkerpalumTe ckobu (4 n 6).

0458-833-9821-C
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> 3aBuHTeTe rankute (7) U rv 3aTerHeTe
37paBo.

8.4 MoHTax n JemMoHTax Ha rna-
BaTa 3a KoceHe

8.4.1 maBa 3a koceHe AutoCut C 6-2:

MoHTMpaHe Ha rnaeaTa 3a KoceHe
> MskntoyeTe MoTopHaTa kocayka v u3BageTe
aKkymynaTtopHaTa Gatepusi.

0000097534_001

> [MocTaBeTe rnaeara 3a koceHe (1) Ha Bana (2).

> XBaHeTe 34paBo rnaeara 3a koceHe (1) ¢
pbka.

> 3aBbpTeTe kanaykaTa (3) No nocoka Ha
YaCoBHMKOBATa CTpesika 1 3aTerHeTe Ha pbka.

[leMoHTUpaHe Ha rnasaTa 3a koceHe

> M3kntoveTe MOTOpHaTa Kocadka 1 ussagete
akymynaTtopHaTa 6atepusi.

> XBaHeTe 34paBo rnaBaTa 3a KOCEHe C pbKa.

> BbpTeTe kanaykaTta 06paTHO Ha YaCOBHMKO-
BaTa CTpenka Ha pbka, A4oKaTo rnaeara 3a
KOCEHe MOoXe [a ce cBanv.

8.4.2 naBa 3a koceHe PolyCut 6-2

MoHTUpaHe Ha rraeara 3a KoceHe
> V3knoyeTe MOTOpHaTa Kocadka U ussagete
akymynartopHaTta 6atepusi.

\
el
‘ '1.—»

0000097546_001

> NocTaBeTe rnaeata 3a koceHe (1) Ha Bana (2).

> XBaHeTe 34paBo rnaeata 3a koceHe (1) ¢
pbka.

> 3aBbpTeTe ropHata yacT (3) no nocoka Ha
YacoBHMKOBATA CTPENKa 1 3aTErHeTe Ha pbka.

213



Gbnrapcku

[emMoHTUpaHe Ha rmaBaTa 3a KOCeHe

> M3kntoueTe MoTopHaTa kocavka U nssageTe
akymynartopHaTta batepus.

> XBaHeTe 34paBo rnaeaTa 3a KoceHe C pbka.

> BbpTteTe ropHaTa yact o6paTHO Ha YaCOBHU-
KoBaTa CTperka Ha pbka, 4oKaTo rnaeara 3a
KoceHe MOXe [a ce CBanu.

84.3 naBa 3a koceHe DuroCut 5-2

MoHTHpaHe Ha rmasara 3a KoceHe
> M3kntoveTe MOTOpHaTa Kocayka 1 ussagerte
akymynatopHaTa 6aTtepusi.

0000097552_001

> NocTaBeTe NpUTUCKaTENHUS ANCK (2) BbPXY
Bana (3) Taka, Yye no-mMankusT AMamMeTbp Aa
COouU Harope.

> [NocTtaBeTe rnaeata 3a koceHe (1) Ha Bana (3).

A\

JpbXTe 3apaBo BeHTMNaTopHaTa nepka (4) ¢
pbka.

> 3aBbpTeTe rmaeata 3a koceHe (1) no nocoka
Ha YacoBHMKOBATa CTperika W 3aTerHeTe Ha
pbka.

[eMoHTUpaHe Ha rnaeaTta 3a KoceHe

> M3knoueTe MoTOpHaTa kocavka u nssageTe
akymynartopHaTta barepus.

> [pbKTe 30paBO BEHTMNATOpPHaTa nepka ¢
pbKa.

> OTBuIiTE rMaBara 3a KOCeHe Mo nocoka,
obparHa Ha YacoBHMKOBaTa CTperka.

> Caanerte npuTUCKaTenHnua auck.

9 HacrtpoiBaHe Ha MOTOp-
HaTa Koca4ka 3a nosssa-
Tens

9.1 PerynupaHe n HacTpoiBaHe Ha
KpbroBaTta obxsallalla pbKkox-
BaTKa

KpbrosaTa obxBallallia pbkoxBaTka MoXxe Aa ce

HacCTpou B passindHn nosmunm B 3aBUCUMOCT OT

NpUNoXeHneTo nu PBCTa Ha nona3eaTtensd.

> M3knoyeTe MoTopHaTa Kocayka u nssageTe
aKymynaTtopHaTa 6aTepMﬂ.
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9 HacTporiBaHe Ha MOTOpHaTa Kocadka 3a nonasartens

~

0000097272_001

> Pa3sBwuiiTe BUHTOBETE (2).
> [pemecTeTe KpbroBaTa obxBaLlalla pbKoX-

BaTKa (1) Taka B xxenaHaTa nosuuus, 4ye aa

6baaT M3MbIMHEHN CeAHNTE YCNOBUS:

— OTpaneunTenHuaT enemeHT (3) nacsa
mMexay KpbrosaTta obxsallalla pbKox-
BaTka (1) u gpbxKaTa 3a ynpasneHue.

— a = makcumym 30 cm

> 3aterHeTe BMHTOBETE (2) Taka, Ye Kpbroeata
obxBalyalla pbkoxsaTka (1) oa He moxe Aa
ce BbpTW OKONO cTe6N0BUAHOTO TAMO.

10 [MocTtaBsHe n n3BaxxaaHe
Ha akymynaropa

MoctaesiHe Ha akymynaTop-
HaTa 6aTepus

10.1

0000097533_002

> HaTucHeTe akymynaTtopHata 6atepus (1) oo
ynop B NPUEMHOTO 11 THe30 (2).
AkymynaTopHata 6atepus (1) ce cdukcupa ¢
LpakBaHe v e bnokupaHa.

10.2 WUsBaxpgaHe Ha akymynaTop-

HaTta GaTepust
> [locTaBeTe MOTOpHaTa kocayka BbpXy paBHa
NMOBBPXHOCT.
> [ipbxTe egHaTa cu pbka npea NpMeMHOTO
rHe3no Ha akymynatopHata 6atepusi, 3a Aa He
n3nagHe akymynaTtopHarta 6atepus (2).
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11 BkntouBaHe 1 U3kIoYBaHe Ha MOTOpHaTa Kocadka

0000097076_002

> HatucHeTte aBata 6nokvpalum nocta (1).
Cera akymynaTtopHaTa 6atepus (2) e nebno-
KupaHa 1 MoXe Aa ce U3Baau.

11 BknioyBaHe 1 U3KNYBaHe
Ha MOTOpHaTa Kocaudka

11.1  Bkno4eaHe Ha MOTOpHaTa

KOCa4Ka

> XBaHeTe MOTOpHaTa kocayka C efHaTta cu
pbka 3a ApbXKaTa 3a ynpasneHue Taka, ye
naneubT By fa o6xBalla ApbxkaTa 3a ynpa-
BrEeHVe.

> C gpyraTa pbka ApbXTe MOTOpHaTa kocayka
3a KpbroeaTa obxBallalla pbKkoxsaTka Unm 3a
MapKy4ya Ha pbKoxBaTkaTa Taka, Ye naneubT
fa obxBalla kpbroBata o6xBallalla pbKox-
BaTka Unv Mapky4ya Ha pbkoxBaTkara.

0000097269_001

wmns wmnbbp (1) B nocoka Ha Kpbrosata obxea-
Ljalla pbkoxsBaTka U ro 3agpbXTe.

> HaTtucHeTe nocra 3a pbyHO BKIOYBaHe/
n3kntoyBaHe (2) c nokasaneua cu 1 ro
3aApbXTe HaTUCHaT.
MoTopHaTa Kocayka yckopsiBa U peXeLLUnsT
MHCTPYMEHT Ce BbPTU.
OcBoboxaaBawmaT Wnobp (1) Moxe ga ce
nycHe.

AKO eproHOMUYHUSAT focT (3) e HaTucHar,
JI0CTBT 3@ PbYHO BKIHOYBaHe/M3KMoYBaHe (2)
ocTtaBa AebnokmpaH. o To31 Ha4MH NOCTBT 3a
PBYHO BKIOYBAHE/M3KOYBaHe Moxe Aa 6bae
nycHaT 1 HaTucHaT 0THOBO, 6e3 ocBoboXxAaBa-
LWmAT Wnbbp Aa TpAbea Aa 6bae nb3raH

0458-833-9821-C

6bnrapckm

OTHOBO B NMOCOKa KbM Kpbrosata o6xsau4au.|a
PBKOXBaTKa.

KoraTo nocTsT 3a pbyHO BKITHOYBAHE/WU3KIHOY-
BaHe (2) n eproHoMnYHUST rocT (3) 6vaat nyc-
HaTW, NOCTBLT 3a PbYHO BKITIOYBAHE/U3KMIOYBaHE
(2) e 6bnokunpaH. OcsoboxaasawmaT Wb (1)
TpsibBa Aa 6bae NMb3HAT OTHOBO B MOCOKA KbM
Kpbrosarta obxsallalla pbkoxsBaTka 1 aa 6vae
3adbpKaH, 3a Aa MOXe NOCTbT 3a PbYHO BKITHOY-
BaHe/u3knouBaHe (2) na 6bae aebnokupaH.

11.2  UsknouBaHe Ha MOTOpHaTa

Kocadka

> [lycHeTe nocTa 3a pbYHO BKMOYBAHE/VN3KITHOY-
BaHe u Ergo nocra.

> V3yakaiTe, OKATO PEXELUNSAT UHCTPYMEHT
npecTaHe ga ce BbpTU.

> AKO pexeLLnsaT UHCTPYMEHT NpoabIkaBa Aa
ce BbpTW: U3BageTe akymynaTtopHata 6atepus
1 ce 06bpHETE KbM CrieyuanmampaH Tbpros-
cku o6ekT Ha STIHL.
MoTopHaTa Kocayka e gedekTHa.

12 TllpoBepka Ha MOTOpHaTa
Koca4dka v Ha akymynartop-
HaTa 6aTtepus

12.1 TlpoBepka Ha eneMeHTUTE Ha
ynpaBneHneTo

OcBo6oxaasaly, wnb6bp, Ergo noct 1 noct 3a

pBbYHO BKIIOYBaHE/U3KMIOYBaHe

> /3BageTe akymynatopHaTta 6atepusi.

> OnuTarite ce fa HaTUCHETE NocTa 3a PbYHO
BKItOYBaHe/n3knouBaHe 6e3 oa 3agericteare
ocsoboxaaBaLLms LWNGBLP.

> AKO NOCTBT 3@ PbYHO BKIIOYBAHE/M3KITIOYBAHE
noseonsBea Aa 6bae HaTUCHaT, MOTopHaTa
Kocayka Aa He ce U3nono3Ba u Ja ce NoTbpcu
romMoLlTa Ha CbTPYAHWK B crieuyanvanpaH
Tbproeckn obekT Ha dounpma STIHL.
OcBoboxaaBaWmAT WNOBLP e AedeKTeH.

> VI3byTariTe Hanpep c nanewua ocsoboxaaBa-
LW LWMGBP B MOCOKa Ha KpbroBata obxBa-
LLlalla pbKOXBaTKa U o 3aApbXKTe.

> HatucHeTte Ergo nocta v ro 3agpbxre HaTuC-
HarT.

> HaTucHeTte nocta 3a PBYHO BKItOuBaHe/

n3KnioyBaHe.
OcBoboxaaBawymaT Wnbbp Moxe ga ce
nycHe.

> NycHeTe nocTa 3a pbYHO BKITHOYBaHE/U3KITHOY-

BaHe un Ergo nocra.
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> AKo ocBoGoXaaBawmaT WNbBbP, NOCTLT 3a
pBYHO BKIOYBaHe/U3knouBaHe nnu Ergo
NOCTBT ca TPYAHO NOABUXKHU UINN HE Ce BPb-
LaT aBTOMaTUYHO B U3X04Ha NO3ULUS: He
n3nonaeainTe MOTOpHaTa Kocayka 1 ce obbp-
HeTe KbM cneuunanuanpaH TbproBckM 06EKT Ha
STIHL.
OcBoboxagaBalUmaT WMOBP, NOCTHLT 3a PbYHO
BKIOUBaHe/U3knoyBaHe unu Ergo noctst e
nedbexreH.

BknioyBaHe Ha MOTOpHaTa Koca4ka

> [NocTaBeTe akymynatopHaTa 6atepus.

> [MpemecTeTe ocBOGOXAaBaLWMS WNOBP B
nocoka KbM KpbroBaTa ob6xBallalla pbKox-
BaTKa U ro 3agpbXTe.

> HaTtucHeTe nocrta 3a pb4HO BKMoYBaHe/
N3KIOYBaHEe U ro 3apbXXTe HaTUCHaT.
PexewmaT MHCTPYMEHT ce BbpTy.

> Ako 3 cBeToAMO4a MuraT B YepBEHO: 13Ba-
JeTe akymynaTopHata 6aTepus 1 ce o6bp-
HeTe KbM crneuuanvanpaH TbproBCcku 06ekT
Ha STIHL.
VMIMa HenanpaBHOCT B MOTOpHaTa Kocauyka.

» OcBobGogeTe focTa 3a pbYHO BKIHOYBaHe/
N3KITHOYBaHe.
Cnep KpaTKo BpeME PeXeLUmsiT UHCTPYMEHT
npecraBa fa ce BbpTy.

> AKO peXeLuMsiT MHCTPYMEHT NpoabiikaBa Aa
ce BbpTU: M3BageTe akymynaTopHaTa b6aTepus
1 ce oGbpHETe KbM crneuuanvapaH Tbpros-
ckun obekT Ha STIHL.
MoTopHaTta Kocauka e gedekTHa.

12.2 [lpoBepeTe akymynaTopHarta

6aTepus

> HatucHeTe GyTOoHa Ha akymynaTopHaTta 6are-
pusi.
CeeToavoauUTE CBETAT UNW MUraT.

> Ako cBETOAMOAWTE He CBETAT UNW He Murar:
akymynaTtopHaTta 6aTepusi Aa He ce 13no-
nosea 1 a ce NoTbPCK NOoMoLLTa Ha CbTpya-
HWK B crewuvannanpaH TbproBcku 06ekT
Ha STIHL.
B akymynatopHata 6aTepus uma Heusnpas-
HOCT.
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13 Pabota ¢ moTOpHaTa kocauka
13 Pabora c moTopHaTta
KOcCa4ka

13.1  [ObpxaHe 1 BogeHe Ha MOTOp-
HaTa Kocauka

- 4

0000097273_001

! K

> XBaHeTe MOTOpHaTa Kocayka ¢ efHaTa cu
pbka 3a ApbXKaTa 3a ynpasneHue Taka, ye
naneusT By ga obxBawa gpbxkata 3a ynpa-
BreHue.

> C gpyrata cv pbka ApbXTe MoTopHaTa
Kocayka 3a kpbroBata obxBallalLla pbKkox-
BaTKa Taka, Ye ronemusT npbCT Aa obxeaiya
pbKOxBaTKaTa.

13.2 KoceHe

PascTosiHneTto Mexay pexewna MHCTPYMEHT U
3eMATa onpenenda Buco4YnHaTa Ha pAa3aHe.

> [iBwkeTe MOTOpHaTa Kocayka paBHOMEPHO
HansiBoO U HafsICHO.

> BaBHO ¥ KOHTPONMPaHO Ce NPUABUXBaNTE
Hanpeg.

> KoraTo ce pa6boTu ¢ oTAaneymTeneH ene-
MeHT (1): pasrbHeTe oTAaANeunTeNnHus ene-
MeHT (1) pokpaii.

13.3  PerynupaHe Ha KopaaTa 3a
KoceHe Ha rnaBu 3a KoceHe
AutoCut

> Jleko AonpeTe rmaearta 3a KoCeHe [0 3eMATa.

Ornyckat ce okono 30 mm. HoxbT 3a oTpsas-
BaHe Ha KopaaTa B npeanasutend oTpa3sa
aBTOMaTU4HO KopaaTa 3a KoceHe [0 npaBun-
HaTa ObJDKUHA.

0458-833-9821-C



14 Cnep pabota

—

0000-GXX-4037-A1

AKO KopanuTe 3a KOCeHe ca No-Kbeu OT 25 mm, Te

He moraT ga 6bAaTt perynupaHu aBToMaTu4HoO.

> M3kntoyeTe MoTopHaTa kocayka U nssageTe
akymynaTtopHaTa 6artepusi.

> HatucHete wnynata (1) Ha rmaBaTa 3a KoceHe
1 51 3a4pbXKTe HaTUcHaTa.

> 3Ternete Ha pbka KopAaTa 3a KoceHe (2).

> AKO KOpAuTe 3a KoceHe (2) Beve He MoraT ga
ce n3ternaT: cMeHeTe wnynata (1) unu kop-
AaTa 3a KoceHe (2).
LLinynaTa e npasHa.

14 Cnep pabota
14.1 Cnepa pabota

M3knioyeTe MoTopHaTa Kocayka u nsBagerte
akymynartopHaTta batepus.
> AKO MOTOpHaTa Kocayka e BnaxHa: ocTaBeTe
KocaykaTa Aa U3CbxHe.
> AKo akymynaTopHaTta 6aTepus e Mokpa: ocTa-
BeTe akymynaTtopHaTta 6aTtepus fa U3CbXHe.
MouncteTe MOTOpHaTa kocauka.
MouncrteTe npegnasutensi.
MouncreTe pexeLmsa NHCTPYMEHT.
Mouncrete akymynaTtopHaTta 6aTtepus

Yy vy VvyYyYy

15 TpaHcnopTupaHe

15.1 TpaHcnopTupaHe Ha MOTOp-

HaTa Kocadka
> W3knoveTe MoTopHaTa kocadka 1 u3sagete
akymynaTtopHaTa 6atepusi.

MpeHacsiHe Ha MOTOpHaTa kocayka

> HoceTe MoTopHaTa Kocadka ¢ efHa pbka, XBa-
HaTa 3a cTebnoBMAHOTO TANO, Taka, Ye pexe-
LUMAT MHCTPYMEHT Aia CouM Hasaf, a Kocau-
KaTa fja ce Hamupa B PaBHOBECHO CbCTOSHUE.

TpaHcnopTUpaHe Ha MOTOpHAaTa Kocadka C npe-

BO3HO CPEACTBO

> 3akpeneTe MOTOpHaTa Kocauka Taka, ye Aa He
MOXe Aa ce NpeobbpHe U a ce U3MECTH.

0458-833-9821-C
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156.2 TpaHcnopTupaHe Ha akymyna-

TOpHaTa 6atepus

> MsknoveTe MOTOpHaTa KoCa4ka 1 n3sagete
akymynaTtopHata 6aTepI/IF|.

> YGe,u,eTe Ce, Ye akymynartopHata GaTepMﬂ ce
HamMmupa B CbCTOAHUE, CbOTBETCTBALLO Ha
M3NCKBaHUATa 3a TexHMYecka 6e3onacHocCT.

> OnakoBaiTe aKymynatopHaTta GaTepMﬂ Taka,
4e Oa He MOXe fa ce MeCTU B OnakoBKaTa.

> I'Io,u,cmrypeTe onakoBKaTa Taka, 4Ye fa He
MOXe Oa ce OABWXN.

AkymynaTopHaTta 6aTtepus NOANEXuN Ha N3NCKBa-
HVSATa 3a TpaHCMopTUpaHe Ha onacHW ToBapu.
AkymynaTopHaTa batepus e knacuduympaHa
kaTo UN 3480 (nuTueBo-rioHHN GaTepun) 1 e
n3nuTaHa B CbOTBETCTBUE C PHKOBOACTBOTO Ha
OOH "ManutBaHus n kputepuu, Yacrt I, nogpa-
3nen 38.3".

MpaBunara 3a TpaHcnopTUpaHe ca NOCOYeHN Ha
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 CobxpaHeHne

16.1 CobxpaHsiBaHe Ha MOTOpHaTa

Kocadka

> skntoveTe MoTopHaTa kocayka v u3BageTe
akymynartopHaTta b6atepusi.

> [lemoHTMpanTe naTpoHa /wnynara Ha Maka-
paTa.

> MoTopHaTa kocayka Aa ce CbxpaHsiBa Taka,
Ye Aa 6bAaT M3MbIHEHW CNefHUTE YCMNOoBUS:
— MoTopHaTa Kocayka ce CbxpaHsiBa U3BbH

obcera Ha geua.

— MoTopHaTa Kocayka e yncrta u cyxa.

16.2 CobxpaHsiBaHe Ha akymyrnaTop-

HaTta 6aTepus
STIHL npenopbyBa akymynatopHaTta batepus
[a ce CbXpaHsiBa B CbCTOSIHME Ha 3apexaaHe

mexay 40 % n 60 % (2 cBeTeLym NOCTOSIHHO B
3eMeHo CBeToaMoaa).
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> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepusi

Taka, ye ga 6baaTt U3NbiHEeHW cnegHuTe

yCrnoBusi:

— AkymynaTtopHaTa 6atepusi a ce Hamvpa
13BbH obcera Ha geua.

— AkymynaTtopHaTa 6atepusi e uncTa 1 cyxa.

— AkymynatopHaTa 6aTepus fa ce Hamupa B
3aTBOPEHO NMOMELLEHME.

— AkymynaTtopHaTa 6atepusi fa e cBaneHa oT
MOTOpHaTa Kocayka.

— Ako akymynaTopHaTta 6aTepus ce cbxpa-
HsiBa B 3apsifHOTO YCTPOWCTBO: U3BageTe
Llencena u cbxpaHsiBaiTe akymynaTopHaTa
6aTepusi CbC CbCTOSIHME Ha 3apexaaHe
mexay 40 % 1 60 % (2 cBeTelwy B 3eneHO
cBeToAMoAa).

— AkymynaTtopHaTa 6aTepusi ce Hamupa B
TemnepartypeH avanasoH mexay - 10 °C n
+50 °C.

YKASAHUE

® Ako akymynaTopHaTta 6aTepus He ce cbXxpa-

HsIBa Taka, KakTo € OnncaHo B TOBa PbKOBOA-

CTBO 3a ynotpeba, akymynaTopHata 6atepus

MoXe fia ce pa3peau Abnboko 1 no To3u

HauvH fja ce NOBPEeAU HEMOMPaBMMO.

> 3apepete nstolleHa 6aTtepus, npeau aa s
cbxpaHsBate. STIHL npenopbyBa akymy-
naTopHaTta 6aTepus Aa ce CbxpaHsiBa B
CbCTOSIHWE Ha 3apexaaHe mexay 40 % u
60 % (2 cBeTeLyu NOCTOSIHHO B 3EMEHO CBe-
Toamoaa).

> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepusi
OTAEeNHO OT MOTOpHaTa Kocayka.

17 TlouuctBaHe

17.1 lNouucTBaHe Ha MOTOpHaTa

Koca4ka
> M3knioveTe MoTopHaTa kocavka 1 u3Bapete
akymynaTtopHaTa 6aTtepusi.
> [MouncteTe MOTOpHaTa Kocayka C BraxHa
Kbpna.
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17 MoyncTBaHe

> [MoyncTeTe BEHTUNALMOHHUTE OTBOPY C YeTKa.

> VisBageTte qyxgute Tena ot NpUMemMHOTO rHe-
340 Ha aKymynaTtopHaTa 6aTepM;| n novncrete
BbTPELHOCTTa Ha rHe30To C BJlaXXHa Kbpna.

> [MouncTeTe enekTpu4ecknTe KOHTaKTu B
NpuemMHnsA OTBOP Ha akymynaTtopa C Meka
YeTka.

> [MoyncTeTe 30HaTa NoA BeHTUNaTopHaTa
nepka c Yet4ynua nnn Meka 4eTka.

17.2 TouucTBaHe Ha npeanasuTens

N Ha pexeLina UHCTPYMEHT
> W3knioveTe MoTOpHaTa Kocayka 1 nssagete
akymynartopHaTa 6atepusi.
> [MouncTeTe NpegnasuTens u pexeLyms
WHCTPYMEHT C BMaXxHa Kbpna unm ¢ meka
yeTka.

17.3 [louncTBaHe Ha akymynaropa
> [MouncTteTe akymynaTopa (6atepusita) c
BIiaXXHa Kbpna.

18 TexHu4yecko obecnyxBaHe u
PEMOHT

Moaapbxka n peMOoHT Ha
MOTOpHaTa Kocayka

Mon3BaTensT He GuBa cCaMOCTOATENHO A NpaBu

noAApbKKa M PEMOHT Ha MOTOpPHaTa Kocauka.

> [pu HeoGXOAMMOCT OT NoAAPBKKa HA MOTOP-
HaTa kocauyka, Unu koraTo Ts e aedekTHa unm
noepefeHa: 06bpHETE ce KbM TbproBeL-cre-
unanuct Ha STIHL.

18.2

18.1

I'Iop,qp'b>|<Ka N PEeMOHT Ha aKy-
Mynatopa

Hsima HeoGXxoAMMOCT OT NoAApPbXKKA Ha akyMy-
naTtopa u Toii He Moxe Aa 6be peMOHTUPaH.

> AKO akyMynaTopbT € AedeKTeH nnm nospe-
[eH: cMeHeTe akymynaTopa.
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19 OTcTpaHsaBaHe Ha Hem3npaBHOCTU
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19 OrTcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPaBHOCTU

19.1 OTcTpaHsiBaHe Ha HeM3NpPaBHOCTU MO MOTOPHaTa Kocayka unm
akymyrnaTopHaTta 6aTtepus
HeusnpaBHoct |Ceetoguopn |MNpuuuHa OtcrpaHsBaHe
Ha
akymynatopHa
Ta 6aTtepus
Mpw BkntouBaHe |1 ceetognon |CbCcTosiIHMETO HA > 3apexpaliTe akymynaTtopHata 6atepus
MOTOpHaTa mura B 3apexpgaHe Ha [OKpaW, KaKTo € OMMCcaHo B
Kocauka He 3eneHo. aKkymynaTopHaTa pPBKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba Ha
3anoysa Aa GaTepusi e TBbpAE 3apsigHoTo yctponcTteo STIHL AL 101,
paboTn. HUCKO. 301, 301-4, 500.
1 ceetognon  |AkymynaTtopHaTa > sBageTe akymynaTtopHata 6atepusi.
CBETU B 6aTepus e CUnHo > OcTaBeTe akymynaTtopHaTa batepus ga
YepBEHO B 3arpsina unv CUIHo ce|  ce oxnaau unv 3aTonsnu.
YepBeHo. e oxnaguna.
3 ceeToamopa |Mma HemsnpasHOCT B |> V3BageTe akymynaTtopHaTa batepus.
murar B MOTOpHaTa kocayka. |> lMoyncTeTe enekTpuYeckuTe KOHTaKT B
YepBeHo. NPUEMHOTO rHe3a0 Ha akyMmyrnaTtopHaTa
GaTepus.
> [NocTaBeTe akymynatopHaTta 6arepus.
> BkntoyeTe MOTOpHaTa Kocayka.
> Ako 3 cBeToAMOAa Npoabkasart Aa
MWUraT B YEPBEHO: HE U3Mon3BanTe
MOTOpHaTa Kocayka u ce 06bpHeTe KbM
cneunanusnpaH TbproBckv 06eKT Ha
STIHL.
3 cBeTtogmogda [MoTopHaTta kocauka e [> 3Bapete akymynaTtopHaTta 6atepus.
CBETAT B nperpsana. > OcTaBeTe MOTOpPHaTa kocayka Aa ce
YepBeHo. oxnaawm.
4 ceetognopa |B akymynatopHaTta > W3BapeTte akymynatopHaTta 6atepus un
murar B b6aTtepvs uma OTHOBO A1 NOCTaBeTe.
YepBeHo. HeunsnpaBHOCT. > BkntoyeTe MoTOpHaTa kocauka.
> Ako 4 cBeTogmoaa npoabikasaT Aa
mMuraT B YepBEHO: He U3Mona3BanTte
rnoeseye akymynatopHaTa batepus n ce
o6bpHETE KbM CcrieumanmampaH
TbproBckun ob6ekT Ha STIHL.
MpekbcHaTa e > 3sBafeTe akymynatopHaTta 6aTtepusi.
enekTpuyeckaTa > [MouncteTe enekTpu4ecknTe KOHTaKTU B
Bpb3ka Mexay NPUEMHOTO rHe3do Ha akymynaTopHaTa
MOTOpHaTa Kocayka u baTtepus.
aKkymynartopHara > [NocTaBeTe akymynatopHaTta 6arepus.
baTtepus.
MoTopHaTa kocayka |> OcTaBeTe MOTOpHaTa Kocayka unm
Unu akymynaTtopHara akymynaTtopHaTta 6atepusi Aa u3cbxHar.
baTtepusa ca BNaxHW.
MoTopHaTa 3 ceeToamopa |MoTopHaTa kocayka e |> V3BageTe akymynaTopHaTa batepus.
Kocayka ce CBETAT B nperpsna. > OcTtaBeTe MOTOpHaTa kocayka Aa ce
CaMOM3KIoYBa  |4epBEHO. oxnagu.
no Bpeme Ha
paborTa.

Vma enektpuyecky,
eneKTpoOMarHuTHU
CMYyLLIEHWSI.

> /3BageTe akymynatopHaTta 6atepusi 1
OTHOBO 51 NOCTaBeTe.
> BkntoyeTe MoTopHaTa kocauka.
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Obnrapckm 20 TexHMYeCckn AaHHW
HeusnpaeHoct |Ceetoguogn |[puuuHa OtcrpaHsiBaHe

Ha

aKymynatopHa

Ta baTtepus
MpoabmkUTENHO AkymynaTtopHaTa > 3apexpaiTe akymynatopHaTta 6atepusi

cTTa Ha paboTta
Ha MoTopHaTa
Kocayka e
TBBbpAE KpaTka.

baTepus He e
3apefeHa HanbIHO.

[OKpaK, KakTo e onncaHo B
PBKOBOACTBOTO 3a ynotpeba Ha
3apsigHoTo yctpoicTteo STIHL AL 101,
301, 301-4, 500.

EkcnnoatayMoHHusAT
KUBOT Ha
akymynaTopHaTa
OaTepusi e
HaaXBbpeH.

>

CMmeHeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi.

[maeata 3a
KOCEHE He MOXe
na 6bae
AEMOHTMpaHa Ha
pbKa.

[maBaTa 3a KoceHe e
3aTerHarta TBbpae
CWITHO.

>

BrnokupaiTe BeHTMNaTopHaTa nepka
NocpeACcTBOM AOPHYKA.

OTBuiiTe rmaBaTa 3a KOCEHe Ha pbKa.
MaTernete gopHuka.

STIHL connec-
ted.

AkymynaTopHara BeaxnyHnat
gatepus ¢ @ ne nHTepdeiic Blue-
moxe aa 6bae tooth® Ha
oTKpuTa C akymynaTopHaTta
MPUNOXEHNETO Gatepus unn Ha

MOBUIHUSI TEpMUHAn
e [leaKkTBMpaH.

AkTnBUpanTe 6e3KNYHUSA MHTEPEenc
Bluetooth® Ha akymynaTopHata 6atepus
1 Ha MOBUINHNUA TepMuHan.

Pa3sctosiHneTo mexay
aKkymMmynatopHara
G6aTepusi U MOBUNHUA
TepMuHan e TBbpae
ronsiMo.

>
»>

Hamanete pascrosHueTo, 1 20.2.

Ako akymynatopHaTa 6atepus Bce oLe
He Moxe Ja 6bae oTkpuTta ¢
npunoxenuneto STIHL connected:
obbpHeTe ce KbM crneyunanvavpaH
TbproBcku 06ekT Ha STIHL.

19.2

Mopapbxkka 3a npoaykTa un

nomouy, 3a ynotpebarta

20.2 AxymynaTopHa 6atepus STIHL

AP

Mopapbxka 3a npodykTa U NOMOLL 3a ynoTpe-
GaTa mMoxeTe fja nonyyvTe B cneuuanusnpan
TbproBckun o6ekT Ha STIHL.

Bb3MOXHOCTY 32 KOHTAKT U AOMbAHUTENHA
MHOpMaLma MoxeTe aa HamepuTte Ha https:/
support.stihl.com nnm1 www.stihl.com.

20 TexHun4yeckn gaHHU

20.1  MoTopHu Kocauku STIHL

FSA 86 R
— [Jonyctnmun akymynatopHu 6atepum:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Terno 6e3 akymynatopHa 6atepusi, ¢ pexely
WHCTPYMEHT 1 ¢ npegnasuten: 3,2 kg
— ObmkuHa 6e3 pexell MHCTPYMeHT: 1725 mm
— Bupa enextpuyecka s3awmra: IPX4 (3awmta
cpeLLy BOAHM NPBCKM OT BCUYKU CTPaH)

MpoabmkMTENHOCTTa Ha paboTa e nocoyeHa Ha
www.stihl.com/battery-life.
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TexHonorusi Ha akymynaTopHata batepus:
NNTUEBO-NOHHA

HanpexeHue: 36 V

KanauuteT B Ah: Bux Tabenkarta ¢ gaHHu
BbTpeluHa eHeprus B Wh: Bux Tabenkarta ¢
OaHHK

Terno B kg: Bx 3aBofcka Tabernka
[onyctum TemnepaTtypeH AnanasoH 3a
n3nonssaHe n cbxpaHerue: - 10 °C bis
+50°C

BeaxunyeH nHtepdeiic Bluetooth® (camo 3a
aKkymynaTopHu 6atepun ¢ @):
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21 KombuHauums oT pexeLun MHCTPYMEHTU 1 NpeanasnTenm

— Bpbaka 3a aaHHu: Bluetooth® 5.1. Mo6un-

HUAT TepMUHan TpsbBa Aa e CbBMECTUM C

Bluetooth® Low Energy 5.0 1 na noaabpxa

Generic Access Profile (GAP).

yecToTHa neHTa: ISM neHTa 2,4 GHz

MakcmmanHa usnbyBaHa MOLHOCT Ha

npegasatens: 1 mW

— O6xsat Ha curHana: ok. 10 m. Cunarta Ha
CWrHana 3aBuCK OT YCroBUsiTa Ha OBKpbXa-
BallaTa cpeaa U MObUnHUSA TepmuHarn.
O6xBaTbT MOXe [a Ce pasnuyaBa 3Haun-
TENHO B 3aBUCUMOCT OT BbHLUHWUTE YCNOBUS,
BKJTIOYUTENHO M3MONI3BaHOTO NPUEMHO
yCTpOICTBO. B 3aTBOpEHMTE NpocTpaHCcTBa
1 npe3 metanHute 6apviepu (Hanpumep
cTeHun, padToBe, Kydapu) o6xBaTbT MOXe
3HaYMTENHO Aa ce Hamanwu.

— WN3aunckBaHus 3a onepaunoHHaTa cuctema Ha
MobunHus TepmuHan: Android nnm iOS (B
TekyLjaTta BepCcus Unm no-Hoea)

20.3 AKyCTU4HM 1 BUOpaLMOHHM
CTOMHOCTU

KoeduymeHTsT K 32 HUBOTO Ha 3BYKOBOTO Hans-
raHe Bb3nu3a Ha 2 dB(A). KoeduuneHTsT K 32
HMBOTO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT Bb31113a Ha

2 dB(A). KoepuumeHTsbT K 32 BUbpaLoHHUTe
CTOMHOCTU Bb3nn3a Ha 2 m/s2.

STIHL npenopbyBa Aa ce HOCAT aHTUMOHM
(3awwTa Ha cnyxa).

M3nonseaHe c rnaBa 3a KOCeHe OCBEH

PolyCut 6-2

— HuBo Ha 3ByKOBO HansraHe Ly, n3mepeHo
cbrnacHo EN 50636-2-91: 77 dB(A)

— MakcmanHo H1BO Ha 3ByKOBa MOLLHOCT Lya,
namepeHo cbrnacHo EN 50636-2-91: 91 dB(A)

— BunbpaumoHHa CTOMHOCT ay,, M3MepeHa
cbrnacHo EN 50636-2-91
— [Opbxka 3a ynpasnenue: 2,0 m/s?.
— Kpbrosa obxBalualla pbkoxsaTka: 3,7 m/s.

ManonseaHe c rnasa 3a koceHe PolyCut 6-2

— HuBo Ha 3ByKOBO HansraHe Ly, n3mepeHo
cbrnacHo EN 50636-2-91: 81 dB(A)

— MakcrmanHo H1BO Ha 3ByKOBa MOLLHOCT Lya,
namepeHo cbrinacHo EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— BubpaLunoHHa CTOMHOCT ay,,, U3MepeHa
cbrnacHo EN 50636-2-91
— [Opbxka 3a ynpasneHue: 2,0 m/s2.
— Kpbroea obxBaljaiya pbkoxsaTka: 3,7 m/s2.

[Moco4veHnTe BMOPALMOHHN CTOMHOCTH ca n3me-
pPEeHU NO CTaH4APTM3NPaH METOA Ha U3NWUTBaHE U
mMorat ga 6baart M3non3saHu 3a cpaBHEHUE Ha
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enekTpuyeckun ypeau. [leicTBUTENHO Bb3HUKBA-
LWuTe BUBGpaLMOHHM CTOMHOCTU MoraT Ja ce pas-
nuyaBaT OT MOCOYEHWUTE CTOWHOCTU, B 3aBUCK-
MOCT OT HauuHa Ha npunoxeHue. MocoveHnTe
BMBPaLMOHHM CTOMHOCTM MoraT aa 6baat
M3Non3BaHu 3a MbpBOHAYanHa oueHka Ha
BMBpaLMOHHOTO HaToBapBaHe. [1eicTBUTENHOTO
BMOpaLMOHHO HaToBapBaHe TpsibBa aa 6bae
oueHeHo. Npu ToBa MoraT Aa ce B3emat nog
BHVMMaHMWe CbLLO 1 NepUoauTe oT Bpeme, npes
KOWUTO eNeKTPOypebT € U3KITIOYEH, KaKTO 1 Tean,
npes3 KOUTO TOW e BKIIOYEH, HO paboTu 6e3 HaTo-
BapBaHe.

MHopmaLms OTHOCHO U3MbIIHEHNETO Ha ANPEK-
TmBaTa 3a paboTtogarenu OTHOCHO BUbpauunTe
2002/44/EO moxeTe fa HamepuTe Ha
www.stihl.com/vib.

204 REACH

CobkpalleHneto "REACH" o6o3HavaBa perna-
meHTa Ha EG (EBpon. o6LHOCT) 3a pernctpu-
paHe, aHanu3 1 JOoNyCTUMOCT Ha XMMUYECKUTE
npenapaTu.

MHdopmaumsaTa 3a u3nbiHeHe Ha perfnameHTa
REACH e nocoueHa no-gony www.stihl.com/
reach .

21 KombuHauus oT pexeLym
WHCTPYMEHTU 1 npegnasu-
Tenm

MoTopHu kocaukm STIHL
FSA 86 R

CnefHuTe rmaBu 3a KOCEHe ca pa3peLleHn 3a
MOHTMpaHe 3aefHo C NpeanasuTens 3a rnasu 3a
KOCEHe:
— ['naBa 3a koceHe AutoCut C 6-2:
— C KOpjAa 3a KoceHe ,Kpbrna, Tuxa“ ¢ guame-
Tbp OT 2,0 mm unm 2,4 mm
— I'naBa 3a koceHe PolyCut 6-2:
— C HOXOBe
— C KOpjAa 3a KoceHe ,Kpbrna, Tuxa“ ¢ guame-
Tbp OT 2,0 mm nnm 2,4 mm
— ['naBa 3a koceHe DuroCut 5-2:
— C HOXOBE
— C KOpjAa 3a KoceHe ,Kpbrna, Tuxa“ ¢ guame-
Tbp OT 1,6 mm, 2,0 mm wnun 2,4 mm
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22 Pe3epBHU 4YacTu 1 npuHag-
NEeXHOCTH

PesepBHU YacTu 1 NpuHagniex-
HOCTU

STIHL C te3n cuvBonu ce obosHavaBaTt opu-
&), rMHanH pesepBHN Yactu Ha STIHL un
‘ OpUrMHANHW NPUHAANEXHOCTU Ha
STIHL.

dupma STIHL npenopbyBa ga ce nanonssat
OpWrMHarHU pe3epBHU YacT U OPUrMHAIHU Npu-
HapgnexHocTn Ha STIHL.

221

Pe3epBHWTE YacTv 1 NpUHaANEXHOCTUTE Ha
Opyru nponssoguTenu He morat ga 6baat oue-
HeHu oT STIHL no oTHOWeHWe Ha Hapaex-
AHocTTa, 6esonacHocTTa U NPUrogHocTTa UM,
BbMPEKV NPOAbIKaBaLLoTo HabnoaeHne Ha
nasapa u STIHL He moxe ga rapaHTupa nuanons-
BaHeETO UM.

OpurrHanHu pe3epBHU YacTu Y OPUTMHATHN
npvHagnexHoctn Ha STIHL ce npegnarat ot
crneunanuampaH Teprocku 06ekT Ha STIHL.

23 OrtcrpaHaBaHe /M3XBbp-
nsiHe

MNaxBbprsiHe Ha MOTOpHaTa
Kocayka 1 Ha akymyrnaTtopHaTa
6aTepus

MHdopmaLmsaiTa OTHOCHO U3XBBbPSIHETO MOXETE

[a nonyuute oT MecTHaTa agMUHUCTpaLUs unm
OT creyunanuanpaH Tbproscku o6ekT Ha STIHL.
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HenpaBunHOTO U3XBBLPNSIHE MOXE Aa YBPEaM

34paBeTo M 4a 3aMbpcy OKosHaTa cpea.

> 3aHeceTe npoayktuTe Ha STIHL, Bknoum-
TENHO OMakoBKWUTE, 0 NOAXOASLY CbbmpaTe-
NEH MyHKT 3@ peuyKknnpaHe B CbOTBETCTBUE C
MeCTHWUTe pa3snopenbu.

> He ru naxebpnaiite 3aegHo ¢ 6utosute otna-
ObUy.

24 [exnapauus Ha EC (EU)

3a CbOTBETCTBUE
MoTopHu Kocauku STIHL
FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

epmaHus

241
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22 Pe3epBHU YacCTu 1 MPUHAANEXHOCTH

[eknapuvpa Ha cBosi CoO6CTBEHA OTFOBOPHOCT, Ye

— Bwa: MmoTopHa Kocaudka, 3afiBuKBaHa OT aky-
MynaTopHa 6atepus

— habpuyHa mapka: STIHL

— Tuvn: FSA 86 R

— CepwiiHa ngeHtudmkauyus: FA05

OTroBapsi Ha CbOTBETHUTE pasnopendu Ha
anpektusute 2011/65/EC, 2006/42/E0,
2014/30/EC n 2000/14/EO un e pa3paboTeHa un
npousBeeHa CbrnacHo BanuaHUTe KbM Aartata
Ha NpPoM3BOACTBO BEPCUM Ha CriegHuTe
crangapTu: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60335-1 n EN ISO 12100 npu cnassaHe Ha
crtangapTa EN 50636-2-91.

3a onpepfensiHe Ha U3MEPEHOTO U Ha rapaHTupa-
HOTO MaKCMMaslHO HMBO Ha aKyCTUYHOTO Hans-
raHe ce npoueaupa cbriacHo AvpekTuBaTa
2000/14/EC, npunoxeHue VI.

YyacTtBauy HoTuduumpax opran: VDE Priif- u.
Zertifizierungsinstitut, Merianstral3e 28,
63069 Offenbach, NepmaHus
— W3mepeHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT:

91 dB(A)
— [apaHTupaHo MakcMmarnHo HMBO Ha

3BYyKa (HMBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT):

93 peumbena /dB(A)

TexHuyeckaTa JOKyMeHTaLus ce CbXpaHsiBa B
otaen OpobpeHne Ha NPOAYKTU Ha
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

loaMHaTa Ha NPOM3BOACTBO, CTpaHaTa Ha
NPOV3BOACTBO M MALLUHHUSAT HOMEp ca Moco-
YeHU BbPXy MOTOpHAaTa Kocaudka.

Baii6nuHren, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

B Ka4eCTBOTO Ha 3aMeCTHUK

) Al flton

Dr. Jirgen Hoffmann, HayanHuk Ha otaen
"OpobpeHne/paspelleHne Ha npoaykTn”

0458-833-9821-C



25 [eknapauus 3a cbotBeTcTBME UKCA
25 [eknapauus 3a
cvoTBeTcTBUE UKCA

MoTopHu kocauku STIHL
FSA 86 R

251

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

epmaHus

[Aeknapvpa Ha cBosi COGCTBEHA OTFOBOPHOCT, Ye

— Bwua: moTopHa kocauka, 3afBuKBaHa OT aky-
MynaTopHa 6atepus

— habpunyHa mapka: STIHL

— Tun: FSA 86 R

— CepwuiiHa ngeHtudukaums: FA05

OTroBapsi He NPUIoXUMKTE pasnopenbu Ha Hop-
MaTuBHWTE akToBe Ha O6eauHEHOTO KpancTBo
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic
Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008,
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
1 Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001 un
e pa3paboTeHa 1 nponssegeHa CbrnacHo
BanuaHWTE KbM JaTaTa Ha NPOV3BOACTBO BEp-
cumn Ha cnegHuTe ctangapTtu: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 und EN I1SO 12100
npu cnassaHe Ha ctangapt EN 50636-2-91.

3a onpepgensiHe Ha Ha UBMEPEHOTO W Ha rapaH-
TUPAHOTO MaKCUMarnHO HMBO Ha aKyCTUYHO
HansraHe ce npoueampa CbrnacHo HopMaTuB-
Hus akT Ha OB6eanHeHoTo kpancTeo Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 9.

YyactBauwy, HoTuduumpaH oprad: INTERTEK
Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9
Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ,
O6eanHeHo KpancTeo
— WM3amepeHo HMBO Ha 3ByKOBa MOLLHOCT:
91 dB(A)
— [apaHTUpaHO MaKkcMMarnHo HMBO Ha 3ByKa
(H1BO Ha 3BynoBaTa molyHocT): 93 aeumnbenal
dB(A)

TexHuyeckaTa JOKyMEHTaLUmMs ce CbXpaHsaBa OT
ANDREAS STIHL AG & Co. KG .

0458-833-9821-C
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[ogvHaTa Ha Npon3BoACTBO, CTpaHaTa Ha
npon3BoACTBO U MALUMHHUAT HOMeEpP Cca Nnoco-
YeHWN BbpPXy MOTOpPHaTa Koca4ka.

BanbnunreH, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

B Ka4eCTBOTO Ha 3aMeCTHUK

) A i

Dr. Jirgen Hoffmann, HayanHuk Ha otaen
"OpobpeHune/paspelleHne Ha NpoaykTn"
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1  Prefata R
Stimata clienta, stimate client, g
ne bucuram ca ati ales STIHL. Dezvoltam si exe- ﬁ
cutam produsele noastre in calitate de varf, con- »
form nevoilor clientilor nostri. In felul acesta iau
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nastere produse de mare fiabilitate chiar si in
conditii de solicitare extrema.

STIHL inseamna calitate de varf si in domeniul
de service. Atelierele noastre de specialitate
ofera consiliere si instructiuni competente, dar si
o cuprinzatoare asistenta tehnica.

Compania STIHL se angajeaza in mod expres
sa protejeze natura. Aceste instructiuni de utili-
zare sunt concepute pentru a va ajuta la utiliza-
rea sigura si ecologica a produsului dumnea-
voastra STIHL pe o durata lunga de exploatare.

Va multumim pentru incredere si va dorim multa
bucurie la utilizarea produsului dumneavoastra
STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! INAINTE DE UTILIZARE, CITITI
SI PASTRATI INSTRUCTIUNILE.

2  Informatii referitoare la
acest Manual de instruc-
tiuni

2.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la
securitate.
> In plus fata de aceste instructiuni de utilizare,
cititi, intelegeti si pastrati urmatoarele docu-
mente:
— Manualul de utilizare si ambalajul uneltei
taietoare utilizate
— Manualul de utilizare al sistemului de trans-
port folosit
— Manualul de utilizare al acumulatorului
STIHL AR
— Manualul de utilizare al produsului "borseta
AP cu cablu de legatura”
— Instructiunile de siguranta ale acumulatoru-
lui STIHL AP
— Instructiuni de utilizare pentru incarcatoare
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— Informatii privind siguranta pentru acumula-
toarele si produsele STIHL cu acumulator
incorporat: www.stihl.com/safety-data-
sheets

Informatii suplimentare referitoare la STIHL con-
nected, produse compatibile si intrebari frecvente
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2 Informatii referitoare la acest Manual de instructiuni

sunt disponibile la www.connect.stihl.com sau
pot fi obtinute din partea unui distribuitor STIHL.

Denumirea si simbolul Bluetooth® (logo-uri) sunt
marci inregistrate si proprietatea Blue-

tooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei denumiri/
simbol de catre STIHL se realizeaza sub licenta.

Acumulatoarele cu (‘: sunt echipate cu o
interfata radio Bluetooth®. Trebuie avute in
vedere limitarile locale in utilizare (de exemplu in
avioane sau in spitale).

2.2 Identificarea Notelor de averti-
zare din text

A rvermisveNT

m Aceasta nota poate indica pericolele care au
ca rezultat raniri grave sau decese.
> Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

INDICATIE

m Aceasta nota indica pericolele care pot avea
ca rezultat avarierea bunurilor.
> Masurile specificate pot impiedica avarierea
bunurilor.

2.3 Simboluri n text

” |] Acest simbol se refera la un capitol din
==l aceste instructiuni de folosire.

3  Cuprins
3.1 Motocoasa si acumulator

0000097271_002

0458-833-9821-C
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3 Cuprins

1 Compartimentul acumulatorului
Compartimentul acumulatorului adaposteste
acumulatorul.

2 Maneta de blocare
Maneta de blocare blocheaza acumulatorul in
compartimentul acumulatorului.

3 Maner de comanda
Manerul de comanda foloseste la operarea,
sustinerea si ghidarea motocoasei.

4 Maneta de actionare
Maneta de actionare porneste si opreste
motocoasa.

5 Parghia ergonomica
Parghia ergonomica mentine cursorul de
deblocare pe pozitie, daca se elibereaza
maneta de actionare.

6 Cursor de deblocare
Cursorul de deblocare blocheaza maneta de
actionare.

7 Maner circular
Manerul circular serveste la sustinerea si ghi-
darea motocoasei.

8 Tija
Tija conecteaza toate componentele.

9 Distantier
Distantierul protejeaza obiectele fata de con-
tactul cu unealta taietoare.

10 Acumulator
Acumulatorul furnizeaza electricitate moto-
coasei.

11 LED-uri
LED-urile indica starea de incarcare a acu-
mulatorului si defectiunile.

12 Butonul
Butonul actionat prin apasare activeaza LED-
urile de pe acumulator. Activeaza si dezacti-
veaza interfata radio Bluetooth® (daca este
prezentad).

13 LED ,BLUETOOTH® (doar pentru acumula-

toare cu G)
LED-ul indica activarea si dezactivarea
functiei radio Bluetooth®.

# Placuta de identificare cu seria masinii

0458-833-9821-C
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3.2 Protectii si unelte taietoare

0000097535_001

1 Cuiit de debitat
Cutitul de debitat taie firele pentru cosit iarba
la lungimea corecta in timpul lucrului.

2 Cap cositor
Capul cositor opreste firele pentru cosit iarba.

3 Roata ventilatorului
Roata ventilatorului raceste electromotorul.
4 Aparatoare
Aparatoarea protejeaza utilizatorul contra
obiectelor proiectate cu mare viteza si contra
contactului cu unealta taietoare.

3.3 Simboluri

Simbolurile se pot afla pe motocoasa, aparatoare
si acumulator si semnifica urmatoarele:

1 LED aprins rosu. Acumulatorul este
%2% prea fierbinte sau prea rece.
|

4 LED-uri lumineaza intermitent rosu.

d 59 Defectiune la acumulator.

<=mmu1 Acest simbol va informeaza in ce
directie trebuie impins si tinut cursorul
de deblocare.

ﬂ Acest simbol indica turatia nominala a
= uneltei taietoare.

X
Nivelul calculat de putere acustica con-
@ Lwa form Directivei 2000/14/CE in dB(A),
pentru a se putea compara nivelul emi-
siei de zgomot al produselor.

(€ Acumulatorul are o interfata radio Blue-
tooth® si poate fi conectat la aplicatia
STIHL connected.

Informatia de langa simbol indica continutul
de energie al acumulatorului, conform spe-
cificatiilor din partea producatorului de
celule. Continutul de energie aflat la dispo-
zitie pentru utilizare este mai mic.

K Nu aruncati produsul la gunoiul menajer.
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4  Instructiuni de siguranta
4.1 Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe motocoasa si
acumulator semnifica urmatoarele:

Respectati instructiunile de siguranta si
masurile in legatura cu acestea.

Cititi, respectati si pastrati Manualul de
instructiuni.

Purtati ochelari de protectie.

Respectati instructiunile de siguranta
privind obiectele pr0|ectate cu viteza si
masurile in legatura cu acestea.

Scoateti acumulatorul in timpul pauze-
lor de lucru, transportului, depozitarii,
intretinerii sau reparatiilor.

@b@@b

- 15m (5% Pastrati distanta de siguranta.

@ Protejatl acumulatorul de caldura si de

Nu cufundati acumulatorul in lichide.

==
()

Respectati intervalul de temperatura
permis al acumulatorului.

4.2 Utilizare conform destinatiei

Motocoasa STIHL FSA 86 R este folosita la taie-
rea ierbii.

Este permisa folosirea motocoasei pe timp
ploios.

Motocoasa este alimentata cu energie de un
acumulator STIHL AP sau de un acumulator
STIHL AR.

Acumulatorul cu @ permite, in combinatie cu
aplicatia STIHL connected, personalizarea si
transmiterea informatiilor privind acumulatorul pe
baza tehnologiei Bluetooth®.
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4 Instructiuni de siguranta

A AVERTISMENT

®m Acumulatoarele si incarcatoarele care nu au
fost aprobate de STIHL pentru utilizarea cu
motocoasa pot produce incendii si explozii.

Risc de ranire grava a persoanelor sau de

deces si de pagube materiale.

> Motocoasa se utilizeaza cu un acumulator
STIHL AP sau cu un acumulator STIHL AR.

= [n cazul in care motocoasa sau acumulatorul
nu sunt utilizate conform destinatiei, oamenii
pot fi grav raniti sau ucisi, iar bunurile pot fi
avariate.

» Utilizati motocoasa conform celor prezen-
tate in aceste instructiuni de utilizare.

» Utilizati acumulatorul asa cum este prezen-
tat in acest manual de instructiuni, in
manualul de instructiuni al acumulatorului
STIHL AR, in aplicatia STIHL connected
sau la www.connect.stihl.com.

4.3 Cerinte pentru utilizator

A AVERTISMENT

m Utilizatorii care nu au beneficiat de instruire nu
pot recunoaste sau evalua pericolele pe care
le reprezinta motocoasa si acumulatorul. Risc
de raniri grave sau deces pentru utilizator sau
alte persoane.
> Cititi, respectati si pastrati Manualul
de instructiuni.

> In cazul in care motocoasa sau acumulato-
rul sunt inmanate altei persoane: dati si
manualul de instructiuni.

> Asigurati-va ca utilizatorul indeplineste
urmatoarele cerinte:

— Utilizatorul este odihnit.

— Din punct de vedere fizic, senzorial si
mental, utilizatorul este capabil sa folo-
seasca si sa lucreze cu motocoasa sau
cu acumulatorul. Utilizatorilor cu abilitati
fizice, senzoriale sau mentale reduse
trebuie sa li se permita lucrul doar sub
supraveghere sau conform instructiuni-
lor unei persoane responsabile.

— Utilizatorul pot recunoaste sau evalua
pericolele pe care le reprezinta moto-
coasa si acumulatorul.

— Utilizatorul este major sau utilizatorul
este instruit sub supraveghere cores-
punzator reglementarilor nationale.

— Inainte de prima utilizare a motocoasei,
utilizatorul a beneficiat de instructiuni

0458-833-9821-C
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4 Instructiuni de siguranta

din partea unui distribuitor sau profesio-
nist STIHL.

— Utilizatorul nu se afla sub influenta
alcoolului, medicamentelor sau droguri-
lor.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

4.4 Imbracaminte si echipament
viteze mari. Pericol de ranire a utilizatorului.
> Purtati ochelari de protectie stramti.
Ochelari de protectie adecvati, verifi-
cati conform normei EN 166 sau
pot gasi in comert cu identificarea
corespunzatoare.
> Purtati masca de protectie.
> Purtati un pantalon lung dintr-un material
= n timpul lucrului poate fi generat praf. Praful
inspirat poate afecta sanatatea si poate
declansa reactii alergice.
> Daca se ridica praful: Purtati o masca pen-
= Imbrécamintea neadecvata se poate prinde in
copaci, arbusti si in motocoasa. Utilizatorii
care nu folosesc imbracaminte adecvata se
pot rani grav.
> Scoateti-va esarfele si bijuteriile.
® |n timpul lucrului, utilizatorul poate intra in con-
tact cu unealta taietoare rotativa. Utilizatorul
poate fi ranit grav.
rezistent la uzura.
> Purtati un pantalon lung dintr-un material
rezistent.
® | a montarea si demontarea uneltei taietoare si
poate intra in contact cu unealta taietoare sau
cutitul de debitat. Pericol de ranire a utilizato-
rului.
> Purtati manusi de lucru facute din material
= Tn cazul in care utilizatorul poarta incaltaminte
necorespunzatoare, acesta poate aluneca.
Pericol de ranire a utilizatorului.
> Purtati incaltaminte inchisa, rigida, cu talpa

= Tn timpul lucrului, obiectele pot fi proiectate cu
conform prevederilor nationale, se

rezistent.
tru praf.

> Purtati haine stranse pe corp.

> Purtati incaltaminte facute din material

in timpul curatarii sau intretinerii, utilizatorul
rezistent la uzura.
antiderapanta.

0458-833-9821-C
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4.5 Spatiu de lucru si mediu

451 Spatiul de lucru si zona invecinata
A AVERTISMENT
m Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta motocoasa si obiectele proiectate.
Persoanele neautorizate, copiii si animalele
pot fi ranite grav, iar bunurile pot fi avariate.
& 15m (50ft) > Nu permiteti accesul persoa-
'n' A/ﬁ' n_elor_ neautorizate, al 9opiilor
si animalelor pe o raza de
15 m in jurul zonei de lucru.
> Respectati o distanta de 15 m fata de orice
obiect.
> Motocoasa nu se va lasa nesupravegheata.
> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu motocoasa.
® Componentele electrice ale motocoasei pot
produce scantei. Scanteile pot declansa incen-
dii si explozii intr-un mediu foarte inflamabil
sau exploziv. Risc de ranire grava a persoane-
lor sau de deces si de avariere a bunurilor.
> Nu lucrati niciodata intr-un mediu foarte
inflamabil sau exploziv.

45.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta acumulatorul. Persoanele neimpli-
cate, copiii si animalele pot fi ranite grav.
> Tineti la distanta persoanele neimplicate,
copiii si animalele.
> Nu lasati acumulatorul nesupravegheat.
> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu acumulatorul.
®m Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate aprinde, exploda ori se poate
deteriora iremediabil. Risc de ranire grava a
persoanelor si de pagube materiale.

> Protejati acumulatorul de caldura si
de foc.
> Nu aruncati acumulatorul in foc.

> Folositi si pastrati acumulatorul in
intervalul de temperatura - 10 °C si
+50 °C.

> Nu cufundati acumulatorul in lichide.
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> Nu apropiati acumulatorul de obiecte meta-
lice mici.

> Nu expuneti acumulatorul la presiune

fnalta.

Nu expuneti acumulatorul la microunde.

Protejati acumulatorul impotriva sub-

stantelor chimice si a sarurilor.

\

\

4.6 Starea sigura in exploatare

461 Motocoasa

Motocoasa este in stare de siguranta in cazul in

care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

— Motocoasa nu prezinta deteriorari.

— Motocoasa este curata.

— Elementele de comanda functioneaza si nu

sunt modificate.

Este montata o combinatie intre unealta taie-

toare si aparatoare, mentionata in acest

Manual de instructiuni.

— Unealta taietoare si aparatoarea sunt montate
corect.

— Au fost montate accesorii originale STIHL pen-
tru aceasta motocoasa.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare nesigura, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Persoa-
nele pot fi ranite grav sau chiar omorate.
> Lucrati cu o motocoasa nedeteriorata.
> Daca motocoasa este murdara: curatati
motocoasa.
> Nu aduceti modificari motocoasei. Exceptie:
Montarea unei combinatii de unealta taie-
toare si aparatoare, mentionata in acest
Manual de instructiuni.
> Daca elementele de comanda nu functio-
neaza: Nu lucrati cu motocoasa.
Nu montati unelte taietoare din metal.
Montati accesoriile originale STIHL pentru
aceasta motocoasa.
> Montati unealta taietoare si aparatoarea
conform descrierii din Manualul cu instruc-
tiuni.
> Montati accesoriul asa cum este prezentat
fn manualul cu instructiuni sau in manualul
accesoriului.
> Nu introduceti obiecte n orificiile motocoa-
sei.
> Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.
> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

A\

A\
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46.2 Aparatoare

Bateria se afla intr-o stare sigura atunci cand se
intrunesc urmatoarele conditii:

— Protectia nu prezinta deteriorari.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= intr-o stare nesigura, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Risc de
ranire grava.
> Lucrati cu o aparatoare nedeteriorata.
> Lucrati cu un cutit de debitat montat corect.
> Daca aveti neclaritati, va rugam sa va adre-

sati unui distribuitor STIHL.

4.6.3 Cap cositor

Capul cositor se afla intr-o stare sigura atunci
cand se intrunesc urmatoarele conditii:

— Capul cositor nu prezinta deteriorari.

Capul cositor nu este blocat.

— Firele pentru cosit iarba sunt montate corect.
— Nu au fost depasite limitele de uzura.

A AVERTISMENT

= Intr-o stare lipsita de sigurant3, piese de la

capul cositor sau de la firele pentru cosit iarba

se pot desface si pot fi proiectate. Se pot pro-

duce grave leziuni corporale.

> Lucrati cu un cap cositor nedeteriorat.

> Nu inlocuiti firele pentru cosit iarba cu
obiecte din metal.

> Observati si respectati limitele de uzura.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

464 Acumulator

Acumulatorul functioneaza in conditii de sigu-
ranta daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
— Acumulatorul nu este deteriorat.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul functioneaza este nemodificat.

A AVERTISMENT

® Daca starea sa nu mai prezinta siguranta, este
posibil ca acumulatorul sa nu mai functioneze
in conditii sigure. Persoanele se pot rani grav.
> Se va lucra numai cu un acumulator nede-

teriorat si functional.

Este interzisa incarcarea unui acumulator

deteriorat sau defect.

» Daca acumulatorul este murdar sau s-a
udat: se curata acumulatorul si se lasa sa
se usuce.

> Nu se va modifica acumulatorul.

v
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4 Instructiuni de siguranta

> Nu introduceti obiecte in orificiile acumula-
torului.

> Contactele electrice ale acumulatorului nu
se vor lega sau scurtcircuita niciodata cu
obiecte metalice.

> Nu se va deschide acumulatorul.

> Tnlocuiti placutele cu instructiuni uzate sau
deteriorate.

® Dintr-un acumulator defect se poate scurge

lichid. Daca lichidul intra in contact cu pielea

sau cu ochii, pot aparea iritatii.

> Se va evita contactul cu acest lichid.

> Daca lichidul a intrat in contact cu pielea:
se spala portiunile de piele cu apa din
abundenta si sapun.

> Daca lichidul a intrat in contact cu ochii: se
spala ochii minimum 15 minute cu apa din
abundenta si se contacteaza un medic.

® Un acumulator deteriorat sau defect poate sa

emane mirosuri neobisnuite sau fum ori poate

lua foc. Exista pericol de ranire grava a per-

soanelor sau chiar deces si se pot produce

daune materiale.

> Daca acumulatorul emana mirosuri neobis-
nuite sau scoate fum: nu se va folosi acu-
mulatorul si se va tine departe de materiale
inflamabile.

> Daca acumulatorul a luat foc: incercati sa
stingeti acumulatorul cu un stingator sau cu
apa.

4.7 Utilizarea
A AVERTISMENT

= n anumite situatii, utilizatorul nu poate lucra in

mod concentrat. Utilizatorul se poate impie-

dica, poate cadea si se poate rani grav.

> Lucrati calm si metodic.

> In cazul in care conditiile de lumina si de
vizibilitate sunt proaste: nu lucrati cu moto-
coasa.

> Lucrati singur cu motocoasa.

> Ghidati unealta taietoare cat mai aproape
de sol.

> Aveti grija la obstacole.

> Lucrati stand in picioare, mentinandu-va
echilibrul.

> Tn cazul in care simtiti semne de obosealé:
luati o pauza de lucru.

m Unealta taietoare rotativa il poate taia pe utili-

zator. Utilizatorul poate fi ranit grav.

> Nu atingeti unealta taietoare rotativa.

> Daca unealta taietoare este blocata de un
obiect: Decuplati motocoasa si scoateti acu-
mulatorul. Doar apoi puteti indeparta obiec-
tul.
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Daca, in timpul lucrului, motocoasa are un

comportament diferit sau neregulat, ea ar

putea fi intr-o stare nesigura. Risc de ranire

grava a persoanelor si de pagube materiale.

> Opriti lucrul, scoateti acumulatorul si apelati
la un distribuitor STIHL.

Tn timpul lucrului, este posibil ca motocoasa s&

produca vibratii.

> Purtati manusi.

> Faceti pauze de lucru.

> Tn cazul semnelor de probleme de circulatie
sangvina, adresati-va unui medic.

Daca, pe durata lucrului, unealta taietoare

loveste un obiect strain, atunci acesta sau

parti din acesta pot fi proiectate cu viteza ridi-

cata. Risc de ranire a persoanelor si de ava-

riere a bunurilor.

> Tnlaturati obiectele straine din zona de
lucru.

Tn cazul in care unealta tiietoare rotativa

loveste un obiect dur, pot aparea scantei si

este posibila deteriorarea uneltei taietoare.

Scanteile pot declansa incendii intr-un mediu

cu nivel ridicat de inflamabilitate. Risc de

ranire grava a persoanelor sau de deces si de

pagube materiale.

> Nu lucrati intr-un mediu cu nivel ridicat de
inflamabilitate.

> Asigurati-va ca unealta taietoare este intr-o
stare sigura.

Tn cazul in care maneta de actionare este eli-

berata, unealta taietoare continua sa se

roteasca pentru o perioada scurta de timp. Se

pot produce grave leziuni corporale.

> Asteptati pana cand unealta taietoare nu se
mai roteste.

4.8 Transportarea

4.8.1 Motocoasa

A AVERTISMENT

= n timpul transportului, motocoasa poate

cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Extrageti acumulatorul.

A\

Asigurati motocoasa cu centuri de fixare,
curele sau cu o plasa astfel incat aceasta
sa nu poata cadea si sa nu se poata
deplasa.
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4.8.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate deteriora, iar bunurile pot fi
avariate.
> Nu transportati un acumulator deteriorat.
= in timpul transportului, acumulatorul poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Ambalati acumulatorul in ambalaj, astfel
fncat sa nu se poata misca.
> Asigurati ambalajul astfel incat sa nu se
poata misca.

4.9 Stocarea

4.91 Motocoasa

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le prezinta motocoasa. Copii pot suferi
leziuni grave.

> Extrageti acumulatorul.

> Depozitati motocoasa intr-un loc care nu
este la indeméana copiilor.

m Contactele electrice de la motocoasa si de la
componentele metalice pot coroda din cauza
umezelii. Motocoasa se poate deteriora.

» Extrageti acumulatorul.

> Depozitati motocoasa intr-un loc curat si
uscat.

4.9.2 Acumulator

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le prezinta acumulatorul. Copiii pot
suferi leziuni grave.
> Depozitati acumulatorul intr-un loc care nu

este la indemana copiilor.

® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate deteriora iremediabil.
> Depozitati acumulatorul intr-un loc curat si

uscat.
> Depozitati acumulatorul intr-un spatiu
nchis.
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> Depozitati bateria separat de motocoasa.

> Daca acumulatorul este depozitat in incar-
cator: indepartati stecarul de retea si depo-
zitati acumulatorul cu o stare de incarcare
intre 40 % si 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

Depozitati acumulatorul in intervalul de
temperatura cuprins intre - 10 °C si + 50 °C.

410
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Curatarea, intretinerea si repa-
rarea

A AVERTISMENT

® Daca este introdus acumulatorul pe durata
curatarii, intretinerii sau repararii este posibila
pornirea accidentala a motocoasei. Risc de
ranire grava a persoanelor si de pagube mate-
riale.
> Extrageti acumulatorul.

m Detergentii abrazivi, curatarea cu jet de apa
sau obiectele ascutite pot deteriora moto-
coasa, aparatoarea, unealta taietoare, acumu-
latorul si incarcatorul. Daca motocoasa, apa-
ratoarea, unealta taietoare, acumulatorul sau
incarcatorul nu sunt curatate corespunzator,
componentele ar putea sa nu mai functioneze
corect, iar dispozitivele de siguranta sa fie
dezactivate. Se pot produce grave leziuni cor-
porale.
> Curatati motocoasa, aparatoarea, unealta

taietoare, acumulatorul si incarcatorul con-
form descrierii din aceste instructiuni de uti-
lizare.
® Daca motocoasa, aparatoarea, unealta taie-
toare, acumulatorul sau incarcatorul nu sunt
intretinute sau reparate corespunzator, com-
ponentele ar putea sa nu mai functioneze
corect, iar dispozitivele de siguranta sa fie
dezactivate. Exista un risc de vatamari grave
sau chiar de deces.
> Nu efectuati lucrari de intretinere sau repa-
ratie pe cont propriu la nivelul motocoasei,
al aparatorii, al uneltei taietoare, al acumu-
latorului si al incarcatorului.

> Tn cazul in care motocoasa, apératoarea,
unealta taietoare, acumulatorul sau incar-
catorul trebuie intretinute sau reparate:
Apelati la un distribuitor STIHL.
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5 Pregatirea motocoasei de functionare

5 Pregatirea motocoasei de
functionare

5.1 Pregatirea motocoasei pentru
functionare

naintea de inceperea oricaror lucréri trebuie par-
cursi pasii urmatori:
> Asigurati-va ca urmatoarele componente sunt
intr-o stare sigura:
— Motocoasa, 14.6.1.
— Aparéatoare, 1 4.6.2.
— Cap cositor, 1 4.6.3.
— Acumulator, 1 4.6.4.
> Verificarea acumulatorului, B3 12.2.
Incércati acumulatorul complet, asa cum este
prezentat in manualul cu instructiuni al incar-
catoarelor STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Curatati motocoasa, 1 17.1.
Atasati distantierul, £ 8.1.
Atasati aparatoarea, 1 8.2.
Atasati manerul circular, [ 8.3.
Atasati capul cositor, (1 8.4.
Reglati manerul circular, 1 8.3.
Verificati elementele de comanda, B4 12.1.
Daca etapele nu pot fi efectuate: nu folositi
motocoasa si contactati un distribuitor STIHL.

v
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5.2 Conectati acumulatorul cu
interfata radio Bluetooth® la
aplicatia STIHL connected

> Activati interfata radio Bluetooth® la terminalul

mobil.

> Activarea interfetei radio Bluetooth® de la acu-

mulator, B3 7.1.
> Descarcati aplicatia STIHL connected din App
Store a terminalului mobil si creati un cont.

> Deschideti aplicatia STIHL connected si logati-

va.

> Adaugati acumulatorul in aplicatia STIHL con-

nected si urmati instructiunile de pe ecran.

Posibilitati de contact si alte informatii pot fi
gasite la https://support.stihl.com sau in aplicatia
Stihl connected.

Aplicatia STIHL connected este disponibila in
functie de piata.

6 Incarcarea bateriei si
a LED-urilor
6.1 Incarcarea acumulatorului

Timpul de incarcare depinde de cétiva factori, de
ex. temperatura acumulatorului sau temperatura
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ambianta. Timpul de incarcare real poate fi diferit

de timpul de incarcare specificat. Timpul de

incarcare este disponibil la www.stihl.com/char-

ging-times.

> Tncarcati acumulatorul asa cum este prezentat
n instructiunile de utilizare ale incarcatorului
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Indicarea starii de incarcare

80-100%
60-80%
40-60% ——
F =

020%
N2

0000079877_002

> Apasati butonul (1).
LED-urile lumineaza verde timp de aproxima-
tiv 5 secunde si indica starea de incarcare.

> Daca LED-ul verde se aprinde intermitent:
Tncércati acumulatorul.

6.3 LED-urile de la acumulator

LED-urile pot indica starea de incarcare a acu-
mulatorului sau defectiunile. LED-urile pot lumina
permanent, respectiv palpai, cu culoarea verde
sau rosu.

Daca LED-urile lumineaza cu culoarea verde sau

palpaie, este indicat nivelul de incarcare.

> Daca LED-urile lumineaza cu culoarea rosie
sau palpaie: remediati defectiunile, £ 19.
La motocoasa sau la acumulator exista o
defectiune.

7  Activarea si dezactivarea
interfetei radio Bluetooth®

71 Activarea interfetei radio Blue-
tooth®
> Daca acumulatorul are o interfata radio Blue-
tooth®: apasati si mentineti apasata tasta pana
cand LED-ul ,BLUETOOTH®* din dreptul sim-
bolului elumineazé albastru pentru circa 3
secunde.

Interfata radio Bluetooth® de la acumulator
este activata.
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7.2 Dezactivarea interfetei radio
Bluetooth®

» Daca acumulatorul are o interfata radio Blue-
tooth®: apasati si mentineti apasata tasta pana
cand LED-ul , BLUETOOTH®" din dreptul sim-
bolului €lumineaza intermitent albastru de
sase ori.
Interfata radio Bluetooth® de la acumulator
este dezactivata.

8 Asamblarea motocoasei

8.1 Atasarea distantierului
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000097550_001

> Introduceti capetele distantierului (1) in orifi-
ciile (2) de pe carcasa.

Distantierul (1) nu trebuie demontat din nou.

8.2 Atasarea aparatorii
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000097532_001

Cutitul de debitat (1) este montat deja in apara-
toare (2) si este interzisa demontarea acestuia.
> Impingeti aparatoarea (2) pana la opritor in
ghidajele de pe carcasa.
Aparatoarea (2) se inchide bine pe carcasa.
» Tnsurubati si strangeti suruburile (3).

Nu aveti voie sa scoateti din nou aparatoa-
rea (2).

8.3 Atasarea manerului circular
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
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8 Asamblarea motocoasei

0000097536_001

> Asezati colierul (4) in manerul circular (3).
Asezati manerul circular (3) impreuna cu colie-
rul (4) pe tija (5).

Asezati saibe (2) pe suruburi (1).

Apasati colierul (6) pe tija (5).

Treceti suruburile (1) prin orificiile din manerul
circular (3) si prin colierele (4) si (6).

Tnsurubati piulitele (7) si strangeti-le ferm.

\

\

\

\
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84 Montarea si demontarea capu-

lui cositor
8.4.1 Cap cositor AutoCut C 6-2

Atasarea capului cositor
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000097534_001

> Asezati capul cositor pe (1) pe arbore (2).

> Tineti ferm capul cositor (1) cu ajutorul mainii.

> Rotiti manual capacul (3) in sens orar si stran-
geti-l ferm.

Demontarea capului cositor

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
> Tineti ferm capul cositor cu ajutorul mainii.

> Rotiti manual capacul in sens antiorar pana

cand este posibila detasarea capului cositor.
8.4.2 Cap cositor PolyCut 6-2

Atasarea capului cositor
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
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9 Reglarea motocoasei pentru utilizator

0000097546_001

> Asezati capul cositor pe (1) pe arbore (2).

> Tineti ferm capul cositor (1) cu ajutorul mainii.

> Rotiti manual partea superioara (3) in sens
orar si strangeti-o ferma.

Demontarea capului cositor

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Tineti ferm capul cositor cu ajutorul mainii.

> Rotiti manual partea superioara in sens antio-
rar pana cand este posibila detasarea capului
cositor.

8.4.3 Cap cositor DuroCut 5-2

Atasarea capului cositor
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000097552_001
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Asezati discul de apasare (2) in asa fel pe
arbore (3), incat diametrul mai mic sa fie
orientat in sus.

Asezati capul cositor pe (1) pe arbore (3).
Tineti ferm roata ventilatorului (4) cu ajutorul
mainii.

> Rotiti manual capul cositor (1) in sens orar si
strangeti-I ferm.

v

v

Demontarea capului cositor

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Tineti ferm roata ventilatorului cu ajutorul mai-
nii.

> Desurubati capul cositor in sens antiorar.

> Detasati discul de apasare.
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9 Reglarea motocoasei pen-
tru utilizator

9.1 Alinierea si reglarea méanerului
circular

Manerul circular poate fi reglat in diferite pozitii,

indiferent de utilizare si de marimea corporala a
utilizatorului.

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

~J
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> Slabiti suruburile (2).

> Impingeti manerul circular (1) in asa fel in
pozitia dorita, incat sa fie indeplinite urmatoa-
rele conditii:
— Distantierul (3) se potriveste intre manerul

circular (1) si manerul de operare.

— a=maxim 30 cm

> Strangeti suruburile (2) astfel incat manerul
circular (1) sa nu mai poata fi rotit in jurul tijei.

10 Introducerea si scoaterea
bateriei
10.1  Introducerea acumulatorului

0000097533_002

> Apasati acumulatorul (1) in compartimentul
acumulatorului (2) pana la opritor.
Acumulatorul (1) se fixeaza cu un clic si este
blocat.

10.2 Extragerea acumulatorului

> Asezati motocoasa pe o suprafata plana.

> Tineti o mana in fata compartimentului acumu-
latorului, asa incat acumulatorul (2) sa nu
poata cadea.
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> Apasati ambele parghii de blocare (1).
Acumulatorul (2) este acum deblocat si poate
fi scos.

11 Pornirea si oprirea moto-
coasei

11.1  Pornirea motocoasei

> Tineti motocoasa cu 0 mana de manerul de
comanda, astfel incat degetul mare sa
cuprinda manerul de comanda.

> Tineti motocoasa cu cealalta mana pe mane-
rul circular sau pe furtunul manerului astfel
incat degetul mare sa cuprinda manerul circu-
lar sau furtunul manerului.

0000097269_001

care (1) in directia manerului circular si menti-
neti-I.

> Apasati maneta de cuplare (2) cu degetul ara-
tator si mentineti-o apasata.
Motocoasa accelereaza, iar unealta taietoare
se roteste.
Cursorul de deblocare (1) poate fi eliberat.

Daca este apasata parghia ergonomica (3), par-
ghia de comutare (2) ramane decuplata. Astfel
se poate elibera parghia de comutare si reapasa
fara sa fie mutat din nou cursorul de deblocare in
directia manerului circular.

Daca sunt eliberate parghia de comutare (2) si
parghia ergonomica (3), parghia de comutare (2)
este blocata. Cursorul de deblocare (1) trebuie
culisat din nou in directia manerului circular si
mentinut pentru deblocarea manetei de actio-
nare (2).

234

11 Pornirea si oprirea motocoasei

11.2  Oprirea motocoasei

>

>

>

Eliberati maneta de actionare si parghia ergo-
nomica.

Asteptati pAna cand unealta taietoare nu se
mai roteste.

Tn cazul in care unealta taietoare se roteste in
continuare: scoateti acumulatorul si adresati-
va unui distribuitor STIHL.

Motocoasa este defecta.

12 Verificarea acumulatorului

si a motocoasei

12.1  Verificarea elementelor de

comanda

Cursorul de deblocare, parghia ergonomica si
maneta de actionare

>

>

v

Extrageti acumulatorul.

Incercati s& ap&sati maneta de actionare fara
sa actionati cursorul de deblocare.

Daca maneta de actionare nu poate fi apa-
sata: nu folositi motocoasa si apelati la un dis-
tribuitor STIHL.

Cursorul de deblocare este defect.

Cu degetul mare impingeti cursorul de deblo-
care in directia manerului circular si tineti-I
asa.

> Apasati si tineti parghia ergonomica apasata.
> Apasati maneta de actionare.

Cursorul de deblocare poate fi eliberat.
Eliberati maneta de actionare si parghia ergo-
nomica.

Daca cursorul de deblocare, maneta de actio-
nare sau parghia de ergonomica functioneaza
greoi sau nu revin in pozitia initiala: Nu folositi
motocoasa si apelati la un distribuitor STIHL.
Cursorul de deblocare, maneta de actionare
sau parghia de ergonomica sunt defecte.

Pornirea motocoasei

>

>

>

Introduceti acumulatorul.

Tmpingeti cursorul de deblocare in directia
manerului circular si mentineti-I pe pozitie.
Apasati maneta de cuplare si mentineti-o apa-
sata.

Unealta taietoare se roteste.

Daca se aprind intermitent 3 LED-uri: Scoateti
acumulatorul si adresati-va unui serviciu de
asistenta tehnica STIHL.

La motocoasa exista o defectiune.

Eliberati parghia de comutare.

Unealta taietoare nu se mai roteste dupa scurt
timp.

0458-833-9821-C



13 Lucrul cu motocoasa

> Tn cazul in care unealta téietoare se roteste in
continuare: scoateti acumulatorul si adresati-
va unui distribuitor STIHL.
Motocoasa este defecta.

12.2  Verificarea acumulatorului

> Apasati butonul de la acumulator.
LED-urile se aprind sau palpaie.

> Daca LED-urile nu se aprind sau nu palpaie:
nu folositi acumulatorul si apelati la un distri-
buitor STIHL.
Defectiune a bateriei.

13 Lucrul cu motocoasa
13.1  Tinerea si ghidarea motocoasei

- 4

0000097273_001

\ A

> Tineti motocoasa cu 0 mana de manerul de
comanda, astfel incat degetul mare sa
cuprinda manerul de comanda.

> Tineti motocoasa cu cealalta mana pe mane-
rul circular astfel incat degetul mare sa
cuprinda manerul circular.

13.2 Cosirea

Distanta de la sol a uneltei taietoare determina
inaltimea de taiere.

1 P ace]

S5

0000-GXX-4483-A0

i

i

)

i)

> Miscati motocoasa uniform cu miscari du-te
vino.

> Deplasati-o incet inainte, intr-un mod contro-
lat.

> Daca se lucreaza cu un distantier (1): decu-
plati complet distantierul (1).

==

0458-833-9821-C
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13.3  Reglarea firului pentru cosit

iarba pe capetele cositoare
AutoCut
> Atingeti scurt de podea capul cositor rotitor.
Se ajusteaza aproximativ 30 mm. Cutitul de
debitat din protectie lungeste in mod automat
firele de taiat la lungimea corecta.

—
2 1

‘ [—— —

0000-GXX-4037-A1

In cazul in care firele de taiat sunt mai scurte de

25 mm, acestea nu pot fi ajustate automat.

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Apasati insertia bobinei (1) de la capul cositor
si tineti-o apasata.

> Trageti afara cu mana firele pentru cosit iarba
(2).

» In cazul in care firele pentru cosit iarba (2) nu
mai pot fi trase afara: inlocuiti insertia bobinei
(1) sau firele de taiat (2).

Insertia bobinei este goala.

14 Dupa lucru
14.1  Dupa lucru

Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
> Tn cazul in care motocoasa este umeda: lasati
motocoasa sa se usuce.
> Daca acumulatorul este umed: lasati acumula-
torul sa se usuce.
Curatati motocoasa.
Curatati aparatoarea.
Curatati unealta taietoare.
Curatarea bateriei

16 Transportarea

15.1  Transportul motocoasei
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

yvyVvy

Purtarea motocoasei

> Tineti motocoasa de tija cu o mana astfel incat
unealta taietoare sa fie indreptata spre spate,
iar motocoasa sa fie in echilibru.

Transportul motocoasei intr-un autovehicul
> Asigurati motocoasa, asa incat aceasta sa nu
poata cadea si sa nu se poata deplasa.
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15.2  Transportul acumulatorului

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Asigurati-va de faptul ca acumulatorul este
intr-o stare sigura.

> Ambalati acumulatorul astfel incat sa nu se
poata misca in ambalaj.

> Asigurati ambalajul astfel incat sa nu se poata
misca.

Acumulatorul se supune cerintelor privind trans-
portul bunurilor periculoase. Acumulatorule este
clasificat ca UN 3480 (baterii litiu-lon) si a fost
verificat conform manualului de verificari si criterii
UN partea lll, subcapitolul 38.3.

Reglementarile de transport sunt indicate in
www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Stocarea

16.1 Depozitarea motocoasei
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
> Demontati corpul bobinei.
> Depozitati motocoasa astfel incat sa se res-
pecte urmatoarele conditii:
— Motocoasa este depozitata intr-un loc care
nu se afla la indemana copiilor.
— Motocoasa este curata si uscata.

16.2

STIHL recomanda pastrarea acumulatorului intr-

o stare de incarcare intre 40 % si 60 % (2 LED-

uri care se aprind verde).

> Depozitati acumulatorul asa incat sa se res-
pecte urmatoarele conditii:

— Acumulatorul este depozitat intr-un loc care
nu se afla la indemana copiilor.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul se afla intr-un spatiu inchis.

— Bateria este separata de motocoasa.

— Daca acumulatorul este depozitat in incar-
cator: indepartati stecarul de retea si depo-
zitati acumulatorul cu o stare de incarcare
intre 40 % si 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

— Acumulatorul se afla in intervalul de tempe-
ratura - 10 °C si + 50 °C.

Depozitarea acumulatorului
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16 Stocarea

INDICATIE

® Daca acumulatorul nu este depozitat conform

descrierii din prezentul Manual de utilizare,

acumulatorul se poate descarca profund si,

astfel, poate suferi daune iremediabile.

> Tnainte de depozitare, incarcati acumulato-
rul descarcat. STIHL recomanda pastrarea
acumulatorului intr-o stare de incarcare
intre 40 % si 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

> Depozitati bateria separat de motocoasa.

17 Curatare

17.1  Curatarea motocoasei

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Curatati motocoasa cu o laveta umeda.

> Fantele de ventilatie se curata cu o pensula.

> Indepartati materiile straine din compartimen-
tul acumulatorului si curatati compartimentul
acumulatorului folosind o laveta curata.

> Curatati contactele electrice din compartimen-
tul acumulatorului folosind o pensula sau o
perie moale.

> Curatati zona de sub roata ventilatorului folo-
sind o pensula sau o perie moale.

17.2 Curatarea protectiei si a uneltei

taietoare
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
> Curatati protectia si unealta taietoare cu o
carpa umeda sau cu o perie moale.

17.3  Curatarea bateriei
> Curatati bateria cu o laveta umeda.

18 Intretinerea si repararea

18.1 Intretinerea si repararea moto-

coasei

Utilizatorul nu trebuie sa realizeze nicio opera-

tiune de intretinere sau reparatii asupra suflantei.

> Daca suflanta necesita intretinere sau este
defecta sau avariata, adresati-va unui distri-
buitor STIHL.

18.2 Intretinerea si repararea bate-
riei

Bateria nu are nevoie de intretinere si nu poate fi

reparata.

> Daca bateria este defecta sau avariata: inlo-
cuiti bateria.
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19 Depanare
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19.1 Remedierea defectiunilor la motocoasa si la acumulator
Defectiunea LED-uri la acu- [Cauza Remediere
mulator
La punerea in 1 LED lumi- Acumulatorul este > Incércati acumulatorul complet, asa cum
functiune, moto- |neaza intermi- |aproape descarcat. este prezentat in manualul de instructiuni
coasa nu por- tent verde. al incarcatoarelor STIHL AL 101, 301,
neste. 301-4, 500.
1 LED aprins |Acumulatorul este > Extrageti acumulatorul.
rosu. prea fierbinte sau > Lasati acumulatorul sa se raceasca sau
prea rece. sa se incalzeasca.
3 LED-uri lumi- [La motocoasa exista [> Extrageti acumulatorul.
neaza intermi- |o defectiune. > Curatati contactele electrice din comparti-
tent rosu. mentul acumulatorului.
> Introduceti acumulatorul.
> Porniti motocoasa.
> Daca cele 3 LED-uri palpaie cu culoarea
rosie: nu folositi motocoasa si apelati la
un distribuitor STIHL.
3 LED-uri apri- [Motocoasa este prea |> Extrageti acumulatorul.
nse rosu. calda. > Lasati motocoasa sa se raceasca.
4 LED-uri lumi- | Defectiune la acumu- |> Scoateti acumulatorul si introduceti-l din
neaza intermi- |lator. nou.
tent rosu. > Porniti motocoasa.
> Daca 4 LED-uri lumineaza intermitent
rosu in continuare: nu folositi acumulato-
rul si apelati la un distribuitor de speciali-
tate STIHL.
Conexiunea electrica [> Extrageti acumulatorul.
dintre motocoasa si  [> Curatati contactele electrice din comparti-
acumulator este intre- mentul acumulatorului.
rupta. > Introduceti acumulatorul.
Motocoasa sau acu- |> Lasati motocoasa sau acumulatorul sa se
mulatorul sunt umede.| usuce.
Tn timpul func- 3 LED-uri apri- [Motocoasa este prea |> Extrageti acumulatorul.
tionarii, moto- nse rosu. calda. > Lasati motocoasa sa se raceasca.
coasa se
opreste.

Exista o defectiune
electrica sau electro-
magnetica.

>

Scoateti acumulatorul si introduceti-l din
nou.
Porniti motocoasa.

Timpul de functi-
onare al motoco-
asei este prea
scurt.

Acumulatorul nu este
complet incarcat.

>

Incarcati acumulatorul complet, asa cum
este prezentat in manualul de instructiuni
al incarcatoarelor STIHL AL 101, 301,
301-4, 500.

Durata de viata functi-
onala a acumulatoru-
lui este depasita.

>

Tnlocuiti acumulatorul.

Capul cositor nu
poate fi demontat
manual.

Capul cositor este
strans prea tare.

>

Blocati roata ventilatorului cu ajutorul
dornul.

Desurubati manual capul cositor.
Scoateti dornul.

Acumulatorul cu

G nu poate fi
gasit cu ajutorul
aplicatiei

0458-833-9821-C

Bluetooth®-interfata
radio la acumulator
sau la terminalul mobil
este dezactivat.

>

Activati Bluetooth®-interfata radio la acu-
mulator sau la terminalul mobil.
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20 Date tehnice

LED-uri la acu- |Cauza
mulator

Defectiunea

Remediere

STIHL connec-
ted.

Distanta dintre acu-
mulator si terminalul
mobil este prea mare.

> Reduceti distanta, 4 20.2.

> Daca acumulatorul nu poate fi gasit in
continuare cu aplicatia STIHL connected:
adresati-va unui distribuitor STIHL.

19.2  Asistenta privind produsul si
ajutor pentru utilizare

Asistenta privind produsul si ajutorul pentru utili-
zare pot fi obtinute la un serviciu de asistenta
tehnica STIHL.

Posibilitatile de contact si informatiile pot fi gasite
la adresa https://support.stihl.com sau
www.stihl.com.

20 Date tehnice
20.1  Motocoase STIHL FSA 86 R

— Acumulatoare permise:
— STIHL AP
— STIHL AR

— Greutate fara acumulator, cu unealta taietoare
si cu protectie: 3,2 kg

— Lungime fara unealta taietoare: 1725 mm

— Tip de protectie electrica: IPX4 (protectie con-
tra apei stropite din toate partile)

Durata de functionare este disponibila la
www.stihl.com/battery-life.

20.2 Acumulatorul STIHL AP

— Tehnologie de acumulatoare: Litiu-ion

— Tensiune: 36 V

— Capacitatea in Ah: vezi placuta de identificare

— Continutul de energie in Wh: vezi placuta de
identificare

— Greutatea in kg: vezi placuta de identificare

— Interval de temperatura permis pentru utilizare
si depozitare: - 10 °C panala + 50 °C

— Interfata radio Bluetooth® (doar pentru acumu-

latoare cu G):

— Conexiune de date: Bluetooth® 5.1. Termi-
nalul mobil trebuie sa fie compatibil cu Blue-
tooth® Low Energy 5.0 si s& accepte Gene-
ric Access Profile (GAP).

— Banda de frecventa: banda ISM 2,4 GHz

— Putere de transmisie maxima reflectata:
1Tmw

— Raza de acoperire a semnalului: cca. 10 m.
Puterea semnalului depinde de conditiile
ambientale si de terminalul mobil. Raza de
acoperire poate varia foarte mult in functie

238

de conditiile exterioare, inclusiv de aparatul
de receptie utilizat. Raza de acoperire poate
sa fie redusa semnificativ in incaperile
inchise si prin barierele metalice (de exem-
plu pereti, rafturi, valize).

— Cerinte privind sistemul de operare al dispo-
zitivului mobil: Android sau iOS (versiunea
actuala sau o versiune mai recenta)

20.3 Nivelurile de zgomot si vibratii

Valoarea K pentru nivelul presiunii acustice este
2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere
acustica este 2 dB(A). Valoarea K pentru valorile
de vibratie este 2 m/s2.

STIHL recomanda purtarea unei protectii pentru
auz.

Folosirea cu un cap cositor diferit de PolyCut 6-2
— Nivel de presiune acustica L,, masurat con-
form EN 50636-2-91: 77 dB(A)
— Nivel putere sunet L,a masurat conform
EN 50636-2-91: 91 dB(A)
— Valoarea vibratiilor a,,, masurata conform
EN 50636-2-91
— Maner de comanda: 2,0 m/s2.
— Maner circular: 3,7 m/s2

Folosirea cu un cap cositor PolyCut 6-2

— Nivel de presiune acustica L,, masurat con-
form EN 50636-2-91: 81 dB(A)

— Nivel putere sunet L,a masurat conform
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Valoarea vibratiilor a,, masurata conform
EN 50636-2-91
— Maner de comanda: 2,0 m/s?.
— Maner circular: 3,7 m/s2.

Valorile nivelurilor indicate ale vibratiilor au fost
masurate conform unei metode de testare stan-
dardizate si pot fi folosite pentru compararea
aparatelor electrice. Valorile efective ale vibratii-
lor ce survin pot sa difere de valorile indicate, in
functie de modul de utilizare. Valorile indicate ale
vibratiilor se pot intrebuinta pentru o prima esti-
mare a solicitarii din punct de vedere al vibratii-
lor. Solicitarea efectiva prin vibratii trebuie esti-
mata. Pot fi astfel luati in considerare timpii in
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21 Combinatii intre unelte taietoare si aparatori

care masina unealta electrica este deconectat si
aceia in care a functionat insa fara a fi sub sar-
cina.

Informatii referitoare la conformitatea cu Direc-
tiva pentru vibratii 2002/44/CE sunt disponibile la
www.stihl.com/vib.

204 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la
inregistrarea, evaluarea si autorizarea substante-
lor chimice.

Informatii referitoare la conformarea Regulamen-
tului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

21 Combinatii intre unelte
taietoare si aparatori
211 Motocoase STIHL FSA 86 R

Urmatoarele capete cositoare pot fi montate
impreuna cu aparatoarea pentru capetele cosi-
toare:
— Capul cositor AutoCut C 6-2:
— cu fir cositor ,cu sectiune circulara, linie eli-
coidala“ cu un diametru de 2,0 mm sau
2,4 mm
— Capul cositor PolyCut 6-2:
— cu cutite
— cu fir cositor ,cu sectiune circulara, linie eli-
coidala“ cu un diametru de 2,0 mm sau
2,4 mm
— Cap cositor DuroCut 5-2:
— cu cutite
— cu fir pentru cosit iarba ,.cu sectiune circu-
lara, linie elicoidala® cu un diametru de
1,6 mm, 2,0 mm sau 2,4 mm

22 Piese de schimb si acceso-
rii

22.1 Piese de schimb si accesorii

STIHL Aceste simboluri identifica piesele de
&), schimb originale STIHL si accesoriile
originale STIHL.

STIHL recomanda folosirea pieselor de schimb
originale STIHL si a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb si accesoriile altor producatori
nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate,
siguranta si potrivire in pofida monitorizarii conti-
nue a pietei, iar STIHL nu poate recomanda utili-
zarea acestora.

Piesele de schimb si accesoriile originale STIHL
se pot procura de la un distribuitor STIHL.

0458-833-9821-C
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23 Eliminare

23.1 Eliminarea ca deseu a moto-

coasei si acumulatorului

Informatiile referitoare la eliminare pot fi obtinute
din partea administratiei locale sau din partea
unui distribuitor de specialitate STIHL.

O eliminare necorespunzatoare poate dauna

sanatatii si mediului.

> Produsele STIHL si ambalajul acestora trebuie
livrate pentru reciclare la un centru de colec-
tare adecvat, conform prevederilor locale.

> Nu eliminati impreuna cu gunoiul menajer.

24 Declaratie de conformitate
EU

24.1 Motocoase STIHL FSA 86 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Germania

declara cu propria raspundere, ca

— Model constructiv: Motocoasa cu acumulator
— Marca: STIHL

— Tip: FSA86 R

— Numar de identificare serie: FA05

este conforma cu cerintele Directivelor imple-
mentate 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE si
2000/14/CE si a fost proiectata si fabricata in
conformitate cu versiunile diverselor standarde
aplicabile la respectivele date de productie:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 si

EN ISO 12100, cu respectarea standardului

EN 50636-2-91.

Pentru determinarea nivelului de putere sonora
masurat si garantat s-a procedat conform directi-
vei 2000/14/CE, Anexa VI.

Organismul notificat implicat: VDE Pruf- u. Zertifi-
zierungsinstitut, Merianstrafte 28, 63069 Offen-
bach, Germania

— Nivelul masurat al puterii sunetului: 91 dB(A)
— Nivelul garantat al puterii sunetului: 93 dB(A)

Documentele tehnice sunt pastrate de Departa-
mentul de autorizare produse al
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Anul productiei, tara producatoare si codul utila-
jului sunt indicate pe motocoasa.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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) Al floron

Dr. Jirgen Hoffmann, sef de departament pentru
aprobarea produselor, regulamentele privind pro-
dusele

reprezentat de

25 Declaratia de conformitate
UKCA

25.1 Motocoase STIHL FSA 86 R

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Germania

declara cu propria raspundere, ca

— Model constructiv: Motocoasa cu acumulator
— Marca: STIHL

— Tip: FSA86 R

— Numar de identificare serie: FA05

este conform cu cerintele Regulamentelor pentru
Regatul Unit The Restriction of the Use of Cer-
tain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012, Supply
of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 si
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001 rele-
vante si a fost creat si produs in conformitate cu
versiunile urmatoarelor standarde aplicabile la
respectivele date de productie: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 si EN ISO 12100 cu
respectarea standardului EN 50636-2-91.

Nivelurile masurate si garantate ale puterii sune-
tului au fost stabilite pe baza Regulamentului UK
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001, Sche-
dule 9.

Organismul notificat implicat: INTERTEK Testing
& Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Regatul
Unit

— Nivelul masurat al puterii sunetului: 91 dB(A)
— Nivelul garantat al puterii sunetului: 93 dB(A)

Documentele tehnice sunt pastrate de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.
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25 Declaratia de conformitate UKCA

Anul productiei, tara producatoare si codul utila-
jului sunt indicate pe motocoasa.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) A i

Dr. Jirgen Hoffmann, sef de departament pentru
aprobarea produselor, regulamentele privind pro-
dusele

reprezentat de
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